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3.2.4. Rajoitinlistat (Koskee vain Suomea!)
Seuraava ohjeistus sisältää tärkeää tietoa 
rajoitinlistojen käyttötarkoituksesta, joka liittyy 
Suomen kansalliseen tulisijoja koskevaan Standardiin.
 Suomen ympäristöministeriön (rakentamisesta 
vastaava ministeriö) vaatimuksesta johtuen Suomen 
kansalliseen tulisijoja koskevaan standardiin SFS 
7021 on kirjattu, että puukiukaiden standardin 
EN 15821:2010 mukaisen turvallisuustestin 
savukaasujen maksimilämpötilaa verrataan 
savupiipun T-luokkaan.

Rajoitinlistat laskevat puukiukaiden savukaasujen 
maksimilämpötilaa. Listojen käyttö ei muuta 
merkityksellisesti puukiukaiden aiemmin saatuja 
arvoja CE -testeissä suorituskyvyn ja turvallisuuden 
suhteen. Listojen toimivuus on todennettu VTT 
Expert Services Oy:n tekemissä standardin EN 
15821:2010 mukaisissa CE -testeissä. 

Asennus
Rajoitin-listat ovat irrallisina kuljetuksista johtuen. 
Loppukäyttäjä vastaa asentamisesta puukiukaaseen, 
mikäli paikallinen rakennusvalvonta vaatii T600-
luokan savupiippua asentaessa, että puukiukaan 
savukaasujen maksimilämpötila on standardin EN 
15821:2010 mukaisessa turvallisuustestissä alle 
600 °C. Rajoitinlistat asennetaan tulitilan kanaviin. 
Katso kuvat.

3.2.4. Rökgastemperatur överhettningsskydd 
(gäller endast Finland!)
Följande anvisning innehåller viktig information 
om användningsändamålet för överhettningsskydd 
med anknytning till Finlands nationella standard för 
eldstäder.

 På grund av ett krav från Finlands miljöministerium 
(det ministerium som ansvarar för byggande) 
föreskriver den finska nationella standarden 
för eldstäder SFS 7021 att den maximala 
rökgastemperaturen för vedeldade bastuugnar vid 
säkerhetstest enligt EN 15821:2010 ska jämföras 
med T-klass för skorstenar.

Överhettningsskydd sänker den maximala 
temperaturen för rökgaser från vedeldade 
bastuugnar. Användningen av överhettningsskydd 
påverkar inte väsentligt tidigare uppmätta prestanda- 
och säkerhetsvärden i CE-tester av vedeldade 
bastuugnar. Överhettningsskyddens funktionalitet 
har verifierats genom CE-tester enligt standarden EN 
15821:2010 av VTT Expert Services Oy. 

Installation
Överhettningsskydden har lösgjorts för transport. 
Om den lokala byggnadstillsynen kräver att 
rökgastemperaturen vid installation av en skorsten 
av T600-klass för en vedeldad bastuugn är högst 
600 °C i ett säkerhetstest enligt EN 15821:2010 
ansvarar slutanvändaren för att installera den 
vedeldade bastuugnen. Överhettningsskydden 
monteras i eldrummets kanaler. Se bilden.

Savukaasujen maksimilämpötila standar-
din EN 15821:2010 mukaisessa turvalli-
suustestissä ilman rajoitinlistoja 
Maximal rökgastemperatur utan rökgas-
temperatur överhettningsskydd i säker-
hetstest enligt EN 15821:2010

Savukaasujen maksimilämpötila standar-
din EN 15821:2010 mukaisessa turvalli-
suustestissä rajoitinlistojen kanssa
Maximal rökgastemperatur med rökgas-
temperatur överhettningsskydd i säker-
hetstest enligt EN 15821:2010

Harvia Pro 20 WKPR20M 616 °C 583 °C

Harvia Pro 36 WKPR36M 623 °C 563 °C

Harvia Linear 22 WKLI20M 616 °C 583 °C

Harvia Linear 28 WKLI26M 616-623 °C 563-583 °C

Kiukaille Harvia Pro 26 ei ole dokumentoituja savukaasujen maksimilämpötiloja, koska standardin EN 
15821:2010 mukaisen tuoteperheajattelun takia niitä ei tarvitse testata. Tuoteperheajattelun perusteel-
la rajoitinlistat toimivat näissä edellä mainituissa (välitehon) kiukaissa, koska ne toimivat tuoteperheen 
pieni- ja suuritehoisimmissa kiukaissa. / Det finns inga dokumenterade maximala rökgastemperaturer för 
Harvia Pro 26-aggregat, då de inte behöver testas eftersom de enligt resonemanget i EN 15821:2010 
omfattas av sin produktfamilj. På basis av resonemanget om produktfamilj fungerar överhettningsskyd-
den i ovannämnda aggregat (med medelhög effekt) eftersom de också fungerar i samma produktfamiljs 
aggregat med lägsta och högsta effekt.
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3.3. Luukun kätisyyden vaihtaminen
Voit asentaa tulitilan luukun aukeamaan joko oikealle 
tai vasemmalle. Katso kuva 12.

3.3. Byte av luckans öppningsriktning
Luckan till eldrummet kan monteras så att den öpp-
nas antingen åt höger eller åt vänster. Se bild 12.

Kuva 12. Luukun kätisyyden vaihtaminen
Bild 12. Byte av luckans öppningsriktning

3.4. Lisätarvikkeet
A. Harvia-teräspiippu WHP1500. 3.2.3.
B. Vedenlämmitin VL22l. Asennetaan yläliitäntä-

aukon päälle. Käytettäessä tulisijan suojaseinää 
tai muuta suojausta, joka ei ulotu suojaamaan 
ympäristön palavia materiaaleja vedenlämmit-
timen ja savuhormin välisen liitosputken läm-
pösäteilyltä, tulee liitosputken päälle asentaa 
säteilysuoja.

C. Säteilysuoja WZ020130. Asennetaan savuputken 
ympärille. Suojaamattoman savuputken suojaetäi-
syys palaviin materiaaleihin on 500 mm. Säteily-
suojaa käytettäessä suojaetäisyys on 250 mm.

D. Harvian kiukaan suojaseinä WL500–WL590. 
Katso kuva 8.

E. Harvian tulisijan suoja-alusta WL110 (RS/LS), 
WL100 (ES)

F. Kulmasavuputki. Useita malleja.
G. Savuputken läpivientikaulus WZ020115. Peit-

tää hormireiän reunat ja tiivistysraon seinässä. 
Materiaali ruostumaton teräs. 2-osainen, joten 
kaulus käy erilaisille savuputken kaltevuuksille.

H. Muurausliitin WZ011115. Muurataan hormirei-
kään, eikä muita tiivistyksiä tarvita. Sisäpuolella 
on valmiina tiiviste.

3.4. Tilläggsutrustning
A. Harvia stålskorsten WHP1500. 3.2.3.
B. Vattenvärmare VL22l. Installeras ovanför den 

övre anslutningsöppningen. Vid användning av 
skyddsvägg för eldstad eller annat skydd, som 
inte skyddar brännbara material i omgivningen 
från värmestrålning från anslutningsröret mellan 
vattenvärmare och rökkanalen, ska ett strål-
ningsskydd installeras ovanpå anslutningsröret.

C. Strålningsskydd WZ020130. Installeras runt 
rökröret. En oskyddad rökrörs säkerhetsavstånd 
till brännbara material är 500 mm. När strålnings-
skydd används är säkerhetsavståndet 250 mm.

D. Harvia skyddsvägg WL500–WL590. Se bild 8.
E. Harvia golvskyddsplåt för eldstad WL110 (RS/

LS), WL100 (ES)
F. Vinklad rökrör. Flera modeller.
G. Genomföringskrage för rökrör WZ020115. Täcker 

kanterna vid rökkanalens öppning och tätningsspring-
an i väggen. Materialet är rostfritt stål. 2-delad, vilket 
innebär att kragen passar för olika lutningar i rökröret.

H. Muranslutning WZ011115. Muras in i rökkana-
lens öppning, inga andra tätningar behövs. En 
färdig tätning finns på insidan.

Kuva 13. Lisätarvikkeet (mitat millimetreinä)
Bild 13. Tilläggsutrustning (måtten i millimeter)
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Table 1. Technical Data
Tabelle 1. Technische Daten

Harvia Pro 20 LS 
WKPR20LSM

Harvia Pro 20 RS 
WKPR20RSM

Harvia Pro 20 ES 
WKPR20ESM

Sauna room volume (m³)
Volumen der Saunakabine (m³) 8–20 8–20 8–20 

Required temperature class of chimney
 Erforderliche Temperaturklasse des Rauch-
fangs

T600 T600 T600

Diameter of connection opening (mm)
Durchmesser der Anschlussöffnung (mm) 115 115 115 

Minimum allowed internal diameter of the 
flue pipe (mm)
Minimal zulässiger Innendurchmesser des 
Rauchrohrs (mm)

110 110 110

Stone quantity (max. kg)
Steinmenge (max. kg) 40 40 40

Stone size (cm)
Steingröße (cm) Ø10–15 Ø10–15 Ø10–15

Weight (kg)
Gewicht (kg) 59 59 65

Width (mm)
Breite (mm) 580 580 430

Depth  (mm)
Tiefe  (mm) 510 510 650

Height + adjustable legs (mm)
Höhe + verstellbare Füße (mm) 760 + 0–30 760 + 0–30 760 + 0–30

Thickness of fire chamber cover (mm)
 Stärke der Brennkammerdecke (mm) 6 6 10

Maximum length of firewood (cm)
Maximale Länge des Brennholzes (cm) 39 39 39

Diameter of firewood (cm) 
Durchmesser des Brennholzes (cm) 8–15 8–15 8–15 

Water container volume (l)
Volumen des Wasserbehälters (l) 30 30 20
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Product type
Produkttyp

Harvia Pro 20 LS WKPR20LSM
Harvia Pro 20 RS WKPR20RSM
Harvia Pro 20 ES WKPR20ESM

Declared performance – Essential characteristic
Erklärte Leistung  – Wesentliche Merkmale

Fuel
Brennstoffe

Wood
Scheitholz

Fire safety (initiation, risk to adjacent elements)
Brandsicherheit (Brandgefahr der angrenzenden 
Bauteile)

p

- safety distances to combustible materials
- Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien 3.1.3.

Emission of combustible products
Emission von unbrennbaren Stoffen

p

Surface temperature
Oberflächentemperatur

p

Release of dangerous substances
Abgabe gefährliche Stoffe

NPD

Cleanability
Reinigungsmöglichkeit

p

Flue gas temperature*
Abgastemperatur*

403 °C

Mechanical resistance
Mechanische Beständigkeit

p

Sauna room heating output
Thermische Leistung

24,1 kW

- carbon monoxide emission at 13 % O
2

- CO-emission 13 % O
2

p (9782 mg/m3)

- carbon monoxide emission (%) at 13 % O
2

- CO-emission (%) 13 % O
2

p (0,78 %)

- total efficiency
- Wirkungsgrad

p (68 %)

- flue draught*
- Förderdrück*

12 Pa

- ignition load
- Holzmenge beim Anfeuern

3,0 kg

- refuelling loads
- Brennstoffaufgabemenge

4,5 kg

- ash box gap (after ignition phase)
- optimale Öffnungsbreite des Aschekastens nach der 
Anheizphase

20 mm

Durability
Dauerhaftigkeit

p

Flue gas mass flow*
Rauchgasmassenstrom*

19,6 g/s

* Stove door closed/ Tür geschlossen
p Pass/Erfüllt
NPD No performance determined/Keine Leistung bestimmt

Muurame, Finland, 8.4.2015

Teemu Harvia
Technical Director/Technische Leiter
teemu.harvia@harvia.fi
+358 207 464 038

Table 2.
Tabelle 2.

Declaration of Performance / Leistungserklärung

Intended use
Vorgesehene Verwendung

Multi firing sauna stoves fired by solid wood fuel 
Mehrfach befeuerbare Saunaöfen Verwendung von 
naturbelassenem Scheitholz

Harvia Oy 
PL 12 
40951 Muurame 
Finland 
16 
EN 15821:2010

The product conforms to the following 
standards
Das Produkt erfüllt die folgenden 
Standards

Products are tested in accordance to the methods described in 
the standard EN 15821:2010 
Die Produkte sind gemäß den in Standard EN 15821:2010 be-
schriebenen Prüfverfahren typengetestet

Notified body (identification number)
Gemeldete Stelle (Identifikationsnummer)

VTT, PL 1000, 02044 VTT, Finland (0809)
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Figure 1. Stove parts. Unauthorised modification of the stove is prohibited.
Abbildung 1. Ofenteile. Ohne eine Genehmigung des Herstellers dürfen am Ofen keine Änderungen vorgenommen 

werden.

Wählen Sie den Ofen sorgsam nach seiner Leistung 
aus. Wenn die Heizleistung zu gering ist, muss der 
Ofen länger und intensiver beheizt werden, was 
seine Lebensdauer verkürzt. 

Beachten Sie bitte, dass nicht isolierte Wände und 
Dachoberflächen (wie zum Beispiel Ziegel, Glas, Ka-
cheln und Betonoberflächen) die Leistungsanforde-
rungen des Ofens erhöhen. Für jeden Quadratmeter 
einer solchen Wand- oder Dachoberfläche sollten 
Sie zusätzliche 1,2 m3 Volumen berechnen. Wenn 
die Saunawände aus Massivholz bestehen, muss 
das Volumen mit 1,5 multipliziert werden. Beispiele:
• Eine 10 m3 große Saunakabine mit einer 2 m 

breiten und 2 m hohen Steinwand entspricht 
einer Saunakabine von etwa 15 m3.

• Eine 10 m3 große Saunakabine mit einer Glastür 
entspricht einer Saunakabine von etwa 12 m3.

• Eine 10 m3
 große Saunakabine mit Massivholz-

wänden entspricht einer Saunakabine von etwa 
15 m3.

Wenn Sie wünschen, kann Ihnen Ihr Händler oder 
Vertreter des Herstellers bei der Auswahl des Ofens 
helfen. Weitere Informationen finden Sie auch auf 
unserer Website unter www.harvia.com.

1.1. Ofenteile
A. Obere Anschlussöffnung
B. Hintere Anschlussöffnung
C. Rußöffnung
D. Ofentür
E. Aschekasten
F. Anschluss für Abgasrohr
G. Wassertankdeckel
H. Wasserhahn
I. Verbindungsrohr
J. Griff
K. Blockierstecker
L. Abgaswärmeregler RS/LS (2er-Pack) 

(Hinweis: gilt nur in Finnland)
M. Abgaswärmeregler ES (2er-Pack) 

(Hinweis: gilt nur in Finnland)

Choose the stove model carefully. A stove with 
too low output must be heated longer and more 
intensely, which will shorten the stove’s life span.

Please note that non-insulated wall and ceiling 
surfaces (such as brick, glass, tile and concrete 
surfaces) increase the output requirement of the 
stove. For every square meter of such wall and ceil-
ing surface you should calculate an additional 1.2 m3 
volume. If the sauna walls are made of massive log, 
the volume must be multiplied by 1.5. Examples:
• A 10 m3 sauna room with a brick wall 2 m high 

and 2 m wide is equivalent to a sauna room of 
approximately 15 m3.

• A 10 m3 sauna room with a glass door is 
equivalent to a sauna room of approximately 
12 m3.

• A 10 m3
 sauna room with massive log walls is 

equivalent to a sauna room of approximately 
15 m3.

The dealer or our factory representative can as-
sist you in choosing the stove if needed. You can 
also visit our website www.harvia.com for further 
details.

1.1. Stove Parts
A. Upper connection opening
B. Rear connection opening
C. Soot opening
D. Stove door
E. Ash box
F. Flue pipe connector
G. Water tank lid
H. Water tap
I. Flue connection pipe
J. Handle
K. Blocking plug
L. Flue gas heat regulator RS/LS (pack of 2)  

(Note: applies only in Finland)
M. Flue gas heat regulator ES (pack of 2)  

(Note: applies only in Finland)
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1. ALLGEMEINES1. GENERAL
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2. BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie die Anweisungen vor der Inbetrieb-
nahme des Ofens aufmerksam durch.

2.1. Warnungen
• Ein langer Aufenthalt in einer heißen Sauna 

führt zum Ansteigen der Körpertemperatur, 
was gefährlich sein kann.

• Achtung vor dem heißen Saunaofen. Die Steine 
sowie das Gehäuse werden sehr heiß und kön-
nen die Haut verbrennen.

• Achten Sie auch darauf, dass Sie kein Wasser 
auf die Steine gießen, wenn sich jemand in 
deren Nähe befindet. Der heiße Dampf könnte 
Brandwunden verursachen.

• Halten Sie Kinder vom Ofen fern.
• Kinder, Gehbehinderte, Kranke und Schwache 

dürfen in der Sauna nicht alleingelassen werden.
• Gesundheitliche Einschränkungen bezogen auf das 

Saunen müssen mit dem Arzt besprochen werden.
• Über das Saunen von Kleinkindern sollten Sie 

sich in der Mütterberatungsstelle beraten lassen.
• Gehen Sie nicht in die Sauna, wenn Sie unter 

dem Einfluss von Narkotika (Alkohol, Medika-
menten, Drogen usw.) stehen.

• Schlafen Sie nie in einer erhitzten Sauna.
• Meer- und feuchtes Klima können die Metall-

oberflächen des Saunaofens rosten lassen.
• Benutzen Sie die Sauna wegen der Brandgefahr 

nicht zum Kleider- oder Wäschetrocknen.

2.2. Vorbereiten des Ofens zur Benutzung
Der Saunaofen ist vor dem ersten Gebrauch 
in der Sauna aufzuheizen um den Schutzlack 

des Gehäuses auszuhärten. Bei diesem Vorgang 
kann viel Rauch entstehen. Bei einem Saunaofen 
mit Was-sertank muss der Wassertank gefüllt sein.

• Führen Sie das erste Heizen draußen durch. 
Der Ofenkorpus hat eine Schutzschicht, die 
bei der erstmaligen Erhitzung wegbrennen 
soll. Dabei entsteht sehr viel Rauch. Sobald 
dieser nicht mehr entsteht, ist der Ofen zur 
Anwendung bereit. Entfernen Sie alle Farbreste 
mechanisch z. B. mit einer Drahtbürste und 
einem Staubsauger.

• Bringen Sie die Rauchrohre ( 3.4.) an, um einen 
Luftzug zu erreichen. Hierdurch kommt es auch 
an den Rauchrohren zur Geruchsentwicklung.

• Der Außenmantel wird mit hitzebeständiger 
Farbe lackiert, die erst beim ersten Heizen 
endgültig aushärtet. Vorher muss das Reiben 
und Wischen der lackierten Oberflächen des 
Ofens vermieden werden.

• Vor dem ersten Heizen sollten die Saunasteine 
noch nicht auf den Ofen gelegt werden. 
Legen Sie die Saunasteine erst dann auf den 
Ofen, wenn der Ofen nach dem ersten Heizen 
komplett abgekühlt ist.

Während dem erstmaligen Aufheizen des Ofens 
darf kein Aufguss durchgeführt werden, da 

sonst durch das Wasser die Farboberfläche beschä-
digt wird!

2. INSTRUCTIONS FOR USE

Read the instructions carefully before using 
the stove.

2.1. Warnings
• Staying in the hot sauna for long periods of 

time makes the body temperature rise, which 
may be dangerous.

• Keep away from the stove when it is hot. The 
stones and outer surface of the stove may burn 
your skin.

• Never throw water on the stones when there are 
people near the stove, because hot steam may 
burn their skin.

• Keep children away from the stove.
• Do not let young, handicapped or ill people 

bathe in the sauna on their own.
• Consult your doctor about any health-related 

limitations to bathing. 
• Consult your child welfare clinic about taking 

little babies to the sauna.
• Be very careful when moving in the sauna, as 

the platform and floors may be slippery.
• Never go to a hot sauna if you have taken 

alcohol, strong medicines or narcotics.
• Never sleep in a hot sauna.
• Sea air and a humid climate may corrode the 

metal surfaces of the stove.
• Do not hang clothes to dry in the sauna, as this 

may cause a risk of fire.

2.2. Preparing the Stove for Use
Perform the first heating procedure before ta-
king the stove in use. The purpose of the pro-

cedure is to burn off protective paint from the stove 
body. This will cause the stove body to emit smoke.  
Water container must be filled with water.

• Perform the first heating outdoors. The stove 
body has been painted with protective paint, 
which will vaporise during the first heating. 
This will cause the stove body to emit smoke. 
When the smoking stops, the stove is ready for 
normal use. Remove leftover paint mechanically 
e.g. with a wire brush and a vacuum cleaner.

• Install the smoke pipes ( 3.4.) for draught. This 
will cause odours to vaporize from the smoke 
pipes as well.

• The outer casing has been painted with heat-
resistant paint, which reaches its final cured 
state during the first heating. Prior to this, 
rubbing or sweeping the painted surfaces of 
the stove must be avoided.

• The sauna stones should not be placed in the 
stove before the first heating. Place the stones 
in the stove only when the stove has cooled 
completely after the first heating.

Do not throw water on the stove during first 
heating. Painted surfaces can get damaged.
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2.3. Water container
The fixed water container of the stove is made 
of high quality stainless steel. Note! The water 
tap gaskets must be installed against the outside 
surface of the container, not inside the container. 
Otherwise the water will leak out of the container 
despite the gasket.

Watch out for the hot water. Boiling water and 
hot steam will cause burns if they come in 

contact with your skin. Warn children about the 
dangers of hot water and tell them not to handle hot 
water.
• When the stove is hot, keep the water 

container always as full of water as possible. 
The container will be damaged if it is empty or 
drained when the stove is hot.

• Keep the water container clean. The water 
container is made of stainless steel, but foreign 
substances (iron, for example) may cause rust 
spots.

• The water has to meet the same quality 
requirements as the sauna water. You can also 
use lake water of good quality in the water 
container. It will not damage the stove materials 
as long as you clean the container thoroughly 
from time to time. 

2.3. Wasserbehälter
Der integrierte Wasserbehälter des Ofens besteht 
aus hochqualitativem, rostfreien Stahl. Achtung! 
Die Dichtungen des Wasserhahns müssen gegen 
die Außenfläche des Behälters angebracht werden, 
nicht innerhalb des Behälters. Ansonsten tritt trotz 
der Dichtung Wasser am Gewinde lang aus.

Vorsicht mit dem heißen Wasser! Hautkontakt 
mit kochendem Wasser und heißem Dampf 

führt zu Verbrennungen. Warnen Sie Kinder vor den 
Gefahren von heißem Wasser und untersagen Sie 
Ihnen, das Heißwasser zu benutzen.
• Sobald der Ofen heiß ist, sollten sie den 

Wasserbehälter immer so voll wie möglich 
halten. Wenn der Behälter bei heißem Ofen 
geleert oder abgelassen wird, kann er Schaden 
erleiden.

• Halten Sie den Wasserbehälter sauber. Der 
Wasserbehälter besteht aus Edelstahl, aber 
Fremdsubstanzen (z. B. Eisen) können zu 
Rostflecken führen.

• Das Wasser muss die gleichen 
Qualitätsansprüche erfüllen wie das 
Saunawasser. Sie können im Wasserbehälter 
auch Seewasser von guter Qualität 
benutzen. Das Ofenmaterial wird dadurch 
nicht beschädigt, so lange Sie den Behälter 
gelegentlich gründlich reinigen. 

25

25
22

25

ES

LS / RS

Mounting the water tap. 
Wasserhahn montieren.
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2.4. Burning Material
Dry wood is the best material for heating the stove. 
Dry chopped firewood clinks when it is knocked to-
gether with another piece. The moisture of the wood 
has a significant impact on how clean the burning is 
as well as on the efficiency of the stove. You can 
start the fire with birch bark or newspapers. 

The thermal value of wood differs from one type 
of wood to another. For example, you must burn 
15 % less beech than birch to obtain the same heat 
quantity. If you burn large amounts of wood, which 
has a high thermal value, the life span of the stove 
will shorten!

Do not burn the following materials in the stove:
• Burning materials that have a high thermal 

value (such as chipboard, plastic, coal, brick-
ets, pellets)

• Painted or impregnated wood
• Waste (such as PVC plastic, textiles, leather, 

rubber, disposable diapers)
• Garden waste (such as grass, leaves)
• Liquid fuel

2.5. Sauna Stones
Sauna heater stones are significant in terms of the 
unit’s safety. In order for the warranty to remain valid, 
the user is responsible for proper maintenance of the 
stone space in accordance with the specifications 
and instructions.

Important information on suitable sauna stones: 
• Suitable sauna stone materials are peridotite, 

olivine diabase, olivine and vulcanite.
• Only use cleavage surface and/or rounded 

stones for your sauna heater.  
• Ceramic stones and decorative stones may 

only be used if they have been approved by the 
manufacturer and are used according to the 
their instructions.

• Note that decorative stones are only suitable 
on the top layer of the stone space. Decora-
tive stones must be placed loosely to ensure 
sufficient air circulation. Place any decorative 
stones so that they do not touch the heat-
ing elements of an electric sauna heater. If 
you have a woodburning stove, make sure 
the stones do not touch the stove’s hot inner 
frame.

2.4. Brennmaterial
Trockenes Holz ist das beste Material, um den Ofen 
zu heizen. Trockenes, gehacktes Brennholz klingt, 
wenn es gegen ein anderes Stück geschlagen wird. 
Die Feuchtigkeit des Holzes hat einen beträchtlichen 
Einfluss darauf, wie sauber die Verbrennung ist und 
wie effizient der Ofen arbeitet. Sie können das Feuer 
mit Birkenrinde oder mit Zeitungspapier anfachen. 

Es gibt große Unterschiede zwischen den Brenn-
werten der verschiedenen Holzsorten. Um die Heiz-
kraft von Birkenholz zu erreichen, benötigt man bei-
spielsweise ca. 15% weniger Buchenholz. Wenn zu 
viel Holz mit hohem Brennwert auf einmal im Ofen 
verbrannt wird, verkürzt sich die Lebensdauer des 
Ofens.

Verbrennen Sie folgende Materialien nicht im Ofen:
• Brennmaterialien, die einen hohen Wärmewert 

haben (wie etwa Spanplatten, Plastik, Kohle, 
Briketts, Pellets usw.)

• Lackiertes oder imprägniertes Holz
• Abfall (wie etwa PVC-Plastik, Textilien, Leder, 

Gummi, Einwegwindeln)
• Gartenabfälle (wie etwa Gras, Blätter)

2.5. Saunaofensteine
Saunaofensteine sind für die Sicherheit des Geräts 
von Bedeutung. Damit die Garantie gültig bleibt, 
ist der Benutzer für die ordnungsgemäße Wartung 
der Steinkammer gemäß den Spezifikationen und 
Anweisungen verantwortlich.

Wichtige Informationen zu geeigneten 
Saunaofensteinen: 
• Geeignete Materialien für Saunaofensteine sind 

Peridotit, Olivindiabas, Olivin und Vulkanit.  
• Verwenden Sie für Ihren Saunaofen nur spalt-

bare und/oder abgerundete Steine.  
• Keramiksteine und Dekosteine dürfen nur 

verwendet werden, wenn sie vom Hersteller 
zugelassen sind und gemäß dessen Gebrauchs-
anweisung verwendet werden.

• Beachten Sie, dass Dekosteine nur für die ober-
ste Schicht der Steinkammer geeignet sind. 
Dekosteine müssen locker verlegt werden, um 
eine ausreichende Luftzirkulation zu gewähr-
leisten. Platzieren Sie Dekosteine so, dass sie 
die Heizelemente des Elektrosaunaofens nicht 
berühren. Wenn Sie einen holzbeheizten Sauna-
ofen haben, achten Sie darauf, dass die Stei-
ne nicht den heißen Innenrahmen des Ofens 
berühren.

Maintenance
• Empty the water container if the stove is not 

used for a long time or if the water may freeze. 
Leave the water tap open.

• Clean the water container with water and a 
soft cloth. Do not use strong detergents.

• If for some reason rust spots appear on the 
water container, remove them with 400-grit or 
rougher water sandpaper. Clean the container 
carefully after sanding. Do not use steel wool 
to remove rust spots.

Wartung
• Leeren Sie den Wasserbehälter,wenn der 

Ofen für längere Zeit nicht benutzt wird oder 
wenn das gefrieren könnte. Lassen Sie den 
Wasserhahn geöffnet.

• Reinigen Sie den Wasserbehälter mit Wasser 
und einem weichen Tuch. Verwenden Sie keine 
starken Reinigungsmittel.

• Wenn sich aus irgendeinem Grund Rostflecken 
am Wasserbehälter gebildet haben, entfernen 
Sie sie mit Nassschleifpapier mit 400er 
Körnung oder gröber. Reinigen Sie den 
Wasserbehälter nach dem Schleifen sorgfältig. 
Verwenden Sie keine Stahlwolle, um 
Rostflecken zu entfernen.
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2.6. Heizen des Ofens
Sorgen Sie vor dem Heizen des Ofens dafür, 
dass sich keine unnötigen Gegenstände in der 

Sauna oder innerhalb der Sicherheitsabstände des 
Ofens befinden. Berücksichtigen Sie, dass Abluftsy-
steme, die im gleichen Raum mit dem Saunaofen in 
Betrieb sind, Probleme verursachen können.

1. Leeren Sie den Aschekasten. 
2. Legen Sie das Brennholz in die Brennkammer, 

wobei Sie genügend Luftraum lassen, damit 
die Verbrennungsluft zwischen dem Brennholz 
hindurchströmen kann. Legen Sie die größeren 
Stücke Brennholz nach unten und die kleineren 
nach oben. Verwenden Sie Brennholz mit einem 
Durchmesser von 8–12 cm (die Holzmenge 
beim Anfeuern beachten, Tabelle 2).

3. Legen Sie das Zündholz oben auf das Brenn-
holz. Wenn das Feuer von der Spitze des 
Brennholzes aus angefacht wird, werden weni-
ger Emissionen produziert.

4. Zünden Sie das Zündholz an und schließen Sie 
die Tür. Der Zug kann durch Öffnen des Asche-
kastens geregelt werden. Der Ofen darf nicht 
mit geöffneter Feuertür betrieben werden. 
Achtung: Die Türgriffe werden beim Anheizen 
des Ofens heiß. Verwenden Sie das mit gelie-
ferte Werkzeug zum Öffnen und Schließen von 
Ofentür und Aschekasten (Abbildung 3). 
- Beim Heizen des Ofens ist es allgemein ratsam, 
den Aschekasten zunächst leicht geöffnet zu 
lassen. Hierdurch kann sich das Feuer am Anfang 
besser entwickeln.  

2.6. Heating the Stove
Before heating the stove make sure that there 
are no unnecessary items in the sauna or in-

side the stove’s safety distances. Extractor fans 
when operated in the same space as the stove, may 
cause problems.

1. Empty the ash box.
2. Place the firewood into the fire chamber, leaving 

enough room for the combustion air to flow be-
tween the firewood. Place the biggest firewood on 
the bottom and the smaller ones on the top. Use 
firewood with a diameter of 8–12 cm (consider 
the ignition load value, table 2).

3. Place the kindling on the top of the firewood. 
By starting the fire on the top of the firewood, 
fewer emissions are produced.

4. Fire the kindling and close the door. The 
amount of draught can be adjusted by opening 
the ash box. The stove is not intended for use 
with the stove door open. 
Note! The handles become hot while in use. 
Use the supplied tool for opening and closing 
the stove door and ash box (figure 3). 
- When heating the stove, it is generally a good 
idea to at first keep the ash box slightly open. 
This ensures that the fire starts burning properly. 
- Excessive draught will cause the stove body 
to become red-heated, which will shorten its 
life span considerably. 
- During bathing, and when the sauna room is 

• Die Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, 
die durch die Verwendung von Dekosteinen 
oder vom Hersteller nicht empfohlenen Sauna-
steinen verursacht wurden.

• Die Steine sollten einen Durchmesser von 
10–15 cm haben.

• Die Steine sollten vor dem Aufschichten von 
Steinstaub befreit werden.

• Legen Sie die größeren Steine nach unten und 
die kleineren nach oben.

• Zwischen den Steinen muss Luft zirkulieren 
können.

• Legen Sie keine Steine gegen oder auf das 
Rost um die Steinkammer herum.

• Legen Sie keine Steine zwischen den Rost und 
den Ofenkorpus!

• The warranty does not cover any defects that 
have been caused by the use of decorative 
stones or by sauna stones not recommended 
by the manufacturer.

• The stones should be 10–15 cm in diameter.
• Wash off dust from the stones before piling 

them into the stove.
• Place the larger stones at the bottom and the 

smaller ones on the top.
• Make sure that air circulates between the 

stones. 
• Do not place stones against the frame around 

the stone space or on top of it.
• Do not place stones between the grille and 

the stove body!

Figure 2. Piling the stones
Abbildung 2. Stapeln der Steine
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already heated, the ash box can be closed to 
keep down the fire and decrease wood con-
sumption. See the optimal ash box gap in table 
2. Measure the gap using the holes in the sides 
of the ash box. The holes are 5 mm long and 
the distance between the hole edges is 5 mm.

5. If necessary, place more firewood into the 
fire chamber when the ember is dying down. 
Use firewood with a diameter of 12–15 cm. 
It takes only a couple of pieces of wood to 
maintain the bathing temperature (consider the 
refuelling loads value, table 2).

Prolonged, intense heating may cause risk 
of fire!

• Excessive heating (several full loads in a row, 
for example) will make the sauna room, stove 
and the chimney overheat. Overheating short-
ens the stove’s life span and may cause risk of 
fire.

• A good rule of thumb is that temperatures of 
over 100 ºC are too high in a sauna.

• Observe the correct wood quantities noted in 
the heating instructions. Let the stove, chim-
ney and sauna room cool down if necessary.

 
2.7. Sauna Water
The water that is thrown on the stones should be 
clean household water. The following quality re-
quirements apply to household water:

Figure 3. 
Abbildung 3. 

- Zu starker Zug führt dazu, dass sich der 
Ofenkorpus bis zum Glühen aufheizt, was seine 
Lebensdauer enorm verkürzt. 
- Während des Saunaganges und wenn die 
Sauna bereits aufgewärmt ist, kann der Asche-
kasten geschlossen werden, um das Feuer klein 
zu halten und den Holzverbrauch zu verringern. 
Siehe optimale Öffnungsbreite in der Tabelle 2. 
Die Breite der Öffnung können Sie mit Hilfe der 
Löcher an den Seiten des Aschekastens messen. 
Die Löcher sind 5 mm lang und der Abstand der 
Löcher beträgt 5 mm.

5. Legen Sie gegebenenfalls Brennholz in die 
Brennkammer nach, wenn das Feuer erlischt. 
Verwenden Sie Brennholz mit einem Durchmes-
ser von 12–15 cm. Zur Aufrechterhaltung der 
Saunatemperatur sind nur wenige Holzstücke 
nötig (die Brennstoffaufgabemenge Beachten, 
Tabelle 2).

Längeres, intensiveres Heizen kann zu einem 
Brandrisiko führen!

• Exzessives Heizen (z. B. mit mehreren vollen 
Holzladungen hintereinander) führt zu einer 
Überhitzung der Saunakabine, des Ofens und 
des Rauchfangs. Eine Überhitzung verkürzt 
die Lebensdauer des Ofens und kann zu einem 
Brandrisiko führen.

• Als Daumenregel gilt, dass die Temperatur der 
Sauna 100 ºC nicht überschreiten sollte.

• Beachten Sie die in den Heizanweisungen 
angegebenen Holzmengen. Lassen Sie Ofen, 
Rauchfang und Saunakabine gegebenenfalls 
abkühlen.

2.7. Saunawasser
Bei dem Wasser, das auf die Steine geschüttet wird, 
sollte es sich um klares Haushaltswasser handeln. 
Die folgenden Qualitätsansprüche gelten für Haus-
haltswasser:

Water properties
Wassereigenschaft

Effect
Wirkung

Recommendation
Empfehlung

Humus concentration
Humusgehalt

Colour, taste, precipitates
Farbe, Geschmack, Ablagerungen

<12 mg/l

Iron concentration
Eisengehalt

Colour, odour, taste, precipitates
Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen

<0,2 mg/l

Manganese (Mn) concentration
Mangangehalt (Mn)

Colour, odour, taste, precipitates
Farbe, Geruch, Geschmack, Ablagerungen

<0,10 mg/l

Hardness: most important substances are
magnesium (Mg) and lime, i.e. calcium (Ca)
Wasserhärte: Die wichtigsten Stoffe sind 
Magnesium (Mg) und Kalk, d.h. Kalzium (Ca)

Precipitates
Ablagerungen

Mg: <100 mg/l
Ca: <100 mg/l

Chloride-containing water
Chloridhaltiges Wasser

Corrosion
Korrosion

Cl: <100 mg/l

Chlorinated water
Gechlortes Wasser

Health risk
Gesundheitsschädlich

Forbidden to use
Darf nicht verwendet werden

Seawater
Salzwasser

Rapid corrosion
Rasche Korrosion

Forbidden to use
Darf nicht verwendet werden

Arsenic and radon concentration
Arsen- und Radonkonzentration

Health risk
Gesundheitsschädlich

Forbidden to use
Darf nicht verwendet werden

Throw sauna water on the stones only. If you 
throw water on the hot steel surfaces, they 

may blister due to the large temperature variation.

Schütten Sie das Saunawasser nur auf die 
Steine. Wenn Sie das Wasser auf die heißen 

Stahloberflächen schütten, können sich wegen der 
großen Temperaturunterschiede Dellen auf ihnen 
bilden.
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2.8. Wartung
Ofen
• Der Aschekasten sollte vor jedem Heizen des 

Ofens geleert werden, damit die Verbrennungs-
luft, die durch den Aschekasten geführt wird, 
den Feuerrost kühlt und dessen Lebensdauer 
verlängert. Verwenden Sie einen Metallbehäl-
ter, vorzugsweise ein stehendes Modell, für die 
Asche. Da sich heiße Glutstücke in der Asche 
befinden können, halten Sie den Aschebehälter 
von brennbaren Materialien fern.

• Ruß und Asche, die sich in den Rauchkanälen 
des Ofens sammeln, müssen gelegentlich durch 
die Rußöffnungen entfernt werden ( 1.1.).

• Aufgrund der großen Wärmeänderungen werden 
die Saunasteine spröde und brüchig. Die Steine 
sollten mindestens einmal jährlich neu aufge-
schichtet werden, bei starkem Gebrauch öfter. 
Bei dieser Gelegenheit entfernen Sie bitte auch 
Staub und Gesteinssplitter aus dem unteren Teil 
des Saunaofens und ersetzen beschädigte Steine.

• Staub und Schmutz vom Ofen mit feuchtem 
Tuch abwischen.

Rauchfang
• Rauchabzug  und Anschlussrohre sind regel-

mässig zu reinigen, insbesondere wenn der 
Saunaofen länger nicht benutzt wurde.

• Als Folge von unvollständigem Verbrennen des 
Holzes und mangelndem Schornsteinkehren 
kann sich im Abzug Ruß ansammeln, der in 
Brand geraten kann.  Im Falle eines Rußbrandes 
beachten Sie folgende Anweisungen: 

1. Schließen Sie den Aschekasten, die Ofentür 
und den  Rauchabzug (soweit vorhanden). 

2. Kontaktieren Sie die örtliche Feuerwehr. 
3. Versuchen Sie nicht, den Rußbrand mit Wasser 

zu löschen. 
4. Nach  einem Rußbrand muss der Schornstein-

feger sowohl die Feuerstelle als auch den 
Schornsteinabzug vor dem nächsten Anheizen 
kontrollieren.

2.9. Störungen
Im Rauchfang findet kein Luftzug statt. Es tritt 
Rauch in die Sauna.
• Es gibt undichte Stellen im Anschluss des Rauch-

fangs. Dichten Sie den Anschluss ab ( 3.2.2.).
• Der gemauerte Rauchfang ist kalt.
• Ein Sauglüfter oder ein anderes Gerät im Raum 

führt zu einem Niederdruck. Sorgen Sie im Aus-
gleich für genügend Luft.

• Es werden mehrere Feuerstellen gleichzeitig 
genutzt. Sorgen Sie im Ausgleich für genügend 
Luft.

• Der Aschekasten ist voll.
• Die Rauchkanäle des Ofens sind verstopft  

( 2.8.).
• Das Abzugsanschlussrohr darf nicht zu weit in 

den Rauchfang hineinreichen ( 3.2.2.).
Die Sauna wird nicht warm.
• Die Sauna ist in Relation zur Heizkapazität des 

Ofens zu groß (siehe Tabelle 1).
• Es gibt viele nicht isolierte Wandoberflächen in 

der Sauna ( 1.).
• Das Brennmaterial ist feucht oder anderweitig 

von schlechter Qualität ( 2.4.).
• Der Rauchfang hat keinen guten Luftzug.

2.8. Maintenance
Stove
• The ash box should always be emptied before 

heating the stove so that the combustion air 
that is lead through the box would cool off the 
fire grate and lengthen its life span. Get a metal 
container, preferably standing model, to put the 
ash in. As the removed ash may include hot 
embers, do not keep the ash container close to 
combustible material.

• Soot and ashes gathered in the smoke canals 
of the stove should be removed occasionally 
through the soot openings ( 1.1.).

• Due to large variation in temperature, the 
sauna stones disintegrate in use. Therefore, 
they should be rearranged at least once a year 
or even more often if the sauna is in frequent 
use. At the same time, any pieces of stones 
should be removed from the stone space, and 
disintegrated stones should be replaced with 
new ones.

• Wipe dust and dirt from the stove with a damp 
cloth.

Chimney
• The chimney and connection pipes should be 

swept at regular intervals and especially if the 
stove has not been used in a long time.

• Due to incomplete burning of fuel and failure of 
sweeping the chimney, the soot build-up in the 
flue may ignite. Actions to be taken in case of 
a chimney fire:

1. Close the ash box, stove door and damper 
plate (if installed).

2. Contact local fire authority.
3. Do not try to extinguish fire using water.
4. After a sootfire, a chimney sweeper must 

check the stove and the flue before use.

2.9. Troubleshooting
There is no draught in the flue. Smoke comes into 
the sauna.
• There are leaks in the flue connection. Seal the 

connection ( 3.2.2.).
• The brick flue is cold.
• There is low pressure caused by an extractor 

fan or another device in the room. Make sure 
there is enough air to compensate.

• Several fireplaces are used at the same time. 
Make sure there is enough air to compensate.

• The ash box is full.
• The smoke canals of the stove are blocked  

( 2.8.).
• The flue connection pipe is too deep in the 

chimney ( 3.2.2.).
The sauna does not heat up.
• The sauna is too big in relation to the stove’s 

heating capacity (see table 1).
• There is lots of non-insulated wall surface in 

the sauna ( 1.).
• The burning material is moist or its quality is 

otherwise low ( 2.4.).
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• The flue does not have a good draught.
• The smoke canals of the stove are blocked  

( 2.8.). 
The stove stones do not heat up.
• The sauna is too small in relation to the stove’s 

heating capacity ( 1.).
• The flue does not have a good draught.
• The burning material is moist or its quality is 

otherwise low ( 2.4.).
• The smoke canals of the stove are blocked  

( 2.8.).
• Check the stone placement ( 2.5.). Remove the 

small pieces of stone and stones that are less 
than 10 cm in diameter from the stone space. 
Replace the disintegrated stones with large and 
undamaged ones. 

The stove emits smell.
• See section 2.2.
• The hot stove may emphasize odours mixed in 

the air that are not, however, caused by the 
sauna or the stove. Examples: paint, glue, oil, 
seasoning.

Wooden surfaces of the sauna room blacken
• It is perfectly normal for the wooden surfaces 

of the sauna room to blacken in time. The 
blackening may be accelerated by sunlight, 
heat from the stove, protective agents on the 
walls (protective agents have a poor heat re-
sistance level), fine particles disintegrating from 
the sauna stones which rise with the air flow 
and smoke that enters the sauna, for example, 
when adding firewood.

• Die Rauchkanäle des Ofens sind verstopft  
( 2.8.).

Die Saunaofensteine werden nicht warm.
• Die Sauna ist in Relation zur Heizleistung des 

Ofens zu klein ( 1.).
• Der Rauchfang hat keinen guten Luftzug.
• Das Brennmaterial ist feucht oder anderweitig 

von schlechter Qualität ( 2.4.).
• Die Rauchkanäle des Ofens sind verstopft  

( 2.8.).
• Überprüfen Sie die Anordnung der Steine  

( 2.5.). Entfernen Sie die kleinen Steinstücke 
und alle Steine, die weniger als 10 cm Durch-
messer aufweisen, aus der Steinkammer. Erset-
zen Sie die herausgenommenen Steine durch 
große und unbeschädigte.

Der Ofen gibt Gerüche ab.
• Siehe Abschnitt 2.2.
• Ein heißer Ofen kann Gerüche in der Luft ver-

stärken, die jedoch nicht durch die Sauna oder 
den Ofen selbst verursacht wurden. Beispiele: 
Farbe, Klebstoff, Öl, Würzmittel.

Die Holzoberflächen der Sauna dunkeln nach
• Es ist ganz normal, wenn sich die Holzoberflä-

chen einer Sauna mit der Zeit verfärben. Die 
Schwärzung wird beschleunigt durch: 

• Sonnenlicht
• Hitze des Ofens
• Täfelungsschutz an den Wänden (mit geringem 

Hitzewiderstand)
• Feinpartikel, die aus den zerfallenden Sauna-

steinen in die Luft entweichen
• Rauch, der in die Sauna kommt, zum Beispiel 

beim Nachlegen von Brennholz.
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3. MONTAGEANLEITUNG

3.1. Vor der Montage
Sorgen Sie vor der Montage des Ofens dafür, 
dass alle Anforderungen bezüglich der Sicher-

heitsabstände eingehalten werden. Innerhalb des 
Sicherheitsabstands um den Ofen herum dürfen sich 
keine elektrischen Geräte, Kabel oder brennbare Ma-
terialien befinden.
• Alle ortsüblichen Vorschriften, inbegriffen 

derer, die sich auf staatliche oder europäische 
Standards beziehen, müssen bei der Installation  
der Feuerstelle berücksichtigt werden.

• Der Ofen ist nicht zum Anschluss an einen ge-
teilten Schornstein geeignet (Bauart 1).

• Nähere Informationen zu Brandschutzbestim-
mungen erhalten Sie von den örtlichen Behör-
den, die für die Genehmigung der Einbauten 
zuständig sind.

3.1.1. Belüftung der Saunakabine
Die Belüftung der Saunakabine soll folgendermaßen 
angelegt sein:

Schwerkraftentlüftung (Abbildung 4)
A. Die Frischluftzufuhr muss sich in der Nähe des 

Ofens nahe am Boden befinden und
B. der Auslass sollte sich so weit weg wie mög-

lich vom Ofen befinden und in der Nähe des 
Daches. Da der Ofen selbst über eine effektive 
Luftzirkulation verfügt, dient der Auslass haupt-
sächlich zum Abziehen der Feuchtigkeit aus der 
Sauna nach dem Saunabad.

Mechanische Entlüftung (Abbildung 5)
A. Die Frischluftzufuhr muss sich etwa 500 mm 

über dem Ofen befinden und
B. der Auslass sollte in Bodennähe liegen, zum 

Beispiel unter der Bank.

3. INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

3.1. Before Installation
Before installing the stove make sure that all 
safety distance requirements are fulfilled. 

There shall be no electrical devices, wires or inflam-
mable materials within the established safety dis-
tances around the stove.
• All local regulations, including those referring 

to national and European standards need to be 
complied with when installing the appliance.

• The stove is not suitable for installation in a 
shared flue system.

• The local fire authorities in charge of approv-
ing the installations can provide more detailed 
information about fire safety regulations.

3.1.1. Ventilation of the Sauna Room
The ventilation of the sauna room should be arranged 
as follows: 

Gravity exhaust ventilation (figure 4)
A. The fresh air inlet must be placed close to the 

floor near the stove and
B. its outlet should be as far as possible from the 

stove and near the ceiling. The stove itself cir-
culates air effectively; the purpose of the outlet 
is mainly to remove moisture from the sauna 
after bathing.

Mechanical exhaust ventilation (figure 5)
A. The fresh air inlet must be approx. 500 mm 

above the stove and
B. the outlet should be close to the floor, for ex-

ample, below the bench.

B

A Ø50�100

B

5
0
0

A Ø50�100

Figure 4. Gravity exhaust ventilation
Abbildung 4. Schwerkraftentlüftung

Figure 5. Mechanical exhaust ventilation
Abbildung 5. Mechanische Entlüftung
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3.1.2. Bodenschutz
Siehe Abbildung 6.
A. Betonboden ohne Fliesen. Auf Betonboden kann 

der Ofen ohne besondere Sicherheitsmaße auf-
gebaut werden, solange der Beton mindestens 
60 mm dick ist. Vergewissern Sie sich, dass 
sich in dem Beton unter dem Ofen weder elektri-
sche Kabel noch Wasserleitungen befinden.

B. Fliesenboden. Die unter den Fliesen benutzten 
Klebstoffe, Mörtel und wasserfesten Materi-
alien können der Wärmestrahlung des Ofens 
nicht standhalten. Schützen Sie den Boden mit 
der Schutzplatte von Harvia ( 3.4.) oder einem 
ähnlichen Hitzeschutz.

C. Boden aus brennbarem Material. Schützen Sie 
den Boden mit der Schutzplatte von Harvia  
( 3.4.). Wenn der Untergrund auf der Seite der 
Ofentür aus brennbaren Material ist, bringen 
Sie an dieser Stelle einen Schutz aus feuerfe-
stem Material an.

Der Ofen muss auf einem Untergrund mit aus-
reichender Tragfähigkeit installiert werden.  

Wenn der vorhandene Boden diese unverzichtbare 
Bedingung nicht erfüllt, muss mit entsprechenden 
Mitteln nachgeholfen werde n (z.B. Einsatz von Plat-
ten zur Gewichtsverteilung). 

Helle Böden werden durch Asche, Steinparti-
kel und aus dem Ofen fallende Metallsplitter 

verunreinigt. Verwenden Sie Bodenabdeckungen aus 
dunklen Materialien und dunkle Zementschlämme.

Figure 6. Protecting the floor (all dimensions in millimeters)
Abbildung 6. Bodenschutz (alle Abmessungen in Millimetern)

3.1.2. Protecting the Floor 
See figure 6.
A. Concrete floor without tiles. The stove can 

be installed on a concrete floor without any 
specific safety measures, if the concrete is at 
least 60 mm thick. Make sure that there are no 
wires or water pipes in the concrete cast below 
the stove.

B. Tile floor. The floor glues and plasters and 
waterproof materials used below the tiles are 
not resistant to the heat radiation of the stove. 
Protect the floor with the Harvia protective 
bedding ( 3.4.) or similar heat radiation protec-
tion.

C. Floor made of inflammable material. Protect the 
floor with the Harvia protective bedding ( 3.4.). 
If the floor in front of the stove door is made 
of inflammable material, install floor protection 
made of nonflammable material.

The stove shall be installed on a floor with an 
adequate load-bearing capacity. If the existing 

floor does not meet this prerequisite, suitable meas-
ures (e.g. load distributing plate) shall be taken to 
achieve it.

Light-coloured floor materials will become 
dirty from the ash, particles of stone and met-

al flakes that fall from the stove. Use floor coverings 
made of dark materials and dark joint grouts.
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Figure 7. Safety distances (all dimensions in millimeters)
Abbildung 7. Sicherheitsabstände (alle Abmessungen in Millimetern)

Figure 8. Safety distances with protective sheaths (all dimensions in millimeters)
Abbildung 8. Sicherheitsabstände mit den Schutzmänteln (alle Abmessungen in Millimetern)
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3.1.3. Sicherheitsabstände
Siehe Abbildungen 7 und 8.
• Dach. Der Mindest-Sicherheitsabstand zwi-

schen Ofen und Dach (A).
• Wände und Liegen aus brennbarem Material. 

Mindest-Sicherheitsabstand von brennbaren 
Materialien: auf beiden Seiten (B), hinter dem 
Ofen (C) und davor (D). 

• Gemauerte Wände (E). Lassen Sie 50 mm 
zwischen Ofen und Wänden, vorausgesetzt, 
die Luft kann vor dem Ofen und auf einer Seite 
zirkulieren. Wenn der Ofen in eine Nische ein-
gebaut wird, lassen Sie für die Luftzirkulation 
zwischen dem Ofen und den Wänden 100 mm 
Platz.

3.2. Montage des Ofens

3.2.1. Verstellbare Füße des Ofens 
Die verstellbaren Füße dienen zur sicheren Installation 
auf schiefer Grundfläche. Regelbereich 0–30 mm. Die 
verstellbaren Füße sollten bis zu einem Ausmaß gelöst 
werden, das es ermöglicht, sie mit einem Gabelschlüs-
sel (17 mm) einzustellen, wenn der Ofen an seinem 
Platz steht. 

Die verstellbaren Füße können die Bodenober-
fläche zerkratzen, wenn der Ofen auf dem 

Boden bewegt wird.

3.2.2. Anschluss des Ofens an einen gemauerten 
Rauchfang
Stellen Sie in der Brandmauer eine Öffnung für den 
Abzugsanschluss her. Beachten Sie, falls Sie z.B. 
eine Schutzplatte anzubringen gedenken, dass sich 
die Öffnung auf der richtigen Höhe befinden muss. 
Das Loch sollte etwas größer sein als der Durchmesser 
des Abzugsanschlussrohres. Eine Dichtungslücke von 
etwa 10 mm um das Rohr herum ist angemessen. Es 
ist ratsam, die inneren Ecken der Rauchfangsöffnung 
abzurunden, damit die Rauchgase in den Rauchfang 
frei abziehen können. Zur einfacheren Montage steht 
zusätzliches Zubehör zur Verfügung ( 3.4.).

Anschluss des Ofens an einen gemauerten Rauchfang 
über die hintere Anschlussöffnung (Abbildung 9)
1. Bringen Sie das Abzugsanschlussrohr an die hin-

tere Anschlussöffnung an. Das Rohr muss fest 
an seinem Platz sitzen.

2. Schieben Sie den Ofen an seine Position. Schie-
ben Sie das Abzugsanschlussrohr nicht zu weit 
in den Rauchfang hinein. Kürzen Sie das Rohr, 
falls notwendig.

3. Dichten Sie das Abzugsanschlussrohr in der 
Öffnung der feuerfesten Wand ab, z.B. mit 
feuerfester Mineralwolle. Der Abzugsanschluss 
muss absolut dicht sein. Fügen Sie gegebenen-
falls mehr Mineralwolle hinzu.

3.1.3. Safety Distances
See figures 7 and 8.
• Ceiling. The minimum safety distance between 

the stove and the ceiling (A).
• Walls and benches made of inflammable mate-

rials. The minimum safety distances to inflam-
mable materials: on either side (B), behind the 
stove (C), in the front (D).

• Masonry walls (E). Leave 50 mm between 
the stove and walls, provided that the air can 
circulate in front and to one side of the stove. 
If the stove is installed in a recessed wall, leave 
100 mm between the stove and walls for the 
air circulation.

 
3.2. Installing the Stove

3.2.1. Adjustable Legs 
The adjustable legs enable the stove to be installed 
firmly on an inclined floor. The adjustable range is 
0–30 mm. Unscrew the adjustable feet to an extent 
that allows them to be adjusted using a wrench 
(17 mm) when the stove is in position.

The adjustable feet could scratch the floor 
surface if the stove is moved on the floor.

3.2.2. Connecting the Stove to a Masonry Flue
Make an opening in the fireproof wall for the flue 
connection. Notice that the opening has to be at the 
correct height, if you intend to use, for instance, a 
protective bedding. The hole should be slightly larger 
than the flue connecting pipe. A suitable gap around 
the connection pipe is ca. 10 mm. It is advisable to 
round off the inner corners of the flue opening to 
ensure that the combustion gases can flow freely 
to the flue. Additional accessories are available to 
make the installation easier ( 3.4.).

Connecting the stove to a masonry flue via the 
rear connection opening (figure 9)
1. Attach the flue connection pipe to the rear 

connection opening. Ensure that the pipe fits 
tightly in place. 

2. Push the stove into place. Do not block the flue 
by pushing the flue connection pipe too far into 
the flue. If necessary, shorten the pipe.

3. Seal the flue connection pipe to the opening 
in the fireproof wall, for example, by using 
fireproof mineral wool. Make sure that the flue 
connection is tightly sealed. Add more fireproof 
mineral wool if necessary.



EN DE

39

DE

EN

1

A

2

3

10

10

Figure 9. Connecting the stove to a masonry flue via the rear connection opening (all dimensions in millimeters)
Abbildung 9. Anschluss des Ofens an einen gemauerten Rauchfang über die hintere Anschlussöffnung (alle 

Abmessungen in Millimetern)

A (mm)
Pro 20 RS/LS 560
Pro 20 ES 560
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Figure 10. Connecting the stove to a masonry flue via the upper connection opening (all dimensions in millimeters)
Abbildung 10. Anschluss des Ofens an einen gemauerten Rauchfang über die obere Anschlussöffnung (alle 

Abmessungen in Millimetern)

(mm)
A B C

n./ca
D
n./ca

E
n./ca

F
n./ca

Pro 20 RS/LS 670 120 850 980 1410 1540
Pro 20 ES 670 120 850 980 1410 1540



EN DE

41

DE

EN

1

10

10

Figure 11. Connecting the stove to a Harvia steel chimney (all dimensions in millimeters)
Abbildung 11. Anschluss des Ofens an einen Harvia-Edelstahlschornstein (alle Abmessungen in Millimetern)

Radiation cover/
Strahlungsschutz
WZ020130
( 3.4.)
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Anschluss des Ofens an einen gemauerten Rauchfang 
über die obere Anschlussöffnung (Abbildung 10)
Für den oberen Anschluss wird ein Winkelrauchrohr 
(45° oder 90°) benötigt ( 3.4.).
1. Bringen Sie das Abzugsanschlussrohr an die 

obere Anschlussöffnung an. Das Rohr muss 
fest an seinem Platz sitzen.

2. Schieben Sie den Ofen an seine Position. Schie-
ben Sie das Abzugsanschlussrohr nicht zu weit 
in den Rauchfang hinein. Kürzen Sie das Rohr, 
falls notwendig.

3. Dichten Sie das Abzugsanschlussrohr in der 
Öffnung der feuerfesten Wand ab, z.B. mit 
feuerfester Mineralwolle. Der Abzugsanschluss 
muss absolut dicht sein. Fügen Sie gegebenen-
falls mehr Mineralwolle hinzu.

3.2.3. Anschluss des Ofens an einen Harvia-Edel-
stahlschornstein
Zur Abführung der Verbrennungsgase kann ein 
CE-geprüfter Harvia-Stahlschornstein verwendet 
werden. Die Ofenrohre sind aus rostfreiem Stahl 
gefertigt, und der Schornstein wurde feuerfest iso-
liert. Der Schornstein hat ein rundes Profil. Siehe 
Abbildung 11.
1. Schließen Sie das Ofenrohr des Stahlschorn-

steins an die obere Anschlussöffnung des 
Ofens an. Vergewissern Sie sich, dass das 
Ofenrohr fest an seinem Platz sitzt. Genauere 
Anweisungen finden Sie in den Installationsan-
weisungen des Stahlschornsteins!

Bei Verwendung eines Schutzmantels um den 
Ofen herum muss der isolierte Teil des Rauch-

fangs auf Höhe der Oberkante des Schutzmantels 
oder darunter anfangen.

3.3. Änderung der Öffnungsrichtung der Ofentür
Die Ofentür kann so montiert werden, dass sie ent-
weder nach links oder nach rechts zu öffnen ist. 
Siehe Abbildung 12.

Connecting the stove to a masonry flue via the 
upper connection opening (figure 10)
You will need an angled smoke pipe (45° or 90°) 
for the upper connection ( 3.4.).
1. Attach the flue connection pipe to the upper 

connection opening. Ensure that the pipe fits 
tightly in place.

2. Push the stove in place. Do not block the flue 
by pushing the flue connection pipe too far into 
the flue. If necessary, shorten the pipe.

3. Seal the flue connection pipe to the opening 
in the fireproof wall, for example, by using 
fireproof mineral wool. Make sure that the flue 
connection is tightly sealed. Add more fireproof 
mineral wool if necessary.

 
3.2.3. Connecting the Stove to a Harvia Steel Chimney
A CE-marked Harvia steel chimney can be used 
to remove combustion gases. Its smoke pipes are 
made of stainless steel and the chimney has been 
insulated for fire safety. The chimney has a round 
cross section. See figure 11.
1. Connect the steel chimney’s smoke pipe to the 

upper connection opening of the stove. Ensure 
that the smoke pipe fits tightly in place. See 
the detailed instructions in the steel chimney’s 
installation instructions!

If a protective cover is used around the stove, 
the insulation of the chimney must start from 

the same level as the top surface of the protective 
cover or underneath it.

 
 
3.3. Changing the Opening Direction of the 
Stove Door
The door to the firing chamber can be installed to 
open either to the right or to the left. See figure 12.

Figure 12. Changing the opening direction of the stove door
Abbildung 12. Änderung der Öffnungsrichtung der Ofentür
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Figure 13. Accessories (all dimensions in millimeters)
Abbildung 13. Zubehör (alle Abmessungen in Millimetern)

3.4. Zubehör
A. Harvia-Stahlschornstein WHP1500. 3.2.3.
B. Warmwasserbehälter VL22l. Oben auf der 

oberen Anschlussöffnung montiert. Wenn ein 
Schutzmantel oder ein anderer Schutz benutzt 
wird, der nicht groß genug ist, um die brenn-
baren Materialien um den Ofen herum vor der 
Wärmestrahlung des Rohres zwischen dem 
Warmwasserbehälter und dem Rauchfang zu 
schützen, so müssen Sie um das Rohr herum 
einen Strahlungsschutz anbringen.

C. Strahlungsschutz WZ020130. Um das Rauch-
rohr herum angebracht.

D. Harvia-Schutzmantel WL500/WL590. Siehe 
Abbildung 8.

E. Harvia-Schutzplatte WL110 (RS/LS), WL100 
(ES)

F. Winkelrauchrohr. Verschiedene Modelle.
G. Durchgangskragen für Rauchrohr WZ020115. 

Bedeckt die Kanten der Rauchfangöffnung 
und die Dichtung in der Wand. Aus Edelstahl 
gefertigt. Besteht aus zwei Teilen, die sich für 
verschieden geneigte Rauchrohre eignen.

H. Maueranschluss WZ011115. Angebracht an 
die Rauchfangöffnung, benötigt keine weiteren 
Dichtungen. Die Innenseite verfügt bereits über 
eine Dichtung.

3.4. Accessories
A. Harvia steel chimney WHP1500. 3.2.3.
B. Water heater VL22l. Installed on the top of the 

upper connection opening. When a protective 
sheath or other protection is used that is not 
large enough to protect the inflammable materi-
als around the stove from the heat radiation of 
the pipe between the water heater and smoke 
flue, you must install a radiation cover around 
the pipe.

C. Radiation cover WZ020130. Installed around 
the smoke pipe. 

D. Harvia protective sheath WL500/WL590. See 
figure 8.

E. Harvia protective bedding WL110 (RS/LS), 
WL100 (ES)

F. Angle smoke pipe. Different models.
G. Lead-through flange for smoke pipe 

WZ020115. Covers the edges of the flue 
opening and the sealing in the wall. Made of 
stainless steel. Consists of two parts to make it 
useable with differently inclined smoke pipes.

H. Masonry connector WZ011115. Connected to 
the flue opening, does not require other seals. 
The inner side already has a seal.
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Tableau 1. Données techniques
Tabella 1. Dati tecnici

Harvia Pro 20 LS 
WKPR20LSM

Harvia Pro 20 RS 
WKPR20RSM

Harvia Pro 20 ES 
WKPR20ESM

Volume de la cabine de sauna (m³)
Volume della stanza della sauna (m³) 8–20 8–20 8–20 

Classe de température requise de la cheminée 
Classe di temperatura necessaria della cappa T600 T600 T600

Diamètre de l’ouverture de raccordement 
(mm)
Diametro di apertura dell’attacco (mm)

115 115 115 

Diamètre interne minimum autorisé du conduit 
de fumée (mm)
Diametro interno minimo richiesto del con-
dotto fumario (mm)

110 110 110

Quantité de pierres (max. kg)
Quantità delle pietre (max. kg) 40 40 40

Taille des pierres (cm)
Dimensione delle pietre (cm) Ø10–15 Ø10–15 Ø10–15

Poids (kg)
Peso (kg) 59 59 65

Largeur (mm)
Larghezza (mm) 580 580 430

Profondeur (mm) 
Profondità  (mm) 510 510 650

Hauteur + pieds réglables (mm)
Altezza + piedini regolabili (mm) 760 + 0–30 760 + 0–30 760 + 0–30

Épaisseur du couvercle du foyer (mm)
Spessore del coperchio del braciere (mm) 6 6 10

Longueur maximale du bois de chauffage (cm) 
Lunghezza massima della legna (cm) 39 39 39

Diamètre du bois de chauffage (cm)
Diametro della legna (cm) 8–15 8–15 8–15 

Volume du récipient d’eau (l)
Volume del serbatoio dell‘acqua (l) 30 30 20
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Type de produit
Tipo di prodotto

Performance déclarée – Caractéristique essentielle
Prestazione dichiarata - Caratteristica essenziale

Harvia Pro 20 LS WKPR20LSM
Harvia Pro 20 RS WKPR20RSM
Harvia Pro 20 ES WKPR20ESM

Combustible 
Carburante

Bois
Legna

Protezione antincendio (innesco, rischi per gli 
elementi vicini)
Sécurité anti-incendie (amorçage, risque pour les 
éléments adjacents)

p

- distances de sécurité par rapport aux matériaux 
combustibles
- distanza di sicurezza da materiali infiammabili

3.1.3.

Émissions des produits combustibles
Emissione di sostanze prodotte dalla combustione

p

Température de surface
Temperatura della superficie

p

Rejet de substances dangereuses
Rilascio di sostanze tossiche

NPD

Facilité de nettoyage / Lavabilità p

Température des gaz de combustion*
Temperatura dei gas di scarico*

403 °C

Résistance mécanique
Resistenza meccanica

p

Puissance de chauffe de la cabine de sauna / 
Emissione termica della stanza della sauna

24,1 kW

- émissions de monoxyde de carbone à 13 % O
2 
/ - 

emissioni di monossido di carbonio al 13 % O
2

p (9782 mg/m3)

- émissions de monoxyde de carbone (%) à 13 % O
2
/ - 

CO-emission (%) 13 % O
2

p (0,78 %)

- rendement total
- efficienza totale

p (68 %)

- tirage de cheminée*
- tiraggio fumi*

12 Pa

- charge d’amorçage
- carico di accensione

3,0 kg

-  charge de ravitaillement
- carichi di rifornimento

4,5 kg

- espace du bac à cendres (après la phase 
d’amorçage)
- distanza dalla cassetta per la cenere (dopo la fase di 
accensione)

20 mm

Durabilité
Durevolezza

p

Débit massique des gaz de combustion*
Flusso di massa dei gas di scarico*

19,6 g/s

* Porte du poêle fermée/ Sportello della stufa chiuso
p Admis/Idoneo
NPD Aucune performance déterminée/Nessuna prestazione determinata

Muurame, Finland, 8.4.2015

Teemu Harvia
Directeur technique/Direttore tecnico
teemu.harvia@harvia.fi
+358 207 464 038

Tableau 2. / Tabella 2.

Déclaration de performance / Dichiarazione di prestazioni

Utilisation envisagée
Utilizzo previsto

Poêles pour sauna à foyer mixte alimentés en bois massif
Stufe da sauna a più fuochi, alimentate a legna

Harvia Oy 
PL 12 
40951 Muurame 
Finland 
16 
EN 15821:2010

Le produit est conforme aux normes 
suivantes
Il prodotto è conforme ai seguenti 
standard

Les produits sont testés conformément aux méthodes décrites dans 
la norme EN 15821:2010 
I prodotti vengono testati secondo i metodi descritti nello standard EN 
15821:2010

Organisme notifié (numéro d’identification)
Organismo riconosciuto (numero 
identificativo)

VTT, PL 1000, 02044 VTT, Finland (0809)



Kopioi kiukaan sarjanumero pakkauksesta tähän ja liitä ohje talokirjaan.
Skriv in ugnens serienummer som finns på förpackningen här och bifoga anvisningen till husboken.
Copy the stove’s serial number from the carton and attach the manual to the house documentation.
Notieren Sie hier die Seriennummer von der Verpackung des Saunaofens und fügen Sie die Anleitung zu den Hausunterlagen hinzu.
Copiez le numéro de série du poêle figurant sur le carton et rangez le manuel avec la documentation de la maison.
Copia il numero seriale della stufa dalla confezione e conserva il manuale insieme alla documentazione della casa.
Kopieer het serienummer van de kachel op de verpakking en voeg de handleiding toe aan de documentatie.
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