MITSUBISHI
ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

[INDOOR UNIT|

MSZ-FS06NA MSZ-FS09NA MSZ-FS12NA
MSZ-FS15NA  MSZ-FS18NA

OPERATING INSTRUCTIONS

» To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

» Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

NOTICE D’UTILISATION A I'attention des clients

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.

Francais
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AFETY PRECAUTIONS

» Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

» Since the cautionary items shown here are important for safety, be sure to
observe them.

» After reading this manual, keep it together with the installation manual in a
handy place for easy reference.

» Be sure to receive a guarantee card from your dealer and check that the
purchased date and shop name, etc. are entered correctly.

Marks and their meanings

/N WARNING :

N\ CAUTION ;

Incorrect handling could cause serious hazard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.

Incorrect handling could cause serious hazard depending
on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

SP® ROV

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

: Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.

. Be sure to shut off the power.

/\ WARNING

O

Do not connect the power cord to an intermediate point, use
an extension cord, or connect multiple devices to a single
AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it securely
into the outlet.
« Adirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, damage, or modify the power cord, and do
not apply heat or place heavy objects on it.
« This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF with the remote controller,
make sure to turn the breaker OFF or disconnect the power
plug.

Do not expose your body directly to cool air for a prolonged
length of time.
« This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,

altered, or repaired by the user.

« An improperly handled air conditioner may cause fire, electric
shock, injury, or water leakage, etc. Consult your dealer.

« If the power supply cord is damaged, it must be replaced by the
manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

When installing, relocating, or servicing the unit, make sure
that no substance other than the specified refrigerant (R410A)
enters the refrigerant circuit.

« Any presence of foreign substance such as air can cause abnor-
mal pressure rise and may result in explosion or injury.

« The use of any refrigerant other than that specified for the system
will cause mechanical failure, system malfunction, or unit break-
down. In the worst case, this could lead to a serious impediment
to securing product safety.
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This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appli-
ance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

O®

Do not insert your finger, a stick, or other objects into the air

inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds
during operation.

CY?

In case of an abnormal condition (such as a burning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or turn

the breaker OFF.

« Acontinued operation in the abnormal state may cause a malfunc-
tion, fire, or electric shock. In this case, consult your dealer.

When the air conditioner does not cool or heat, there is a pos-

sibility of refrigerant leakage. In this case, consult your dealer.

If a repair involves recharging the unit with refrigerant, ask the

service technician for details.

« Therefrigerant used in the air conditioner is safe. Normally, it does
not leak. However, if refrigerant leaks and comes in contact with
a heat source such as a fan heater, kerosene heater, or cooking
stove, it will create a harmful gas.

The user should never attempt to wash the inside of the indoor
unit. Should the inside of the unit require cleaning, contact
your dealer.

« Unsuitable detergent may cause damage to plastic material inside
the unit, which may result in water leakage. Should detergent
come in contact with electrical parts or the motor, it will result in
a malfunction, smoke, or fire.

/\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/
outdoor unit.
« This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
« This may cause a fire or deformation of the unit.




AFETYPRECAUTIONS

/\ CAUTION

© IMPORTANT

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
« This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under the

indoor/outdoor unit.

»  Water may drip down from the unit, which may cause damage or
malfunction.

Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will contribute
to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended to clean air
filters every 2 weeks.

Before starting the operation, ensure that the horizontal vanes are in the closed
position. If operation starts when the horizontal vanes are in the open position,
they may not return to the correct position.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
» The unit may fall and cause injury.

Do not step on an unstable bench to operate or clean the unit.
» This may cause injury if you fall down.

Do not pull the power cord.
« This may cause a portion of the core wire to break, which may
cause overheating or fire.

For installation

Do not charge or disassemble the batteries, and do not throw

them into a fire.

« This may cause the batteries to leak, or cause a fire or explo-
sion.

Do not operate the unit for more than 4 hours at high humid-

ity (80% RH or more) and/or with windows or outside door left

open.

+ This may cause the water condensation in the air conditioner, which
may drip down, wetting or damaging the furniture.

» The water condensation in the air conditioner may contribute to
growth of fungi, such as mold.

Do not use the unit for special purposes, such as storing food,

raising animals, growing plants, or preserving precision devices

or art objects.

« This may cause deterioration of quality, or harm to animals and
plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.
» This may cause incomplete combustion.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid ac-
cidental ingestion.
» Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the power

plug or turn the breaker OFF.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high speeds
during operation.

/\ WARNING

Consult your dealer for installing the air conditioner.

« |t should not be installed by the user since installation requires
specialized knowledge and skills. An improperly installed air con-
ditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
* A non-dedicated power supply may cause overheating or fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
+ If gas leaks and accumulates around the outdoor unit, it may cause
an explosion.

Ground the unit correctly.

« Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning
rod, or a telephone ground wire. Improper grounding may cause
electric shock.

/\ CAUTION

Please follow applicable federal, state, or local codes to prevent
potential leakage/electric shock. Or install a ground fault interrupt
for the prevention of leakage and electric shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
« If the drain passage is improper, water may drip down from the
indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

When the unit will be unused for a long time, disconnect the

power plug or turn the breaker OFF.

» The unit may accumulate dirt, which may cause overheating or
fire.

Replace all batteries of the remote controller with new ones of

the same type.

« Using an old battery together with a new one may cause overheat-
ing, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or clothes,

wash them thoroughly with clean water.

+ If the battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical atten-
tion.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is operated
together with a combustion appliance.
» Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is a pos-
sibility of a lightning strike.
» The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, perform

inspection and maintenance in addition to normal cleaning.

« Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, contribute
to growth of fungi, such as mold, or clog the drain passage, and
cause water to leak from the indoor unit. Consult your dealer for
inspection and maintenance, which require specialized knowledge
and skills.

Do not operate switches with wet hands.
« This may cause electric shock.

Do not clean the air conditioner with water or place an object that
contains water, such as a flower vase, on it.
» This may cause fire or electric shock.

Do not step on or place any object on the outdoor unit.
« This may cause injury if you or the object falls down.

0000000000000 00000000000000000000006000000000000000000000000000060680000600000000000000600060000000600000600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scscssscscsnsss

In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.
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N\ AMEOFEACHPART

Indoor unit

Front panel

Emergency
operation

Alir filter switch

(Nano platinum
filter)

Air cleaning filter
(Electrostatic
anti-allergy
enzyme filter and
deodorizing filter)

Air outlet

Horizontal
vane

i-see sensor GEFEE

ﬂ Operation indicator lamp é Remote control receiving

section

Outdoor unit

Air inlet (back and side)

Refrigerant piping

—— Drainage hose

— Air outlet

Drain outlet

QOutdoor units may be different in appearance.
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Remote controller

Battery replacement indicator Signal transmitting

section

O_peration . Distance of signal :
dlspla)_/ section About 20 ft. (6 m)
(Backllght Beep(s) is (are) heard from
display*) the indoor unit when the
signal is received.
Temperature OFF/ON
buttons [VEEK] i (stop/operate) button
CSET JCLOCKOON AMPM @OFF AvPM
1234 89 3: A5 5E
Operation Q TEWP @ . FAN speed control
OO
o m QOFF/ON button
‘
‘ WIDE VANE

ECONO COOL button
button / l

|| VANE control
POWERFUL ) button
button
SMART SET i FT
button EKLY TivE INDIRECT/DIRECT

| button
NATURAL TIME, TIMER set buttons
FLOW button b
Page 9 orward button
backward button
ENSOR

SENSO TIME, WEEKLY TIMER
(i-see) button
set buttons

RESET button
Lid

Slide the lid down

to open the remote
controller. Slide it down
further to get to the
weekly timer buttons.

CLOCK button

Remote controller holder

* Install the remote con-
troller holder in a place
where the signal can be
received by the indoor
unit.

When the remote con-
troller is not used, place
it in this holder.

Only use the remote controller provid-
ed with the unit.

Do not use other remote controllers.

If two or more indoor units are installed
in proximity to one another, an indoor
unit that is not intended to be operated
may respond to the remote controller.

* The backlight turns on when using the remote controller.
The backlight goes off if the remote controller is not used for a while.



REPARATION BEFORE OPERATION

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or
turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

2. Insert the negative
pole of AAA

’ 3 « Install the front lid.

Note:

Make sure the polarity of the batteries is correct.

» Do not use manganese batteries and leaking batteries. The remote controller
could malfunction.

+ Do not use rechargeable batteries.

» The battery replacement indicator lights up when the battery is running low. In about
7 days after the indicator starts lights up, the remote controller stops working.

» Replace all batteries with new ones of the same type.

+ Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with expired
shelf lives last shorter.

+ Press RESET gently using a thin instrument.
If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate
correctly.

Setting current time

3 « Press the DAY button
to set the day.

2 « Press either the TIME button
or the TIMER buttons to set
the time.

4. Press CLOCK again.

CLOCK N ..'F.‘l" Each press changes the clock
(NN} 1 minute forward/backward (10

minutes when pressed longer).

Note:
* Press CLOCK gently using a thin instrument.

Changing temperature units (°F—°C)

Unit is preset with °F.

] « Press RESET while
the temperature but-
tons are pressed.

Note:

» Press RESET gently using a thin instrument.
» To change temperature unit from °C to °F, press RESET.

alkaline batteries first.
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AUTO]COOL] DRY ]
i ([EIED
'- N’

' Zmn
‘"

I, 7
(Ll-cl@@ 5
([Z00) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCKOON AMPM QQFF AM_PM

([}

1234 86+ -G8 5 68-H5
© TEMP @  OOFF/ON
< 1l o [[ o
MODE | FAN  WIDE VANE|
= & PN

Setting the installation position
Be sure to set the remote controller in accordance with the installed position of
the indoor unit.

Installation position:

Left: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in. (50 cm)
to the left
Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is more than 19-11/16 in. (50
cm) to the left and right
Right:  Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in. (50 cm)
to the right
(Left) (Center) (Right)
RN | —
Area Left Center Right
Remote controller
display [p—] — —

WIDE VANE
e Hold down (Cemx] on the remote controller for 2 sec-

onds to enter the position setting mode.

. . . . WIDE VANE
—. Select the target installation position by pressing (] .

WIDE VANE
(Each press of the displays the positions in
order:)

— = — =3 —
(Center) (Right)

—

(Left)

EDIT/SEND

e Press to complete the position setting.

Note:

The installation position can be set only when all the following conditions are met:
* The remote controller is powered off.

* Weekly timer is not set.

* Weekly timer is not being edited.
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I-SEE OPERATION

MITSUBISHI
ELECTRIC

o)
i BB s
. 2T s
- e °Clo 0T
N

{13503 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
((SET JCLOCKDON AMPM ©OFF AMPM

DON 0T« T ¢= DU
1234 & 0rF i+ 000 20+ 1

) ‘ﬁ

© TEMP @  OOFF/ON
vz 1l o 1l o
MODE | FAN  WIDE VANE]
[ =) ]] [[ 38 ]] [[ smn ]]
ECONO COOL L-VANE-R
& ) [ |

POWERFUL | NDRECTORECT

4

SENSOR CLOCK RESET
O O

1-see control mode

In the i-see control mode, the room temperature is controlled based on the
sensible temperature.

— Press ()" during COOL, DRY, HEAT and AUTO mode
to activate the i-see control mode.

 Press gently using a thin instrument.
. g\ lights. (Operation display section)

* The default setting is “active”.

SENSOR

s Press O again to activate ABSENCE DETECTION.

. ﬁ lights. (Operation display section)

’ Press

Note:

Any person at the following places cannot be detected:

+ Along the wall on which the air conditioner is installed

» Directly under the air conditioner

* Where any obstacle, such as furniture, is between the person and the air
conditioner

A person may not be detected in the following situations:

* Room temperature is high.

» Aperson wears heavy clothes and his/her skin is not exposed.

» Aheating element of which temperature changes significantly is present.

» Some heat sources, such as a small child or pet, may not be sensed.

» Aheat source and the air conditioner are more than 20 ft. (6 m) apart.

* Aheat source does not move for a long time.

S again to release the i-see control mode.
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ABSENCE DETECTION

This function automatically changes the operation to energy-saving operation
when nobody is in the room.

e To activate this function, press SE%OR until ﬁ appears
on the operation display of the remote controller.

. Press *(3% again to release ABSENCE DETECTION.

INDIRECT/DIRECT mode

The INDIRECT/DIRECT mode offers finely-tuned operation by locating where
an occupant is in the room.

INDRECTIDRECT
e Press during COOL, DRY, HEAT or AUTO

mode to activate the INDIRECT/DIRECT mode. This
mode is only available when the i-see control mode is
effective.

INDRECTIDRECT
oo Each press of
the following order:

changes INDIRECT/DIRECT in

s}
RN T G —
(OFF)

 pu— —
—} PN —} n
(INDIRECT)  (DIRECT)

[ pum—]

'8‘ (INDIRECT): An occupant will be less exposed to
direct airflow.

: Mainly the vicinity of an occupant will
be air-conditioned.

—3

o (DIRECT)

« Horizontal and vertical airflow directions will be automatically select-
ed.

* When more than a couple of people are in a room, the INDIRECT/DI-
RECT mode may work less effectively.

« If you still feel uncomfortable with the air direction determined by the
INDIRECT mode, adjust the air direction manually.

’ Canceling the i-see control mode automatically cancels
the INDIRECT/DIRECT mode.

« The INDIRECT/DIRECT mode is also cancelled when the VANE or
WIDE VANE buttons is pressed.

Note:

» Do not touch the i-see sensor. This may cause malfunction of the i-see sen-
sor.

» The intermittent operating sound is a normal sound produced when the i-see
sensor is moving from side to side.




SELECTING OPERATION MODES

A MITSUBISHI
ELECTRIC

SN
i EVEN o =
¢Patl

N o’
.-"-LFW;‘%?

LI Claa =

(730 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCK®ON AMPM @OFF AMPM
1234 DON T+ )0 &= 1T ¥

@OFF T 0= (-0

AUTO'AUTO mode (Auto change over

The unit selects the operation mode according to the difference between
the room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the
unit changes mode (COOL—HEAT) when the room temperature is about
4°F (2°C) away from the set temperature for more than 15 minutes.

=
g
\

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ
type outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously,
the unit may not be able to switch operation mode between COOL and
HEAT. In this case, the indoor unit becomes standby mode (Refer to table
of Operation indicator lamp).

@ TEMP &  OOFFION
2 1l o 1 o

MODE | FAN  WIDE VANE
(=] Ce ) [omm]
ECONOCOOL| _ L-VANE-R
s J[(=] (=]
POWERFUL |INDIRECTIDIRECT
SWART SET ————
[ ® Jf(eoN] [ A ]
NATURALFLOW @TIMER
s || [e0FF] [ Vv ]

cooL'COOL mode

Enjoy cool air at your desired temperature.

Note:

Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than
14°F [-10°C]). Water condensed in the unit may drip and wet or damage
furniture, etc.

J

OOFFION

Press [o ] to start the operation. DRY 'DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.

MODE . Temperature cannot be set during DRY mode.
s Press to select operation mode. Each press

changes mode in the following order:

AUTORRS COOLIE DRY RS HEAT RS FAN HEATHEAT mode
N) —|

(AUTO)  (COOL) (DRY) (HEAT) (FAI
Enjoy warm air at your desired temperature.

© o
——. Press =] or =7 to set the temperature. FAN "FAN mode

Each press raises or lowers the temperature by 1°F

(0.5°C). Circulate the air in your room.
Note:
After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in the
GOFFION

&R . FAN mode to dry inside the indoor unit.
’ Press to stop the operation. Y

Note:

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several
indoor units are operated simultaneously, cooling/dry/fan and heating opera-
tions cannot be done at the same time. When COOL/DRY/FAN is selected with
one unit and HEAT with another or vice versa, the unit selected last goes into
standby mode.

Operation indicator lamp
The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature
The unit is operating to reach the | About 4°F (2°C) or more
set temperature away from set temperature

s o The room temperature is approach- | About 2 to 4°F (1 to 2°C)
B ing the set temperature from set temperature

e Standby mode (only during multi o

system operation)
e Lit 3¢ Blinking o Not lit
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FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

AMITSUBBHI
ELECTRIC
2ok
1 lﬂﬂg = 2
' " ' m..nSPﬁ
@C:G@’_

L e =

{E0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sun
mcwcx@ou A ©OFF AMPM

1234 @OFFI ll l l" :sl' :l‘: :l"’:
@ TEMP &  OOFF/ON
e 1l o 1l o
MODE FAN WIDE VANE
[[ — ]] { ] { lm\\]
ECONO COOL L-VANE-R
s =) (=)

POWERFUL |INDIRECTIDIRECT
SWIART SET
[ ® Jf(eoN] [ A ]
NATURALFLOW @TIMER

s || [e0FF] [ Vv ]

FAN
e Press (% ) to select fan speed. Each press changes
fan speed in the following order:

J

— @ — ) — .
(AUTO)  (Quiet) (Low)

— a — al = all —

(Med.)  (High) (Super High)

» Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

 Use higher fan speed to cool/heat the room quicker. It is recommend-
ed to lower the fan speed once the room is cool/warm.

+ Use lower fan speed for quiet operation.

Note:

Multi system operation

When several indoor units are operated simultaneously by one outdoor unit for
heating operation, the temperature of the airflow may be low. In this case, it is
recommended to set the fan speed to AUTO.

En-7

6 000 000000000000000000000000000000000000000000000006000000000060600860800600860686000000006060660000006006000660086000060066060600000000000600060000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ssscscsssss

|_ VANE
Press to select airflow direction. Each

press changes alrﬂow direction in the following order:

R DV > — (— ‘—»\7{1
(o o]

UTO) (1) (2) (3) (4) (5) (SWIN

« Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

« Always use the remote controller when changing the direction of air-
flow. Moving the horizontal vanes with your hands causes them to mal-
function.

* When the breaker is turned on, the horizontal vanes’ position will be
reset in about a minute, then the operation will start. The same is true
in the emergency cooling operation.

* When the horizontal vanes seem to be in an abnormal position, see
[page 13§

« The right and left horizontal vanes set to the same level may not align
perfectly.

® (AUTO)......... The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/
DRY/FAN:horizontal position. HEAT:position (4).

7/‘ (Manual)........ For efficient air conditioning, select the upper position for
COOL/DRY, and the lower position for HEAT. If the lower
position is selected during COOL/DRY, the vane automatically
moves to the upward position (3) after 0.5 to 1 hour to prevent
any condensation from dripping.

@(Swing) ......... The vane moves up and down intermittently.

Left-right Airflow direction

- WIDE VANE

— Press (] to select horizontal airflow direction. Each
press changes airflow direction in the following order:

|—>F—>.:’—> T R — R

(SWING)




B ESEEEE B R

ot '! Tl =4

80T
LT A

|'m'I1JF 1:’ Bt

- i'r\.h -Ill'-H l-u' [

[ V_"

A mplied setback waction enab ks o ecallte pe red presed setiigwi
ashgkpishottie (g ) brton. Press tie butos agah and yor cai goback b
the prevlons setthg I an hstance .

i3]
_Pmss% curing COOL, or HEAT mode to s=led
SMART SET mode,

e =&t thetemperature, fan spesd, and airflowdirection.
= The iame settig k& seleced fom the vext tme Dy snpl pesshg

= Two e tigs can be saved. e BICO0 L, owe Br HEAT)

= Se kot the appopriat emperatie, t speed, avd almow direction
acco el g o yo N eom .

= Nommalky, te mlimam Emperatire setisg B HEAT mode & G61°F

(16"C). Howewer, darbg S MART SET operation anky, te miimam
temperat e setthg & S0°F (1092,

W o s
. Press [(® ] againto cancel SMART SET operation.

= SMART SET cpe @Hon akio & casce |Bod when the MODE biton b
prEssed.

Note:
= SHMARTSET ope atbn cannotbe seton the weekly tmer,

Exvampls ofuss:

1. Low enerngy moce
Setthe Bmperatie LF @°C) 10 6°F @°Cywamer i COOLand cook i
HEAT mode. Thk settig B svkabk B enoscapked moom, ard wi e yor ae
skepg.

2. Sanlng frec e oty nzedsetthigs
Saue yourpretered setthg Brco0 Lasd HEAT. Thk e xabks yon 26 kot
wourpretered setthg whh ashgk prsh of the boton.

T TTTI T TR L]

B EEEE

BRSSO E R

FF»N 'WIDE VANE
1 1 -uur |
L_*:'“ﬂ e . £
u |

g m&’-‘ !l.'-'E-.l ——

| ln-n
SUAT SET

[ & J|[=on] [~ ]

MATERA ALY ETIMER
24 a0l | v )

S g Al ow (Change of alr Tow) make s yon ge |cook ran statosany alnow.
The fettemperat e ancdtie alnow directbs ag artomatcaly charged by tie
miznoproces sor. 1tE poss be D pe mom coollig ope @tos Wi keephgcombrt
AL aresnite e gy can be saed.

ECORGE0L
— PrESS during COOL mede § to start
ECOMNC COOL operdion.
The vuttpe ribmms 2w g ope @b ve rikally varbes oycles accondhigio te

Empe@tE arbw.

RN 00
- Press [ # | again to cancel ECONO COOL operation.

= ECOND CODL ope ratby kB ako cance |Bd whes e VANE, FOWER-
FUL,or NATURAL FLOW Liatton b pressed.

End



& OFERATING INS TEUCTIONS

N ATURALFLOWOPERATION

LN .t.m
mﬁjﬁ.%m 21l L' ...||—'; e
=R : =5
AR 55' R
T, T i g
..C W ."?‘“. E ‘ w ."-‘.
Ellum :r:%riT'.-'r Enl".u' @EH o8 Wl T '-u1‘|.r\-
[ RET janoanon t dad n
1204 B2 Lr.!;? U-'ﬁﬂ ‘HE ;
—J 3
@ TEMP ©  OOFFON
= & | o : 4
MODE Fm wm YANE EAM WIDE VANE
L= ] : | = | | ==
ECTM G fmt_d__ L-YaNE-R
[ .:f% (mmhn : IICs ) (%)
PORERED. W : o
ER) e : [ == |
E.w.ﬁ. HET :
b Jl[@on] [~ ] H [@on] [ A ]
__OHMER ;
“ iIIuE-—'F—I (v ] E0FF v

Arlow that mitae s a rat @l breeze k podiced b B mode . The discom ot

ofbelg kit dire oy by covstaet, vonatiralaldow willbe e diced. PFEH%:&UHHQ COOL or HEAT mode (G

stat POWERF UL operation.

PFEEE ?ﬂﬂr;.dunng CDGL ar FM mude I:":‘IHE E; tn E Fai I:FIEEH i Bi"i.E IFIEEU Tor POWERFULm ok
; : Horowlvane © Set postion, of cowswarnd almow pos Eon darlg
start MATUR AL FLOWY operation. : AUTD zettg
Pmmmagﬁinm cancel NATUR AL FLOW opera- ‘ = Tempe ramme caniotbe setdirhg POWERFUL cperatios.
tion, J——
« NATURAL FLOW ope ratbs & ako cascekdwies te POWERFULGT § & Prezs (& ] again to cancel POWERFUL operation.
ECONC COOL batton & pressed. i = POWERFUL operation E ako carceled aromatically b 15 mines,
or whe s te OMNOFF, FAN, ECONO COOL, NATURAL FLOW, or
MNote: : Feae bt E pessed:

Az the fan speed changes cons@uty derlig NATURAL FLOW ope@ton, the

sonnd of alr 1ow, whd welochs awd ar 1ow Bmpe ratie ako ciarge . ThE &
1otamalty action.

IMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

Press or [EET) during operdion to setthe timer.
(OMtimer):  The wnittums OM at the sst time.

(DFF timer) : The urit tums OFF at the set time.

* B0k or 2o blink e,
* Mahe sura hat the cumrentdme and day are estcorms oty

= Press A (forwerdyand (%) (back vard) to set the
fime oftimer.
Ei:lpr&l# -:Ialgi the settmne 10m e Tawanbackwa .
= Sette tmerwh |k Qoo Ehlikhg.

Press or again to cancel timer .

Mot el

~ ONasd OFF fmers can be séttogetie . Emak hidkcaks the oper of tner
ope rAtonE .

+ Mpowertalinre ocou Wi e ONADFF tmerk setsee [FECEHEN A0 D restart
macton®

En?®



A FEKLYTIMER OPERATION

= Amaimmofd ONOrOFF tmers can be setor hdwkhaldays of e week.
= Amaimim of280 Nor O FF tme rz can be setfora week.

Eg.: Runs at7§*F{24%C) from wahing up toleaving home, and runs at
B1°F @74} from geting home o going o bed on weehdaye.
Rurie 8t 81°F {27%C) from waking up la® to going bed early on
Waa ke nde.
pon _CENNG = lirg2 celing3 =)
F R e SRR 7, [ |
1T RYE BITFETE)
2! A 00 AN B30 FM 530 P 1000
gt =g | 2o lirg2
o CES
' B1*F (2T o
2 AM £TD0 L]
Note:

The smplk ONQFF thersettig b avallae whle the weekly tinerbk o,
ticase, the ONDOFF tmer has prioriy ove rthe weeky tmer; the weekly ther

ope @Etio wilsartagal ater the smpk O NOFF tner ks compeE.

QOFRON

|18}

e P TEES

" CEEIbIkks.

L [Mow Tee .. S
awd [1 ae e kced.

Pressing [BEY ) sek ok the day of
the week D bhe fet

Presshg (=2 )sekck

e settog yimber.

Bor == T == Woad = Tha = Fr| =fiak -+ 1=2=+3 =4
LIITI-I'H.'I'I'l.IFI"IErih ] [-. -]

* Alldays can be se kot

T T

PPTE Ty

AR B AR

T T T}

EEREE SRS

B R

BB RS B

"2
Prem% [e] , anet [ejto s=t oNIOFF  time, and

temperature.
ﬁﬂumnmmuh E'g':ﬁ:ﬂﬁgﬂﬁm
1 - Eﬁq q‘ST ZCy ae

, S

@
Press g [ONGFE)

se bk ONMDFF ther.

EM*W]

Press g [FEEE) adlis & the time .
tk letes timersetting. pe

-

* HoH dows the Drtion o claige te tne n:mE.
* The Empe @ e can be setbetweey 61°Fand 88°F (16°C and 31 1) at
wWeekly tmer.

Presslng Fresshg

i
TIME
v

'y
TEMP
-

adjnts e £m-
rahe,

. Press anc [(=4]to continue setting the timer for
other days and/or numbers.

npreg to complete and transmit the weekly timer
= setling

* CEEC] wh ok was blvk-
g gaes ont, aud the
caresttime wilhe

disp bye.

L]
fetatd

L0

MNotel

= Pess h tawsm i the setthg b atbn of weekly tme 1o the door
wnit Poltte emote contole riowand te bdoor v bfor 3 seconds.

= Whes setthg the tmer frmone thay one day of the wWeek orowe yamber,
n:-e: iothave to e presedpereach setthg. P ez n:-me ar-
Erallte tetinge ae compe®. Althe weeky tnersettigs willbe aved,

= PEEE ﬁ toenEr e weeky tmer setting mode, ad press and okl

LDELETE| for 5 seconds to er@se all weekly thersetiige. Polt e emote

colfrole roward the hdoor vt

WEERLY
Press J%4 to turn the weekly timer ON . { gEmlights.)

" WNhen the weekly tmer O N, the day of e week whoze tmersetthg

i complete, w il ligbt.

"

y
Press againto turnthe weekly timer OFF . { =m
CUES OUt.)

Note:

The savedsetthgs williothe ceared wies e weeklytmerk mned OFF.

hecking weekly timer setting

Press tn enter the weekly timer s=tting mode.
* CEETIb kS,

Press or [i=d}to viewthe setting of the particular
day or numksr.

. Press to exit the weekly timer setting.

Mot el

Wkenallcays oftie week Are selk oo 1o view the setiige And a diere it set-
thg k Welded amoag tiem, --7-- -9 wilbe dbplyed.

En 10



o OPERATING INSTRUCTIONS e

Instructions:

+ Switch off the power supply or turn off the breaker before cleaning. » Use only diluted neutral detergents.

* Be careful not to touch the metal parts with your hands. » Do not expose parts to direct sunlight, heat, or fire to dry.
» Do not use benzine, thinner, polishing powder, or insecticide. » Do not use water hotter than 122°F (50°C).

Air filter (Nano platinum filter)
:

* Remove dirt by a vacuum cleaner, or rinse with water.
+ After washing with water, dry it well in shade.

What is “Nano platinum filter”?

Nano platinum is a ceramic particle that includes a platinum nanoparticle.
The particles are incorporated into the filter material, which results in pro-
viding semi-permanent antibacterial and deodorizing characteristics for the
filter. Nano platinum surpasses the catechin (a bioflavonoid that is found
in green tea) in performance. Nano platinum filter uses this compound not
only to improve air quality but also to eliminate bacteria and viruses. This air
filter has a semi-permanent lasting effect even after washing it with water.

Front panel

1. Lift the front panel until a “click” is heard.

2. Hold the hinges and pull to remove as shown in the illustration above.
* Wipe with a soft dry cloth or rinse it with water.
» Do not soak it in water for more than two hours.
* Dry it well in shade.

3. Install the front panel by following the removal
procedure in reverse. Close the front panel se-
curely and press the positions indicated by the
arrows.

En-11

Air cleaning filter
(Electrostatic anti-allergy enzyme filter,
blue)

Every 3 months:

* Remove dirt by a vacuum cleaner.

When dirt cannot be removed by vacuum cleaning:

» Soak the filter and its frame in lukewarm water before rinsing it.

+ After washing, dry it well in shade. Install all tabs of the air filter.

Every year:

* Replace it with a new air cleaning
filter for best performance.

* Parts Number QY/A(OS2ER] 2 =
and

Pull to remove from the air filter

(Deodorizing filter, black)

Every 3 months:

* Remove dirt by a vacuum cleaner, or soak the framed filter in lukewarm
water 86 to 104°F [30 to 40°C] for about 15 minutes. Rinse well.

+ After washing, dry it well in shade.

» Deodorizing feature recovers by cleaning the filter.

When dirt or smell cannot be removed by cleaning:

* Replace it with a new air cleaning filter.

» Parts Number [\Y/XoZlo[o]o] 3 5=

« Clean the filters regularly for best performance and to
reduce power consumption.
« Dirty filters cond

tion in the air conditioner
which will contribute to the growth of fungi such as
mold. It is therefore recommended to clean air filters
every 2 weeks.




EMERGENCY OPERATION

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch (E.O. SW) on the indoor unit.

Each time the E.O. SW is pressed, the operation changes in
the following order:

Operation indicator lamp

e~ O Emergency COOL

© -®< Emergency HEAT [gettemperature : 75°F (24°C)
Fan speed : Medium
O O Stop Horizontal vane : Auto

Note:

» The first 30 minutes of operation is test run. Temperature
control does not work, and fan speed is set to High.

* In the emergency heating operation, the fan speed gradu-
ally rises to blow out warm air.

» In the emergency cooling operation, the horizontal vanes’
position will be reset in about a minute, then the operation
will start.

AUTO RESTART FUNCTION

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When timer is
set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power is resumed.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.

En-12




o OPERATING INSTRUCTIONS e

YV HEN YOUTHINKTHATTROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Sympt:

Indoor Unit

Explanal & Check points

The unit cannot be operated.

* |s the breaker turned on?
Is the power supply plug connected?
Is the ON timer set?

The horizontal vane does not
move.

« Are the horizontal vane and the vertical vane
installed correctly?

Is the fan guard deformed?

When the breaker is turned on, the horizontal
vanes’ position will be reset in about a minute.
After the reset has completed, the normal hori-
zontal vanes’ operation resumes. The same is
true in the emergency cooling operation.

The unit cannot be operated for
about 3 minutes when restarted.

* This protects the unit according to instructions
from the microprocessor. Please wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

* The cool air from the unit rapidly cools moisture
in the air inside the room, and it turns into mist.

The swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE is suspended for a
while, then restarted.

* This is for the swing operation of the HORIZON-
TAL VANE to be performed normally.

When SWING is selected in
COOL/DRY/FAN mode, the
lower horizontal vane does not
move.

It is normal that the lower horizontal vane does
not move when SWING is selected in COOL/
DRY/FAN mode.

The airflow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

When the unit is operated in COOL or DRY
mode, if the operation continues with air blow-
ing down for 0.5 to 1 hour, the direction of the
airflow is automatically set to upward position
to prevent water from condensing and dripping.
In the heating operation, if the airflow tem-
perature is too low or when defrosting is being
done, the horizontal vane is automatically set
to horizontal position.

The operation stops for about
10 minutes in the heating
operation.

Outdoor unit is in defrost.

Since this is completed in max.10 minutes,
please wait. (When the outside temperature is
too low and humidity is too high, frost is formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power is
turned on, but hasn’t received
sign from the remote controller.

These models are equipped with an auto
restart function. When the main power is
turned off without stopping the unit with the
remote controller and is turned on again, the
unit starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power.

Refer to “Auto restart function”. |l

The two horizontal vanes touch
each other. The horizontal
vanes are in an abnormal posi-
tion. The horizontal vanes do
not return to the correct “close
position”.

Perform one of the following:

 Turn off and on the breaker. Make sure the hori-
zontal vanes move to the correct “close position”.
Start and stop the emergency cooling operation
and make sure the horizontal vanes move to the
correct “close position”.

The indoor unit discolors over
time.

Although plastic turns yellow due to the influence
of some factors such as ultraviolet light and
temperature, this has no effect on the product
functions.

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and a
sound, similar to water flowing,
is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to flow
into the indoor unit even though it is not operat-
ing.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting of
outdoor unit is done, it takes a few minutes (max.
10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit does
not rotate even though the com-
pressor is running. Even if the

fan starts to rotate, it stops soon.

When the outside temperature is low during
cooling operation, the fan operates intermittently
to maintain sufficient cooling capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

In the heating operation, water condensed on
the heat exchanger drips down.

In the heating operation, the defrosting operation
makes ice forming on the outdoor unit melt and
drip down.

White smoke is discharged from
the outdoor unit.

« In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

Remote controller

The display on the remote
controller does not appear or it
is dim. The indoor unit does not
respond to the remote control
signal.

Are the batteries exhausted?

« Is the polarity (+, -) of the batteries correct?
« Are any buttons on the remote controller of other
electric appliances being pressed?

En-13
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Symptom Explanation & Check points

Does not cool or heat

The room cannot be cooled or
heated sufficiently.

« Is the temperature setting appropriate?

Is the fan setting appropriate? Please change
fan speed to High or Super High.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

Are there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside temperature is high, the cooling
effect may not be sufficient.

It may take a certain time to reach the setting
temperature or may not reach that depending on
the size of the room, the ambient temperature,
and the like.

The room cannot be cooled
sufficiently.

When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside temperature is high, the cooling
effect may not be sufficient.

The room cannot be heated
sufficiently.

When the outside temperature is low, the heating
effect may not be sufficient.

Air does not blow out soon in
the heating operation.

Airflow

The air from the indoor unit
smells strange.

Please wait as the unit is preparing to blow out
warm air.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out
with the air.

Sound

Cracking sound is heard. This sound is generated by the expansion/con-
traction of the front panel, etc. due to change in

temperature.

This sound is heard when the outside air is
absorbed from the drain hose by turning on the
range hood or the ventilation fan, making water
flowing in the drain hose to spout out.

This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

“Burbling” sound is heard.

Mechanical sound is heard
from the indoor unit.

This is the switching sound in turning on/off the
fan or the compressor.

The sound of water flowing is
heard.

This is the sound of refrigerant or condensed
water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes
heard.

This is the sound when the flow of refrigerant
inside the unit is changed.

Timer

Weekly timer does not operate

Is the ON/OFF timer set? el RNl
according to settings.

Transmit the setting information of the weekly
timer to the indoor unit again. When the infor-
mation is successfully received, a long beep will
sound from the indoor unit. If information fails to
be received, 3 short beeps will be heard. Ensure
information is successfully received.
When a power failure occurs and the main power
turns off, the indoor unit built-in clock will be
incorrect. As a result, the weekly timer may not
work normally.

Be sure to place the remote controller where
the signal can be received by the indoor unit.

« Is the weekly timer set? [FElERI0

The unit starts/stops the opera-
tion by itself.

In the following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

* When water leaks or drips from the indoor unit.

» When the operation indicator lamp blinks. Except for when the lamp of a multi
unit blinks while the unit is on standby.

* When the breaker trips frequently.

» The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/
OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

» Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

* When an abnormal sound is heard.

» When any refrigerant leakage is found.



GOINGTO BE USED FORALONG TIME

. Set to the highest temperature in manual COOL mode,
and operate for 3 to 4 hours.
« This dries the inside of the unit.
» Moisture in the air conditioner contributes to favorable conditions for
growth of fungi, such as mold.

BOFFION
Press [o ] to stop the operation.

e Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-
ply plug.

/]
. Remove all batteries from the remote controller.

When using the air conditioner again:

s Clean the air filter. aelelRN

. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

.. Check that the ground is connected correctly.

A
s Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERATION?,
and follow the instructions.
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Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

* Where there is much machine oil.

« Salty places such as the seaside.

» Where sulfide gas is generated such as hot spring, sewage, waste water.

* Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as cook-
ing areas and factories, in which the properties of plastic could be changed
and damaged).

* Where there is high-frequency or wireless equipment.

* Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

» Where the operation sound or air from the outdoor unit bothers the house next
door.

» The mounting height of indoor unit 5.9 ft. to 7.5 ft. (1.8 m to 2.3 m) is recom-
mended. If it is impossible, please consult your dealer.

» Do not operate the air conditioner during interior construction and finishing
work, or while waxing the floor. Before operating the air conditioner, ventilate
the room well after such work is performed. Otherwise, it may cause volatile
elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water leakage or
scattering of dew.

The installation location of the outdoor unit should be at
least 10 ft. (3 m) away from the antennas for TV sets,
radios, etc. In areas where the reception is weak, provide
greater space between the outdoor unit and the antenna
of the affected device if operation of the air conditioner

interferes with radio or TV reception.
Inverter-type
To prevent the ef- fluorescent lamp

fects of a fluorescent @

lamp, keep as far
apart as possible.

wall, etc.
For the optimum efficiency
and to extend the life time
of using, the outdoor unit
should be installed in a
well-ventilated dry place.

(FS06, 09, 12/
4in. (100 mm) FS15 18)
or more

8/20 in.
(200/500 mm)

Keep a space to
prevent the pic-
ture distortion or
the noise.

b Cordless
phone or
Portable
phone E

A J

\\\\W

Electrical work
» Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
» Be sure to observe the breaker capacity.

If you have any questions, consult your dealer.

Guaranteed operating range

Indoor Outdoor
Upper limit 90°F (32.2°C) DB 115°F (46.1°C) DB
Coolin PP 73°F (22.8°C) WB _
’ Lower limit 67°F (19.4°C) DB 14°F (-10°C) DB
57°F (13.9°C) WB —
imi 80°F (26.7°C) DB 75°F (23.9°C) DB
Heatin Upper fimit - 65°F (18.3°C) WB
’ Lower limit 70°F (21.1°C) DB -13°F (-25°C) DB
— -14°F (-25.6°C) WB
DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb
Note:

1. The guaranteed operating range value is for 1:1 System Application.
2. If the outdoor temperature is below the lower limit of guaranteed operating range, the outdoor unit may
stop operation until the outdoor temperature exceeds the lower limit.
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

B MEDIDAS DE SEGURIDAD 1
B NOMBRE DE LAS PARTES 3
B PREPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA 4
B FUNCIONAMIENTO I-SEE 5
B SELECCION DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO 6
B VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE 7
B FUNCIONAMIENTO SMART SET (SELECCION INTELIGENTE) 8
B FUNCIONAMIENTO DE LA DESCONEXION AUTOMATICA (ECONO COOL) 8
B FUNCIONAMIENTO NATURAL FLOW 9
B FUNCIONAMIENTO POWERFUL (POTENTE) 9
B FUNCIONAMIENTO CON TEMPORIZADOR (TEMPORIZADOR ON/OFF) 9
B FUNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER) 10
H LIMPIEZA 11
B FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA 12
B FUNCION DE REINICIO AUTOMATICO 12
B S| CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA 13
B CUANDO EL ACONDICIONADOR DE AIRE NO SE VAYA A UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO 14
B LUGAR DE INSTALACION Y TRABAJO ELECTRICO 14
B ESPECIFICACIONES 14

VIEDIDAS DE SEGURIDAD

+ Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provocar des-
cargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes de usarlo.

+ Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes
para una utilizaciéon segura del producto.

+ Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacion para poder recurrir a él con facilidad.

+ Asegurese de recibir la garantia de su distribuidor y comprobar que contiene
la fecha de compra, el nombre del establecimiento, etc. correctos.

Indicaciones y sus significados

N\ ATENCION:

/N cuibADO:

Una manipulacion incorrecta podria conllevar con toda probabilidad
un peligro grave, por ejemplo, de muerte o de heridas graves.

Una manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las
condiciones, un peligro grave.

Simbolos utilizados en este manual y su significado

: Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

: Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma de
corriente.

: Asegurese de desconectar la corriente.

/\ ATENCION

O

No conecte el cable de alimentacién a un punto intermedio; utilice una
alargadera o conecte varios dispositivos a una sola toma de CA.
« Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléctrica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de forma segura
en la toma de corriente.
« Siel enchufe esta sucio puede provocar fuego o una descarga eléctrica.

No enrolle, cambie, dafie ni tire del cable de alimentacién, y no
aplique calor ni coloque objetos pesados sobre el mismo.
« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte el enchufe

de alimentacion durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

« Unavez que la se apaga la unidad interior con el controlador remoto,
asegurese de que coloca el disyuntor en OFF o que desconecta el
enchufe de alimentacion.

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante un periodo
de tiempo prolongado.
« Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar, alterar ni

reparar la unidad.

« Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire puede causar fuego,
descarga eléctrica, lesiones, escape de agua, etc. Consulte con su distribuidor.

« Si el cable de alimentacién esta dafiado, debera ser sustituido por el
fabricante o su agente de mantenimiento para evitar cualquier riesgo.

Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegurese de que en el
circuito de refrigeraciéon no entra ninguna otra sustancia que no
sea el refrigerante especificado (R410A).

« La presencia de cualquier otra sustancia extrafia, como aire por
ejemplo, puede provocar una elevacion anémala de la presién, una
explosion o dafios corporales.

« El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema oca-
sionara fallos mecanicos, malfuncionamiento del sistema o averias
en la unidad. En el peor de los casos, esto podria llegar a ser un serio
impedimento para garantizar el uso seguro del producto.

Este aparato no debe ser utilizado por p nifios) que pr

una discapacidad fisica, sensorial o mental asi como aquellos que dispongan de
la experiencia o el conocimiento, a menos que lo hagan bajo la supervision o ins-
truccion relativa al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen con el aparato.

$0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
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No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.
« Podria causar dafios, puesto que el ventilador del interior gira a alta
velocidad durante el funcionamiento.

a0 @@@&@@9@
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En caso de que se produzca una condicién anémala (como olor a

quemado), pare el aparato y desconecte el enchufe de alimentacion

o coloque el disyuntor en OFF.

« Sise prolonga el funcionamiento en la condicién andmala puede pro-
ducirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica. En tal caso, consulte
a su distribuidor.

Cuando el acondicionador de aire no enfria o no calienta, es posi-

ble que haya una fuga del refrigerante. En tal caso, consulte a su

distribuidor. Si una reparacion exige la recarga de la unidad con
refrigerante, solicite mas informacién al técnico de servicio.

« El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire es seguro.
Normalmente no tiene fugas. Ahora bien, si hay fuga de refrigerante y
éste entra en contacto con una fuente de calor como un calentador de
ventilador, un calentador de parafina o un horno de cocina, generara
gases perjudiciales.

El usuario no debe intentar nunca limpiar la parte interna de la uni-
dad interior. Si la parte interna de la unidad requiriera una limpieza,
poéngase en contacto con el distribuidor.

« Un detergente inadecuado puede provocar dafios a los materiales
plasticos del interior de la unidad, lo que podria causar escapes de
agua. Si el detergente entra en contacto con las partes eléctricas del
motor, provocara mal funcionamiento, humo o fuego.

/\ CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad
interior/exterior.
« Podria hacerse dafo.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables sobre la uni-
dad.
« Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.




Y EDIDAS DE SEGURIDAD

/\ CUIDADO

€@ IMPORTANTE

Evite la exposicion directa de animales domésticos o plantas al flujo
de aire.
« Puede causar dafios a los animales y las plantas.

sesecscscscns

Los filtros sucios provocan condensacion en el acondicionador de aire, que contribuye
a la formacién de hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable limpiar los

filtros de aire cada 2 semanas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de la unidad

interior/exterior.

* Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar dafios o hacer
que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
« Launidad podria caer y causar dafos.

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los pies en una
superficie inestable.
« Sise cayera, podria hacerse dafo.

No tire del cable de alimentacion.
« Podria hacer que se rompa parte del nucleo del cable, lo que puede
causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
« Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una explosion.

La unidad no debe estar en funcionamiento mas de 4 horas en con-

diciones de humedad elevada (80% de humedad relativa o superior)

ylo con la puerta de entrada o las ventanas abiertas.

« Esto podria causar un descenso en la condensacién de agua en el
acondicionador de aire que podria humedecer o dafar el mobiliario.

« Lacondensacion de agua en el acondicionador de aire podria contribuir
a la formacion de hongos, como el moho.

No use la unidad para fines especiales, como para almacenar ali-
mentos, criar animales, cultivar pl; o guardar dispositivos de
precision u objetos de arte.

« Podria deteriorar la calidad o causar dafios a los animales y plantas.

secesecscscscccses

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que los deflectores horizontales
estén cerrados. Si se pone en funcionamiento antes de que los deflectores horizontales

estén abiertos, es posible que no vuelvan a la posicion correcta.

Para la instalacion

/\ ATENCION

® .

provocar fugas, fuego o descargas eléctricas.

Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.
No debe instalarlo el usuario, puesto que requiere conocimientos y
capacidades especializadas. Si no se instala correctamente, puede

de aire.

sobrecalentamiento o fuego.

Dedique una toma de alimentacion en exclusiva al acondicionador

« Sino se utiliza una toma de alimentacion en exclusiva, pueden producirse

producirse una explosion.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.
« Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad, podria

Evite la exposicion directa de aparatos de combustion al flujo de
aire.
* Podria interrumpir la combustion.

Para evitar una ingestion accidental, no coloque las pilas en su boca
bajo ningtin concepto.
« Laingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamiento.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable de alimen-

tacion o coloque el disyuntor en OFF.

+ Podria causar dafos, puesto que el ventilador del interior gira a alta
velocidad durante el funcionamiento.

Si la unidad va a dejar de usarse un tiempo prolongado, desconecte

el cable de alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.

« La unidad puede acumular polvo y provocar sobrecalentamiento o
fuego.

Sustituya las pilas del controlador remoto por otras nuevas de la

misma clase.

+ La utilizacion de una pila usada junto con una nueva puede causar
sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir una explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa, lavelas

a fondo con agua limpia.

« Si el liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos a fondo
con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Asegurese de que la zona esta bien ventilada cuando la unidad esté
en funcionamiento junto con un aparato de combustién.
« Una ventilacion inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibilidad de que
caigan rayos.
« Launidad puede resultar dafada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en funciona-
miento, efectlie una inspeccion y el mantenimiento ademas de la
limpieza habitual.

« Sihay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un olor desagra-
dable, contribuir al crecimiento de hongos, como el moho, o bien bloquear
el conducto de drenaje, lo que hace que gotee agua de la unidad interior.
Consulte con su distribuidor sobre la inspeccién y el mantenimiento,
puesto que exigen conocimientos y capacidades especializadas.

No utilice los mandos con las manos mojadas.
+ Podria producirse una descarga eléctrica.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque sobre él un
objeto que contenga agua, como un florero.
+ Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No se suba a la unidad exterior ni coloque ningtin objeto encima.
« Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

0 Conecte la unidad a una toma a tierra.

descarga eléctrica.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua,
pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no, podria producirse una

/\ CUIDADO

y descargas eléctricas.

Observe las correspondientes normas federales, estatales o locales
para evitar posibles fugas/descargas eléctricas. También puede
instalar un interruptor de fallo de conexion a tierra para evitar fugas

Asegurese de que se drena correctamente el agua de drenaje.
« Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podria caer desde la
unidad interior/exterior, causando humedad y dafios en el mobiliario.

Si se produce una condicion anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.

Sp-2
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\ OMBRE DELASPARTES

Unidad interior

Panel frontal

Entrada de aire

Interruptor de
accionamiento
de emergencia

Pagina 12

Filtro
de aire
(filtro de
nanoplatino)

Filtro de limpieza
de aire

(Filtro de Deflector -
desodorizacion y Nonizontal r iseo

filtro de enzimas
electrostatico

antialérgico) Salida de aire

Luz de indica-cion

del funcio-namiento

i Seccion de recep-cion

del controla-dor remoto

Unidad exterior

Entrada de aire
(lado posterior y lateral)

Tuberia de refrigerante

+—— Manguera de drenaje

— Salida de aire

Salida de drenaje

La apariencia de las unidades exteriores puede ser diferente.
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Controlador remoto
Indicador de sustitucion de las pilas
Seccién de
pantalla de
accionamiento
(Pantalla con
retroilumina-
cion®)
Botones de
temperatura

Péaginas 4, 6, 8

Seccion de transmision
de sefales

Distancia de la sefal:
Aprox. 20 pies. (6 m)
Cuando se recibe la sefial,
la unidad interior emite un
sonido.

Botén OFF/ON (desac-
tivacién/activacion de
funcionamiento)

Boton de ;
seleccion del Boton de control de ve-
modo de fun- locidad del ventilador
cionamiento
Boton de desco- M FAN_/WIDE VANE| Botdn de control WIDE
nem(%nc %le%néh- \ vl VANE (DEFLECTOR
ca _L-VANE AMPLIO) 2N
CoOL) TN JlCae) ' L10) BN

j FUL |INRECTTOR: Boton de control de las
Boton POWER- ) i lamas
FUL (POTEN-
TE)
Botdn FUNCIONAMIEN-
TO SMART SET (SELEC-

CION INTELIGENTE) Boton INDIRECT/DIRECT

(indirecto/directo)

Boton NATU- TIME, botones de ajuste

RAL FLOW del TIMER (TEMPORIZA-

(flujo natural) DOR) Pégina 4,9

botén de avance

., botén de retroceso

Boton _SEN‘ TIME, botones de ajus-

s re R s

Pagina 5 -
MANAL)

—— Boton de reinicializacion

(RESET)

Boton de Tapa

?Jyséig%&e' Deslice la tapa hacia abajo

oj ( ) para abrir el controlador

remoto. Deslicela mas

para llegar a los botones
del temporizador semanal.

Soporte del controlador remoto
Use Unicamente el controlador remo-
to suministrado con la unidad.

No use otro controlador remoto.

Si dos 0 mas unidades interiores es-
tan instaladas cerca unas de otras,
puede que la unidad que no se pre-
tendia activar, responda al controla-
dor remoto.

« Instale el soporte del
controlador remoto en un
lugar en el que la unidad
interior pueda recibir la se-
Aal.

 Si no esta usando el con-
trolador remoto, coléquelo
en su soporte.

* La retroiluminacion se enciende cuando se utiliza el controlador remoto.
La retroiluminacion se apaga si no se utiliza el controlador remoto durante un
cierto tiempo.



REPARACION ANTES DELAPUESTAENMARCHA

Antes de 13 pus il en funclonamisnto: kse re e lesch e de alme i@coe
g1 B toma de corrk v ywo e sck ada e [dsynior.

Instalacion de las pilas del controlador remoto

]. Retie & tpa ol

> ! 2 lige fe primem el pok
S 1egatiode ks plas
acallias tho ARA,

’ 3. cokge @RpE oISl

Nota:

Azegimese de %lE I polartadde s plias es @ corecl.

= NoTHlice plias e maiganes oo plEs oo Tagas. ElcontoBoor rem oo pod ra
Tcionar hade cradame 1k .

= Mootk plia Ecagabkes.

= Elldicadorde snsthicks ce s plas se llim haciando B3 plas teves poca
ml:ﬁ;. Elcontolacar em oo deja @ de finclonar al cabo de aproz madame v
7 desde gue el ndicadorze Mm@ porprime @ ez,

= Sasthrya todas b plias porotas wevas de @ mbma clse

= Las pliaz prece s dirar 1 afo apormadament . Ako@ bk, B plas cad-
cacas predes de@rmenos.

= Pake RESET (e k@0 s1aveme i€ vtz i objet e prita.
Shosepikbaclbobs de RESET (BB, eloorto@doremon w fich-
VarE come camenE .

Ajuste de la hora actual

3, Pike elbots DAY
{01&) para ajwstare ldia.

], migeciock

"o

. Puke elbotén TIME o os bo-
Dies del TIMER (TERPO R
ZADC R par@ajstar b bora.

4‘ Prke otauez [ oo Con cacs pakackn el bl
CLOCK m‘ﬁ ;ANZAE ocede 1 mEvD
bk A0miiDsslia pikacion es
o b G A
Mota:

= Pike CLOCK (Emporzador svaemene 1Hikaido
objet e prid.

Cambio deunidades de temperatura (FF—°C)

La n1kdad esta congu@da por
detect coi “F.

] . Prie RESET ek
clan coi s booies
e empe@h @
pi Eados.

MNota:

« Prke RESET (kB sraveme 1B vHikzanco 01 obje e b prit,
« Pam@camblar @ vikia de B mpe rat @ e C aF, pike RESET.

TSI TN T

PPTE Ty
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BEREE SRS S

B R

HBzss

| o T O
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0RO

Ajustar la posicion de mstalacion
Aze gl ege de colocare | cortroEdorem oD de acierdocoy Bposkcion krlada
de @ nnidad hterior.

Posicion de instalacion:

Eqik da: de@ichackiets faed,amarb, ete)de mesos de 19-11/16 pry.
(@0 cm) a b gk

cento:  dibichaobfe s gared, amark, ete) de mas de 19-11H46p1 L.
G0 cmya B ek ey bBde Echa

Derecia: dbE@iclaobeDs pard,amart, stc)demenos de 19-11/16 prh.

{50 cm) @ @de Beka
iz krdah Cento)  De recla)

-Zong. Imqulerds canto Darscha
Paitalla ok | coi-
frolaco r rem oo — | — 0

Mantenga pulsada la teda ‘% cel controlackr
remoto durante 2 segundos para entrar en el modo de
ajuste de posician.

e SEleccione la posicion de instalacion de desting, pulsar

(Cada vez que pulse %, =& mostraran las posicio-

nes en orden;)
T e S e PTG —

Certoy  (Demeckd  (Eqe ke
ELNT MSERLD B
—Pul=s | g7 |para completar el juste de |a posicion,

Mot al

La posbby de talacis f& precde asarsob cla e cimpkel &3 ik
grikres condicones:

= Elcowtolador emot e sta desactvade.

= Nose hacorigEdoe |temporzadorseman al.

« Noge estaedEandoe [Bmporzador semanal.
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& LTANTTAL DE INS TROCCIONES

KN4

(oo Lo DAY
g e ok
L=

@aiw i
00, s
DH SEL ] K

ﬁjlﬁ Tus fied Thu Frl Saf 5im
[SET jGOomI0N AP £10% diew

234 25 B85 = 65:58

o Ew O GoFw
O = %)

s =
MODE

FAN  WDE VANE
| | { r—|

Modo de conftrol isee

BT 2l moda e cormol Hve, '8 EMPe|nTa anmErE 58 coTiila ETETH 8T
cleia @B Empe anrasens bk,

—— Para activar el modo de control i-see, puss Eﬁ: cluran-
te el modo COOL (refrigeracion), DR (deshumidifica-
ciony, HEAT (calefaccion) y ALUTO.

s PiEek svaemenk vsando 1 obe o Mo
= e llim hara

Secb de B paialE de acchnam k it
= Elajnste prede ®m lvado es actuado™.

— Pulse *(" de nuevo para activar ABSENCE DETE C-
TION (deteccion de ausencia).

« Ze I har ﬂ (e coki de @ patalla de accioam ko)

H Yuelva a pulsar 5 para desactivar el modeo de con-
trol i-see.

Nota:

Mo se deectaran permoras en o sgukiks hgares:

= Al Bgode [paredes Boie edtd isbado e lacordiclosadar de alre

»  Dlrectame rte debajo e |acordiclosador de alre

= Dowde baya vy obstacio, porelemplo miebes, entre @ pemoraye lacon-
dbbaadorde ake

Erpogbkque ioe delecten persosas e B sk EvEs saciones:
* Laempe@h@de @sadesraka,

= Lapemona lBva opa mey pesaday s pe lioesBerpesa.

= Haypeserte 1) cakacorcrya €mpe rab @ canb @ 5 g Moatvan e ite.

= Ezposbk gquee o e detectes ckrias fie ves de calor, como 1fios pegee-
Ve 0 mazcotas.

= Lateestede calory elacondicbyador de ale estin @k jades mas de 20 pes
& m}.

= Lafient ce calorpe manece 5 moverse micho tempo.
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e Para adivar esta funcién, pulse 75"

DETECCION DE AUSENCTA

Toando ko vay sade e 18 $a8, B3\ MICTE cambla artom A%ame e e1hi-
cloram ke roalmodo de akorm de e 1e rgla.

hasta gue aparez-
ca en la pantalla de operaciones del cortrolador
remaoto.

s Pul=e B{? de nuevo para desadivar AESEMNCE DE-

TECTION (ceteccidn de ausendia).

Flinuds INTTRECTINREST |:|Il-fIE '..WIEL"‘JJI.-'TIELPE oo |u|n'l=-|'|..l|..l|u chu,
bealeando donde & e yce 1@ cada Eroack @iala.

— V] '4*,! curante el moco COOL (refrigeracion’,

DR Y (deshumidificacion), HEAT (calefaccion) o AUTO,
para activar el modo INDIRE CT/DIRECT (indiredoidi-

redo). Este modo solo esta disponible si esta adivado
el modo de control i-see.

— Cadavezque pulse | ae ] INDIRECTDIRECT (indi-

redoldirecto) cambiara en el orden siguente;

4 5 4 F o =
-] g
ANDIRECT)  (DIRECT) DFF)

ﬁ (IMDIRECTY: La persona quedara menos expues-
ta a fijo de aire directo.

E (CIRECT) : Se acondiciorara principalmente &l

gire alrededor de la persona.

= Las diecciores de o de alre borzoraly ve ricalse se kccloiaran
antomaticame 1.

s Crando hayamas dedos peroras e B kabHacby es poskik e el
mock INDIRECT/DIREST (i Irectowt et ¢ 3 me i os e % oo,

s SllulE PHI'I?CI!III'AE Incom ccla b dire ccdn de 1ale dete m hada par
Elmodo INDIRECT (Moikec), ajiste @ dreccin delale & nma

=k Al cancelar el modo de cortrol i-sse, también =2 can-

cela elmodo INDIRECTDIRECT (indiredo/directo).

« Elmedo INDIRESTOIRECT (hdirecioidie o) HmbE 1 & cais [ al
prbarios boioke s VANE gleflector) o WIDE VANE (kfecoraicio.

Mnta:
Mo toeie & |se asor Kee . Est podiapouocarque else 1zor Hee fuckia-
Emal.

= Elsowkloce macoram ko lviem e ite 82 v son ko lomalgee ge prode-
ce caando e lsensor ee se mueve de 11 Bcdo a oto.




ELECCION DEMODOS DE FUNCIONAMIENTO

MITSUBISHI
ELECTRIC

BItoh
| \ Sy
' “ ' ¢ Datl I Ay

@ T
'-‘L' C \{‘M mw

10 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sun
mcmcx@on AMPM @OFF AMPM

1234 3% dH-HR S HG-5H
S TEMP © G OFF/ON
e 1l o 1] o
MODE FAN  WIDE VANE
[::] [ S ] [lnn\]
ECONO COOL L-VANE-R

@ J([ = ) =)
POWERFUL |INDIRECT/DIRECT

(4=~
SMART SET

([ ® Jl(eoN]) [ A ]
NATURAL FLOW OTIMER

|| [o0FF] [ Vv ]

OOFF/ON

e Pulse [o ] para que se ponga en funcionamiento.

MODE . .
e Pulse para seleccionar el modo de funciona-
miento. El modo cambia con cada pulsacion de la
manera siguiente'

|—>—> COOLIERaN DRY el HEAT —».—l
N)

(AUTO) (REFRIGERACION) (DESHUMIDIFICACION)(CALEFACCION)(VENTILACIO!

) e

s Pulse = 0 =] para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°F (0,5°C).

OOFF/ON
Pulse [c ] para apagarlo.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si
se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de re-
frigeracion/deshumidificacion/ventilacion y calefacciéon no pueden realizarse
simultaneamente. Cuando se selecciona REFRIGERACION/DESHUMIDIFI-
CACION/VENTILACION en una unidad y CALEFACCION en otra o viceversa,
la Ultima unidad seleccionada entra en modo de espera.

Luz de indicacion de funcionamiento

La luz de indicacién de funcionamiento muestra el estado de funcionamiento
de la unidad.

Indicacion Estado de funcionamiento Temperatura ambiente

Aproximadamente 4°F
(2°C) o mas de diferencia
con la temperatura fijada

La unidad esta en funcionamiento
para alcanzar la temperatura fijada

Aproximadamente de 2 a
La temperatura ambiente se acerca | 4°F (1 a 2°C) de diferen-
a la temperatura fijada cia con la temperatura
fijada

# o

NUNY Modo en espera (sé6lo durante el

RS funcionamiento multisistema)

s< lluminado 3% Luz parpadeante o No iluminado
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AUT0O'Modo de AUTO (Cambio automatico

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la
diferencia que haya entre la temperatura ambiente y la temperatu-
ra establecida. Durante el modo AUTO, la unidad cambia el modo
(REFRIGERACION—CALEFACCION) cuando la temperatura ambiente
difiere en aproximadamente 4°F (2°C) de la temperatura establecida
durante mas de 15 minutos.

Nota:

No se recomienda utilizar el modo Auto si esta unidad interior esta conecta-
da a una unidad exterior de tipo MXZ. Cuando se ponen en funcionamiento
simultdneamente varias unidades interiores, puede que la unidad no al-
terne el modo de funcionamiento entre el de REFRIGERACION y el de
CALEFACCION. En este caso, la unidad interior entra en modo de espera
(Consulte la tabla de las luces de los indicadores de funcionamiento).

cooL"Modo de A ON

Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.

Nota:
No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACION con tempe-
raturas muy bajas en el exterior (inferior a 14°F [-10°C]). El agua conden-
sada en la unidad puede gotear y humedecer o dafar el mobiliario, etc.

DRY Modo de D HUMID A ON

Deshumedezca su habitacion. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

HEAT vl ae a A ON

Disfrute de aire calido a la temperatura que desee.

FAN ch' N\ A ON

Haga circular el aire de la habitacién.
Nota:
Después de utilizar el equipo en el modo COOL/DRY (refrigeracion/des-

humidificacion), se recomienda utilizarlo en el modo FAN (ventilador) para
secar la unidad interior.
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VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE

’ MITSUBISHI

AN ELECTRIC
NREDER| 2o
{ B eoa 2

" ™ ’%glspﬁ
o T B = —=]
l I(-E

1) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@ou APy @OFF APl

@ TEMP 9 G OFF/ON

< Il o ][ o
MODE FAN WIDE VANE
— { [lllll\J
ECONOCO0L| —L-VANE-R
L= =) (=)

POWERFUL (INDIRECT/DIRECT

SMART SET

[(® ©ON] [ A ]
NATURALFLOW OTIMER
(= ]|[o0FF] [ Vv ]

Velocidad del ventilador

- FAN.

Pulse (  para seleccionar la velocidad del venti-
=== Jador. La velocidad del ventilador cambia con cada

pulsacion en el orden siguiente:
— @ D> N> « D a = al = all —
(AUTO) (Quiet[Siencioso]) (Baja)  (Media)  (Alta) (Muy Alta)

* Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice una velocidad de ventilador superior para calentar o enfriar la
habitacion mas rapidamente. Se recomienda reducir la velocidad del
ventilador una vez que la sala se ha enfriado/calentado.

« Utilice una velocidad del ventilador mas baja para un funcionamiento
silencioso.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Cuando se ponen en funcionamiento simultdneamente varias unidades inte-
riores para una funcién de calefaccion a través de una sola unidad exterior,
la temperatura del flujo de aire puede ser baja. En este caso, se recomienda
ajustar la velocidad del ventilador en modo AUTO (cambio automatico).
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Direccion del flujo de aire arriba y abajo

T Pulse [ - - para seleccionar la direccién del
“ aire. La direccion del aire cambia con cada pulsacién

en el orden siguiente:
|—>@—>'—>/—> ‘ — (— 1—»\7/{1
(

AUTO) (1) @) 3) @) (5)  (OSCILACION)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice siempre el controlador remoto al cambiar la direccion del flujo
de aire. Si mueve los deflectores horizontales con las manos puede
provocar su mal funcionamiento.

« Cuando se activa el disyuntor, la posicion de los deflectores horizonta-
les se restablece en cuestion de un minuto; a continuacion, se reanu-
da el funcionamiento. Ocurre lo mismo durante el funcionamiento de
refrigeracion de emergencia.

« Si los deflectores horizontales parecen hallarse en una posicién ano-
mala, consulte la [EFTERE]

« Los difusores horizontales derecho e izquierdo ajustados al mismo
nivel pueden no alinearse perfectamente.

® (AUTO)......... El deflector se ajusta en la direcciéon del flujo de aire mas
eficiente. REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VEN-
TILACION: posicién horizontal. CALEFACCION: posicion (4).

7]‘ (Manual)....... Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, selec-
cione la posicion superior para REFRIGERACION/DESHU-
MIDIFICACION, vy la posicion inferior para CALEFACCION.
Si la posicion inferior esta seleccionada durante los modos
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION, el deflector se
desplaza automaticamente a la posicion hacia arriba (3)
pasado un periodo de 30 minutos a 1 hora para evitar que
gotee el agua de condensacion.

@(Oscilacién)...El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

Direccion del flujo de aire a izquierda y derecha

WIDE VANE
—— Pulse [~ ] para seleccionar la direccion horizontal del

aire. La direccion del aire cambia con cada pulsacion
en el orden siguiente:
|—>F—>F—> S " R

(OSCILACION)




Meclante nuasencla TINckn de sekocld i pred B 56 prede BcoOpar b eoil-
guEcks pekrka freestab kokld col 20 ko prkare [botoe m Parauoher
3 @corigi@ckn avteron viekaaprkarelboin .

Y % durarte el moda de REFRIGERACION o
CALEFAC CIDN para seleccionar el modo SMART SET
(SELE CCION INTELIGENTE).

=0 FEstablezca la temperatura, la velocidad del ventiladar y

la direccidn del fujo de aire.

* La PI:IH'I'IE MEZNE DEIDEIUE FIIIIJI'EHEIIDIEFEI‘HI'I'IHI'I'IE con -
glEDEISUDmIpIIBr

= Puedes gradase dog gripos de cofigeracks . (Uio para REFRIGE-
RACK N, oo para CALEFACC K N)

= Sekcoloie @ empe at@, B e bodad de lvertiddory @ dieccb
de | Thjo de alre ade cradas pa@ B habHack .

= Nomamme ke, B I?CIITEIE:I:'I e hI'I'IFEIHtlﬁ miima es &l modk
CALEFACCK Nes B1°F (16°C). Teagae s cie vl qie diaite elfu-
chiam ki &) moo SMART SET (BELECCKON INTELIGENTE) &
temperati@miimaes e S0°F (I0°C).

dMAH | 3ET
Yuelva a pulsar para cancelar el fundonamiento
SMART SET (SELECCION INTELIGENTE).

« El fiiciosam ko SMART SET GELECCIO N INTELIG ENTE) tam-
bENsecaiczl@alpikarelbots MO DE (MO DOY.

MNota:

No ze prede gestarelmicbiam e ey modo SMART SET el e | tempo-
rEadariemanal.

Epmplo da Uso:

1. Modo de bajo corsimo
Alwste BEmperatia de L°F 270 a 6°F @'C) mas calerk en elmodd
REFRIGERAZIONy mas fioes elmodo CALEFACCION. Prede vzaresta
colfig racko s para i a kabacks de socipada o m b i fras dieme

2.Granar s configi@acknes mas frecie ites
Glamk $1 colgiEcil peEIHa pam REFRIGERACKI MY CALEFAC-
CION.De esfatoma, pod @ 28 koo baars condgeracks prek ida con sob
prEar v botn.

R

BEEEEEE AR

EEREE B EEAE

& TEMP @ OorFoN

L | | o

FAN_ 'WIDE VANH]

Sl die colon del alre camblacada cerip tempo Makér delaln), elambk ye
ie BTesca ma gie $1 B dirccir ze marte & sempre 1a.

Elm ki moce sac0 [ cambla arom aticame rte B temperat @ estabkcday
Bdleccks e l1n)ode aE . Pem e ekcliar @ ope BCI0 de ETHge @CKl
maiE ie o elcoibl. Ademas, podra 3l or@re Ve rgE.

— P LIl 22 EI durante el modo REFRIGERACION
padina & para iniciar el funcicnamisnto de desco-
nexon aomatica (ECONO CODL).

La ni Had eaka EI:FEE:EIUE cEclRCN vetEame e B K cloios
tegly BEMpeEDE dImp & ake,

Pulse (2 ) otra vaz para cancelar [ eperacion ECONO COOL.

« Elfinchbiam kytoe s ECOND COOL @escorexkn anomatta am-
bE 5e canceld ciando se prkae Ibotin WANE gefkcton, POWER-
FUL pokrk) o HATURAL FLOW Mo satva).
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& LIANTTAL DE INS TRUCCIONES

UNCIONAMIENTO NATURAL FLOW

F UNCIONAMIENTOPOWERFUL PO TENTD

| |.|’_] ' -H"'é-"- a g
DE‘ r.nl 4{_;
OO &lsa = .

T oy Toon Wl Thy Fel 3at B
t"'f TCLOCATION AMPS| (T AP

R AN A0s Fi"' 851
'=' TF‘-'IF" ':'-'-' EJ'GFF-'CN

MODE | FAN WREUANE
T 0|

[ @ |([ W | [ W]
POESIFIR |nRETHiR T

[ & ([ =]
EMART ST ——r
[ @ ll[@oON) [ A ]
TRALADW — OTIMER
[ = ]| [20fF] [ v ]

Ev este modo se prodece vn 1o de ale que m B3 i3 brka ah @l Bl se
Edice @ hoomodidad de estarexpiesio diectmer® a o o de ale conz-
vk y poco 1ah Al

R i
— P Ul m durante el modo COOL (refrigeracion)
o FAM {vertilador) para iniciar el funciona-
migrto MATURAL FLOW (flujo natural).

Pulse u[uminf de nuevo para cancelar el fundonamiento
MATURAL FLOW (flujo natural).

= ElfnpchkramE i NATURAL FLOW Dli'tlm EmoEl $8 cance-
A alpikarel oy POWERFUL Pokere) o ECO NG CODL (ki
coles by aviom atcs) .

MNota:
Como Byelcklad delve itladorcambB corsaieEme v dirdie el michia-

mero ey NATURAL FLOW o ratn@h, BmbE s varan elsonkdo, [ we b-
cidaly B tempeam@ deltijo de ale . Bito 1o Es 11 1allo de Taecloyame o,

dE ﬁ‘»@ -

& TEMP &  CQOFRDN
2 Il & Jl e

."-.'lG.DEI |_,I|.,=‘-.I WIRE '-'EI}E

POWERALL .
Pulse & | durante &l modo COOL {refigeracon) o
HEAT (calefacccn) [MERERA para iniciar el funciona-
miento POWERF UL (poterte).
Welockiad o |ue i HRdor cue cHad exchska del modo POWERFUL
pote e}

JpizE b orighal, o pos o bacia abajo del
Thjo e ale di @vke Bcorfiguacian & AUTO
= No es poehk ajvtar B temperat@ dirare el foacloran i o

FOWERFUL (ot ite).

DetEcior hormorial

ORI
r “Wuelva a pusar (35 ) para cancelar el funcionamisnto

POWERFLUL (potente).

= EImicknam B POWERFUL (oo s &) tambe s se cance la e Bima an-
mattaes 15mlnios, o alpikar e ook ONOFF, FAN Jeitibdol, BOO NS
COOL Hesconex i arbmatics), NATURAL FLOW Mo kali B, 0 Hale.

ZADDR

EMPORI ADOR DN GFF

— PUlzE u durarte el funcionamiento para

ajustar el temporizacor.

(empoizader ASTMADD):  El equipo s2 ACTIVARA
a la hora ajustada.

[Eer] (kmpodzader DESACTIVADD) E equipo se DESACTI-
VARA alahora gustada.
* Parpadeard ©oH U Do,

* Bywgirene de que s hora y 1a fache aeluales von correc fas.

— PUlse A ([@varzar) v (retroceder) para ajusta

la hora del temporizaclor.

Con cada preacb fe avanzaietocede 10mhvkes B lo@eshbk-
ckla.

= Alusk el empoizadorm k@ papadea Son 0 oo

Wlieha a pulsar (BO0] u (8] para cancelar el tamparizador,
hlnta.

Los Empoizadores ONy O FFpredes est@ne alm kmotEmpo. La marca
% ndlica el onk v de 3% ope @Aebies de | B mparkador.

= Zlge prodece v falloce alme stacin me yira estaconigiado el Bmpon-

ZAdor ONDOFF, conzule @ BESERE] "Frocionde el &b anviomatco®,




UNCIONAMIENTO DELTEMPORIZADOR SEMANAL WEEKLY TIMER)

s EEpredicorigiErnmaimode LACTIVACIONES 0 DESACTIVACIONES

3
ok | Em porzador paa diaz dependke vE S de @ semaia. &.] @ @ : :
« S pueded coulg E 1 maT o de 28 ACTAAC KONES 0 DESAC T AC D NES s P Ul 5 (G057 ¥ para configurar ACTIVACIONS

[=l=R R EIER DESACTIVACION , hora ytemperdura.

CEE TR

TR mniiu.rai T [24°C) dosde la hom do fovantrso hasia quo dealacasa ysooon- | E“Tﬂ“m Fri Gaf | P.el [se selecdonan
figura a B1°F (27" C)dosdo que llega 1 s hasta b hora de domnir de lones o wornes_ H Fo G N1, [AM &1
G onnfigum a8 PF (&3 de ale una hora de leantares wrdia ha sl una hara de : Em "IE-F ¥ OI5F ey,
domiremprana o sTne 6de smana. £
Configrarin!  Configurad aro Configra d ind Configurackind :
Mon AN BEE o OFF £
' ISEEC A B1°F @7°C)H N i E:'
3z AIEDD  AMEBE P 530 FM 1000 : ";ﬂf[.__.__] E;ﬁiﬂm-'-':""" re -
£ g uraciin! Corfipracind P CUNTESACTIVADCN 8 temntsad?. | oy g L minag | || &rpisar | TEME
vy D BFF > : [ g ] ' S
B1*F (27130 5 2
Eun : e guita B hora, e dista B Empe-
AN EO0 PM 500 P | Al puter [FEETE] s bonala o A i qﬁ .
Mota: t | dguinscien del EmpoHzader.
Laomiguadtn ACTIYACIGMTESACTIVAGON del ismpodmdor mpe extd depmble mimies “ Mank nga prkaco e lbotds pam camb ar B hoa mas Epdamenk .
ol tammrzrady ssmana sst sovmn Bn s oeo, B AGTRACKNTE SACTIVAC IGN dd oo = * La emperauia puedt apsians enre 81F ¢ 8F (B0 »30C) an el Erpoizdor smonal

ricxiortiane moridad b o lamaoizadar semanal; el Bnooramento del lemprcsle wmamis
i de nueva um vexia A2 T ACIONDE 245 TH AC IGN delismprimdn rempie hoya lermimda .. £ '

Pulse y [(O=Z] para continuar configurando el
temporizador para aros dias yio nlimenos,

Tl 0on aiEwl i o Pulse para completar ¥ ransmitir |3 configuracion
f“%% i T deltemporizador semanal.
£ Pl 3 : o = (BT e ade papa-
— : | P u near.g aaga :Ieh 2
- mies Bl pan
: 00 hom ach al.p
Notad

= Prke paa tEnzm e 3 Wfomacte de cortgi@ackn de e mpark
zadorsemanala @ ostad WEnor Apeate cor | confroBdor remot a B
1 kdad vk rior daraste 3zeguidos,

. slmligmelternpurlﬁmrp:mma: e 1l diade @Eemaian n! " ||-
MEnd, ko &5 ke cEsarioprEar Eﬁ paracadaco g @i . Prke
1a fob vez craido Dodas BF condgiracbues e kayas compketado. Se
guaniaas odas @ colgl cione § deltem porzador semaial,

= Pake 'ﬂﬁ‘i paraent@re 1 elmodode & mpodzadorse maalyp es oie y mai-
Eigapikado duran e 5 seguidos pam borartodas bs conlgiachbies
cle | mpoa rzador # maeal Ap nke coi elcoitolador emotoa B vikdad e dor.

EEEELY .-
Pulse JS% para la ACTIVACION del tempori zador
: semanal . | [El se enciends.)

“Sle EmpoiEador semaialesta ACTADD e enceiderdel dade |
TEMala ciya corlgi@Ecion est compe .

" BiegREse e que Bhoraye dia actiaks sob corechs. : "‘-.-"uel'u‘a & pUsﬂr%;para I DESACTIVACISN del
R

tempon zador semanal. | ER == apaga.)

s Pulse 55 para entraren el modo de configuracion del tempo.
rizadeor semanal i Net=
: ! ey cormguadones guanadas o s bormanen o D ESACTIAR ¢l kinp o zador s emal
IEH * [ pampadea.
| i - o s o ;
: o enfiruracien del tempon mder semanal

e Puike [EEF) =] paraselcebyare [diay 1ime mde & ook @cki

Pulzs para entrar en el maodo de configuraci on del

o Tow Tod TS P Bt Bn | P B - €6 52 ecobnan : temponZzador semanal.
I sepasaulf El{]llﬁr...l:lnm]\r i - (D papadea.
¥ : n
1 i Pulse [&) o [[=3] para ver |a configuracion de wn dia
: 0 NLIM END CoNCIEto.

Alpvbar (DAY lse sekocinael AlpltarrEI:E : '
Bl e BERE M 3 e A e FERCERIEL I FEm Pulss ([CAEEL) para salir de la configuracion del tempori-

MG BEDL, Zador semanal.
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Ge puedefiselecciorar fodos los d s P e ik thacorigimackon dit e vk e motEE e IR =etes -
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

Instrucciones:

Durante la limpieza, apague el disyuntor o desenchufelo de la toma de co-
rriente.

Tenga cuidado de no tocar las partes metalicas con las manos.

No utilice bencina, polvo de pulimentacién ni insecticida.

Use sélo detergentes neutros diluidos.

No exponga directamente al sol, al calor o a las llamas ninguna pieza con el
fin de secarla.

No use agua con temperatura superior a 122°F (50°C).

Filtro de aire (Filtro de nanoplatino)

3l Limpielo cada 2 semanas

+ Elimine la suciedad con un aspirador o aclarelo con agua.
» Después de limpiarlo con agua, déjelo secar completamente a la
sombra.

¢Qué es un “Filtro de nanoplatino”? ——

El nanoplatino es una particula ceramica que incluye una nanoparticu-

la de platino. Las particulas se incorporan al material del filtro y, como
consecuencia, se proporcionan al filtro unas propiedades antibacterianas
y deodorizantes semipermanentes. El nanoplatino sobrepasa en rendi-
miento a los taninos (un bioflavonoide que se encuentra en el té verde). El
filtro de nanoplatino utiliza este compuesto para mejorar la calidad del aire
y también para eliminar bacterias y virus. Este filtro de aire tiene un efecto
de duracién semipermanente incluso después de limpiarlo con agua.

Panel frontal

N =

. Instale el panel frontal siguiendo las instrucciones

/

. Suba el panel frontal hasta que oiga un “clic”.
. Sujete los goznes y tire de él para extraerlo, como se muestra en la ilustraciéon

anterior.

« Pasele un pafio suave seco o aclarelo con agua.
« No lo empape en agua mas de dos horas.

« Séquelo bien en la sombra.

de extraccion en orden inverso. Cierre el panel
frontal de forma segura y pulse las posiciones
que indican las flechas.

J

—r—eJl
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Filtro de limpieza de aire
(Filtro de enzimas antialérgico elec-
trostatico, azul)

Cada 3 meses:

« Elimine la suciedad con un aspirador.

Sila iedad no se p eliminar con un aspirador:

» Sumerja el filtro y su carcasa en agua templada antes de enjuagarlos.

» Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra. Instale todas
las pestafias del filtro de aire.

Cada aiio:

» Cambie el filtro de aire por uno nuevo para un
mejor rendimiento.

* Numero de pieza [VAFEEFES

y Tire para desacoplar del filtro de aire.

o . e

(Filtro de desodorizacion, negro)

Cada 3 meses:

» Retire la suciedad con un aspirador o sumerija el filtro enmarcado en agua
tibia (de 86 a 104°F [30 a 40°C]) durante unos 15 minutos. Aclarelo bien.

* Después de lavarlo, déjelo secar completamente a la sombra.

« La funcién desodorante se recupera al limpiar el filtro.

Si la suciedad o el olor no pueden eliminarse mediante la limpieza:

« Cambielo por un filtro de aire nuevo.

* Numero de pieza [VAEEIHES

« Limpie los filtros con regularidad para un mejor rendi-
miento y para reducir el consumo de electricidad.

* Los filtros sucios pueden provocar condensacion en el
acondicionador de aire que contribuye a la formacion de
hongos, como el moho. Por lo tanto, es recomendable
limpiar los filtros cada 2 semanas.




FUNCIONAMIENTO DEEMERGENCIA

Si no se puede utilizar el controlador remoto...

Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia (E.O. SW) en la unidad interior.
Cada vez que se pulsa el interruptor de accionamiento de

emergencia (E.O. SW), el funcionamiento cambia en el
orden siguiente:

Luz de indicacion de funcionamiento

8¢ O REFRIGERACION de emergencia

3
o 5;13 CALEFACCION de emergencia

Temperatura fijada: 75°F (24°C)
O O Parada Velocidad del ventilador: Media
Deflector horizontal: Auto

Nota:

« Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba. El control de
temperatura no funciona y la velocidad del ventilador est4 fijada en “Alta”.

 En el modo de funcionamiento de calefaccion de emergencia, la velocidad
del ventilador va aumentando gradualmente para impulsar aire caliente.

« En el modo de funcionamiento de refrigeracién de emergencia, la
posicién de los deflectores horizontales se restablece en cuestion
de un minuto; a continuacion, se reanuda el funcionamiento.

FUNCI(’)N DEREINICIO AUTOMATICO

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague la unidad
mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se activara automa-
ticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto antes de que
se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta configurado el temporizador, los
ajustes se anulan y la unidad empieza a funcionar al volver a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcion, pongase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.

000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066000000060680000000006066006000060606008000060000006000660000606600600006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssscscscscsssscscscsed
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Sinto

No refrigera o no calienta

La sala no se refrigera ni se .
calienta lo suficiente.

Expli

y puntos de comprobaci

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, péongase en contacto con su distribuidor.

¢Es correcto el ajuste de la temperatura?

¢Es adecuado el ajuste del ventilador? Cambie la
velocidad del ventilador a Alta 0 Muy Alta.
¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

¢Hay algiin obstaculo que bloquee la entrada o salida
de aire de las unidades interior o exterior?

¢, Se ha abierto una ventana o puerta?

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina

Sinto

Unidad interior

La unidad no puede ponerse en
funcionamiento.

Explicacion y puntos de comprobaci

¢ Esta activado el disyuntor?

¢ Esta puesto el enchufe de la alimentacion?

¢ Esta configurada la activacion del temporizador?
Pagina 9

¢ Estan correctamente montados el deflector hori-

El deflector horizontal no se
mueve.

zontal y el deflector vertical?

¢ Esta deformado el protector del ventilador?
Cuando se activa el disyuntor, la posicién de los
deflectores horizontales se restablece en cuestion
de un minuto. Una vez completado el restableci-
miento, se reanuda el funcionamiento normal de los
deflectores horizontales. Ocurre lo mismo durante el
funcionamiento de refrigeracién de emergencia.

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccion del microprocesador
para proteger la unidad. Espere.

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la unidad
interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria rapidamente la
humedad del interior de la habitacion y la convierte
en vapor.

La operacion de oscilacion del
DEFLECTOR HORIZONTAL se
suspende durante un tiempo y, a
continuacion, se reanuda.

Es para que la operacion de oscilaciéon del DEFLEC-
TOR HORIZONTAL se realice con normalidad.

Cuando se selecciona OSCI-
LACION en el modo REFRI-
GERACION/DESHUMIDIFICA-
CION/VENTILACION, el deflector
horizontal no se mueve.

Es normal que el deflector horizontal no se mueva
cuando se selecciona OSCILACION en el modo
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VEN-
TILACION.

La direccién del flujo de aire cam-
bia en pleno funcionamiento.

La direccion del deflector hori-
zontal no puede ajustarse con el
controlador remoto.

Cuando el aire acondicionado sigue funcionando en
los modos REFRIGERACION o DESHUMIDIFICA-
CION, después de llevar entre 30 minutos y 1 hora
expulsando el aire hacia abajo, la direccion del flujo
de aire se ajusta directamente en la posicion hacia
arriba para evitar que el agua condensada gotee.

En el modo de calefaccion, si la temperatura de
la corriente de aire es demasiado baja o se esta
eliminando la escarcha, el deflector horizontal se
ajusta automaticamente en la posicién horizontal.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en modo
calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.
Espere hasta que acabe el proceso, que dura unos
10 minutos. (La escarcha se forma cuando al tem-
peratura exterior es demasiado baja y la humedad
demasiado alta.)

La unidad se pone en marcha por
si misma al conectar la alimen-
tacion principal, aunque no haya
recibido la sefal del controlador
remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcion
de reinicio automatico. Cuando se desconecta
la alimentacion principal sin detener la unidad
mediante el controlador remoto y se vuelve a
encender, la unidad se pone en marcha auto-
maticamente en el mismo modo selecciona-
do con el controlador remoto justo antes de
que se desconectara la alimentacién principal.
Consulte “Funcién de reinicio automatico”.

Los dos deflectores horizontales
se tocan mutuamente. Los deflec-
tores horizontales se encuentran
en una posicién anomala. Los de-
flectores horizontales no vuelven a
la “posicién de cierre” correcta.

Realice una de las siguientes acciones:

+ Active y desactive el disyuntor. Asegurese de que
los deflectores horizontales se mueven hacia la
“posicién de cierre” correcta.

Inicie y detenga el funcionamiento de refrigeracion
de emergencia y asegurese de que los deflectores
horizontales se mueven hacia la “posicion de cierre”
correcta.

La unidad interior se decolora con
el tiempo.

Aunque, debido a agentes como la luz ultravioleta y
la temperatura, el plastico se vuelva amarillo, esto no
tendra ningun efecto en las funciones del producto.

Multisistema

La unidad interior que no esta en
funcionamiento se calienta y emite
un sonido parecido al agua que
corriente.

En la unidad interior, continta circulando una
pequefa cantidad de liquido refrigerante aunque
esta unidad no esté en funcionamiento.

Cuando se selecciona la operacién
de calefaccion, no se pone en
marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacion durante el desescar-
chado de la unidad exterior, la expulsién del aire
célido lleva unos minutos (maximo 10).

Unidad exterior

El ventilador de la unidad exterior
no gira aunque el compresor esta
funcionando. Aunque el ventilador
empiece a girar, se para en seguida.

Cuando la temperatura exterior es baja durante la
operacion de refrigeracion, el ventilador funciona
intermitentemente para mantener suficiente capa-
cidad de enfriamiento.

En la unidad exterior hay una fuga
de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHUMIDIFICA-
CION, el enfriamiento de los tubos y de las conexiones
de los tubos hace que se condense el agua.

En el modo de calefaccion, el agua se condensa
en el intercambiador de calor y empieza a gotear.
En el modo de calefaccion, la funcion de desescar-
chado derrite el hielo adherido a la unidad exterior
y el agua empieza a gotear.

Sale humo blanco de la unidad
exterior.

« En el modo de calefaccion, el vapor que se genera
debido al funcionamiento de desescarchado tiene
el aspecto de humo blanco.

Controlador remoto

La pantalla del controlador remoto
no aparece o se oscurece. La
unidad interior no responde a la
sefial del controlador remoto.

+ ¢Estan agotadas las pilas?

¢ Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?

+ ¢Se ha pulsado algtn botén del controlador
remoto de otros aparatos eléctricos?

Sp-13
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de gas en la habitacion, aumenta la carga de refrige-
racion, con lo cual el efecto de refrigeracion resulta
insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el
efecto de refrigeracion puede resultar insuficiente.
Podria tardar cierto tiempo en alcanzar la temperatu-
ra establecida o podria no alcanzarse dependiendo
del tamario de la habitacion, la temperatura ambiente
y similares.

La habitacién no se refrigera lo
suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina
de gas en la habitacién, aumenta la carga de refrige-
racion, con lo cual el efecto de refrigeracion resulta
insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el
efecto de refrigeracion puede resultar insuficiente.

La habitacién no se calienta lo
suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es baja, el
efecto de calentamiento puede resultar insuficien-
te.

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire no
circula répidamente.

Espere hasta que la unidad esté lista para expulsar
aire caliente.

Flujo de aire

El aire de la unidad interior tiene
un olor raro.

¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

La unidad puede absorber el olor adherido a las pa-
redes, alfombras, muebles, prendas, etc. y expulsarlo
junto con el aire.

Sonido

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilatacion/
contraccion del panel frontal, etc. a causa de los
cambios de temperatura.

Se oye un ruido de “burbujeo”.

Este ruido se oye cuando, al encenderse la campana
o el ventilador, la manguera de drenaje absorbe aire
del exterior y el agua que fluye por la manguera sale
expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho viento
y entra aire en la manguera de drenaje.

Se escucha un sonido mecanico
en la unidad interior.

Corresponde al sonido de encendido/apagado del
ventilador o del compresor.

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua conden-
sada que fluye por la unidad.

A veces se oye un silbido.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al cambiar
la direccion de la circulacion en el interior de la
unidad.

Temporizador

El temporizador semanal no fun-
ciona segun las configuraciones.

¢ Esta configurada la ACTIVACION/DESACTIVA-
CION del temporizador?
Vuelva a transmitir la informacion de la configuracion del
temporizador semanal a la unidad interior. Cuando la
informacion se haya recibido correctamente, la unidad
interior emitira un pitido largo. Si hay un error en la
recepcion de la informacion, se escucharan 3 pitidos
cortos. Asegurese de que la informacién se transmite
correctamente.

Si hay un problema de alimentacion y se apaga la
fuente de alimentacion principal, el reloj interno de
la unidad interior estara mal configurado. Como
consecuencia, puede que el temporizador semanal
no funcione con normalidad.

Asegurese de colocar el controlador remoto donde
la unidad interior pueda recibir la sefial.

namiento sola.

La unidad inicia/finaliza su funcio- | ¢

¢ Estad configurado el temporizador semanal?
Péagina 10

En los casos siguientes pare
distribuidor.

el equipo y péngase en contacto con su

» Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.

» Cuando parpadea la luz de indicacion de funcionamiento. Excepto cuando la
luz de una unidad multiple parpadea mientras la unidad esta en espera.

» Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

» Es posible que la sefial del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo

inversor, etc.).

+ El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor

afectado a un amplificador.
» Sise oye un ruido anémalo.

» Sise produce una fuga de refrigerante.



VAYAA UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

e Ajuste a la maxima temperatura en el modo manual de
REFRIGERACION, y déjelo en funcionamiento durante

3 a4 horas.

« Esto hace que se seque el interior de la unidad.

« La humedad condensada en el acondicionador de aire puede contri-
buir a la formacién y expansién de hongos como el moho.

OFFION
. Pulse para que se detenga.

www. Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la
alimentacion.

/|
e Quite todas las pilas del controlador remoto.

Al volver a usar el acondicionador de aire:

s Limpie el filtro de aire. I5ele[liERN

. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y
salidas de aire de las unidades interior/exterior.

—. Compruebe que el cable de tierra esté conectado
correctamente.

4
—__ Consulte la seccion “PREPARACION ANTES DE LA

PUESTA EN MARCHA” y siga las instrucciones.

Intervalo garantizado de funcionamiento
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TRABAJO ELECTRICO
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Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.

* Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

* En ambientes salobres, como las zonas costeras.

« Donde haya gas sulfurico, como en zonas de bafios termales, alcantarillas o
aguas residuales.

» Donde se haya derramado aceite o haya mucho humo aceitoso en el ambiente
(como en areas donde se cocina o en fabricas, ya que las partes de plastico
podrian alterarse o dafarse en estos lugares).

» Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia.

* Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.

» Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior
moleste a los vecinos.

» Para el montaje de la unidad interior, se recomienda una altura de 5,9 pies
a 7,5 pies (de 1,8 m a 2,3 m). Si fuera imposible, consulte a su distribuidor.

» No utilice el acondicionador de aire durante la construccion de interiores y
la realizacion de trabajos de acabado, ni mientras encera el suelo. Antes de
utilizar el acondicionador de aire, ventile bien la habitacién una vez realiza-
dos este tipo de trabajos. En caso contrario, los elementos volatiles podrian
adherirse al interior del acondicionador de aire, provocando fugas de agua
o dispersion de la condensacion.

La unidad exterior debe instalarse por lo menos a 10 pies
(3 m) de las antenas para equipos de television, radio,
etc. En zonas de mala recepcion, si el funcionamiento
del acondicionador de aire interfiere en la recepcion de
emisoras de radio o de television, aumente la separacion

entre la unidad exterior y la antena del aparatoafectado.
Lampara fl
Para evitar los efectos | de tipo inversor

de una lampara fluores-| d, etc.

T

cente, manténgase lo
maés alejado posible.

Para obtener la maxima
eficiencia y prolongar la
vida Util de la unidad exte-

rior, esta debe instalarse

un en un sitio seco y bien
espacio suficiente ventilado.
para evitar
4 pulg. (100 /Fsos, 09, 12/
4 FS15, 18;
mm) 0 mas B pug)
(200/500 mm)

0 més

DA

brico o
portatil Radio
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Instalacion eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimenta-
cion exclusivo.

» Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.

Interior Exterior
) 90°F (32,2°C) DB 115°F (46,1°C) DB
. . Margen superior 73°F (22,8°C) WB _
Refrigeracion N o 67°F (19,4°C) DB 14°F (-10°C) DB
argen inferior 57°F (13.9°C) WB _
] 80°F (26,7°C) DB 75°F (23,9°C) DB
- Margen superior _ 65°F (18,3°C) WB
Calefaccion __ 70°F (21,1°C) DB -13°F (-25°C) DB
Margen inferior _ -14°F (-25,6°C) WB
DB: Temperatura seca
WB: Temperatura himeda
Nota:

1. El valor del intervalo garantizado de funcionamiento es para la aplicacién correspondiente al sistema 1:1.
2. Sila temperatura exterior se encuentra por debajo del margen inferior del intervalo garantizado de funcio-
namiento, es posible que la unidad exterior detenga el funcionamiento hasta que la temperatura exterior

supere el margen inferior.

Sp-14



e NOTICE D’UTILISATION e

ABLEDES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE 1
B NOMENCLATURE 3
B PREPARATIF D'UTILISATION 4
M |-VOIR FONCITONNEMENT 5
B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT 6
B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR 7
B MODE SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT) 8
B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL 8
B FONCTIONNEMENT NATURAL FLOW 9
B MODE DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE 9
B FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET) 9
B MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER) 10
B NETTOYAGE 11
H FONCTIONNEMENT D’'URGENCE 12
B FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE 12
B EN PRESENCE D’'UNE PANNE POTENTIELLE 13
M S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE 14
B LIEU D’'INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES 14
H FICHE TECHNIQUE 14

+ Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet appareil contient
des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des risques d’électrocution.

» Les consignes contenues dans cette section sontimportantes pour la sécurité
et doivent donc impérativement étre respectées.

» Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d’installation a portée
de main pour pouvoir la consulter aisément.

» Veillez a recevoir une carte de garantie de votre revendeur et vérifi ez que
la date d’achat et le nom du magasin, etc. sont saisis correctement.

Symboles et leur signification
A AVERTISSEMENT : toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-

quences graves, provoquer des blessures corporelles
voire la mort de I'utilisateur.

A PRECAUTION : toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-

quences graves selon les circonstances.

S

Se>PB®BQO

gnification des symboles utilisés dans ce manuel

: a éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.

: ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.

: ne jamais monter sur 'unité interne/externe et ne rien poser dessus.
: risque d’électrocution ! Attention !

: veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise

secteur.

. couper l'alimentation au préalable.

/\ AVERTISSEMENT

Q

Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge pour brancher

le cordon d’alimentation et ne pas brancher plusieurs appareils a

une méme prise secteur.

« Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un incendie ou
un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer prudemment

dans la prise secteur.

« Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer un risque
d’incendie ou d'électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, endommager, modifier
ou chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d'incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/brancher la fiche

d’alimentation électrique pendant le fonctionnement de I'appareil.

« Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque d’incendie.

« Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d’alimentation
électrique suite a 'arrét de l'unité interne avec la télécommande.

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux d’air froid
pendant une période prolongée.
« Ceci pourrait entrainer des problémes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer, démonter,

modifier ou tenter de réparer le climatiseur.

« Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provoquer un
risque d’incendie, d’électrocution, de blessure ou de fuite d’eau, etc.
Contacter un revendeur.

« Sile cordon d’alimentation est endommagé, il doit étre remplacé par le
fabricant ou le service aprés-vente du fabricant pour éviter tout risque
potentiel.

Lors de I'installation, du déplacement ou de I'entretien de I'appareil,
veiller a ce qu’aucune substance autre que le réfrigérant spécifié
(R410A) ne pénétre dans le circuit de réfrigération.

« Laprésence d’une substance étrangére, comme de I'air dans le circuit,
peut provoquer une augmentation anormale de la pression et causer
une explosion, voire des blessures.

< L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le systeme
provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonctionnement du
systéme, ou une panne de 'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité
du produit pourrait étre gravement mise en danger.

Fr-1

0000000000000 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsosssssscsssass

des enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou men-

S Cet appareil n’est pas congu pour étre utilisé par des personnes (y compris

tales réduites, ou manquant d’expérience et de connaissances, a moins
qu’elles ne soient supervisées ou aient regu des instructions relatives a
I'utilisation de I'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés de maniére a ce qu’ils ne puissent
pas jouer avec l'appareil.

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les entrées ou

sorties d’air.

« La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur pendant le
fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

En cas d’anomalie (odeur de bralé, etc.), arréter le climatiseur et

débrancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le dis-

joncteur.

« Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’une anomalie,
une défaillance technique, un risque d’incendie ou d’électrocution ne
sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter un revendeur agréé.

Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du climatiseur est
inopérante, cela peut indiquer la présence d’une fuite de réfrigérant.
Dans ce cas, consulter un revendeur agréé. Si la réparation consiste

a recharger I'appareil en réfrigérant, demander conseil aupres d’un

technicien responsable de I'entretien.

« Le réfrigérant contenu dans le climatiseur ne pose aucun probleme de
sécurité. En regle générale, aucune fuite ne doit se produire. Cepen-
dant, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec la partie chauffante
d’'un appareil de chauffage a ventilation, d’'un chauffage d’appoint,
d’une cuisiniére, etc., des substances toxiques se produiront.

L’utilisateur ne doit jamais procéder au nettoyage intérieur de I'unité

interne. Si la partie intérieure de I'unité doit étre nettoyée, contacter

un revendeur.

< L'utilisation d’'un détergent inapproprié pourrait endommager les surfaces
intérieures en plastique de I'unité et provoquer des fuites d’eau. Tout contact
entre le détergent et les piéces électriques ou le moteur pourrait entrainer
un dysfonctionnement, une émission de fumées, voire un incendie.

/N\ PRECAUTION

'unité interne/externe.
« Risque de blessures.

S Ne pas toucher a I’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium de

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur I'appareil.
« Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de I'appareil.




/\ PRECAUTION

€@ IMPORTANT

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’intérieur direc-
tement sous le courant d’air pulsé.
+ Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation dans le climatiseur, ce

qui contribuera a la croissance de certains ch

ons tels que la ire. Il est

donc recommandé de nettoyer les filtres a air toutes les 2 semaines.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous I'unité interne/ex-

terne.

+ De I'eau pourrait s’écouler de I'appareil et les endommager ou provoquer
une panne de leur systéme.

Avant de démarrer 'opération, veillez a ce que les ailettes horizontales soient en po-
sition fermée. Si I'opération démarre lorsque les ailettes horizontales sont en position
ouverte, il se pourrait qu’elles ne reviennent pas a la position correcte.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support endommagé.
« |l pourrait tomber et provoquer un accident.

Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour allumer ou
nettoyer le climatiseur.
« Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
« Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et provoquer
un incendie.

A propos

"Installation

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas les jeter

au feu.

« Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’'incendie ou d’explo-
sion.

/\ AVERTISSEMENT

Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de 4 heures avec

un taux d’humidité important (80% HR ou plus), et/ou lorsqu’une porte

ou une fenétre est ouverte.

« Ceci peut provoquer de la condensation a I'intérieur du climatiseur, qui
risque de s’écouler et de mouiller ou d’'endommager le mobilier.

« Laprésence d’humidité dans le climatiseur peut contribuer a la croissance
de certains champignons tels que la moisissure.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments, élever des

animaux, faire pousser des plantes, ranger des outils de précision

ou des objets d’art.

« Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des animaux et des
plantes pourrait en étre affecté.

Consulter un revendeur agréé pour qu’il procede a I'installation du

climatiseur.

« L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d’installer le climatiseur lui-méme ;
seul du personnel qualifié et compétent est en mesure de le faire. Toute
installation incorrecte du climatiseur pourrait étre a l'origine de fuites d’'eau
et provoquer un risque d’incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
« Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d'incendie n’est pas
a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible d’étre exposé

a des fuites de gaz inflammable.

« L’accumulation de gaz autour de I'unité externe peut entrainer des risques
d’explosion.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement sous la
sortie d’air pulsé.
+ Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Raccorder correct it le a la terre.

* Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une évacuation
d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique de mise a la terre. Une
mise a la terre incorrecte pourrait provoquer un risque d’électrocution.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque raison que

ce soit pour éviter de les avaler par accident.

« Le faitd'ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/ou un empoi-
sonnement.

/\ PRECAUTION

Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre hors ten-

sion et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le

disjoncteur.

+ La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur pendant le
fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer un accident.

Veuillez respecter les réglementations nationales, de I’état ou locales
applicables pour prévenir les fuites/chocs électriques potentiels. Ou
installez un disjoncteur de fuite a la terre pour la prévention des fuites
et des chocs électriques.

Veiller a ce que I’eau de vidange s’écoule correctement.
« Sil'écoulement des condensats est bouché, I'eau de vidange risque de
s’écouler de I'unité interne/externe et d'endommager le mobilier.

Si le climatiseur doit rester inutilisé pendant une période prolongée, dé-

brancher la fiche d’alimentation électrique ou couper le disjoncteur.

« |l pourrait s’encrasser et présenter un risque d’incendie ou d’électrocu-
tion.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles neuves du

méme type.

+ Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci pourrait provo-
quer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la peau ou les

vétements, les rincer abondamment a I’eau claire.

+ Siduliquide alcalin entre en contact avec les yeux, les rincer abondam-
ment a 'eau claire et contacter d’urgence un médecin.

Sile cl ti est utilisé conjoil 1t avec un appareil a combus-

tion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement ventilée.

« Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque d’oxygéne
dans la piece.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.
« La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons consécutives,
procéder a une inspection et a un entretien rigoureux en plus du
nettoyage normal.

* Une accumulation de saletés ou de poussiére a I'intérieur du climatiseur
peut étre a l'origine d’'une odeur désagréable, contribuer au dévelop-
pement de moisissures ou bloquer I'écoulement des condensats et
provoquer une fuite d’eau de I'unité interne. Consulter un revendeur agréé
pour procéder a une inspection et des travaux d’entretien nécessitant
l'intervention de personnel qualifié et compétent.

Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les mains
mouillées.
+ Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni vase ni
verre d’eau dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou d’électrocution.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser dessus.
« Risque de chute et de blessures.
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\

Unité interne

Panneau frontal

Entrée d’air

Interrupteur
de secours
Filtre a air
(filtre nano-
platinum)

Filtre d'épuration

° . . Ailette
(Filtre antiallergique horizontale
a enzymes
électrostatique et
filtre désodorisant)

Capteur “i-see”

Sortie d’air

Témoin de

fonctionnement télécommande

‘ E Récepteur de

Unité externe

Entrée d’air (arriére et latérale)
Conduite de réfrigérant

t—— Tuyau d’évacuation des conden-
sats

— Sortie d’air

Sortie de condensats

L’apparence des unités externes peut varier d'un modeéle a I'autre.

Fr-3
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Téelécommande N

Témoin de remplacement de la pile ;’ig\:aslr;lsswn des

Affichage du Distance de réception

mode de fonc- du signal -

tionnement lgnal -

(affichage Environ 20 ft. (6 m)

rétroéclairé*) L’émission de bip(s) en
provenance de l'unité

Touches de interne indique la réception

réglage de la d'un signal.

température Touche Arrét/Marche

@0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat sun (OFF/ON)

CSETJCLOCKOON AMPM @0FF A
1234 8% J8:AH S 0

Touche de réglage de
vitesse du VENTILA-

LSS Page 7

Touche de sélection
du mode de fonc-
tionnement

Touche de Touche des ailettes

g‘fg?]ig:ﬁ;eurgem ' ‘ f __ Jorientation larges
(ECONO COOL) (WIDE VANE)
a Touche de commande
Touche de des AILETTES
puissance

(POWERFUL)

Touche MODE

SMART SET (RE- Touche INDIRECT/

GLAGE INTELLI- DIRECT

GENT) 8 Touches de réglage de
Touche NATU- I'heure, de la minuterie

(TIME, TIMER)

RAL FLOW touche d’augmentation
touche de diminution
Touche SEN- = Touches de réglage de heure
SOR (i-see) I ] (TIME) et de ]a minuterie hebdoma-
daire (WEEKLY TIMER) ENZEH
Touche de réinitialisa-
Touche de tion (RESET)
lriglellge de Couvercle
"horloge Faites glisser le cou-
(CLOCK) vercle vers le bas pour
ouvrir la télécommande.

Abaissez-le davan-
tage pour accéder aux
touches de la minuterie
hebdomadaire.
Utilisez uniquement la télécommande
fournie avec le climatiseur.
N’en utilisez pas d’autres.
Si plusieurs unités internes sont instal-
lées coté a cote, il se peut que le signal
envoyé a une unité interne par la télé-
commande soit exécuté par une autre
~ unité interne.

N
Support de la télécommande

« Installez le support de
la télécommande de
fagon a ce que l'unité
interne puisse recevoir
les signaux.

Placez la télécomman-
de dans son support
lorsque vous ne ['utili-
sez pas.

*

Le rétroéclairage s’allume lors de I'utilisation de la télécommande.
Le rétroéclairage s’éteint si la télécommande n’est pas utilisée pendant un
certain temps.



REPARATIFDUTILISATION

Avant la mise en marche : insérez la fiche d’alimentation électrique dans la
prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande

4_‘ Appuyez sur la ‘

touche RESET.

] . Retirez le couvercle
avant.

Insérez les piles
alcalines AAA en
placant d’abord le
pole négatif.
Posez le couvercle avant.

# 3.

Remarque :

» Veillez a respecter la polarité des piles.

» N'utilisez pas de piles au manganese ou des piles qui fuient. Elles pour-
raient provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.

» N'utilisez pas de piles rechargeables.

» Le témoin de remplacement de la pile s’allume lorsque la pile est presque déchargée.
La télécommande cesse de fonctionner environ 7 jours aprés I'activation du témoin.

» Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

» Ladurée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont la
date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

» Appuyez doucement sur RESET a l'aide d’un instrument fin.
Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécommande risque de ne pas

fonctionner correctement.

Réglage de I’heure
¥

] . Appuyez sur la touche
CLOCK.

2CLOCKS

3 . Appuyez sur la touche
DAY pour régler le jour.

Appuyez sur la touche TIME ou
les touches TIMER pour régler
I'heure.

4“ Appuyez a nouveau

CLOCK PM —
sur la touche CLOCK. Walx] A chaque pression, I'heure
(LY | augmente/diminue de 1 minute

(10 minutes lors d’une pression

prolongée).

Remarque :

» Appuyez doucement sur CLOCK a laide d’'un instrument
fin.

Changement des unités de température (°F—°C)

L’unité prédéfinie est °F.

] . Appuyez sur RESET
lorsque vous enfon-
cez les touches de
température.

Remarque :

» Appuyez doucement sur RESET a I'aide d’un instrument fin.
* Pour changer I'unité de la température entre degrés Celsius (°C) et degrés

Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche RESET.
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© TEMP @  BOFFION
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MODE EAN  WIDE VANE
— & .
ECONO COOL L-VANE-R

U

\\

SENSOR CLOCK RESET
O O

Réglage de la position d’installation

Veuillez régler la télécommande selon la position d’installation de I'unité interne.

Position d’installation :

A gauche : La distance par rapport aux objets (mur, meuble, etc.) est inférieure
a 19-11/16 in. (50 cm) a gauche

Au centre : La distance par rapport aux objets (mur, meuble, etc.) est supérieure

a 19-11/16 in. (50 cm) a gauche et a droite

La distance par rapport aux objets (mur, armoire, etc.) est inférieure

a 19-11/16 in. (50 cm) a droite

(A gauche)(Au centre)(A droite)

A droite :

— (=]

Zone A gauche Au centre A droite
Affichage de la = J— —
télécommande — — —

WIDE VANE

—— Maintenez la touche (] de la télécommande
enfoncée pendant 2 secondes pour entrer en mode de
réglage de la position.

e Sélectionnez la position d’installation cible en appuyant
sur WIDEVANE.

) WDEVANE .
(Chaque pression sur la touche (Canm] affiche les posi-

tions en séquence :)

_ . —
(Aucentre) (A droite) (A gauche)

n EDIT/SEND )

. Appuyez sur la touche pour terminer le réglage

de la position.

Remarque :

Le réglage de la position d’'installation n’est possible que lorsque toutes les
conditions suivantes sont remplies :

* Latélécommande est éteinte.

* La minuterie hebdomadaire n’est pas programmée.

* La minuterie hebdomadaire n’est pas en cours de modification.
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Tete ToucTon enckEcie arttomangueme yTe mode Economie T8 e gk D rEqee
pe rson ke e se totve dars @ pEce.

e P our adtiver cette fondion, appuyvez sur la touche Eﬁfﬂ
jusgU'a e gue apparadsss =url affichage du mode
de fonctionnement dela télécommande,

Appuyez ure nouvelle fois sur la touche -(F‘pnur an-
nuler la fonction ABSENCE DETECTION (DETECTION
D'ABSEMCE].

En'_"o'l"-l i'lll.'ll:'l.l’.l't
LCRANER

1e mode TI'nI'HTR'EI:Tm.H'Echermetu rigtage To ch Liclonieme iter ke -
P tant B poston d'v occipartdans | pece .

e AppLIYEZ SUT latouche %EF‘ en mode REFROIDIS-
: SEMENT, DEEHUMIDIFICATIDN CHALFFAGE ou
AUTO pour activer le mode INDIF!ECT.I'DIHECT. Ce
muode m'es disponible gue lorsgue le controle “i-sse”
ezt active.

Controle “i-see™

Exmock e coltie "Hee
de B temperatie se s bk,

B EmpE EE ambEite estaatde en hachion

Chague pression surla touche !'al i permet de
modifier la direcion du flux d'air (MDIEECTDIRECT)
danz 'ordre suivant ;

— Appuyez sur la touche ") en mods REFROIDISSE-
MENT , DE SHUMIDIF ICATION , CHALIFF AGE &t AUTO

pour adiver e controle “j-sse”. : = ? — Ty Ty
INDIRECT) (DIRECT)  (ARRET)
= AppaveZdonceme Nta fakle duoie pohe me. E
%””“'M""“ SRmcs deEreRoramen H {INDIRE CT); un occupant Sera moins expose & un
« e eglge pardeéfantest "actir. i flix cl'air dired.
T (DIRECT) :ladimatisation s'effectuera principa-
; lement cans e voisinage d'un occu-
i part.

— Appuyez une nouvelle fois surla touche c:;. jpour ac-

« B longovmarserkauel e cimatse irest hsle ;
© 0k sons Bocimatsesr;
« lorsgue B persoine estsépade i climatbenrpar v obstack quekongie,

« Bperonie porte ez uEEment épak etsa pean vertpas exposée
* un Elémenl chaurianl denl 8 kempérake e change de mariéne Imporlanie eslprésen ;
+ cer@lies sonrces deciaknr elesguns petite s@iton tiaimaldomest-

= nie sonrce de claker ek oogEmps mmoble.

tiver la fonction ABSENCE DETECTION (DETECTION
D' ABSEMCED.

. 'n':'emre.ﬁnm:lage dr mode de focton IEmEl

Appuyez & nouveau sur la touche ’E'.:.“: pour anruler le
contrdle Yj-zea",

Remargue @
les permiies gilée tolve i tany eidiofs s 1NaE be eideitpas die déeckes |

Lhme bk pareemp k.
Ile:tpu:lsmk qUiie pe BONNE 1E SOt pas déecEe dans bscas skark
BEmpE e anbEnke es te kuge

que, pe e ntie pas £ deckes ;
= nie sonncE de chakirete climatkenrsontdstanE e phsde 20 TL Em) ;

Fr&

= Leselrectbus borzon @k e tee rieak d fin d'alr e oy tartomatgee -
me itsE R CHONNEEE.

« Lorsgue pliz oe deax on tok pe gonies se tronuertoans vie pece,
e mode INDIRECTDIRECT pettéte mol s e Mcace .

= Sladiectords Mex dalrdé® mliée par ke mode INDIRECT 1 vons
Binitpas k conbrtsovkalte, egkzdamannelems st EEREE

’ L'anulation du cortrile “i-see” annule automati gue-
ment le mode INDIRECTDIRECT..

= UrepEsslonserbs Dackes VANE on WIDEWVANEanak égakment
e mode INDIRECT/DIRECT.

Remargue :

= Ne oachez pas b capk ar-Heee™ Wons rEquez de prouoguer 1 chystiic-
tionweme vt capearheee".

= Le braftce foactonseme nt ntemm e vtest oy son somal prodetpar ke dé -
placeme ytdy capie ar*heee” d'n oFE a favie.




ELECTION DES MODES DEFONCTIONNEMENT

‘:‘Mﬂsuﬂﬁ?
AUTOCOOL ESIORS
§ DEDGo o=

L 2k= 0

ull
| " | [Pl Dty
@L [Of ]
DEoe =

1) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on AMPM @OFF AMPM

i uu}
]234@0FFIIH HEsHRRE

S TEMP @  OOFF/ON
v 1l & [ o°

MODE | FAN  WIDE VANE

(=] ] [om=]

ECONOCOOL| _ L-VANE-R
@ J([( =] =]

POWERFUL |INDIRECTIDIRECT

SMART SET
® ]| [oON]

NATURAL FLOW
x || (©0FF)

(A~ ]
OTIMER

v )

OOFF/ON
e Appuyez sur la touche — 7 pour lancer le fonction-

nement du climatiseur.

MODE L
ww Appuyez sur la touche (C=_) pour sélectionner le mode de
fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette touche
vous permet de passer d’'un mode a l'autre dans I'ordre suivant :

|—>—> (COOLIEaN DRY [eall HEAT —>-—|
)

AUTO)  (REFROIDISSEMENT) (DESHUMDIFICATION) (CHAUFFAGE) ~ (VENTILATION

© e

e Appuyez sur les touches = ou pour régler la température.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet
d’augmenter ou de diminuer la température de 1°F (0,5°C).

OOFFION . .
Appuyez sur la touche s pour arréter le fonction-
nement du climatiseur.

Remarque :

Fonctionnement multi-systeme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement/déshumidification/ventilation et de chauffage ne peuvent pas
fonctionner en méme temps. Lorsque le mode de REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION/VENTILATION est sélectionné sur une unité et le mode de
CHAUFFAGE sur une autre, ou inversement, la derniére unité sélectionnée
bascule en mode de veille.

Témoin de fonctionnement
Le témoin de fonctionnement indique I'état de fonctionnement du climatiseur.

Témoin

Etat de fonctionnement

Température de la piéce

Le climatiseur fonctionne de fagon
a atteindre la température pro-
grammée

Environ 4°F (2°C) d’écart
minimum avec la tempé-
rature programmée

La température de la piéce se
rapproche de la température pro-
grammée

Environ2a4°F (1a2°C)
d’écart avec la tempéra-
ture programmée

Mode de veille (uniquement en fonc-

tionnement multi-systeme)

se:  Allumé B

% Clignotant o  Eteint
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AUTO'Mode AUTO (permutation automatique

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la dif-
férence qui existe entre la température de la piéce et la température
programmée. En mode AUTO, le climatiseur passe d’'un mode a l'autre
(REFROIDISSEMENT«+CHAUFFAGE) lorsque la température de la piece
différe de 4°F (2°C) environ par rapport a la température programmée pen-
dant plus de 15 minutes.

Remarque :
Le mode Auto est déconseillé si cette unité interne est connectée a une unité
externe de type MXZ. Si plusieurs unités internes fonctionnent simultané-
ment, le climatiseur risque de ne pas pouvoir alterner entre les modes de
REFROIDISSEMENT et de CHAUFFAGE. Dans ce cas, I'unité interne passe
en mode de veille (reportez-vous au tableau de témoins de fonctionnement).

cooLfMode de OID VIEN

Le confort de I'air frais a votre température.

Remarque :
Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT
lorsque les températures extérieures sont extrémement basses (inférieure
a 14°F [-10°C]). L'eau de condensation présente a I'intérieur duclimatiseur
risque de s’écouler et d'endommager le mobilier, etc.

DRY "Mode de D HUMID ON
Eliminez I'humidité de votre piéce. Il se peut que la piéce refroidisse
légérement.

Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDI-
FICATION.

HEAT'Mode de CHAU A

Le confort de I'air ambiant a votre température.

FAN "'Mode de VEN ATION

Permet de faire circuler I'air dans la piéce.

Remarque :

Aprés une tilisation en mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION), il est conseillé de passer en mode FAN (VENTILA-
TEUR) pour sécher l'intérieur de I'unité interne.
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REGLAGE DELA VITESSEDU VENTILATEURET DELA DIRECTION DUFLUXD’AIR

z MITSUBISH
ELECTRIC

m ESIOEY
PR HEAT] FAN | %

1 ll (. f

Flocoec—o
l ot faa =
{1 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

mcmcx@on AP OFF AMPM

I &= SO SIT0TY
]234®0FFIIII llll"llll [ [x]

© TEMP @  OOFF/ON
© 1l o [l o

MODE | FAN_ WIDE VANE
[:] [ 8 ]] [[lm\\]]
ECONO COOL L-VANE-R
e 1= ] (=]
POWERFUL |INDIRECTIDIRECT
(]
SMART SET
® I @ON
NATURAL FLOW

=

Vitesse du ventilateur

FAN
... Appuyez sur la touche pour sélectionner la
vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la vitesse du
ventilateur dans I'ordre suivant :
— @ D D>« > a = a > ol
(AUTO) (Silencieux) (Faible) (Moy.) (Elevée) (Tres élevée)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

» Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir/chauffer la piece
plus rapidement. Il est recommandé de réduire la vitesse du ventila-
teur dés que la piéce est fraiche/chaude.

« Utilisez une vitesse du ventilateur plus lente pour un fonctionnement
silencieux.

Remarque :

Fonctionnement multi-systeme

Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément pour une seule unité
externe en mode de chauffage, il se peut que la température du flux d’air soit basse.
Dans ce cas, il est recommandé de régler la vitesse du ventilateur sur AUTO.

Fr-7
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Direction du flux d’air haut-bas

. Appuyez sur la touche N pour sélectionner
la direction du flux d’air. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la direction du
flux d’air dans I'ordre suivant :

|—>@—>'—>/—> /. — (—
(

AUTO) (1) 2) (3) (4)

1—'7/1—|

(5)  (OSCILLATION

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

« Utilisez toujours la télécommande pour modifier la direction du flux
d’air. Un déplacement manuel des ailettes horizontales provoquerait
leur dysfonctionnement.

« Lorsque le disjoncteur est activé, la position des ailettes verticales est
réinitialisée en une minute environ, puis I'opération démarre. Il en est
de méme en mode de refroidissement d’urgence.

« Si les ailettes horizontales semblent étre dans une position anormale,

reportez-vous a la [FEEERE]
« Il est possible que, méme réglées au méme niveau, les ailettes hori-
zontales droites et gauches ne soient pas parfaitement alignées.

@ (AUTO)......... L’ailette se positionne de fagon que la direction de flux d’air soit
la plus efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION/VENTILATION : position horizontale. CHAUFFAGE :
position (4).

7]‘ (Manuel)....... Pour obtenir une climatisation efficace, I'ailette doit étre dirigée
vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. En mode
de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICATION, l'ailette se
place automatiquement en position vers le haut (3) au bout de
0,5 a 1 heure pour éviter la formation de gouttes de conden-
sation.

\—/
@(Oscillation)....L’ailette monte et descend de fagon intermittente.

Direction du flux d’air gauche-droite

WIDE VANE

— Appuyez sur la touche (Cm~] pour sélectionner la
direction horizontale du flux d’air. Chaque nouvelle
pression sur cette touche vous permet de modifier la
direction du flux d’air dans 'ordre suivant :

(OSCILLATION) |

|—>.‘:’—>‘.:’—> T R R
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e programme’ 3 Fakde o' e smpk eSSl 1T @ bicke TR, e
sECONCE PrESEioN ST DIcke pemetoe reuenIr istanmEmentan eglage
PE e it

BT EET
— Appuyez sur [® ] en mode REFROIDISSEMENT ou
CHALFF AGE pour séledionner le mode SMART SET
(REGLAGE IMNTELLIGEMT).

e PEQIEZ |3 température, |a vitesse du vertilateur et la

direction du flux d'air.

= Ponrséectbprerbsmémes eglgesparlasoke, lvons sefadap-
pUyersar :

= Hestpossbk desreglter dens gronpes de reglEges. (U ponr RE-
FROIDIESEMENT, 14 poir CHALUFFAGE)

cGEEctonez@Btempé@mE, Buiesse dy veri@Erret Bdlecton de
Thx dar appropriées porrote kboal

= Nomakmest B rglage de empé @t mbmim ey mode CHAUF-
FAGE estde 61°F (16°C). Ceperdart, er moce SMART SET (RE-
GLAGE INTELLIGENT) se ul, k réglage de £mpé @tre mb mim est
de 5O0°F (1013,

»

SUART 55T
’ Appuyez une nouvelle fois sur (8] pour amulerle
mede SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT ).

= Ure preizion iir @ Dicke MODE pemet égabmentd'annier g
mode SMARTZET (REGLAGE INTELLIGENT).

= llvestpas possbe ce pogaEmmer b mode de bactbriemestSMART SET

sirEmhnere kebdomadale .

Emample d'utilsaton:
1. Mok écoome d'éserngk

Régkz b Empé mhime 3 4°F £°C) o1 6°F (3°CYde phz es mode REFRD F
DISSEMENT, e tele molis 8 Motk CHAUFFAG E. Ce EqQBEgE coNUENpaIT

BrpEces WoCoIpees ol peadait @ nt
2. Exegkiremetde s paaméte s mégiemme oty tisés

Evmgktes uos molages faork poil ks modes REFRO IDESEMENT et

CHAUFFAGE. |l yons s0T1r@ Ens e d'NEE Smpe pression s1T @ Dicke
poONT Eppek ruote e glge Evol.

BEEEEEE AR

EEREE B EEAE

S TEMF @ (RN

MODE | FAMN WIDE VANE

Ea
-~ LNANE-R
B

m||i:,;_1§|1'|:p*. T
il

Uoscllbtion ce falrpake @iaigeme itoe diectow pe metoe at@ i
davaitage nae FIEDE l]l'll inxdarcott

La & mpe rEtame PD%EI'I‘IITIEE et diectordr 1ax d'alr sout aviom atkge-
mevtmodiées par I'I'IEIZIPIZIEEI:EIT.HEITPDIFDE fatllEer kb mode de
ETodEsemesttontes comse vant vn cerialn s ean e conon. De FIHF.IIZIII
Bcoiom ke zde rEIEI'gE.

| o0

— AppUyez sur la touche en mode ce REFROI-
DISSEMENT [eERERE powr lancer e fondionnement
ECONO COOL.

L'w ke effectie 11 balayage oscliantuericale s difBrerE oycks el
Torctor de 3 Empe rate de Thx d'alr.

ThA il
- Appuyez & nouveau sur latouche [ & | pour annuler le
fondionnement en mode ECOND COOL.

« Le forctonneme it BCONO COOLsanink égakment osgue vons
appuyez sir bi toncker of commance des BILETTESoN $11 k3
Ticles PUESANCEoN NATURAL FLOW.

Fr8



s HOTICE D°TUTILIS ATION »

o
MODE | FAN  WIDEYANE]
L=l = | | ==
ECMIEDOL] _ LaMANE-F
L& JI[ %] [
WERFLL (WREETEReCT
[ & )| [ =~
ST OE
[ o J[EoN) [~
OTIMER___
H ui facer] [ v ]

Daws ce mode, B 1vx dalrim e vae brie 1atie e L hcosfort povogue par
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e NOTICE D’UTILISATION e

\

Instructions :

» Coupez I'alimentation ou le disjoncteur avant de procéder au nettoyage du « Utilisez uniquement un détergent neutre dilué avec de I'eau.
climatiseur. * N’exposez pas les pieces aux rayons directs du soleil, a la chaleur ou a une
» Veillez a ne pas toucher les parties métalliques avec les mains. flamme pour les faire sécher.

» N'utilisez ni benzine, ni diluant, ni poudre abrasive, ni insecticide. » Nutilisez pas d’eau dont la température est supérieure a 122°F (50°C).

Filtre a air (Filtre nano-platinum)

B A nettoyer toutes les 2 semaines

« Elimin ez la saleté avec un aspirateur ou lavez le filtre a I'eau.
« Aprés lavage a I'eau, laisser bien sécher a 'ombre.

Qu’est-ce qu’un “Filtre nano-platinum” ? —

Le nano-platinum est une particule en céramique qui contient une nano-
particule de platine. Les particules sont intégrées au matériau du filtre,
donnant ainsi des caractéristiques antibactériennes et désodorisantes
quasi-permanentes au filtre. Les performances du nano-platinum dé-
passent de loin celles de la catéchine (un bioflavonoide que I'on trouve
dans le thé vert). Le filtre nano-platinum utilise cette substance non seu-
lement pour améliorer la qualité de I'air mais également pour éviter la
prolifération de bactéries et de virus dans la piéce. Ce filtre a air a un effet
de durée quasi-permanente méme apres un nettoyage a I'eau.

Panneau frontal

Charniére/
Trou

1. Soulevez le panneau frontal jusqu’a ce que vous entendiez un déclic.

2. Maintenez les charniéres et tirez sur le panneau pour le retirer comme indiqué

sur lillustration ci-dessus.

» Essuyez-le avec un chiffon doux et sec ou lavez-le a I'eau.

* Ne le faites pas tremper dans I'eau pendant plus de deux heures.

» Faites-le sécher correctement a 'ombre.

3. Reposez le panneau frontal en inversant les

étapes de la procédure de dépose. Refermez

correctement le panneau frontal et appuyez sur

les reperes indiqués par les fleches.

— ——
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Filtre d’épuration d’air
(Filtre antiallergique a enzymes élec-
trostatique, bleu)

Tous les 3 mois :

* Enlever la saleté a I'aide d’'un aspirateur.

Lorsque cela ne suffit pas :

« Faites tremper le filtre et son cadre dans de I'eau tiéde avant de les
nettoyer.

» Apres lavage, laisser bien sécher a 'ombre. Posez toutes les attaches
du filtre a air.

Tous les ans :

* Pour des performances optimales,
remplacer le filtre d’épuration d’air.

» Référence |VIOFREV L=

et Tirez sur le panneau frontal
pour le retirer du filtre a air

(Filtre désodorisant, noir)

Tous les 3 mois :

- Eliminez la saleté avec un aspirateur, ou immergez le filtre dans un réci-
pient d’eau tiede (86 a 104°F [30 a 40°C]) pendant 15 minutes environ.
Rincez abondamment.

« Aprés les avoir lavés, laissez-les bien sécher a 'ombre.

+ La fonction de désodorisation se régénére grace au nettoyage du filtre.

Lorsque le nettoyage ne suffit pas a éliminer la saleté ou I'odeur :

* Remplacer le filtre d’épuration d’air.

L CIEICh T MAC-3000FT-E

* Nettoyez régulierement les filtres pour obtenir des per-
formances optimales et réduire votre consommation
d’électricite.

* Des filtres encrassés peuvent provoquer de la conden-
sation dans le climatiseur, ce qui contribuera a la crois-
sance de certains champignons tels que la moisissure.
Il est donc recommandé de nettoyer les filtres a air
toutes les 2 semaines.




Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’'urgence en appuyant sur l'interrupteur
de secours (E.O. SW) de l'unité interne.

A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de se-
cours (E.O. SW), le fonctionnement du climatiseur change
dans l'ordre suivant :

Témoin de fonctionnement

5*3 O REFROIDISSEMENT d’'urgence

\

1
O -@-CHAUFFAGE d’'urgence

'

. Température programmée: 75°F (24°C)
© O Arrét Vitesse du ventilateur: moyenne
Ailette horizontale: auto

Remarque :

* Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue un
essai de fonctionnement. La commande de température ne
fonctionne pas, et la vitesse du ventilateur est réglée sur
Rapide.

» En mode de chauffage d’'urgence, la vitesse du ventilateur
augmente progressivement pour souffler de 'air chaud.

* En mode de refroidissement d’'urgence, la position des
ailettes horizontales est réinitialisée en une minute environ,
puis I'opération démarre.

RAGEAUTOMATIOUE

En cas de coupure d’électricité ou d’interruption de I'alimentation principale
pendant le fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automa-
tique” prend automatiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en
marche en respectant le mode sélectionné a I'aide la télécommande juste avant
la coupure de 'alimentation. Si vous avez recours au fonctionnement manuel de
la minuterie, le réglage de la minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera
au retour de I'alimentation.

Si vous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au repré-
sentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.

000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000006600000006066000000000606600000006060600800006000000600060000606600600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000scsssssscscssscsssscscscsed
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e NOTICE D’UTILISATION e

NPRESENCE D'UNEPANNEPOTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptéme

Unité interne

Explication & points a v

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?

La fiche d’alimentation est-elle branchée ?

La minuterie de_mise en marche (ON) est-elle
programmée ? gEelEEe

L’ailette horizontale ne bouge pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elles ins-
tallées correctement ?

La grille de protection du ventilateur est-elle déformée ?
Lorsque le disjoncteur est activé, la position des
ailettes horizontales est réinitialisée en une minute
environ. Une fois la réinitialisation terminée, le
fonctionnement normal des ailettes horizontales
reprend. Il en est de méme en mode de refroidis-
sement d’'urgence.

L’unité ne peut pas étre remise
en marche dans les 3 minutes qui
suivent sa mise hors tension.

Cette disposition a été prise pour protéger le
climatiseur conformément aux instructions du
microprocesseur. Veuillez patienter.

De la buée s’échappe de la sortie
d’air de I'unité interne.

L’air frais pulsé par le climatiseur refroidit rapi-
dement 'humidité présente dans la piéce, et la
transforme en buée.

L’oscillation de 'AILETTE HO-
RIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

Cela permet l'oscillation correcte de I'AILETTE
HORIZONTALE.

Lorsque 'OSCILLATION est sélec-
tionné en mode de REFROIDIS-
SEMENT/DESHUMIDIFICATION/
VENTILATION, I'ailette horizontale
inférieure ne bouge pas.

Il est normal que l'ailette horizontale inférieure ne
bouge pas lorsque 'OSCILLATION est sélectionné
en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION/VENTILATION.

La direction de I'air pulsé varie
pendant le fonctionnement de
l'unité.

La télécommande ne permet pas
de régler la direction de l'ailette
horizontale.

Lorsque le climatiseur est en mode de REFROI-
DISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, s'il
fonctionne en continu entre 0,5 et 1 heure avec le
flux d’air orienté vers le bas, la direction de I'air pulsé
est automatiquement placée en position vers le haut
afin d’empécher I'eau de condensation de s’écouler.
En mode de chauffage, si la température de I'air
pulsé est trop basse ou si le dégivrage est en cours,
l'ailette horizontale se place automatiquement en
position horizontale.

Le fonctionnement s’arréte pen-
dant 10 minutes environ en mode
de chauffage.

L'unité externe est en cours de dégivrage.

Cette opération prend 10 minutes environ, veuillez
patienter. (Une température extérieure trop basse
et un taux d’humidité trop élevé provoquent une
formation de givre.)

L’unité démarre automatiquement
lors de la mise sous tension, sans
avoir regu aucun signal de la
télécommande.

Ces modéles sont équipés d’une fonction de
redémarrage automatique. Si vous coupez l'ali-
mentation principale sans arréter le climatiseur
avec la télécommande puis remettez sous tension,
le climatiseur démarre automatiquement dans le
méme mode que celui qui avait préalablement été
sélectionné a l'aide de la télécommande avant la
mise hors tension. Consultez la_section “Fonction
de redémarrage automatique”. eIV

Les deux ailettes horizontales se
touchent. Les ailettes horizonta-
les sont positionnées de fagon
anormale. Les ailettes horizontales
ne reviennent pas en “position de
fermeture” correcte.

Effectuez I'une des procédures suivantes :

« Désactivez puis activez le disjoncteur. Veillez a
ce que les ailettes horizontales soient placées en
“position de fermeture” correcte.

Arrétez puis démarrez le mode de refroidissement
d’urgence et assurez-vous que les ailettes horizontales
se déplacent jusqu’a la “position de fermeture” correcte.

L’unité interne se décolore avec
le temps.

Méme si le plastique jaunit sous l'influence de certains
facteurs tels que le rayonnement ultraviolet et la tempéra-
ture, ceci n'a aucun effet sur les fonctionnalités du produit.

Multi-systéeme

L’unité interne qui ne fonctionne
pas chauffe et émet un bruit simi-
laire au bruit de I'eau qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue a circuler
dans l'unité interne méme lorsque celle-ci ne fonc-
tionne pas.

Lorsque le mode de chauffage
est sélectionné, le climatiseur ne
démarre pas immédiatement.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors que
le dégivrage de l'unité externe est en cours, il faut
attendre quelques minutes (10 minutes maxi.) pour
que l'air pulsé se réchauffe.

Unité externe

Le ventilateur de I'unité externe
ne tourne pas alors que le com-
presseur fonctionne correctement.
Méme s'il se met a tourner, le
ventilateur s’arréte aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse, le ven-
tilateur fonctionne de fagon intermittente en mode
de refroidissement pour maintenir une capacité de
refroidissement suffisante.

De I'eau s’écoule de I'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de DES-
HUMIDIFICATION, la tuyauterie et les raccords
de tuyauterie sont refroidis et un certain degré de
condensation peut se produire.

En mode de chauffage, I'eau de condensation
présente sur I'échangeur thermique peut goutter.
En mode de chauffage, 'opération de dégivrage
fait fondre la glace présente sur I'unité externe et
celle-ci se met a goutter.

De la fumée blanche sort de I'unité
externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée par I'opération
de dégivrage peut ressembler a de la fumée blanche.

Télécommande

Aucun affichage sur la télécom-
mande ou affichage indistinct.
L’unité interne ne répond pas au
signal de la télécommande.

Les piles sont-elles déchargées ?

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
Avez-vous appuyé sur les touches de télécom-
mandes d’autres appareils électriques ?
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Symptome

Explication & points a vérifier

Le climatiseur ne chauffe ni ne refroidit correctement

Impossible de refroidir ou de
chauffer suffisamment la piece.

Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il adapté ? Veuillez
changer la vitesse du ventilateur a Elevée ou Tres
élevée. Page 7

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de I'unité
interne sont-ils propres ?

L’entrée ou la sortie d’air des unités interne et externe
sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

Si vous utilisez un ventilateur ou une gaziniére dans
la piéce, la charge de refroidissement augmente,
et le refroidissement ne peut se faire de maniere
satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée, il
se peut que le refroidissement ne se fasse pas de
maniére satisfaisante.

Il est possible que I'unité prenne un certain temps afin
d’atteindre la température de réglage, voire quelle
ne l'atteigne pas en fonction de la taille de la piece,
la température ambiante, etc.

Le refroidissement de la piéce
n’est pas satisfaisant.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gaziniére dans
la piéce, la charge de refroidissement augmente,
et le refroidissement ne peut se faire de maniére
satisfaisante.

Lorsque la température extérieure est élevée, il
se peut que le refroidissement ne se fasse pas de
maniére satisfaisante.

Le réchauffement de la piece
n’est pas satisfaisant.

Lorsque la température extérieure est basse, le
climatiseur peut ne pas fonctionner de maniére
satisfaisante pour réchauffer la piece.

L'air pulsé tarde a sortir du climati-
seur en mode de chauffage.

Veuillez patienter car le climatiseur se prépare a
souffler de I'air chaud.

Flux d’air

L’air qui sort de I'unité interne a
une odeur étrange.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de I'unité
interne sont-ils propres ?

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur d’un
mur, d'un tapis, d'un meuble, de vétements, etc. et
la rejeter avec I'air pulsé.

Bruit

Des craquements se produisent.

Ce phénomeéne provient de I'expansion/la contraction
du panneau frontal, etc. en raison des variations de
température.

Un “murmure” est perceptible.

Ce bruit est perceptible lorsque de I'air frais pénetre
dans le tuyau d’écoulement ; il provient de I'évacua-
tion de I'eau présente dans le tuyau lors de 'ouverture
du bouchon ou de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque de I'air
frais pénétre dans le tuyau d’écoulement par vents
violents.

Un bruit mécanique provient de
I'unité interne.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du ventila-
teur ou du compresseur.

Un bruit d’écoulement d’eau se
produit.

Ce bruit peut provenir de la circulation du réfrigérant
ou de I'eau de condensation dans le climatiseur.

Un sifflement est parfois per-
ceptible.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a I'intérieur du
climatiseur lorsqu’il change de sens.

Minuterie

Le fonctionnement de la minuterie
hebdomadaire n’est pas conforme
aux réglages.

La minuterie de mise en marche/arrét (ON/OFF)
est-elle programmée ?

Transmettre a nouveau les informations de ré-
glage de la minuterie hebdomadaire a I'unité interne.
L'unité interne émet un long signal sonore lorsque
les informations sont bien regues. En cas d’échec de
réception des informations, 3 courts signaux sonores
sont émis. Vérifier que les informations sont bien
regues.

L’horloge de I'unité interne devient incorrecte en cas
de panne de courant et d’'une mise hors tension. La
minuterie hebdomadaire peut donc ne pas fonction-
ner normalement.

Veiller a placer la télécommande de fagon a ce que
I'unité interne puisse recevoir les signaux.

L'unité démarre/s’arréte de
fonctionner d’elle-méme.

La minuterie hebdomadaire est-elle programmée ?
Page 10

Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.

+ Side I'eau s’écoule ou goutte de I'unité interne.

+ Sile témoin de fonctionnement clignote. Sauf lorsque le témoin d’une unité
multiple clignote alors que I'unité est en veille.

+ Sile disjoncteur saute régulierement.

+ L’unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans une
piéce dont le systeme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscillateur

intermittent, etc.).

+ Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV. Il
peut s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil concerné.
 Sil'unité émet un bruit anormal.

» Si du réfrigérant fuit.



. Sélectionnez manuellement le mode de REFROIDIS-
SEMENT et réglez la température la plus élevée ; faites
fonctionner le climatiseur entre 3 et 4 heures.

« Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.

 La présence d’humidité au niveau du climatiseur contribue a la créa-
tion d’'un environnement favorable au développement de certains
champignons, tels que les moisissures.

GOFFION i
e Appuyez sur o | pour arréter le fonctionnement du

climatiseur.

Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.

4 ' . -
Retirez toutes les piles de la télécommande.

Lorsque le climatiseur doit étre remis en service :

Nettoyez le filtre a air. 5l EH

Veillez a ce que I'entrée et la sortie d’air des unités
interne et externe ne soient pas obstruées.

Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement
effectuée.

—. Reportez-vous a la section “PREPARATIF D’UTILISA-
TION” et suivez les instructions.

Gamme opérationnelle garantie

00 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscsssssss

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

* En présence d’une grande quantité d’huile de machine.

» Dans les régions ou l'air est trés salin, comme en bord de mer.

* En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par exemple des sources
chaudes ou des eaux usées.

» Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont 'atmosphére est
chargée de fumées grasses (comme par exemple les cuisines et les usines
en raison du risque d’altération ou d’'endommagement des propriétés des
matériaux plastiques).

+ En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

+ Dans un endroit ou la sortie d’air de I'unité externe est susceptible d’étre
obstruée.

» Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air provenant
de 'unité externe représentent une nuisance pour le voisinage.

» La hauteur de montage recommandée pour I'unité interne est de 5,9 ft. a 7,5
ft. (1,8 m a 2,3 m). Si cela n'est pas possible, consultez votre revendeur.

» Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant des travaux de construction
et de finition intérieurs, ou lorsque vous cirez le sol. Avant d’utiliser le climati-
seur, ventilez bien le local aprés exécution de ce type de travaux. Dans le cas
contraire, des éléments volatils pourraient adhérer a l'intérieur du climatiseur
et provoquer une fuite d’eau ou la formation de rosée.

L'unité externe doit étre installée a 10 ft. (3 m)
minimum des antennes de TV, radio, etc. Dans des
régions ou la réception est faible, éloigner davantage
'unité externe et 'antenne de I'appareil concerné si
le fonctionnement du climatiseur interfére avec la

réception radio ou TV.
Lampes a
Eloignez le plus pos- oscillateur intermittent

sible le climatiseur d'une
lampe fluorescente pour

éviter tout parasitage. %

Maintenez un
espace suffisant
pour éviter
toute distorsion
de I'image ou

Pour une efficacité maxi-
male et une longévité
optimale, l'unité externe
doit étre installée dans un
endroit sec et bien aére.

) (FS08, 09, 12/
4 in. (100 mm%ﬁ, 18)
minimum

8/20 in. (200/500
) minimum

it
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Travaux électriques

» Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
» Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.

Interne

Externe

Limite supérieure

90°F (32,2°C) DB
73°F (22,8°C) WB

115°F (46,1°C) DB

Refroidissement
Limite inférieure

67°F (19,4°C) DB
57°F (13,9°C) WB

14°F (-10°C) DB

Limite supérieure

80°F (26,7°C) DB

75°F (23,9°C) DB
65°F (18,3°C) WB

Chauffage
Limite inférieure

70°F (21,1°C) DB

-13°F (-25°C) DB
-14°F (-25,6°C) WB

DB: Bulbe sec
WB: Bulbe humide

Remarque :

1. Les valeurs de la gamme opérationnelle garantie sont valables pour le systeme 1:1.
2. Sila température extérieure est en-dessous de la limite inférieure de la gamme opérationnelle garantie, il se
peut que 'unité externe s’arréte jusqu’a ce que la température extérieure dépasse la limite inférieure.
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For the residents of USA

U.S. Product Warranty and Registration Information

Congratulations on the purchase of your new Mitsubishi Electric Trane HVAC US Cooling & Heating system
and thank you for trusting us with your personal comfort.

Your installing contractor may have registered your products on your behalf. To check the registration status
or to complete your product registration, please visit us at http://www.metahvac.com/.

Be sure to have the model and serial number for each of your indoor and outdoor units ready before starting
the registration process.

If you need assistance registering your products, call or write to us at:

Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
ATTN: Customer Care Center
1340 Satellite Boulevard
Suwanee, GA 30024
Phone: 1.800.433.4822
E-mail: CustomerCare@hvac.mea.com

For the residents of Canada

Mitsubishi Electric
HVAC Warranty Registration (Canada)
Congratulations on the purchase of your new Mitsubishi Electric heat pump or air conditioning system.
In order to benefit from our extended warranty, your installing contractor must register your system’s products on our
website on your behalf within 90 days of installation. The extended warranty covers the system’s parts and compressor

for an extended period from the date of installation. Product model and serial numbers are required for online registration.

To register, please ask your installing contractor to visit the warranty registration page at www.mitsubishielectricmeq.ca,
complete the registration and provide you with confirmation of registration.

PLEASE NOTE: Regular maintenance as specified in the owner’s manual is essential to your system performing
according to manufacturer specifications over the applicable warranty period. Please review the terms of the
product warranty at mitsubishielectric.ca

If you require assistance, please contact: info@mitsubishielectric.ca

Mitsubishi Electric
Enregistrement de la garantie HVAC (Canada)

Félicitations pour I'achat de votre nouvelle pompe a chaleur ou systéme de climatisation Mitsubishi Electric.

Afin de bénéficier de notre garantie prolongée, votre entrepreneur d’installation doit enregistrer les produits de votre
systéme sur notre site Web en votre nom dans les 90 jours suivant 'installation. La garantie prolongée couvre les
piéces et le compresseur du systéme pendant une période prolongée a compter de la date d’'installation. Le modéle de
produit et les numéros de série sont requis pour I'enregistrement en ligne.

Pour vous inscrire, veuillez demander a votre entrepreneur d’installation de visiter la page d’enregistrement de la
garantie a www.mitsubishielectricmeqg.ca, de compléter l'inscription et de vous fournir une confirmation d’inscription.

REMARQUE: Une maintenance réguliére, telle que spécifiée dans le manuel du propriétaire, est essentielle pour que
votre systeme fonctionne conformément aux spécifications du fabricant pendant la période de garantie applicable.
Veuillez consulter les conditions de la garantie du produit a ; mitsubishielectric.ca

Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter: info@mitsubishielectric.ca

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

JG79Y766HO01



