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SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

MSZ-FX06NL MSZ-FX09NL MSZ-FX12NL
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REFRIGERANT

R454B

INSTALLATION MANUAL

* When installing multi units, refer to the installation manual of the multi unit for
outdoor unit installation.

MANUAL DE INSTALACION PARA EL INSTALADOR

» Alinstalar unidades multiples, consulte el manual de instalacion de la unidad
multiple para obtener informacién sobre la instalacion de la unidad exterior.




. INDOOR UNIT INSTALLATION
. OUTDOOR UNIT INSTALLATION

. EVACUATION PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN
. CONNECTING TO THE WIRELESS INTERFACE .
. RELOCATION AND MAINTENANCE ..o
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. CONNECTING THE INTERFACE/
CONNECTOR CABLE TO THE INDOOR UNIT.
8. REFRIGERANT SENSOR INSTALLATION AND REPLACEMENT

. BEFORE INSTALLATION ....cooiiiiiiiiiiiiiiccce s

Required Tools for Installation
Phillips head screwdriver 5/32 in. (4 mm) hexagonal wrench
Level Flare tool for R410A/R454B
Scale Gauge manifold for R410A/R454B
Utility knife or scissors Vacuum pump for R410A/R454B
3in. (75 mm) hole saw Charge hose for R410A/R454B
Torque wrench Pipe cutter with reamer
Wrench (or spanner)

(1. BEFORE INSTALLATION

MEANINGS OF SYMBOLS DISPLAYED ON INDOOR UNIT AND/OR OUTDOOR UNIT

@ EZIZ?VQE,';‘UP WARNING | This unit uses a flammable refrigerant.
A2L (Risk of fire)

If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.

L]

Read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully before operation.

=

Service personnel are required to carefully read the OPERATING INSTRUCTIONS and INSTALLATION MANUAL before operation.

BH

Further information is available in the OPERATING INSTRUCTIONS, INSTALLATION MANUAL, and the like.

1-1. THE FOLLOWING SHOULD ALWAYS BE OBSERVED FOR SAFETY

Be sure to read these safety precautions and instructions.
Be sure to observe the warnings and cautions specified here.
Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi Alliance®.

Before starting the connection setup of the Wireless LAN module, check the safety precautions in OPERATING INSTRUCTIONS of the room air conditioner.
After reading this manual, be sure to store it with the OPERATING INSTRUCTIONS for future reference.
Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

A WARNING (Could lead to death or serious injury.)

H Do not install the unit by yourself (user).

Improper or incomplete installation could cause fire, electric shock, injury due
to the unit falling, or water leakage. Consult a qualified installer or the dealer
from whom you purchased the unit.

H Follow the instructions detailed in the installation manual.

Incomplete installation could cause fire or electric shock, injury due to the unit
falling, or leakage of water.

B When installing the unit, use appropriate protective equipment and tools
for safety.

Failure to do so could cause injury.

H Install the unit securely in a place that can bear the weight of the unit.

If the installation location cannot bear the weight of the unit, the unit could fall
causing injury.

H Do not alter the unit.

It may cause fire, electric shock, injury or water leakage.

W Perform electrical work according to the installation manual and be sure
to use an exclusive circuit. Do not connect other electrical appliances to
the circuit.

If the capacity of the power circuit is insufficient or there is incomplete electrical
work, it could result in a fire or an electric shock.

B Ground the unit correctly.

Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe, lightning rod or
telephone ground. Defective grounding could cause electric shock.

M Do not damage the wires.

Damaged wires could cause fire.

H Be sure to shut off the main power when setting up the indoor P.C. board
or wiring.

Failure to do so could cause electric shock.

B Use the specified wires to securely connect the indoor and outdoor units.
Attach the wires firmly to avoid applying stress to the terminal block.
Improper connection could cause fire.

W Do not install the unit in a place where flammable gas may leak.

If gas leaks and accumulates around the unit, it could cause an explosion.

M Do not use intermediate connection of the power cord or the extension
cord. Do not connect many devices to one AC outlet.
It could cause a fire or an electric shock.

B Use the parts provided or specified parts for the installation work.

The use of defective parts could cause an injury or leakage of water due to a
fire, an electric shock, the unit falling, etc.

B When plugging the power supply plug into the outlet, make sure that there
is no dust, blockage, or loose parts both in the outlet and on the plug.
Verify that the power supply plug is completely in the outlet.

If there is dust, blockage, or loose parts on the power supply plug or the outlet,
it could cause electric shock or fire. If loose parts are found on the power supply
plug, replace it.

B Securely attach the electrical cover to the indoor unit and the service
panel to the outdoor unit.

If the electrical cover of the indoor unit and/or the service panel of the outdoor
unit are not attached securely, dust, water, etc. could collect in the unit and
could cause a fire or an electric shock.

B When installing, relocating, or servicing the unit, make sure that no sub-

stance other than the specified refrigerant (R454B) enters the refrigerant
circuit.
Any presence of foreign substance such as air can cause abnormal pressure
rise and may result in explosion or injury. The use of any refrigerant other than
that specified for the system will cause mechanical failure, system malfunction,
or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment
to securing product safety.

W Do not discharge the refrigerant into the atmosphere. Check that the
refrigerant gas does not leak after installation has been completed. If
refrigerant leaks during installation, ventilate the room.

If refrigerant comes in contact with a fire, harmful gas could be generated.
If refrigerant gas leaks indoors, and comes into contact with the flame of a fan
heater, space heater, stove, etc., harmful gases will be generated.

W Use appropriate tools and piping materials for installation.

The pressure of R454B is 1.6 times higher than R22. Not using the appropri-
ate tools and materials, or improper installation could cause the pipes to burst
causing an injury.

B When pumping down the refrigerant, stop the compressor before discon-
necting the refrigerant pipes.

If the refrigerant pipes are disconnected while the compressor is running and
the stop valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigera-
tion cycle could become abnormally high, causing the pipes to burst.

B When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before
starting the compressor.

If the compressor is started before the refrigerant pipes are connected and the
stop valve is open, air could be drawn in and the pressure in the refrigeration
cycle could become abnormally high, causing the pipes to burst.
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A WARNING (Could lead to death or serious injury.)

M Fasten a flare nut with a torque wrench as specified in this manual.
If fastened too tight, a flare nut could break and cause refrigerant leakage.

M Install the unit according to national wiring regulations.

B When opening or closing the valve below freezing temperatures, refrig-
erant may spurt out from the gap between the valve stem and the valve
body, resulting in injuries.

B Exercise caution when using any auxiliary heat source and follow all third
party manufacturer instructions and safety guidelines for installation and
usage.

Any auxiliary heat source connected to this unit via the CN24 connection must
have an independent temperature control mechanism. Failure to install and
maintain such temperature control mechanism may void the warranty for this
unit.

Mitsubishi Electric shall not bear any warranty obligation or other liability for
any damage or loss in connection with such third party auxiliary heaters.

B When using a gas burner or other flame-producing equipment, completely
remove all of the refrigerant from the air conditioner and ensure that the
area is well-ventilated.

If the refrigerant leaks and comes in contact in fire or heating part, it will create
harmful gas and there is risk of fire.

B Do not use means to accelerate the defrosting process or to clean, other
than those recommended by the manufacturer.

B The appliance shall be stored in a room without continuously operating
ignition sources (for example: open flames, an operating gas appliance
or an operating electric heater).

M Do not pierce or burn.

B Be aware that refrigerants may not contain an odour.

W Pipe-work shall be protected from physical damage.

B The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.

B Compliance with national gas regulations shall be observed.

H Keep any required ventilation openings clear of obstruction.

B Pipe-work including piping material, pipe routing, and installation shall
include protection from physical damage in operation and service, and
be in compliance with national and local codes and standards, such as
ASHRAE 15, ASHRAE 15.2, IAPMO Uniform Mechanical Code, ICC Inter-
national Mechanical Code, or CSA B52.

H All field joints shall be accessible for inspection prior to being covered
or enclosed.

M The installation of pipe-work shall be kept to a minimum.
H Do not remove RED MARKING near the pipe connection part.

Ventilated area

B Ensure that the area is in the open or that it is a adequately ventilated
before breaking into the system or conducting any hot work. A degree
of ventilation shall continue during the period that the work is carried
out. The ventilation should safely disperse any released refrigerant and
preferably expel it externally into the atmosphere.

For Wireless LAN module

H Do not install the indoor unit equipped with the Wireless LAN module
nearby the automatic control devices such as automatic doors or fire
alarms.

It can cause accidents due to malfunctions.

H Do not use the indoor unit equipped with the Wireless LAN module nearby
the medical electrical equipment or people who have a medical device
such as a cardiac pacemaker or an implantable cardioverter-defibrillator.
It can cause an accident due to malfunctions of the medical equipment or
device.

B This indoor unit equipped with the Wireless LAN module should be in-
stalled and operated with a minimum distance of 8 in. (20 cm) between
the device and the user or bystanders.

For system with branch box

H Do not turn the breaker OFF except the case of burning smell, or when
performing maintenance or inspection.
The power cannot be supplied to the refrigerant sensor mounted in the indoor
unit, and the sensor cannot detect the refrigerant leakage. This may cause a
fire.

A CAUTION (Could lead to serious injury when operated incorrectly.)

H Depending on the installation area, install a Ground Fault Interrupt (GFI)
circuit breaker.
If the Ground Fault Interrupt (GFI) circuit breaker is not installed, an electric
shock could occur.

B Perform the drainage/piping work securely according to the installation
manual.
If there is defect in the drainage/piping work, water could drip from the unit,
and damage household items.

H Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the outdoor unit.
This could cause injury.

B Please wear protective equipment when you touch the base of the outdoor
unit.
It could cause injury if you do not wear the protective equipment.

M Do not install the outdoor unit where small animals may live.
If small animals enter the unit and damage its electrical parts, it could cause a
malfunction, smoke emission, or fire. Keep the area around the unit clean.

For Wireless LAN module

W To prevent damage from static electricity, touch a nearby metal body to
discharge static electricity from yourself before touching the indoor unit
equipped with the Wireless LAN module.
Static electricity from the human body may damage the Wireless LAN module
unit.

H Do not use the indoor unit equipped with the Wireless LAN module nearby
other wireless devices, microwaves, cordless phones, or facsimiles.
It can cause malfunctions.

M The End user should read and accept the terms and conditions of the
Wireless LAN service before commencement of the installation of this
indoor unit equipped with the Wireless LAN module.

For system with branch box

B Do not install the unit in a place where smoke, gas, or chemicals may fill.
The refrigerant sensor mounted in the indoor unit may react to it, and display
an error of refrigerant leakage.

M Be careful of the fan rotation when the breaker is ON.

When the refrigerant sensor detects the refrigerant leakage, the fan starts
rotating automatically. This may cause injury.

B When using any aerosol sprays for interior construction, finishing work,
or sealing a wall hole, turn off the breaker and ventilate the room well. The
refrigerant sensor may react to the gas in the sprays, and it may cause
misdetection.
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1-2. SELECTING THE INSTALLATION LOCATION

* The mounting height of indoor unit shall be 5.9 ft (1.8 m) or more from the
floor. Up to 7.5 ft (2.3 m) is recommended.
» The unit shall be installed in rooms exceed the minimum room area (A,
determined by total refrigerant amount (M).
SYSTEM WITHOUT BRANCH BOX
M Amin
[ka] [Ibs, oz] [m?] [ft?]
0.5 1 1 1.9 21
0.6 1 5 23 25
0.7 1 8 2.6 28
0.8 1 12 3.0 33
0.9 1 15 3.4 37
1.0 2 3 3.8 41
1.1 2 6 4.1 45
1.2 2 10 4.5 49
1.3 2 13 4.9 53
1.4 3 1 5.2 56
1.5 3 4 5.6 61
1.6 3 8 6.0 65
1.7 3 11 6.3 68
1.8 3 15 6.8 74
1.9 4 3 7.2 78
2.0 4 6 7.6 82
2.1 4 10 7.9 86
2.2 4 13 8.3 90
2.3 5 1 8.7 94
24 5 4 9.1 98
25 5 8 9.4 102
2.6 5 11 9.8 106
2.7 5 15 10.2 110
2.8 6 2 10.6 115
SYSTEM WITH BRANCH BOX
Refer to the installation manual of the multi unit.

Where airflow is not blocked.

Where cool (or warm) air spreads over the entire room.

On a rigid wall to reduce the possibility of vibration.

Where it is not exposed to direct sunlight. Do not expose to direct sunlight
also during the period following unpacking to before use.

Where it can be easily drained.

At a distance 3 ft (1 m) or more away from a TV and radio. Operation of the
air conditioner may interfere with radio or TV reception. An amplifier may be
required for the affected device.

In a place as far away as possible from fluorescent and incandescent lights
(so the infrared remote control can operate the air conditioner normally).
Where the air filter can be removed and replaced easily.

Where it is away from the other heat or steam source.

For Wireless LAN module

+ Please ensure that the Router supports the WPA2-AES encryption setting
before commencement of the installation of this indoor unit equipped with the
Wireless LAN module.

This indoor unit equipped with the Wireless LAN module interface should
not be installed and connected to any Mitsubishi Electric system which is to
provide application critical cooling or heating.

For system with branch box

+ Do notinstall the unit in the environment where any gas equipment for propane,
butane or methane, sprays such as bug killer, equipment which generates
smoke, paint etc., and chemicals are used, or in the place where sulfur-based
gas is generated.

The refrigerant sensor mounted in the indoor unit may react to them, and
display an error of refrigerant leakage. This may cause the unit not to operate.

Note:
Install the indoor unit high on the wall where air can distribute over the entire room.
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REMOTE CONTROLLER

* Where it is convenient to operate and easily visible.

*  Where children cannot easily touch it.

+ Select a position about 4 ft (1.2 m) above the floor. Check that signals from
the remote controller from that position are received by the indoor unit (‘beep’
or ‘beep beep’ receiving tone sounds). When the remote controller holder is
supplied, install it at a position from which the indoor unit can receive signals.

Note:
In rooms where inverter type fluorescent lamps are used, the signal from the
wireless remote controller may not be received.

OUTDOOR UNIT
» Where itis not overly exposed to strong winds. If the outdoor unit with defrost-
ing function is exposed to a wind, the defrosting time will be longer.
Where airflow is good and dustless.
Where neighbours are not annoyed by operation sound or hot (or cool) air.
Where rigid wall or support is available to prevent the increase of operation
sound or vibration.
Where there is no risk of combustible gas leakage.

If installing the unit in a location high above the ground, be sure to secure the
unit legs.
Where it is at least 10 ft (3 m) away from the antenna of TV set or radio. Opera-
tion of the air conditioner may interfere with radio or TV reception in areas where
reception is weak. An amplifier may be required for the affected device.

Install the unit horizontally.

Please install it in an area not affected by snowfall or blowing snow. In areas
with heavy snow, please install a canopy, a pedestal and/or baffle boards.

Note:

* Itis advisable to make a piping loop near outdoor unit so as to reduce vibration.

» Forincreased efficiency, install the outdoor unit in a location where continuous
direct sunlight or excessive water can be avoided as much as possible.

Note:

When operating the air conditioner in low outside temperature, be sure to follow

the instructions described below.

» Never install the outdoor unit in a place where its air inlet/outlet side may
be exposed directly to wind.

» To prevent exposure to wind, install the outdoor unit with its air inlet side
facing the wall and a baffle board on the air outlet side.

Avoid the following places for installation where air conditioner trouble is li-

able to occur.

* Where flammable gas could leak.

* Where there is an excessive amount of machine oil in the air.

» Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as

cooking areas and factories, in which the properties of plastic could be

changed and damaged).

Salty places such as the seaside.

Where sulfide gas is generated such as a hot spring, sewage, waste water.

Where there is high-frequency or wireless equipment.

Where there is emission of high levels of VOCs, including phthalate com-

pounds, formaldehyde, etc., which may cause chemical cracking.

» The appliance shall be stored so as to prevent mechanical damage from

occurring.




1-3. SPECIFICATIONS Electrical specifications
P WIEEISbO":NkEC;rION lusive b hed circuit MODEL MUZ-FX09NLHZ{MUZ-FX15NLHZ

» Power should be taken from an exclusive branched circuit. - -

- Wiring work should be based on applicable technical stand- OUTDOOR  |MUZ-FX06NLHZ \y\ ;7 £y 1N HZ|MUZ-FX18NLHZ| MUZ-FX24NLHZ
ards.

» Wiring connections should be made following the diagram. Lo Ly

» Securely tighten screws. Power supply (V, PHASE, Hz) 208/230, 1, 60

Min. Circuit Ampacity (A) 1.0
OUTDOOR UNIT

Power supply (V, PHASE, Hz)
Max. Fuse size (time delay) (A)

(A)

Connecting wires and the ground wire
» Use solid conductor Min. AWG14 or stranded conductor
Min. AWG14.

» Use double insulated copper wire with 600 V insulation.

» Use copper conductors only.

* Follow local electrical codes.

Power supply cable and ground wire

» Use solid or stranded conductor: FX06/09/12 Min. AWG14
FX15/18/24 Min. AWG10

208/230, 1, 60
15 25
14 23

Indoor unit - Remote controller: (Wireless)
Indoor unit - Outdoor unit: DC12-24 V (Polar)

15
12

25
22

Min. Circuit Ampacity

Control voltage

» Use copper conductors only.
* Follow local electrical codes.

Note:

When the indoor unit is powered from the outdoor unit, depend-
ing on local code, a disconnect switch needs to be installed to
a power supply circuit.

1-3-2. REFRIGERANT PIPES
» To prevent condensation, insulate the two refrigerant pipes.

N cAUTION
Be sure to use the insulation of specified thickness (table on
the right). Excessive insulation may cause incorrect instal-
lation of the indoor unit, and too little insulation may cause
condensate to form.

+ Refrigerant pipe bending radius must be 4 in. (100 mm) or more.

» The unit has flared connections on both indoor and outdoor
sides.

* Remove the valve cover from the outdoor unit, then connect
the pipe.

+ Refrigerant pipes are used to connect the indoor and outdoor
units.

» Be careful not to crush or over bend the pipe in pipe bending.

» Refrigerant adjustment... If pipe length exceeds chargeless
pipe length, additional refrigerant (R454B) charge is required.
Refer to the following table.

» Please carefully consider the indoor unit location when piping
lengths are less than 16 ft (5 m) as there could be intermittent
noises during normal operation that would be noticeable in very
quiet environments.

Outside
diameter

Insulation
thickness

Minimum wall

Pipe thickness Insulation material

in. (mm)
0.0315 (0.8)
0.0315 (0.8)

)
)

1/4 (6.35)

( 5/16 (8
3/8 (9.52)

(

(

For liquid )
5/16 (8)
)
)

Heat resistant
foam plastic 0.045
Specific gravity

FX06/09/12
FX15/18
FX24

For gas 112 (12.7)

5/8 (15.88)

0.0315 (0.8
0.0394 (1.0

5/16 (8
5/16 (8

Limitation of extension pipe*1
Model
Max. pipe length

MSZ-FX15/18/24NL
100 ft (30 m)
50 ft (15 m)

MSZ-FX06/09/12NL
65 ft (20 m)
40 ft (12 m)

*1 When installing multi units, refer to the installation manual of
the multi outdoor unit for unit installation.

Max. height difference

Max. number of bends

Refrigerant adjustment*1
Model
Chargeless pipe length A

MSZ-FX15/18/24NL
50 ft (15 m)

MSZ-FX06/09/12NL
25 ft (7.5 m)

Refrigerant adjustment B 0.22 oz/ft (20 g/m)

Pipe length up to A : No need
Pipe length exceeds A : Bx(pipe length - A)

Additional refrigerant
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1-4. INSTALLATION DIAGRAM

ACCESSORIES
Check the following parts before installation.
<Indoor unit>

(1) |Installation plate 1

2) Installation plate fixing screw 5
4 x 25 mm

(3) |Wireless remote controller 1

@) Felt tape 1
(For left or left-rear piping)

(5) |Battery (AAA) for (3) 2

(6) |Remote controller holder 1

) Screws for the remote controller holder (6) 2
3.5 x 16 mm (Black)

(8) |Air cleaning filter 2

3-11/16 in.
(93 mm) or more/
4-13/16 in. (123 mm) or

more for left/left rear
piping (using spacer)

.9 ft (1.8 m) or more from
the floor. Up to 7.5 ft (2.3 m)
5/8 in. (16 mm)
or more

g

is recommended.

*2 When front and sides of unit are clear,
FX06, 09, 12 : 4 in. (100 mm) or more
FX15, 18, 24 : 20 in. (500 mm) or more

FIELD-SUPPLIED PARTS

(1) [(or soft PVC hose, 1

hard PVC pipe VP30)

(A) |Indoor/outdoor unit connecting wire*1 1 Note: )
- - *1 Place indoor/outdoor unit connect-
(B) |Extension pipe 1 ing wire (A) and power supply cord
(C) |wall hole sleeve 1 (J) at least 3 ft (1 m) away from the
(D) |Wall hole cover 1 TV antenna wire.
(E) |Pipe fixing band 2to5
(F) |Fixing screw for (E) 4 x 20 mm 2to5
(G) | Piping tape 1
(H) [Putty 1
Drain hose

5 mm inner diameter or 1

J

-

Power supply cord*1

— Wall hole cover (D)

é:- Seal the wall hole
gap with putty (H).

Use the wall hole sleeve (C)
to prevent indoor/outdoor
connecting wire (A) from

Indoor unit r—

contacting metal parts in the ~ Wall hole -

Il and to protect the wiring ~ sleeve (C) Altach the pipe (o wall
wa p 9 with pipe attachment
from rodents. strap (E).

Cut off the

5 Pipe fixing band (E)
extra Iength
@0
NN

Fixing screw (F)

For system with branch box, to avoid risk of fire, flare connection

ST
(©) [N

*3 When any 2 sides of left, right and rear of unit are clear,

FX06, 09, 12 : 8 in. (200 mm) or more
FX15, 18, 24 : 20 in. (500 mm) or more

EN-5

\should be installed in the indoor unit or outdoors.

After the leak test, apply insulating material tightly
so that there is no gap.

When the piping is to be attached to a wall comprised of tin plate or metal
netting, use chemically treated wooden piece 25/32 in. (20 mm) or thicker be-
tween the wall and the piping, or wrap insulation vinyl tape around the piping.
To use existing piping, perform COOL operation for 30 minutes and pump
down before removing the old air conditioner. Remake flare according to
the dimension for new refrigerant.

Cover the connection part with tape to prevent water from leaking.

A © WARNING

To avoid risk of fire, embed or protect the refrigerant piping.
External damage on the refrigerant piping can be cause of fire.

Do not block the inlet of the outdoor unit with the excess part of the pipes.

IMPORTANT NOTES
Check that cabling will not be subject to wear, corrosion, excessive pres-
sure, vibration, sharp edges or any other adverse environmental effects.
The check shall also take into account the effects of aging or continual
vibration from sources such as compressors or fans.




Units should be installed by licensed contractor

according to local code requirements. ﬁ)utdoor unit installation (FX06, 09, 12)\

Unit: 31-1/2
in. 5-15/16 19-11/16

Air inlet aL

Note:

+ The dimensions indicated in the arrows (=) above
show the required space to guarantee performance
of the air conditioner. Install the outdoor unit where
the maximum possible space can be provided,
considering later relocation, services, or repairs.
The cooling/heating performance and the efficiency

13-9/16

11-1/4

Air inlet
12~12-3/4

Air outlet

of power usage may fall about 10% at the place /

where short cycle is likely occur due to poor ventila- 2-3/8 x 13/16 slot 1-9/18
tion. Installing the air outlet guide (optional) can Unit: 800

improve performances. mm. 150 500

If air from the outlet blows against the wall, it may
cause stains on the wall.

AR Air inlet N
U

344.5
285
Airinlet
304~325

Do not take in the outlet air
discharged by other units directly.

Drain piping for outdoor unit

Install the unit horizontally.

Do not use drain socket in cold regions. Drain may
freeze and make the fan stop.

The outdoor unit produces condensate during the
heating operation. Select the installation place

to ensure to prevent the outdoor unit and/or the

Air outlet

\ 2-10 x 2{slot 40 /

/ Outdoor unit installation (FX15, 18, 24)\

it: 33-1/16
grounds from being wet by drain water or dam- hJ]n't' 578 1911116
aged by frozen drain water. ’ Hk—j‘
Air inlet
gl o
.V 2
@ g i
QU2 < T
el = =
— < >
®
Air outlet B
2-3/8 x 13/16 slot 1-9/16
Unit: 840
mm 175 500
mm o Arinlet 4
R4
B .
|3y E ?
| = =
< 3
Air outlet -

\2-10 X 21/;Iot 40 /
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[2. INDOOR UNIT INSTALLATION

2 1. ATTACHING THE INSTALLATION PLATE
Find a stud in the wall to attach installation plate (1) horizontally by tightening
the fixing screws (2) firmly.

» To preventinstallation plate (1) from vibrating, be sure to install the attachment
screws in the holes indicated in the illustration. For added support, additional
screws may also be installed in other holes.

* When the knockout is removed, apply vinyl tape to the knockout edges to
prevent damaging the wires.

* When the indoor unit is to be attached to a concrete wall using recessed
bolts, secure installation plate (1) using 7/16 in. x 13/16 in. - 7/16 in. x 1 in.
(11 mm x 20 mm - 11 mm x 26 mm) oval hole (17-3/4 in. [450 mm] pitch).

 If the recessed bolt is too long, change it for a shorter one (field-supplied).

2-2. DRILLING

1) Determine where the holes will be located on the wall.

2) Drilla @ 3 in. (75 mm) hole. The outdoor side should be 6/32 to 9/32 in. (5 to
7 mm) lower than the indoor side.

3) Insert wall hole sleeve (C).
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Ceiling

3-11/16
\ 4-13/16

Installation plate (1)

~

4-3/8 in.
(111 mm)
or more

Wall

Fixing

Z screw (2)

spacer)

in. (93 mm) or more/
in. (123 mm) or more 3

for left/left rear piping (using

7

| 4-3/4in.
o (121 mm)
or more

Wall |

'\ Y
Insert the Align the
scale. * scale with | Center of
the line. * 2 3in. (75 mm)

hole
* Same for left hole.

Wall

2 3in. \

6/32-9/32 in.

(75 mm) w- (5-7 mm)
7

Outdoor side




2-3. CONNECTING WIRES FOR THE INDOOR UNIT

Note: Electrical cover

The unit should be installed by a licensed contractor/electrician. If required by Fixing screw
applicable national, state and local codes; a disconnect switch will need to be & 3 terminal
installed when the indoor unit is powered from the outdoor unit. ,

1) Remove the panel right assembly. (Refer to 6-1.) \

2) Place the upper part of the indoor unit on the installation plate.

3) Remove electrical cover.

4) Remove conduit cover (Fig. 1) and conduit plate.

5) Attach conduit pipe (for rear piping) / elbow joint (for right, left, or downward
piping) to conduit plate with lock nut. The thread of the installed conduit pipe
/ elbow joint appearing inside should be less than 3/8 in. (10 mm). (Fig. 2)
Elbow joint should appear less than 1-3/16 in. (30 mm) outside. (Fig. 3)

i

¥

Indoor terminal

block

6) Process the end of ground wire (Fig. 4). Connect it to the ground terminal of
electrical parts box. ‘ Electrical box
7) Process the end of indoor/outdoor unit connecting wire (A) (Fig. 4). Attach ‘a\-
it to the terminal block. Be careful not to make mis-wiring. Attach the wire to Lock nut
the terminal block securely so that its core cannot be seen, and no external
force affects the connecting section of the terminal block. Conduit plate Conduit pipe
8) Firmly tighten the terminal screws. After tightening, verify that the wires are , (for rear piping)
tightly fastened. / /
9) Reinstall conduit plate and conduit cover. R
10) According to the piping direction, remove the shaded part of the corner box L Condit cover %r
(Fig. 5) or corner box R (Fig. 6). Reinstall electrical cover, corner box R and ) (
panel assembly. 4 - e
Elbow joint
IMPORTANT NOTE (for right, left, or downward piping)
For system with branch box, refrigerant sensor shall be installed. « Connect wires to the appropriate terminals
See REFRIGERANT SENSOR INSTALLATION AND REPLACEMENT as » For future servicing, leave some slack in the connecting wires.

mentioned later.

Remark: ) INDOOR UNIT
Use a ring tongue terminal .
in order to connect a Terminal block Groqndung
ground wire to terminal. & terminal
kk{ |  Disconnect
; “— [ switch Conduit
208/230 V AC cover
1phase, 60 Hz
OUTDOOR UNIT ¢ |
Power supply J— _ Fig. 1
208/230 VAC, |—io o £,
1phase 2wires, 58
60 Hz H Conduit plate =
Less than \
H E= 1 3Bin
= (10 mm) ,
L R Lock nut Conduit plate Lessthan
= Conduit pipe 1-3/16 in. (30 mm)
Ground Grounding terminal* or etlbow Elbow joint
oin i iDi
J Fig. 2 (for right, left, or downward piping) Fig. 3
5/8 in. .
(15 mm) 2-3/8 in. Corner box R
(60 mm)
or more
. Corner
5/8 in. 7 box L
(15 mm) .
Ground wire
Remove corner box L
for piping on left side
of uﬁ,,‘: ¢ Box Remove corner box Ee}movle_comer .bC;]X
. R for conduit pipe on or piping on right
+ Make ground wire longer than Remove corner box L for piping bottom side of unit.  side of unit.
K . on bottom left side of unit. . )
others as picture. Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6
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2-4. PIPE FORMING AND DRAIN PIPING
2-4-1. PIPE FORMING

Place the drain hose below the refrigerant piping.
Make sure that the drain hose is not crowded or bent.
Do not pull the hose when applying the tape.

When the drain hose passes the room, be sure to wrap it with insulation mate-

rial (field-supplied).

Note:

Make sure not to damage the cover of refrigerant pipe when attaching it back

on with screws.

Left or left-rear piping
Note:

Be sure to reattach the drain hose and the drain cap if the piping is being installed
on left or bottom left of unit, otherwise, water could drip down from the drain hose.

1) Place the refrigerant piping and the drain hose together, then firmly apply felt

tape (4) from the end.

Felt tape (4) overlap width should be 1/3 the tape width. Use a bandage stop-

per at the end of felt tape (4).

2) Pull out the drain cap at the back right of the indoor unit. (Fig. 1)

» Hold the convex section at the end and pull the drain cap.

3) Pull out the drain hose at the back left of the indoor unit. (Fig. 2)

5) Insert the drain hose fully into the drain pan at the back right of the indoor unit.

6) Insert the drain hose into wall hole sleeve (C), and attach the upper part of
indoor unit onto the installation plate (1). Then, shift the indoor unit completely

7) Cut out two pieces of cardboard from the shipping box (use any two pieces of
the four pieces), roll each piece, hook them onto the back rib, and use them

* Hold the claw marked by the arrows and pull out the drain hose forward.
4) Put the drain cap into the section to which the drain hose is to be attached at

the rear of the indoor unit. (Fig. 3)

* Insert a screwdriver into the hole on the cap and insert the cap fully into the

drain pan.

(Fig. 4)

» Check if the hose is hooked securely to the projection of its inserting part at

the drain pan.

to the left to make placing the piping in the back of the unit easier.

as spacer to lift the indoor unit. (Fig. 5)

8) Connect the refrigerant piping with the extension pipe (B).
9) Attach the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

Rear or bottom piping

1) Put the refrigerant piping and the drain hose together, then firmly apply piping t@

2) Insert the piping and the drain hose into the wall hole sleeve (C), and hook

3) Check if the indoor unit is hooked securely on the installation plate (1) by

tape (G) from the end.
the upper part of the indoor unit on the installation plate (1).

moving the unit to left and right.

4) Thrust the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

Right piping
Note:

Before performing the following, make sure that wiring is completed, and the

conduit cover is installed. (Refer to 2-3.)

1) Put the refrigerant piping and the drain hose together, then firmly apply piping

2) Insert the piping and the drain hose into the wall hole sleeve (C), and hook

tape (G) from the end.

the upper part of the indoor unit on the installation plate (1).

Felt tape (4)
Piping tape (G)
Liquid pipe
Gas pipe

Indoor/outdoor unit
connecting wire (A)

Cut off in case of
left piping.

Fig. 1 Fig. 2
Drain hose
Drain cap
Fig. 3 Fig. 4
@ P
N
Fig. 5

Remove corner box R for
piping on bottom side of unit.

O ——
Remove corner
box R for piping
on right side
of unit. N ;‘)
To the left

3) Check if the indoor unit is hooked securely on the installation plate (1) by

moving the unit to left and right.

4) Thrust the lower part of the indoor unit into the installation plate (1).

2-4-2. DRAIN PIPING

Do not cut the drain hose of the unit. (Fig. 1)

If the extension drain hose has to pass through a room, be sure to wrap
it with insulation (field-supplied).

The drain hose should point downward for easy drain. (Fig. 2)

If the drain hose provided with the indoor unit is too short, connect it with
a field-supplied drain hose (1). (Fig. 3)

When connecting the drain hose to a hard vinyl chloride pipe, be sure to
insert it securely into the pipe. (Fig. 4)

Make sure that no stress is applied to the connecting portion of the drain
hose after installing the indoor unit. Otherwise, breakage or water leakage
may result.

Be sure to use the drain hose attached to the indoor unit. Otherwise,
water leakage or breakage due to chemical may result.

Do not apply any agent on the drain port. Doing so may cause breakage.

Do not put the drain pipe directly in a drainage ditch where Ammonia
or Sulphuric gas may be generated. The evaporated corrosive gas
may return to the indoor side through drain pipe and this may cause an
unpleasant odor and corrosion on Heat exchanger may occur.
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O Drain Drain hose
*~ hose -— i i i
Downward (70 cm) or more 20 '
slope (30 mm)
Soft hose I.D.
| I~ 19/321in. Insert |
1 (15 securely
! (15 mm) Different "
diameter joint
Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
I Do not make drain piping as shown below. I
Do not raise Accumulated At least
drain water Tip of drain 1-31/32 in.
hose dipped _ (50 mm)
in water gap
AA AA /
¢ g 7777777 4:
Water Water X Water 1
leakage leakage Waving leakage 2227/~ Ditch



(3. OUTDOOR UNIT INSTALLATION

3-1. CONNECTING WIRES FOR THE OUTDOOR
UNIT

1) Remove the service panel.

2) Remove the conduit cover.

3) Attach the conduit connectors to the conduit plate with lock nuts then secure
it against unit with screws.

4) Connect the ground wires of indoor/outdoor unit connecting wire (A) and power
supply cord (J) to the TB support.

5) Loosen the terminal screws, then attach indoor/outdoor unit connecting wire
(A) and power supply cord (J) from the indoor unit correctly to the terminal
block. Attach the wires to the terminal block securely so that the cores cannot
be seen, and no external force affects the connecting section of the terminal
block.

6) Firmly tighten the terminal screws. After tightening, verify that the wires are
tightly fastened.

7) Install the conduit cover.

8) Install the service panel securely.

5/8 in.

3-7/8 in.
(15 mm) (100 mm)
or more
5/8 in.
(15 mm)
Ground wire -

Power supply cord (J)

*1 These can be different from the other screws,
so do not mix them with the other screws.

Service panel

/

Lock nut

Conduit pipe

Conduit cover Conduit
plate

Appearance of the outdoor unit
may differ from some models.

» Make ground wire longer than others as picture.
» For future servicing, leave some slack in the connecting wires.

Terminal block

LI

s

/;

TB support

to conduit cover

Grounding
terminal

| _— Indoor/outdoor unit

connecting wire (A)

Power supply cord (J)
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3-2. FLARE CONNECTION

1) Cut the copper pipe as straight as possible with a pipe cutter. (Fig. 1, 2)

2) Remove all burrs from the cut section of the pipe, ensuring that precautions are
taken to avoid getting metal shavings into the piping. (Fig. 3)

3) Remove flare nuts attached to indoor and outdoor units, then put them on
pipe.

4) Flaring work (Fig. 4, 5). Firmly hold copper pipe in the dimension shown in the
table. Select A in. (mm) from the table according to the tool you use.

5) Check
» Compare the flared work with Fig. 6.
« If flare is defective, cut off the section and repeat procedure.

Ain. (mm) Tightening torque
Pipe B Clutch )
diameter | in. | type tool t;:plgtt% rl)l \t/://;)lg tgglt ft-lb Nem
in. (mMmm mm .
(mm) | (mm) | for R410A/ torR22 | forr22 | (kgfeem)
R454B
21/32 10to0 13
@ 1/4 (6.35) (47) 0.06 10 0.08 | (140 to 180) 13.7t017.7
7/8 (15t02.0) | 251030
2380321 22) | 0100.02 [0.04 10006 (350 to 420) | 34310412
1-1/32| (010 0.5) | (1.0t0 1.5) 36 to 42
112 (12.7) (26) 0.08 10 010 | (500 to 575) 49.0t0 56.4
1-5/32 (20t02.5) | 541058
@ 5/8 (15.88) (29) (750 to 800) 73510784

3 3. PIPE CONNECTION
Fasten flare nut with a torque wrench as specified in the table.

* When fastened too tight, flare nut may break after a long period and cause
refrigerant leakage.

» Be sure to wrap insulation around the piping. Direct contact with the bare
piping may result in burns or frostbite.

» Use flared nut installed to this indoor unit.

Indoor unit connection

Connect both liquid and gas pipings to indoor unit.

» Do not apply refrigeration oil on screw threads. Excessive tightening torque
will result in damage on the screw.

» For connection, first align the center, then tighten the first 3 to 4 turns of flare
nut by hand.

» Use tightening torque table above as a guideline for indoor unit side union
joint section, and tighten using two wrenches. Excessive tightening damages
the flare section.

Outdoor unit connection

Connect pipes to stop valve pipe joint of the outdoor unit in the same manner

applied for indoor unit.

» Fortightening, use a torque wrench or spanner and use the same tightening
torque applied for indoor unit.

A WARNING

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before
starting the compressor.

3-4. REFRIGERANT PIPE NITROGEN PRESSURE
TEST METHOD

1) Connect the testing tools.
» Make sure the stop valves are closed and do not open them.
+ Add pressure to the refrigerant lines through the service port of the stop valve
for GAS.
2) Do not add pressure to the specified pressure all at once; add pressure little
by little.
1. Pressurize to 0.5 MPa (73 psig, 5 kgf/cm2G), wait 5 minutes, and make
sure the pressure does not decrease.
2. Pressurize to 1.5 MPa (218 psig, 15 kgf/cm2G), wait 5 minutes, and make
sure the pressure does not decrease.
3. Pressurize to 4.15 MPa (601 psig, 41.5 kgf/cm2G) and measure the sur-
rounding temperature and refrigerant pressure.
3) If the specified pressure holds for 24 Hours and does not decrease, the pipes
have passed the test and there are no leaks.
« If the surrounding temperature changes by 1°F (0.5°C), the pressure will
change by about 1 psig (0.007 MPa). Make the necessary corrections.
4) If the pressure decreases in steps 2) or 3), there is a gas leak. Look for the
source of the gas leak.

3-5. INSULATION AND TAPING
1) Cover piping joints with pipe cover.
2) For outdoor unit side, insulate the piping, including valves.
3) Using piping tape (G), apply taping starting from the entry of outdoor unit.
« Stop the end of piping tape (G) with tape (with adhesive agent attached).
* When piping have to be arranged through above ceiling, closet or where
the temperature and humidity are high, wind additional commercially sold
insulation to prevent condensation.
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; Copper
/: Con

Good No good

9(%‘
Tilted Unéven Bu;red

Fig. 1 Fig. 2
Burr Copper pipe
e Spare reamer
I ‘ ~N Pipe cutter I
‘ ‘ Fig. 3
A
Die / Coper pipe
Flare nut
Clutch type  Wing nut type
Fig. 4

Smooth all around
\

Even length all around

Fig. 6

Indoor unit
connection

5 mm or less

Flare nut

Union joint

(((
Intemal thread side External thread side
Tighten the ﬂare nut /g % §§ Grip the nut on the
with a torque wrench. // union joint with a spanner.

Outdoor unit
connection




[4. EVACUATION PROCEDURES, LEAK TEST, AND TEST RUN

4-1. EVACUATION PROCEDURES AND LEAK TEST

1) Remove service port caps from stop valves on both sides of refrigerant lines.
(The stop valves are fully closed when shipped.) Leave closed.

2) Connect gauge manifold to ports of stop valves.

Compound pressure gauge
Valve stem (inside)| (Torque 15 to —14.7 psi [Gauge] (for R410A/R454B)

22 ft-Ib, 19.6 to (-0.101 Mpa)
29.4 Nem, 200

0 300 kgf-cm) piaeyalve for

Stop valve cap

Pressure gauge
(for R410A/R454B)

Gauge manifold valve
(for R410A/R454B)
Handle High

=— Charge hose
(for R410A/R454B)

v

Hexagonal wrench
S

top valve

Service port cap
(Torque 10 to 13 ft-Ib,
13.7 t0 17.7 Nem,

140 to 180 kgfecm)

Adapter for

preventing

the back flow Vacuum pump (or the
vacuum pump with the
function to prevent the
back flow)

When attaching the control valve to )

the service port, valve core may de-

form or loosen if excess pressure is
applied. This may cause gas leak.

G

) When attaching the control valve to
/ Service port the service port, make sure that the
valve core is in closed position, and

Precautions when using the
control valve

Control valve

open \& then tighten part A. Do not tighten
Close Charge hose  PartAor turn the body when valve
Body core is in open position.
N J

3) Evacuate the system to 4000 microns from both service valves. System
manifold gauges must not be used to measure vacuum. A micron gauge must
be used at all times. Break the vacuum with Nitrogen(N2) into the discharge
service valve to 0 PSIG.

4) Evacuate the system to 1500 microns. Break the vacuum with Nitrogen(N2)
into the discharge service valve to 0 PSIG.

5) Evacuate the system to 500 microns.

6) Close gauge manifold valves, stop the pump, and conduct a 30 minute rise test.

7) System should hold 500 microns for a minimum of 1 hour.

A © WARNING

To avoid risk of fire, make sure that there are no flammable hazards or
ignition risks before opening the stop valves.

8) Fully open the valve stem of all stop valves on both sides of gas pipe and liquid
pipe by the hexagonal wrench. If the valve stem hits the stopper, do not turn it
any further. Operating without fully opening lowers the performance and this
causes trouble.

9) Refer to 1-3 and charge the prescribed amount of additional refrigerant and
record refrigerant amount on “Refrigerant amount label” (Fig. 1) if needed.
Be sure to charge slowly with liquid refrigerant. Otherwise composition of the
refrigerant in the system may be changed and affect performance of the air
conditioner.

10) Remove gauge manifolds and replace service port caps and tighten.

11) Leak test

fii

Refrigerant amount
(®Factory charge
(Refer to SPEC LABEL)
@Additional charge
@ Total charge (D+@)
@ Ibs oz kg
@| Ibs oz/ kg

®| Ibs oz/ kg

DATE OF FIRST CHARGE
Note:
Fill in the date of installation to DATE OF
FIRST CHARGE on the label. Labels are
\ J located on both indoor and outdoor units.
Fig. 1

Note:

Detection of flammable refrigerants

Under no circumstances shall potential sources of ignition be used in the
searching for or detection of refrigerant leaks. A halide torch (or any other
detector using a naked flame) shall not be used.

The following leak detection methods are deemed acceptable for all refriger-
ant systems.

Electronic leak detectors may be used to detect refrigerant leaks but, in the case
of flammable refrigerants, the sensitivity may not be adequate, or may need re-
calibration. (Detection equipment shall be calibrated in a refrigerant-free area.)
Ensure that the detector is not a potential source of ignition and is suitable for
the refrigerant used. Leak detection equipment shall be set at a percentage of
the LFL of the refrigerant and shall be calibrated to the refrigerant employed,
and the appropriate percentage of gas (25 % maximum) is confirmed.

Leak detection fluids are also suitable for use with most refrigerants but the
use of detergents containing chlorine shall be avoided as the chlorine may
react with the refrigerant and corrode the copper pipe-work.

If a leak is suspected, all naked flames shall be removed/extinguished.

If a leakage of refrigerant is found which requires brazing, all of the refrigerant
shall be recovered from the system, or isolated (by means of shut off valves)
in a part of the system remote from the leak.

Charging procedures

In addition to conventional charging procedures, the following requirements

shall be followed.

» Ensure that contamination of different refrigerants does not occur when
using charging equipment. Hoses or lines shall be as short as possible to
minimise the amount of refrigerant contained in them.

» Cylinders shall be kept in an appropriate position according to the instruc-
tions.

« Ensure that the refrigerating system is earthed prior to charging the system
with refrigerant.

» Label the system when charging is complete (if not already).

» Extreme care shall be taken not to overfill the refrigerating system.

Prior to recharging the system, it shall be pressure-tested with the appropri-

ate purging gas. The system shall be leak-tested on completion of charging

but prior to commissioning. A follow up leak test shall be carried out prior to
leaving the site.

4-2. TEST RUN

1) Insert power supply plug into the power outlet and/or turn on the breaker.

2) Pressing the E.O. SW will perform a test run for 30 minutes. (Pressing the
switch once will perform COOL operation and twice will perform HEAT opera-
tion.) If the upper operation indicator light blinks every 0.5 seconds, inspect the
indoor/outdoor unit connecting wire (A). After the test run, emergency COOL
mode (75°F [24°C] COOL) will start.

3) To stop operation, press the E.O. SW several times until all LED lamps turn
off. Refer to operating instructions for details.

Emergency
operation switch
(E.O. SW)

Checking the remote (infrared) signal reception

Press the OFF/ON button on the remote controller and listen for an audible

indicator from the indoor unit. Press the OFF/ON button again to turn the air

conditioner off.

* Once the compressor stops, the restart preventive device operates so the
compressor will not operate for 3 minutes to protect the air conditioner.
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4-3. AUTO RESTART FUNCTION

This product is equipped with an auto restart function. When the power supply
is cut off during operation, such as during blackouts, the function automatically
starts operation in the previous setting once the power supply is resumed. (Refer
to the operating instructions for details.)

Caution:

« After test run or remote signal reception check, turn off the unit with the
E.O. SW or the remote controller before turning off the power supply. If this
procedure is not performed, the unit will automatically begin operation when
power supply is resumed.

To the user

+ After installing the unit, explain to the user about auto restart function.

« If auto restart function is unnecessary, it can be deactivated. Consult the
service representative to deactivate the function. Refer to the service manual
for details.

4-4. SETTING THE INSTALLATION POSITION

Be sure to set the remote controller in accordance with the installed position of

the indoor unit.

Installation position:
Left:  Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in.

(50 cm) to the left

Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is more than 19-11/16 in.
(50 cm) to the left and right
Right: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 19-11/16 in.

(50 cm) to the right

(Left) (Center)  (Right)
If it is within = —— | —— If it is within
19-11/16 in. D 19-11/16 in.
(50 cm), set the L (50 cm), set the
remote control remote control
left. J right.

Note:

The installation position can be set only when all the following conditions
are met:

» The remote controller is powered off.

» Weekly timer is not set.

* Weekly timer is not being edited.

WIDE VANE

1) Hold down (===] on the remote controller for 2 seconds to enter the position
setting mode.

2) Select the target installation position by pressing W%E. (Each press of the

W%E displays the positions in order: center — right — left.)

3) Press to complete the position setting.
Installation position Left Center Right
Remote controller [:— ( = ) ( _— ]
display T J!

4-5. EXPLANATION TO THE USER

» Using the OPERATING INSTRUCTIONS, explain to the user how to use the
air conditioner (the remote controller, removing the air filters, placing or remov-
ing the remote controller from the remote controller holder, cleaning methods,
precautions for operation, etc.)

* Recommend that the user read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully.

(5. CONNECTING TO THE WIRELESS INTERFACE )

A CAUTION

Wi-Fi® enabled indoor units:

* require a Wi-Fi® network with active internet connection for setup.

« are designed to connect to 2.4 GHz Wi-Fi® networks.

« will not work with 5 GHz or 6 GHz Wi-Fi® networks.

Some multi-band Wi-Fi® routers do not correctly manage 2.4 GHz-only
devices. For best results, use a separate SSID for the 2.4 GHz band.
Ensure that the installation will not exceed the Wi-Fi® router’s connected
device limit.

Verify that each indoor unit location has good Wi-Fi® signal strength.
(-60 dBm or better). To improve reliability at locations with poor Wi-Fi®
signal, apply a mesh Wi-Fi® system.

Start up: Refer to the app help site for details.

[=];

5

https://qrco.de/ComfortApp
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How to Connect:
Download the app by clicking the link or scanning the QR code and following
the instructions in the app.

Note:

*  When connecting both Wi-Fi and an Ml controller, connect the Wi-Fi first.

* When connecting an MI controller, please follow the connection instructions
described in the MI controller Installation Manual.

» Refer to Section 7 for instructions on connecting the Wireless Interface to the
indoor unit control board.



(6. RELOCATION AND MAINTENANCE j

Removal and Evacuation

When breaking into the refrigerant circuit to make repairs - or for any other purpose conventional procedures shall be used. However, for flammable refrigerants it is
important that best practice is followed since flammability is a consideration. The following procedure shall be adhered to:

= remove refrigerant

= purge the circuit with inert gas

= evacuate

= purge again with inert gas

= open the circuit by cutting or brazing.

The refrigerant charge shall be recovered into the correct recovery cylinders. For appliances containing flammable refrigerants, the system shall be “flushed” with OFN
to render the unit safe. This process may need to be repeated several times. Compressed air or oxygen shall not be used for purging refrigerant systems.

Recovery

When removing refrigerant from a system, either for servicing or decommissioning, it is recommended good practice that all refrigerants are removed safely. When
transferring refrigerant into cylinders, ensure that only appropriate refrigerant recovery cylinders are employed. Ensure that the correct number of cylinders for hold-
ing the total system charge are available. All cylinders to be used are designated for the recovered refrigerant and labeled for that refrigerant (i.e. special cylinders
for the recovery of refrigerant). Cylinders shall be complete with pressure-relief valve and associated shut-off valves in good working order. Empty recovery cylinders
are evacuated and, if possible, cooled before recovery occurs. The recovery equipment shall be in good working order with a set of instructions concerning the
equipment that is at hand and shall be suitable for the recovery of all appropriate refrigerants including, when applicable, flammable refrigerants. In addition, a set of
calibrated weighing scales shall be available and in good working order. Hoses shall be complete with leak-free disconnect couplings and in good condition. Before
using the recovery machine, check that it is in satisfactory working order, has been properly maintained and that any associated electrical components are sealed

to prevent ignition in the event of a refrigerant release. Consult manufacturer if in doubt. The recovered refrigerant shall be returned to the refrigerant supplier in the
correct recovery cylinder, and the relevant waste transfer note arranged. Do not mix refrigerants in recovery units and especially not in cylinders. If compressors or
compressor oils are to be removed, ensure that they have been evacuated to an acceptable level to make certain that flammable refrigerant does not remain within
the lubricant. The evacuation process shall be carried out prior to returning the compressor to the suppliers. Only electric heating to the compressor body shall be
employed to accelerate this process. When oil is drained from a system, it shall be carried out safely.

6-1. REMOVING AND INSTALLING THE PANEL
ASSEMBLY

Removal procedure

1) Remove the right and left corner boxes.

2) Remove the front panel.

3) Remove the 6 screws fixing the panel assembly.

4) The panel assembly consists of 4 components.
Remove them in the following order: the panel lower assembly, the panel right
assembly, the panel left assembly, and the panel front assembly.
Disengage the hook at upper center of the panel lower assembly to remove
it.
Pull the upper right corner of the panel right assembly.
Pull the upper left corner of the panel left assembly.
Remove the Wireless LAN module before removing the panel front assembly.

Installation procedure

1) Install the panel assembly following the removal procedure in reverse.

2) Be sure to press the positions as indicated by the arrows in order to attach
the assembly completely to the unit.

6-2. REMOVING THE INDOOR UNIT

Remove the bottom of the indoor unit from the installation plate.

When releasing the corner part, release both left and right bottom corner part of
indoor unit and pull it downward and forward as shown in the figure on the right.
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6-3. PUMPING DOWN

When relocating or disposing of the air conditioner, pump down the system following the procedure below so that refrigerant is not released into the atmosphere.

1) Connect the gauge manifold valve to the service port of the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit.

2) Fully close the stop valve on the liquid pipe side of the outdoor unit.

3) Close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit almost completely so that it can be easily closed fully when the pressure gauge shows 0 psi [Gauge]
(0 Mpa).

4) Start the emergency COOL operation.
To start the emergency operation in COOL mode, disconnect the power supply plug and/or turn off the breaker. After 15 seconds, connect the power supply plug
and/or turn on the breaker, and then press the E.O. SW once. (The emergency COOL operation can be performed continuously for up to 30 minutes.)

5) Fully close the stop valve on the gas pipe side of the outdoor unit when the pressure gauge shows (0.1 to 0 psi [Gauge] (0.05 to 0 Mpa)).

6) Stop the emergency COOL operation.
To stop operation, press the E.O. SW several times until all LED lamps turn off. Refer to operating instructions for details.

A WARNING

When the refrigeration circuit has a leak, do not execute pump down with the compressor.
When pumping down the refrigerant, stop the compressor before disconnecting the refrigerant pipes. The compressor may burst if air etc. get into it.

(7. CONNECTING THE INTERFACE/CONNECTOR CABLE TO THE INDOOR UNIT ]

+ Do not cut or splice the CN105 or CN24 interface cable. This can result in communication or operation failure.
+ Do not run the CN105 or CN24 interface cable in a bundle or conduit with other high-voltage wires. Both scenarios can result in communication failure.
» The CN105 interface cable is provided in the box of the optional parts. The CN24 interface cable is sold separately.

Thin part of the connecting cable.

Air conditioner Place this part where customers cannot touch it.

|
rk« =il
. (
i G —= )
— e /=T=X <~ Thick part of the connecting cable

Indoor control CN105 for INTERFACE -
P.C. board CN24 for CONNECTOR CABLE

. Remove the front panel assembly. Refer to Section 6-1 for instructions.

. Remove the protective cover from the control P.C. board.

. Pass the CN105 and/or CN24 Interface cable through the cable guide and connect it to the CN105 and/
or CN24 connector on the control P.C. board.

. Attach the cable clamp included with the Interface cable using a 4x16 screw as shown in the diagram.

. Replace the protective cover for the control P.C. board. Be careful not to pinch the Interface cable when
reinstalling the cover.

A WARNING

Fix the connecting cable at the prescribed position securely. Incorrect installation
may cause electric shock, fire, and/or malfunction.
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[8. REFRIGERANT SENSOR INSTALLATION AND REPLACEMENT

For system with branch box, the refrigerant sensor shall be installed to the indoor unit before turning on the breaker.

The refrigerant sensor is located inside the branch box package or can be ordered separately Parts Number [VNCEIIEERS.
When the refrigerant sensor mounted in the indoor unit, it may stop operation the system by refrigerant leak is detected.

If the refrigerant sensor fails, replace the refrigerant sensor.

The refrigerant sensor shall only be replaced with manufacturer approved sensor.

If the refrigerant sensor error occurs even if the sensor is installed, please check the cable connection for the sensor side and the main board side.

1) Remove the panel right assembly.
(Refer to 6-1 for the procedure.)

2) Take out the lead wire. (Fig. 1)

3) Connect the lead wire to the refrigerant sensor.
(Fig. 1)

4) Push the lead wire into the slit so that the refriger-
ant sensor does not press it.

5) Install the refrigerant sensor as shown in the figure.

(Fig. 2)
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1. ANTES DE LA INSTALACION

2. INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR
3. INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR
4

DE PRUEBA
5. CONEXION A LA INTERFAZ INALAMBRICA
6. REUBICACION Y MANTENIMIENTO
7.
8

Broca para serrar de 3 in.
. PROCEDIMIENTOS DE VACIADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENT

CONEXION DE LA INTERFAZ/CABLE CONECTOR A LA UNIDAD INTERIOR ...15
. INSTALACION Y SUSTITUCION DEL SENSOR DE REFRIGERANTE.....

Herramientas necesarias para la instalacion
Destornillador Phillips Llave hexagonal de 5/32 in. (4 mm)
Nivel Abocardador para R410A/R454B
Bascula Valvula colectora de manémetro
Cuchilla o tijeras para R410A/R454B
Bomba de vacio para R410A/R454B
Manguera de carga para R410A/R454B
Cortador de tuberias con escariador

(75 mm)
Llave dinamométrica
Llave (o llave de tuercas)

(1. ANTES DE LA INSTALACION
SIGNIFICADO DE LOS SIMBOLOS QUE APARECEN EN LA UNIDAD INTERIOR Y/O EN LA UNIDAD EXTERIOR

)

Grupo de Seguridad
de Refrigerantes

: A2L

ATENCION

(Riesgo de incendio)

Esta unidad utiliza refrigerante inflamable.
Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes de calor, se generaran gases perjudi-
ciales y puede causarse un incendio.

L]

Lea detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar el equipo.

&y

equipo.

El personal de mantenimiento debera leer detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES y el MANUAL DE INSTALACION antes de utilizar el

BH

Encontrara mas informacion en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, en el MANUAL DE INSTALACION y en documentos similares.

1-1. POR RAZONES DE SEGURIDAD, DEBERA OBSERVARSE SIEMPRE LO SIGUIENTE

Lea atentamente estas precauciones de seguridad e instrucciones.
Observe los mensajes de atencién y cuidado especificados aqui.
Wi-Fi® es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.

Antes de iniciar la configuracion de conexién del médulo de LAN inalambrica, compruebe las precauciones de seguridad en el MANUAL DE INSTRUCCIONES del acondicionador de aire de la sala.
Cuando haya acabado de leer el manual, guardelo junto al MANUAL DE INSTRUCCIONES para su futura referencia.
Antes de conectar este equipo al sistema de suministro eléctrico, informe a su proveedor u obtenga su consentimiento.

A ATENCION (Podria causar la muerte o lesiones graves).

B El usuario no debe instalar la unidad.

Una instalacién incorrecta o defectuosa podria causar incendios, descargas eléc-
tricas o lesiones debidas a una caida de la unidad o escapes de agua. Consulte
a un instalador cualificado o al concesionario en el que adquiri6 esta unidad.

H Siga las instrucciones incluidas en el manual de instalacion.

Una instalacion defectuosa podria causar incendios, descargas eléctricas,
lesiones debidas a una caida de la unidad o escapes de agua.

B Alinstalar la unidad, use equipos y herramientas de proteccion adecuadas
para garantizar la seguridad.

De no hacerlo, podria sufrir dafios corporales.

B Asegurese de que el lugar de instalacion puede soportar el peso de la
unidad.

Si el lugar de instalacién no puede aguantar el peso de la unidad, ésta podria
caerse y causar dafios.

B No modifique la unidad.

Podria producirse fuego, una descarga eléctrica, lesiones o escape de agua.

B Realice la instalacion eléctrica siguiendo las instrucciones del manual de
instalacion y asegurandose de emplear un circuito exclusivo. No conecte
otros dispositivos eléctricos al circuito.

Si el circuito de alimentacion no tiene suficiente capacidad o la instalacion
eléctrica es insuficiente, podria producirse un incendio o una descarga eléctrica.

B Conecte correctamente la unidad a tierra.

No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, de agua, pararrayos o al cable de tierra
de un teléfono. Una conexion a tierra defectuosa podria provocar una descarga eléctrica.

B Evite daiar los cables.

Unos cables dafiados podrian provocar incendios.

B Asegurese de desconectar el conmutador de alimentacion general al
instalar la placa de circuito impreso o el cableado.
De no hacerlo, podria provocar una descarga eléctrica.

M Utilice los cables indicados para conectar de forma segura las unidades
interiores y exteriores. Conecte bien los cables de modo que no queden
tensos en el panel de terminales.

Una conexién incorrecta podria provocar un incendio.

H No instale la unidad en un lugar donde pueda haber fugas de gas infla-
mable.

Si hay fugas de gas y se acumula alrededor de la unidad, podria producirse
una explosion.

B No emplee conexiones intermedias del cable de alimentacion ni tampoco un
cable de extension. Evite también conectar demasiados aparatos a una sola
toma de CA.

Esto podria provocar un incendio o una descarga eléctrica.

M Utilice las piezas suministradas o indicadas para efectuar la instalacion.
El empleo de piezas defectuosas podria provocar lesiones o escapes de agua
a causa de un incendio, una descarga eléctrica, la caida de la unidad, etc.

B Al conectar el enchufe de alimentacion en la toma, asegurese de que no
hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas ni en la toma ni en el enchufe.
Compruebe que el enchufe de alimentacion esta completamente insertado
en la toma.

Si hay polvo, obstrucciones o piezas sueltas en el enchufe de alimentacion o
la toma, podria provocar incendios o descargas eléctricas. Si el enchufe de
alimentacién presenta piezas sueltas, sustitiyalo.

M Fije firmemente la cubierta de la instalacion eléctrica a la unidad interior
y el panel de servicio, a la unidad exterior.

Si no se fijan con firmeza la cubierta de instalacién eléctrica de la unidad interior
y el panel de servicio de la unidad exterior, podria acumularse polvo, agua,
etc. en la unidad y producirse un incendio o una descarga eléctrica.

B Al instalar, reubicar o reparar la unidad, aseguirese de que en el circuito

de refrigeracion no entra ninguna otra sustancia que no sea el refrigerante
especificado (R454B).
La presencia de cualquier otra sustancia extrafia, como aire por ejemplo, puede
provocar una elevacion anémala de la presion, una explosién o dafos corporales.
El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema ocasionara fallos
mecanicos, malfuncionamiento del sistema o averias en la unidad. En el peor
de los casos, esto podria llegar a ser un serio impedimento para garantizar el
uso seguro del producto.

B No descargue el refrigerante en el ambiente. Una vez acabada la instala-

cién, compruebe que no haya fugas de gas refrigerante. Si se producen
fugas de refrigerante durante la instalacion, ventile la habitacion.
Si el refrigerante entra en contacto con una llama, podria generarse gas nocivo.
Si se produjeran pérdidas de gas refrigerante en un interior y entraran en con-
tacto con la llama de un calefactor con ventilador, un calentador, una estufa,
etc. se generarian gases nocivos.

M Utilice las herramientas apropiadas y los materiales de conduccion ade-
cuados para la instalacion.

La presion del refrigerante R454B es 1,6 veces mayor que la del R22. Sino se
utilizan herramientas o materiales apropiados, o si se realiza una instalacion
defectuosa, las tuberias podrian estallar y provocar lesiones.

B Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar
las tuberias de refrigerante.

Si las tuberias de refrigerante se desconectan con el compresor en marcha y la
valvula de retencion se abre, podria entrar aire y la presion del ciclo de refrigeracion
aumentaria de forma anémala, lo que podria hacer que las tuberias estallaran.

B Al instalar la unidad, conecte las tuberias de refrigerante de forma fija

antes de poner en marcha el compresor.
Si el compresor se pone en marcha antes de que las tuberias de refrigerante
estén conectadas y la valvula de retencion se abre, podria entrar aire y la
presion del ciclo de refrigeracién aumentaria de forma anémala, lo que podria
hacer que las tuberias estallaran.
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A ATENCION (Podria causar la muerte o lesiones graves).

W Apriete la tuerca abocardada mediante una llave dinamométrica tal y
como se especifica en el presente manual.

Si la aprieta demasiado, la tuerca abocardada podria romperse y causar
pérdidas de refrigerante.

H Instale la unidad de acuerdo con la normativa para instalaciones eléctri-
cas.

M Si se abre o se cierra la valvula por debajo de las temperaturas de con-
gelacién, es posible que un chorro de refrigerante salga despedido del
espacio situado entre el vastago de la valvula y el cuerpo de la valvula,
provocando lesiones.

B Tenga cuidado al utilizar cualquier fuente de calor auxiliar y siga todas
las instrucciones de los otros fabricantes y las directrices de seguridad
para la instalacion y el uso.

Cualquier fuente de calor auxiliar conectada a esta unidad a través de la
conexién CN24 debe disponer de un mecanismo independiente de control de
la temperatura. Si no se instala y mantiene dicho mecanismo de control de la
temperatura, la garantia de este equipo puede quedar anulada.

Mitsubishi Electric no asumira ninguna obligacién de garantia ni ninguna otra
responsabilidad por cualquier dafio o pérdida relacionado con dichos calenta-
dores auxiliares de otros fabricantes.

H Si se utiliza un quemador de gas u otro aparato que produzca llamas,
retire todo el refrigerante del acondicionador de aire y compruebe que
el area esté bien ventilada.

Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes
de calor, se generaran gases perjudiciales y puede causarse un incendio.

B Para acelerar el proceso de descongelacion o para limpiar el aparato,
utilice unicamente los medios recomendados por el fabricante.

M El aparato debe guardarse en una habitacion sin fuentes de igniciéon en
funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de
gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).

H No perfore ni queme el equipo.

H Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no emitan olores.

M Las tuberias deben protegerse de posibles daiios fisicos.

M Las tuberias instaladas deben ser las minimas.

B Deben observarse las normativas nacionales relativas al gas.

B Mantenga las aberturas de ventilacion necesarias libres de obstaculos.

M Las tuberias, incluidos el material, el trazado y la instalacion, deberan estar
protegidas contra dafos fisicos durante el funcionamiento y el servicio,
y cumplir con los cédigos y normas nacionales y locales, como ASHRAE
15, ASHRAE 15.2, IAPMO Uniform Mechanical Code, ICC International
Mechanical Code o CSA B52.

B Todas las juntas de campo deberan ser accesibles para su inspeccion
antes de cubrirlas o encerrarlas.

M Las tuberias instaladas deben ser las minimas.
H No retire la MARCA ROJA cerca de la pieza de conexion de la tuberia.

Area ventilada

W Asegurese de que la zona esta al aire libre o de que esta adecuadamente
ventilada antes de entrar en el sistema o de realizar cualquier trabajo en
caliente. Se mantendra un cierto grado de ventilacion durante el periodo
en que se realicen los trabajos. La ventilacion debe dispersar de forma
segura cualquier refrigerante liberado y expulsarlo preferiblemente al
exterior, al aire libre.

Para el médulo de LAN inalambrica

H No instale la unidad interior equipada con el médulo de LAN inalambrica
cerca de dispositivos de control automatico, como puertas automaticas
o alarmas contra incendios.

Podria causar accidentes debido a un funcionamiento incorrecto.

M No utilice la unidad interior equipada con el médulo de LAN inalambrica
cerca de equipos eléctricos médicos ni de personas que utilicen disposi-
tivos médicos tales como marcapasos o desfibriladores cardioversores
implantables.

Podria provocar un accidente debido a un mal funcionamiento de los equipos
o dispositivos médicos.

M Esta unidad interior equipada con médulo de LAN inalambrica debe
instalarse y utilizarse a una distancia minima de 8 in. (20 cm) entre el
dispositivo y el usuario u otras personas.

Para sistemas con caja de derivacion

B No apague el disyuntor excepto si nota olor a quemado, o al realizar
operaciones de mantenimiento o inspeccion.
No puede suministrarse alimentacién al sensor de refrigerante instalado en la
unidad interior, y el sensor no puede detectar las fugas de refrigerante. Esto
podria provocar un incendio.

H Instale un disyuntor del interruptor de fallo de conexion a tierra (GFI) en
funcion de la zona de instalacién.

Si no esta instalado el disyuntor del interruptor de fallo de conexion a tierra
(GF1), podria producirse una descarga eléctrica.

B Para efectuar un drenaje y una instalacién de tuberias seguros, siga las
indicaciones del manual de instalacion.

Un drenaje o una instalacion de tuberias defectuosos podria causar un escape
de agua en la unidad y dafiar los enseres del hogar.

B No toque la entrada de aire ni las aletas de aluminio de la unidad exterior.
Esto podria causar lesiones.

H Utilice siempre un equipo de protecciéon cuando toque la base de la unidad
exterior.

Si no lleva el equipo de proteccién podria sufrir lesiones.

M No instale la unidad exterior donde puedan vivir animales pequeios.
Silos animales penetran en la unidad y dafian las piezas eléctricas podrian provocar
fallos de funcionamiento, humos o incendios. Mantenga limpia el area alrededor de
la unidad.

O (Podria causar lesiones graves si se manipula incorrectamente).

Para el médulo de LAN inalambrica

B Para evitar posibles dafios debidos a la electricidad estatica, toque algin
objeto metalico para descargar la electricidad estatica de su cuerpo antes
de tocar la unidad interior equipada con el médulo de LAN inalambrica.
La electricidad estatica del cuerpo humano puede dafar el médulo de LAN
inalambrica.

H No utilice la unidad interior equipada con el médulo de LAN inalambrica
cerca de otros dispositivos inalambricos, microondas, teléfonos inalam-
bricos o facsimiles.

Podria provocar un funcionamiento incorrecto.

B El usuario final debe leer y aceptar los términos y condiciones del servi-
cio de LAN inalambrica antes de empezar a instalar esta unidad interior
equipada con el médulo de LAN inalambrica.

Para sistemas con caja de derivacion

B No instale la unidad en un lugar expuesto a humo, gas o productos qui-
micos.

El sensor de refrigerante instalado en la unidad interior podria reaccionar y
mostrar un error de fuga de refrigerante.

H Tenga cuidado con la rotacién del ventilador cuando el disyuntor esté
activado.

Cuando el sensor de refrigerante detecta la fuga de refrigerante, el ventilador
empieza a girar automaticamente. Podria hacerse dafio.

W Si emplea algun tipo de aerosol para la construccién de interiores, los
trabajos de acabado o el sellado de un orificio en la pared, desactive el
disyuntor y ventile bien la habitacion. El sensor de refrigerante puede
reaccionar al gas de los esprays y provocar errores de deteccion.
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1-2. SELECCION DEL LUGAR DE INSTALACION

« La altura de montaje de la unidad interior debe ser como minimo de 5,9 ft
(1,8 m) desde el suelo. Se recomienda una altura maxima de 7,5 ft (2,3 m).
» La unidad se instalara en habitaciones que excedan el area minima de la
habitacién (A,,,) determinada por la cantidad total de refrigerante (M).
SISTEMA SIN CAJA DE DERIVACION
M Amin

[ka] [Ibs, oz] [m?] [ft?]
0,5 1 1 1,9 21

0,6 1 5 2,3 25
0,7 1 8 2,6 28
0,8 1 12 3,0 33
0,9 1 15 3,4 37
1,0 2 3 3,8 41

1,1 2 6 41 45
1,2 2 10 4,5 49
1,3 2 13 4,9 53
1,4 3 1 52 56
1,5 3 4 5,6 61

1,6 3 8 6,0 65
1,7 3 11 6,3 68
1,8 3 15 6,8 74
1,9 4 3 7.2 78
2,0 4 6 7,6 82
21 4 10 7,9 86
2,2 4 13 8,3 90
2,3 5 1 8,7 94
24 5 4 9,1 98
2,5 5 8 9,4 102
2,6 5 11 9,8 106
2,7 5 15 10,2 110
2,8 6 2 10,6 115

SISTEMA CON CAJA DE DERIVACION
Consulte el manual de instalacién de la unidad multiple.

Donde no se obstaculice el flujo de aire.

Donde el aire frio (o caliente) se pueda propagar por toda la habitacion.

En una pared rigida para reducir la posibilidad de vibracion.

Donde no esté expuesta a la luz solar directa. Tampoco la deje expuesta a
luz solar directa mientras espera para instalarla, después de haberla desem-
balado.

Donde pueda drenarse con facilidad.

A una distancia minima de 3 ft (1 m) o mas de los aparatos de television y
radio. El funcionamiento del acondicionador de aire puede interferir con la
capacidad de recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar
el receptor afectado a un amplificador.

* Enunlugarlo mas alejado posible de fluorescentes o de luces incandescentes
(para que el controlador remoto por infrarrojos funcione con normalidad).
Donde el filtro de aire se pueda extraer y remplazar con facilidad.

Donde se encuentre alejada del resto de fuentes de calor o vapor.

Para el médulo de LAN inalambrica

» Compruebe que el router sea compatible con la configuraciéon de cifrado
WPA2-AES antes de empezar la instalacion de esta unidad interior equipada
con el médulo de LAN inaldmbrica.

» Esta unidad interior equipada con la interfaz del médulo de LAN inaldambrica no
debe instalarse ni conectarse a ningun sistema Mitsubishi Electric destinado
a aplicaciones criticas de refrigeracion o calefaccion.

Para sistemas con caja de derivacion

» Noinstale la unidad en un entorno donde se utilizan equipos de gas propano,
butano o metano, aerosoles tales como insecticidas, equipos que generan
humo, pintura, etc., y productos quimicos, o en lugares donde se genera gas
sulfuroso.

» El sensor de refrigerante instalado en la unidad interior podria reaccionar y
mostrar un error de fuga de refrigerante. Esto podria provocar que la unidad
no funcionara.

Nota:
Instale la unidad interior en alto donde el aire pueda distribuirse por toda la
habitacion.
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CONTROLADOR REMOTO

» Donde sea cémodo para utilizarlo y facil de ver.

» Donde los nifios no puedan tocarlo facilmente.

» Seleccione una posicién a 4 ft (1,2 m) sobre el suelo y compruebe que las
sefales del controlador remoto lleguen correctamente a la unidad interior
desde esa posicion (sonara un pitido de recepcion “pii” o “pii pii”). Cuando se
incluya el soporte del controlador remoto, instalelo en una posicién desde la
que la unidad interior pueda recibir sefiales.

Nota:
En habitaciones con fluorescentes de tipo inversor, puede que la sefial del con-
trolador remoto inaldmbrico no se reciba.

» Donde no esté expuesta a vientos fuertes. Sila unidad exterior con funcion de
descongelacién esta expuesta al viento, tardara mas tiempo en descongelarse.
Donde haya un buen flujo de aire sin polvo.

Donde el ruido o el aire caliente (o frio) causados por el funcionamiento no
moleste a los vecinos.

» Donde haya una pared o un punto de apoyo firme para evitar un mayor ruido o
vibracién durante el funcionamiento.

Donde no exista riesgo de fugas de gas combustible.

Si se instala la unidad en alto, asegurese de fijar las patas de la unidad.
Donde esté a una distancia minima de 10 ft (3 m) de cualquier antena de te-
levision o radio. El funcionamiento del acondicionador de aire puede interferir
con la capacidad de recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario
conectar el receptor afectado a un amplificador.

Instale la unidad en horizontal.

Instalela en una area donde no sufra el efecto provocado por una nevada,
viento o nieve. En zonas de intensa nieve, le rogamos que instale un toldo,
pedestal y/o pantallas acusticas planas.

Nota:

» Se recomienda establecer el circuito cerrado de la tuberia cerca de la unidad
exterior para reducir la vibracion.

« Para mayor eficacia, instale la unidad exterior en una ubicacién donde se
pueda evitar, en la medida de lo posible, la luz solar directa continua o agua
excesiva.

Nota:

Si utiliza el acondicionador de aire cuando la temperatura exterior sea baja,

observe las instrucciones siguientes.

* Noinstale nunca la unidad exterior en un lugar en el que el lado de entrada/
salida de aire quede expuesto directamente al viento.

» Para evitar la exposicién al viento, instale la unidad exterior con el lado de
entrada de aire hacia la pared y placa deflectora en el lado de salida de
aire.

Para instalar el aparato de aire acondicionado, evite los lugares siguientes

donde es mas probable que ocurran problemas.

» Donde pueda haber una fuga de gas inflamable.

» Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

+ Donde pueda haber salpicaduras de aceite o donde impere un ambiente
grasiento (como zonas para cocinar y fabricas, donde las partes de plastico
se podrian alterar y dafar).

« En ambientes salobres, como las zonas costeras.

» Donde haya gas sulfurico, como en zonas de bafios termales, alcantarillas
0 aguas residuales.

» Donde haya algun equipo inaldmbrico o de alta frecuencia.

» Donde haya elevadas emisiones de COV, incluidos compuestos de ftalato,
aldehido foérmico, etc., que puedan causar craqueos.

« El aparato debe almacenarse para evitar que se produzcan averias meca-
nicas.




1-3. ESPECIFICACIONES )
1-3-1. CONEXION DE CABLES DE ALIMENTACION Y
DE LAS UNIDADES INTERIORES/EXTERIORES

» Laalimentacion debe proceder de un circuito derivado exclusivo.

» Los trabajos de cableado se deben basar en los estandares
técnicos aplicables.

+ Las conexiones de cableado deben realizarse segun el si-
guiente diagrama.

* Apriete firmemente los tornillos.

Conexion de cables y de cable de tierra

» Utilice un conductor solido con un calibre min. AWG14 o un
conductor trenzado con un calibre min. AWG14.

» Utilice un cable de cobre con doble aislamiento con el aislante
de 600 V.

* Use Unicamente conductores de cobre.

* Siga los codigos eléctricos locales.

Cable de alimentacion y cable de tierra

« Utilice un conductor solido o trenzado: FX06/09/12 Min. AWG14

FX15/18/24 Min. AWG10
» Use Unicamente conductores de cobre.
* Siga los cédigos eléctricos locales.

Nota:

Cuando la alimentacion de la unidad interior procede de la unidad
exterior, en funcién del cédigo local, se debe instalar un interruptor
de desconexion en el circuito de alimentacion.

1-3-2. TUBERIAS DE REFRIGERANTE
» Para evitar la condensacién, aisle las dos tuberias de refrige-
rante.

A\ cuibabo
Asegurese de utilizar un aislamiento de grosor especificado
(tabla de la derecha). El uso excesivo de aislante puede
causar una instalacion incorrecta de la unidad interior y el uso
de una cantidad insuficiente de aislante puede provocar la
condensacion.

+ Elradio de curvatura de la tuberia de refrigerante debe ser de
4 in. (100 mm) o mas.

+ La unidad tiene conexiones abocinadas en los lados interior y
exterior.

» Retire la tapa de la valvula de la unidad exterior y, a continuacién,
conecte la tuberia.

+ Lastuberias de refrigerante se emplean para conectar las unidades
interior y exterior.

* Tenga cuidado de no romper ni doblar demasiado el tubo
cuando lo flexione.

» Ajuste de refrigerante... Silalongitud de la tuberia es superior
a la longitud del tubo sin carga, sera necesario emplear mas
refrigerante (R454B). Consulte la tabla siguiente.

» Tenga en cuenta la ubicacién de la unidad interior cuando
las longitudes de las tuberias sean inferiores a 16 ft (5 m),
ya que podrian producirse ruidos intermitentes durante el
funcionamiento normal que serian perceptibles en entornos
muy silenciosos.

*1 Cuando instale unidades multiples, consulte el manual de

instalacion de la unidad exterior multiple para la instalacion de
la unidad.

Ajuste de refrigerante*1

Especificaciones eléctricas

INTERIOR
MODELO

MSZ-FX09NL

MSZ-FX08NL | ysz.Fx12nL

MSZ-FX15NL

msz-Fx1gNL | MSZ-FX24NL

EXTERIOR

MUZ-FX09NLHZ

MUZ-FX06NLHZ MUZ-EX12NLHZ

MUZ-FX15NLHZ

MUZ-EX18NLHZ MUZ-FX24NLHZ

UNIDAD INTERIOR

Alimentacion (V, FASE, Hz)

208/230, 1, 60

Amperaje min. del circuito (A)

1,

0

UNIDAD EXTERIOR

Alimentacion (V, FASE, Hz)

208/230, 1, 60

Tamafio max. del fusible
(tiempo de propagacion) (A) 15 15 25 25
Amperaje min. del circuito (A) 12 14 23 22
Tensién de control Unidad interior - control remoto: (inaldmbrica)
Unidad interior - unidad exterior: DC12-24 V (polarizada)
Diametro  |Grosor minimo de| Grosor del
Tuberia exterior la pared aislamiento Material aislante
in. (mm)
Para liquido 1/4 (6,35 0,0315 (0,8 5/16 (8
kil 3) ! ©8) 8) Plastico de espuma
FX06/09/12 3/8 (9,52) 0,0315(0,8) |5/16 (8) termorresistente con
Para gas | FX15/18 112 (12,7) 0,0315(0,8) |5/16 (8) gnoggso especifico de
FX24 5/8 (15,88) 0,0394 (1,0) |[5/16 (8) '

Limitaciéon de la tuberia de extension*1

Modelo MSZ-FX06/09/12NL MSZ-FX15/18/24NL
Longitud max. tuberia 65 ft (20 m) 100 ft (30 m)
Diferencia max. altura 40 ft (12 m) 50 ft (15 m)

Numero max. de do-
bleces

Modelo MSZ-FX06/09/12NL

MSZ-FX15/18/24NL

Longitud del tubo sin carga A

25 ft (7,5 m)

50 ft (15 m)

Ajuste de refrigerante B

0,22 oz/ft (20 g/m)

Refrigerante adicional

Longitud de tuberia hasta A: No es necesario
Longitud de tuberia superior a A: Bx(longitud de tuberia - A)
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1-4. DIAGRAMA DE INSTALACION

ACCESORIOS PIEZAS NO SUMINISTRADAS POR EL PROVEEDOR
Antes de la instalacion, compruebe que tiene las siguientes . .
piezas. (A) |Cable de conexion interior/exterior*1 1
<Unidad interior> (B) | Tuberia de extension 1
(1) |Placa de instalacion 1 (C) [Manguito del orificio de la pared 1
) Tornillo de fijacion de la placa de instalacion | - (D) [Cubierta del orificio de la pared 1
4 % 25 mm (E) |Banda de fijacién de la tuberia
(3) |Controlador remoto inaldambrico 1 (F) | Tornillo de fijacién para (E) 4 x 20 mm 2.5
Cinta de fieltro e lci .
(4) |(Para la tuberia izquierda o posterior 1 ©) C'mé para tuberia
izquierda) (H) |Masilla 1
(5) |Pila (AAA) para (3) 2 Manguera de drenaje (o PVC blando, man-
- () |guera de 15 mm de diametro interior o tubo de | 1
(6) |Controlador remoto inalambrico 1 PVC rigido VP30)
Tornillos para el soporte del controlador A  x
(7) |remoto (6) 5 (J) |Cable de alimentacion*1 1
3,5 x 16 mm (negros)
(8) |Filtro de limpieza de aire 2

3-11/16 in.

(93 mm) o més
/4-13/16in. (123 mm) o

mas para los tubos izquierdo/
posterior izquierdo (usan-,
do el espaciador)

23 m),

5/8 in. (16 mm)

omo minimo 5,9 ft (1,8 m) des-
de el suelo. Se recomienda una

£

altura maxima de 7,5 ft

Espacio sin
obstaculos *2

*2 Cuando quede espacio delante y a ambos lados de la
unidad,
FX06, 09, 12 : 4 in. (100 mm) o mas
FX15, 18, 24 : 20 in. (500 mm) o mas

*3 Cuando quede espacio a 2 lados de la unidad: a la
izquierda, a la derecha y detras,
FX06, 09, 12 : 8 in. (200 mm) 0 mas
FX15, 18, 24 : 20 in. (500 mm) o mas

ES-5
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Nota:

*1 Coloque el cable de conexién de la
unidad interior/exterior (A) y el cable
de alimentacién (J) al menos a 3 ft
(1 m) de distancia del cable de la
antena de television.

Utilice el manguito del orificio
de la pared (C) para impedir
que los cables de conexién
interiores/exteriores (A)
estén en contacto con las
piezas metalicas de la pared
y para proteger el cableado
de los roedores.

/ Cubierta del orificio de la pared (D)

VA

'U?id.ad E=2t— Selle el hueco de la
interior F—— ared con masilla (H).

: ,77 p: (H)
!\j/l:;r;?'it;ilé?o % Fije la tuberia a la pared
de la pared / con la abrazadera de su-

\ jecion de la tuberia (E)
Corte la

oxtension ST Banda de fijacion

( de la tuberia (E

sobrante. @ e 1a tuberia (E)
N

Tornillo de fijacion (F)

En los sistemas con caja de derivacion, para evitar el riesgo de incendio, la
\conexién abocardada debe instalarse en la unidad interior o en el exterior.

4

Después de la prueba de fugas, aplique material
aislante de modo que no queden huecos.

o

/N
s

N

©) LA

7~

- c‘

Cuando las tuberias deban instalarse en una pared compuesta de placas de latén o rejillas
metalicas, ponga un trozo de madera tratada quimicamente de 25/32 in. (20 mm) o mas
de grosor entre la pared y las tuberias, o envuelva las tuberias con cinta aislante de vinilo.
Para utilizar tuberias ya existentes, active el modo COOL (REFRIGERACION) du-
rante 30 minutos y realice el bombeo de vaciado antes de retirar el acondicionador
de aire antiguo. Adapte el abocardado a las dimensiones para el nuevo refrigerante.

Cubra la parte de la conexion con cinta adhesiva para evitar filtraciones de agua.

A O ATENCION

Para evitar el riesgo de incendios, empotre o proteja las tuberias de refrigerante.
Los dafios externos en las tuberias de refrigerante pueden provocar un incendio.

No bloquee la entrada de la unidad exterior con la parte sobrante de las tuberias.

NOTAS IMPORTANTES

Compruebe que el cableado no quede expuesto a desgaste, corrosion,
presion excesiva, vibracion, bordes afilados o cualquier otro efecto
ambiental adverso. La comprobacion también debera tener en cuenta los

efectos del paso del tiempo o la vibraciéon continua de fuentes tales como

compresores o ventiladores.




La unidad debe ser instalada por el servicio
oficial de acuerdo con la normativa local.

Nota:

Las dimensiones indicadas en las flechas ({2))
anteriores muestran el espacio necesario para
garantizar el funcionamiento del acondicionador
de aire. Instale la unidad exterior en un lugar que
disponga del maximo espacio posible, teniendo en
cuenta futuras relocalizaciones, mantenimientos o
reparaciones.

El rendimiento de la refrigeracion/calefaccion y la
eficiencia del uso de la energia eléctrica pueden
disminuir alrededor de un 10% en aquellos lugares
donde puedan producirse ciclos cortos debido a la
mala ventilacion. El rendimiento puede mejorar si
se instala la guia de salida de aire (opcional).

Si el aire de la salida se dirige hacia la pared, pue-
de provocar la apariciéon de manchas.

Tuberia de drenaje para la unidad exterior
Instale la unidad en horizontal.

No utilice tapa de desagtie en regiones frias. El
desagtie se puede congelar y provocar la parada
del ventilador.

La unidad exterior provoca condensacion durante
la funcion de calefaccién. Seleccione un lugar
para la instalacién en el que la unidad exterior y
las tomas de tierra no se humedezcan con agua
de drenaje ni se dafien debido a la congelacion de
esta agua de drenaje.

No capte directamente el aire
expulsado por otras unidades.

mstalacién de la unidad exterior (FX06, 09, 1%

Unidad: 31112
i 5-15/16 19-11/16

n.
Entrada de aire aL

13-9/16
11-1/4
Entrada de aire

Salida de aire

12~12-3/4

Ranura de 2-3/8 x 13/16 1-9/16
Unidad: 800
mm | 150 500
AR Entrada de aire N
o U
= re)
3183 7
ST € 3
= (]
w
E Salida de aire
/
\ Ranura de 2-10 x 21 40

/

mstalacién de la unidad exterior (FX15, 18, 2m

Unidad: 33-1/16
i 6-7/8

in. 19-11/16
mp [ Entrada de aire ;u.
je4

Salida de aire

A
\Ranura de 2-10 x 21 40

«©
2 o
® : s
(VI) [s2] o ‘l_
w| T 3 <
- B 3
5 s
Salida de aire -
/
Ranura de 2-3/8 x 13/16  1-9/16
Unidad: 840
mm 175 500
A - Entrada de aire 4
e
2 -
<3 3 &
& ] A
o <
= ]
L
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[2. INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

2 1. FIJACION DE LA PLACA DE INSTALACION
Localice un pilar en la pared para fijar la placa de instalacion (1) horizontalmente
apretando firmemente los tornillos de sujecion (2).

» Para evitar que vibre la placa de instalacion (1), asegurese de que coloca los
tornillos de sujecion en los orificios que se indican en la ilustracién. Si desea
una mayor fijacién, puede instalar también tornillos adicionales en otros
orificios.

+ Siseretira el prepunzonado, ponga cinta aislante de vinilo en los bordes para
evitar que se dafien los cables.

» Cuando la unidad interior deba instalarse en una pared concreta mediante
pernos clavados, sujete la placa de instalacion (1) a través de un orificio
ovalado de 7/16 in. x 13/16 in. - 7/16 in. x 1in. (11 mm x 20 mm - 11 mm x
26 mm) (17-3/4 in. [450 mm] de paso).

+ Si el perno introducido es demasiado largo, utilice otro mas corto (no sumi-
nistrado por el proveedor).

2-2. PERFORACION

1) Determine la posicién de los orificios en la pared.

2) Perfore un orificio de 3 in. (75 mm) de didmetro. El lado exterior debe quedar
entre 6/32 y 9/32 in. (5 y 7 mm) mas bajo que el lado interior.

3) Inserte el manguito del orificio de la pared (C).

ES-7
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N\ Techo

3-11/16 in. (93 mm)
. Més/4-13/16 in. 123 mm) 0 mas 3

Placa de instalacion (1) g

—

Pared

fijacion (2)

para los tubos |qu|erdo/postenor
izquierdo (usando el espaciador)

7

| 4-3/4in.
o (121 mm)
0 mas

Paed |

'\ Y
Centro del orificio
de 3in. (75 mm)

Introduzca
laregla. *
de didmetro

* Haga lo mismo para el orificio izquierdo.

Alinee la
regla con
la linea. *

Pared

o3in. T2 | gogm2in

(75 mm) w- (5-7 mm)
7

Lado exterior




2-3. CABLES DE CONEXION PARA LA UNIDAD INTERIOR

Nota: Cubierta de la instalacion eléctrica

La unidad deberia instalarla un proveedor/electricista autorizado. Si asi lo

exigen las normativas nacionales, estatales y locales aplicables, debera

instalarse un interruptor de desconexién cuando la alimentacioén de la unidad

interior provenga de la unidad exterior.

1) Extraiga el conjunto derecho del panel. (Véase 6-1.) o7

2) Coloque la parte superior de la unidad interior en la placa de instalacién. &

3) Retire la cubierta de la instalacién eléctrica. =

4) Retire la cubierta de conduccién (Fig. 1) y la placa de conduccion. )

5) Acople la tuberia de conduccién (para la tuberia posterior)/union acodada EE!‘ Panel de termi-

(para las tuberias a la derecha, a la izquierda o hacia abajo) a la placa de 1 nales interior
conduccién con la tuerca de bloqueo. La rosca de la tuberia de conduccién/ /}| ‘ﬁ\‘

unioén acodada instaladas que aparece en el interior debe ser menor de 3/8 _Q)A

in. (10 mm). (Fig. 2). La unién acodada debe ser menor de 1-3/16 in. (30 ‘m Caja eléctrica
mm) en el exterior. (Fig. 3) ‘a\-

6) Procese el extremo del cable de tierra (Fig. 4). Conéctelo al terminal de tierra Tuerca de bloqueo
de la caja de piezas eléctricas.

7) Procese el extremo del cable de conexién de la unidad interior/exterior (A) Placa de conduccion Tuberia de conduccién
(Fig. 4). Conéctelo al panel de terminales. Procure no equivocarse al hacer , (para las tuberias traseras)
las conexiones. Fije con firmeza el cable al panel de terminales de modo / /
que no quede a la vista ninguna de sus piezas internas y que ninguna fuerza R
externa afecte a la seccién de conexion del panel de terminales. ! ” o

X . . h . Cubierta de conduccion

8) Apriete bien los tornillos de los terminales. Una vez apretados los tornillos, ¥ %
compruebe que los cables estén bien fijados. » /

9) Vuelva a instalar la placa de conduccién y la cubierta de conduccion. U”'°”| acfdbad? la derecha. a la izquierda o hacia abai

10) En funcién de la direccién de la tuberia, retire la parte sombreada de la cu- (paralas tuberias a la derecha, ala izquierda o hacia abajo)
bierta angular L (Fig. 5) o de la cubierta angular R (Fig. 6). Vuelva a instalar + Conecte los cables a los terminales adecuados
la cubierta eléctrica, la cubierta angular R y el conjunto del panel. « Para el servicio futuro, deje un poco de holgura en los cables de conexion.

NOTA IMPORTANTE

Para sistemas con caja de derivacion, debe instalarse un sensor de refrigerante.
Consulte la seccion INSTALACION Y SUSTITUCION DEL SENSOR DE
REFRIGERANTE mencionada mas adelante.

Observacién: . UNIDAD INTERIOR
* Utilice un terminal en anillo T inal
para conectar el cable de Panel de terminales |~ | e"Minal de
tierra al terminal. ¥ tierra
kk{ | _ Interruptor
: “ [ dedesco- Cubierta
H ? :
208/230 V CA, nexion de con- -
1 fase, 60 Hz duccién
UNIDAD EXTERIOR
Fuente de ] % Cubierta de conduccion Fig. 1
alimentacion T £ !
de 208/230 )—s s
V CA, 1 fase, '; ”
2 conducto- : Placa de conduccion
res, 60 Hz Menos de
’ 1 3/8in.
=1 L {10 mm) B
T X Tuerca de bloqueo | Placa de conduccion Menos de 1-3/16
= Tuberia de con- in. (30 mm)
Tierra Terminal de tierra* ducgiég 0 unién Union acodada
acodada, (para las tuberias a la derecha, .
Fig. 2 ala izquierda o hacia abajo) Fig. 3
5/8 in. ) )
(15 mm) 2-3/8 in. Cubierta angular R
(60 mm)
o mas Cubiera
5/8 in. angular L
(15 mm) |
Cable a tierra
Retire la cubierta angular
L de la tuberia de la parte i " ’
izquierda de la unidaz. a3 | Refire la cubierta angu- Ee(}”? la chbwrt: 'ﬁ‘gdmaf
i i : lar R de la tuberia de e la tuberia del lado
« Elcable de tierra tiene que ser un poco més largo Retire la cubierta angular L de la tuberia de conduccién de la parte  derecho de la unidad.
. . la parte inferior izquierda de la unidad. _. v . .
(uelos otros, como se muestra en laimagen.  Fig. 4 Fig. 5 | inferior de la unidad. Fig. 6
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2-4. FORMACION DE TUBERIAS Y TUBOS DE DESAGUE

2-4-1. FORMACION DE TUBERIAS

» Coloque la manguera de drenaje debajo de la tuberia de refrigerante.

» Asegurese de que la manguera de drenaje no se haya atascado ni doblado.

» No tire de la manguera para poner la cinta.

» Cuando la manguera de drenaje tenga que pasar por una habitacion, no olvide
forrarla con un material aislante (no suministrado por el proveedor).

Nota:

Asegurese de no dafar la cubierta de la tuberia de refrigerante al volver a fijarla

con los tornillos.

Tuberia izquierda o posterior izquierda

Nota:

Asegurese de volver a colocar la manguera de drenaje y la tapa de drenaje en
caso de instalar la tuberia izquierda o posterior izquierda; de no ser asi, podria
provocar el goteo de la manguera de drenaje.

1) Junte la tuberia del refrigerante y la manguera de drenaje y, a continuacion,
sujételas firmemente con cinta de fieltro (4) a partir del extremo.

La cinta de fieltro (4) debe solaparse 1/3 de su anchura. Emplee esparadrapo
en el extremo de la cinta de fieltro (4).

2) Saque la tapa de drenaje de la parte posterior derecha de la unidad interior.
(Fig. 1)

» Sostenga la seccion convexa por el extremo y saque la tapa.

3) Extraiga la manguera de drenaje por la parte posterior izquierda de la unidad
interior. (Fig. 2)

» Sostenga la pestafia marcada con flechas y extraiga la manguera de drenaje
tirando hacia delante.

4) Ponga la tapa de drenaje en la seccion de la parte posterior de la unidad
interior a la que vaya a conectarse la manguera de drenaje. (Fig. 3)

« Introduzca un destornillador en el orificio del extremo de la tapa e introduzca
completamente la tapa en el depésito de drenaje.

5) Inserte completamente la manguera de drenaje en el depdsito de drenaje
situado en la parte posterior derecha de la unidad interior. (Fig. 4)

« Compruebe que la manguera esté bien enganchada a la parte saliente de
la pieza de insercion en el depdsito de drenaje.

6) Introduzca la manguera de drenaje en el manguito del orificio de la pared (C)
y fije la parte superior de la unidad interior en la placa de instalacion (1). A
continuacion, mueva la unidad interior totalmente a la izquierda para facilitar
la colocacion de las tuberias en la parte posterior de la unidad.

7) Corte dos trozos de cartén de la caja de embalaje (utilice dos de los cuatro
trozos), enrdllelos, enganchelos en el saliente trasero, y utilicelos como
espaciadores para levantar la unidad interior. (Fig. 5)

8) Conecte el tubo de refrigerante a la tuberia de extension (B).

9) Fije la parte inferior de la unidad interior en la placa de instalacién (1).

Tuberia posterior o de la parte inferior

1) Junte la tuberia del refrigerante y la manguera de drenaje, y a continuacién
sujételas firmemente con cinta de tuberias (G) a partir del extremo.

2) Introduzca el tubo y la manguera de drenaje en el manguito del orificio de la
pared (C) y enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de
instalacion (1).

3) Compruebe que la unidad interior esté firmemente enganchada a la placa de
instalacion (1) moviendo la unidad de izquierda a derecha.

4) Empuje la parte inferior de la unidad interior hacia la palanca de instalacion (1).

Tuberia derecha

Nota:

Antes de realizar lo siguiente, asegurese de que el cableado esté completo y

la cubierta de conduccion esté instalada. (Véase 2-3).

1) Junte la tuberia del refrigerante y la manguera de drenaje, y a continuacién
sujételas firmemente con cinta de tuberias (G) a partir del extremo.

2) Introduzca el tubo y la manguera de drenaje en el manguito del orificio de la
pared (C) y enganche la parte superior de la unidad interior en la placa de
instalacion (1).

3) Compruebe que la unidad interior esté firmemente enganchada a la placa de
instalacion (1) moviendo la unidad de izquierda a derecha.

4) Empuje la parte inferior de la unidad interior hacia la palanca de instalacion (1).

2-4-2 TUBERIA DE DRENAJE
No corte la manguera de drenaje de la unidad. (Fig. 1)

+ Sila extension de la manguera de drenaje tiene que pasar por una habi-
tacion, no olvide forrarla con aislante (no suministrado por el proveedor).

» Lamanguera de drenaje debe quedar hacia abajo para facilitar el drenaje.
(Fig. 2)

+ Sila manguera de drenaje suministrada con la unidad interior es dema-
siado corta, conéctela con una manguera de drenaje (1) no suministrada

Cinta de fieltro (4)
Cinta de tuberias (G)

Tuberia de liquido
Tuberia de gas

Cable de conexion de la
unidad interior/exterior (A)

— | ,
Cinta de tuberias (G)| Cortese en caso de haber
) —

una tuberia izquierda.

Manguera de
drenaje

Fig. 1

Fig. 2

Manguera de

/ drenaje

Tapa de drenaje

Fig. 3 Fig. 4
~
N
Fig. 5
£
Retire la cubierta angular R de la tuberia
de la parte inferior de la unidad.
O ——
Retire la cubier-
ta angular R de
la tuberia del
lado derecho N ;‘)
de la unidad.
A la izquierda

Manguera de drenaje

<— Tubo de cloruro de vinilo
duro de 1-3/16 in. (30 mm)
de diametro interior.

Manguera
de drenaje

27-9/16 in.

Inclinacién (70 cm) o mas

"

por el proveedor. (Fig. 3) ) B hacia abajo =
+ Al conectar la manguera de drenaje al tubo de cloruro de vinilo duro, —  ganguera
. . ; N | Il flexible de Insértela d
asegurese de que quede fija al insertarla en el tubo. (Fig. 4) | 19/32in. nsertela de
+ Procure no aplicar ninguna tensién a la parte de conexion de la manguera @ (15 mm) de Unién de 7 forma segura
de drenaje después de instalar la unidad interior. De lo contrario, podria L diametro interior g:ztr']:‘éct’rsos
producirse una rotura o un escape de agua. Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4
» Utilice siempre la manguera de drenaje conectada a la unidad interior.
De lo contrario, pueden producirse escapes de agua o roturas debidas
a los productos quimicos. | No desagtie las tuberias como se indica a continuacion
» No aplique ninglin agente al orificio de desague. De lo contrario, podrian Como mi-
producirse roturas. No la levante Agua de drena- Extremo de  Nimo un
A . . je acumulada la manguera hueco de
No coloque el tubo de drenaje directamente en una zanja de drenaje Aire sumergido 1-31/32 in.
donde pueda generarse amoniaco o gas sulfurico. El gas corrosivo en agua (50 mm)
evaporado podria volver al lado interior a través del tubo de drenaje 4 / 44#
y provocar un olor desagradable y corrosién en el intercambiador de
| Escape Escape . Escape
calor. de agua deagua  Ondulacion deagua ¥~ Zanja
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(3. INSTALACION DE LA UNIDAD EXTERIOR j

3-1. CABLES DE CONEXION PARA LA UNIDAD
EXTERIOR

1) Extraiga el panel de servicio.
2) Extraiga la cubierta de conduccion.
3) Acople los conectores de conduccion a la placa de conduccion con las tuercas

de bloqueo y, a continuacion, fijelo a la unidad con tornillos. 251/2 ';‘]'m) 3-7/8 in.
4) Conecte los cables de tierra del cable de conexion de la unidad interior/exterior (100 mm)
(A) y el cable de alimentacion (J) a la fijacion TB. 0 mas
5) Afloje los tornillos del terminal, y luego conecte correctamente el cable de cone- 5/8 in.
xion de la unidad interior/exterior (A) y el cable de alimentacion (J) de la unidad ,/ _+ (15 mm)
interior al panel de terminales. Fije con firmeza los cables al panel de terminales Cable a tierra
de modo que no quede a la vista ninguna de sus piezas internas, y que ninguna Cable de alimentacién (J)

fuerza externa afecte a la seccion de conexién del panel de terminales.

6) Apriete bien los tornillos de los terminales. Una vez apretados los tornillos,
compruebe que los cables estén bien fijados.

7) Instale la cubierta de conduccion.

8) Instale el panel de servicio de forma segura.

*1 Las piezas indicadas podrian ser diferentes
de los otros tornillos, por lo que no deben
mezclase con dichos tornillos.

« El cable de tierra tiene que ser un poco mas largo que los
otros, como se muestra en la imagen.
« Para el servicio futuro, deje un poco de holgura en los cables de conexion.

Panel de servicio

/ Tuerca de

bloqueo

Panel de terminales

[T

Tuberia de
conduccion
de tierra

| Cable de conexion de la
— unidad interior/exterior (A)

=
Cubierta de conduccién
Placa de

El aspecto de la unidad exterior cgnduc—
puede variar en algunos modelos. ~ Clon

Fijacién TB Cable de alimentacion (J)

a la cubierta de conduccion
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3-2. CONEXION ABOCARDADA

1) Corte el tubo de cobre correctamente con un cortador de tubos. (Fig. 1, 2)

2) Elimina las rebabas de la seccion de corte de la tuberia, asegurandose de
tomar precauciones para evitar la entrada de recortes metalicos en la tuberia.
(Fig. 3)

3) Extraiga las tuercas abocardadas colocadas en las unidades interior y exterior
y pongalas en el tubo.

4) Labores de abocardamiento (Fig. 4, 5). Sujete firmemente el tubo de cobre
de la dimension que se muestra en la tabla. Seleccione A en in. (mm) en la
tabla segun la herramienta que emplee.

5) Compruebe
» Compare el abocardado con la Fig. 6.

« Si el abocardado es defectuoso, corte la seccién y repita el procedimiento.

Tuberia
/\ é‘/g de cobre

Fig. 1

Bien Mal
9(%‘

]

Inclinado Irregular Con rebabas

Fig. 2

Rebaba

A
/

i

Tuberia de cobre

Escariador de reserva
Cortador de ‘ I
tuberias | :
Fig. 3

Tipo de
embrague

Tipo tuerca de aletas
Fig. 4

A

Pieza de /
fijacion

Tuberia de cobre

Tuerca abocardada

Aenin. (mm) Par de torsién
Herra- H
Diametro | B en |mientatipo| Herra- rlerra-
deltubo | in. | embrague |mienta tipo T&Z?;tépeo ft-lo Nem
in.(mm) | (MmM) | para |embrague mariposa (kgfecm)
RRiLigl para R22 para R22
21/32 10-13
2 1/4 (6,35 -
©3I an) 0,06 - 0,08| (140-180) | "87-177
718 (1,5-2,0) 25-30
2 3/8 (9,52 -
O 22) | 0-0,02 |0,04-0,06 (350 - 420) | 343-412
1-1/32| (0-0,5) | (1,0-1,5) 36-42
P 12(127)| 26) 0,08 - 0,10| (500-575) | 490564
1-5/32 (2,0-2,5) 54 - 58
2 5/8 (15,88) (29) (750 - 800) 73,5-784

3 3. CONEXION DE TUBERIAS
» Apriete una tuerca abocardada con una llave dinamométrica tal y como se
especifica en la tabla.

» Siaprieta demasiado la tuerca abocardada, podria romperse transcurrido un
tiempo y causar pérdidas de refrigerante.

» Asegurese de colocar el aislante alrededor de las tuberias. El contacto directo
con la tuberia puede ocasionar quemaduras o congelacion.

+ Utilice la tuerca abocardada instalada en esta unidad interior.

Conexion de la unidad interior

Conecte las tuberias de liquido y de gas a la unidad interior.

* No aplique aceite de refrigeracién en las roscas de los tornillos. Un par de
apriete excesivo podria dafiar el tornillo.

« Para hacer la conexién, alinee primero el centro y apriete las primeras 3 o0 4
vueltas de la tuerca abocardada con la mano.

« Ultilice la tabla anterior de pares de torsién como guia para la seccién de unién
lateral de la unidad interior y apriete empleando dos llaves. Procure no apretar
demasiado, ya que podria deteriorar la seccién abocardada.

Conexioén de la unidad exterior

Conecte las tuberias a las uniones de tuberia de las valvulas de retencion de la

unidad exterior siguiendo el mismo procedimiento empleado en la unidad interior.

» Para apretar, emplee una llave dinamomeétrica o una llave de tuercas y utilice
el mismo par de torsién aplicado en la unidad interior.

A ATENCION

Al instalar la unidad, conecte las tuberias de refrigerante de forma fija
antes de poner en marcha el compresor.

3-4. METODO DE PRUEBA DE PRESION DE NITRO-
GENO EN TUBERIAS DE REFRIGERANTE

1) Conecte las herramientas de prueba.
» Asegurese de que las valvulas de cierre estan cerradas y no las abra.
« Aumente la presion de los tubos del refrigerante a través del puerto de servicio
de la valvula de retencion de GAS.
2) No afiada de golpe mas presion de la presién especificada; afiada presion
poco a poco.
1. Presurice a 0,5 MPa (73 psig, 5 kgf/cm2G), espere 5 minutos y compruebe
que la presion no se ha reducido.
2. Presurice a 1,5 MPa (218 psig, 15 kgf/cm2G), espere 5 minutos y com-
pruebe que la presion no se ha reducido.
3. Presurice a 4,15 MPa (601 psig, 41,5 kgf/lcm2G) y mida la temperatura
ambiente y la presion del refrigerante.
3) Sila presion especificada se mantiene estable durante 24 horas y no se reduce,
las tuberias han pasado la prueba y no existen fugas.
« Si la temperatura ambiente cambia en 1°F (0,5°C), la presién cambiara en
aproximadamente 1 psig (0,007 MPa). Haga las correcciones necesarias.
4) Si la presion disminuye en los pasos 2) o 3), hay una fuga de gas. Busque el
origen de la fuga de gas.

3-5. AISLAMIENTO TERMICO Y FORRADO CON CINTA
1) Cubra las uniones de tuberias con cubiertas de tuberia.

2) En el lado de la unidad exterior, aisle las tuberias y valvulas.

3) Aplique cinta de tuberias (G) a partir de la entrada de la unidad exterior.

« Sujete con cinta (adhesiva) el extremo de la cinta de tuberias (G).

» Cuando las tuberias deban colocarse por encima del techo, en un
armario empotrado o en lugares con una temperatura y humedad ele-
vadas, tendra que aplicar una cantidad suplementaria de aislante para
evitar la condensacion.
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(4. PROCEDIMIENTOS DE VACIADO, PRUEBA DE FUGAS Y FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA)

4-1. PROCEDIMIENTOS DE VACIADO Y PRUEBA DE FUGAS

1) Retire las tapas de la abertura de servicio de las valvulas de retencion situadas
a ambos lados de las lineas de refrigerante. (La unidad se suministra con las
vélvulas de retencion completamente cerradas). Debe dejarlas cerradas.

2) Conecte la valvula conectora de manémetro a los puertos de las valvulas de retencion.

Tapadela . ”
vélvula de re- Indicador de presion compuesto
Vastago dela valwula (iteror) | tencion (par 15 14,7 psi [manometro] (para R410A/R454B)

a22ftl, 196a (-0,101 Mpa) Indicador de presi
19 presion
. Cerrado 29,4 N'm, 200 a Valvula de reten- \ (para R410A/R454B)
Ablerta/“ 300 kgf-cm) cion para LIQUIDO Vélvula colectora de mandmetro
‘ (para RH10AR454B)
Manivela hacia arriba

Llave hexagonal

Tapa del puerto de /
servicio (par 10 a
13 ft-Ib, 13,7 a

17,7 N°m, 140 a
180 kgfecm)

|« Manguera de
carga (para
R410A/R454B)

Adaptador i

para evitar )

el reflujo Bomba de vacio (o
la bomba de vacio
con la funcion de
evitar el reflujo)

Al conectar la valvula de control al puerto de )
servicio, la pieza interior de la valvula podria
deformarse o soltarse si se aplica demasiada
presion. Esto podria provocar fugas de gas.

Al conectar la valvula de control al

Precauciones al utilizar la
valvula de control

G
l/ Puerto de

A servicio pue]‘to de sewicio, asegurese de que
Vélvula de control 4 la pieza |nter|oy de Ie_a’vélvu!a esta ce-
AbiertanS rrada, y a continuacion apriete la pieza
Cerrado Manguera de A- No apriete la pieza A ni gire la pieza
Cuerpo carga interior cuando esté abierta la valvula.
N Y,

3) Realice el vaciado del sistema a 4000 micrones utilizando ambas valvulas de
servicio. No se deben utilizar medidores del colector de admision del sistema
para medir el vacio. Se debe utilizar siempre un medidor de micrones. Rompa
el vacio inyectando nitrégeno (N2) en la valvula de servicio de descarga a 0
PSIG.

4) Realice el vaciado del sistema a 1500 micrones. Rompa el vacio inyectando
nitrégeno (N2) en la valvula de servicio de descarga a 0 PSIG.

5) Realice el vaciado del sistema a 500 micrones.

6) Cierre las valvulas conectoras de mandémetro, detenga la bomba y realice una
prueba de elevacion de la presién durante 30 minutos.

7) El sistema deberia mantener 500 micrones durante 1 hora como minimo.

A O ATENCION

Para evitar el riesgo de incendios, compruebe que no haya ningun peligro
de inflamacion ni riesgo de ignicién antes de abrir las valvulas de parada.

8) Abra completamente el vastago de todas las valvulas de retencién de ambos
lados del tubo de gas y del tubo de liquido con una llave hexagonal. Si el
vastago de la valvula entra en contacto con el tope, deje de girarlo. Sino lleva
a cabo esta operacién abriendo dichas valvulas por completo, el rendimiento
disminuira y se produciran problemas.

9) Consulte el apartado 1-3, cargue la cantidad prescrita de refrigerante adicional
y registre la cantidad de refrigerante en la “Etiqueta de cantidad de refrige-
rante” (Fig. 1) si es necesario. Introduzca el refrigerante liquido con lentitud.
De lo contrario, la composicién del refrigerante en el sistema puede cambiar
y afectar al rendimiento del equipo de aire acondicionado.

10) Retire las valvulas conectoras de mandémetro, vuelva a colocar las tapas de

la abertura de servicio y fijelas.

11) Prueba de fugas

L)

Refrigerant amount

(DFactory charge
(Refer to SPEC LABEL)

(@Additional charge

B Total charge (D+Q)

@ Ibs oz kg
@| Ibs oz kg
@ Ibs oz kg
DATE OF FIRST CHARGE

Nota:

Anote la fecha de instalacién en el
apartado FECHA DE LA PRIMERA
CARGA de la etiqueta. Las etiquetas se
encuentran en las unidades interiores y
exteriores.

Fig. 1

Nota:

Deteccion de refrigerantes inflamables

En ningln caso se utilizaran fuentes potenciales de ignicién en la busqueda
o deteccioén de fugas de refrigerante. No debe utilizarse un soplete de haluro
(ni ninguin otro detector que utilice una llama viva).

Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran aceptables para
todos los sistemas refrigerantes.

Pueden utilizarse detectores de fugas electrénicos para detectar fugas de
refrigerante, aunque en el caso de refrigerantes inflamables es posible que
la sensibilidad no sea la adecuada o que sea necesaria una recalibracion. (El
equipo de deteccion se calibrara en una zona libre de refrigerantes).
Compruebe que el detector no sea una fuente potencial de ignicién y que
resulte adecuado para el refrigerante utilizado. El equipo de deteccién de
fugas se ajustara a un porcentaje del LFL del refrigerante y se calibrara para
el refrigerante empleado, y se confirmara el porcentaje adecuado de gas
(25 % como maximo).

Los fluidos para la deteccion de fugas también pueden utilizarse con la
mayoria de los refrigerantes, pero debe evitarse el uso de detergentes que
contengan cloro, ya que este puede reaccionar con el refrigerante y corroer
las tuberias de cobre.

Si se sospecha que hay una fuga, deben eliminarse/extinguirse todas las
llamas vivas.

Si se detecta una fuga de refrigerante que requiera una soldadura, se recupe-
rara todo el refrigerante del sistema, o se aislara (mediante valvulas de cierre)
en una parte del sistema alejada de la fuga.

Procedimientos de carga

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se seguiran estos

requisitos.

+ Compruebe que los diferentes refrigerantes no se contaminen al utilizar
el equipo de carga. Las mangueras o los tubos deben ser lo mas cortos
posible para minimizar la cantidad de refrigerante que contienen.

» Los cilindros se mantendran en una posicién adecuada de acuerdo con las
instrucciones.

« Compruebe que el sistema de refrigeracion esté conectado a tierra antes
de cargar el sistema con refrigerante.

« Etiquete el sistema una vez completada la carga (si no lo esté ya).

» Debe tener mucho cuidado de no sobrecargar el sistema de refrigeracion.

Antes de recargar el sistema, debe realizarse una prueba de presién con el

gas de purga adecuado. Debera realizarse una prueba de estanqueidad del

sistema al finalizar la carga, pero antes de la puesta en marcha. Se realizara
una prueba de fugas de seguimiento antes de abandonar el lugar.

4-2. FUNCIONAMIENTO DE PRUEBA

1) Introduzca el enchufe en la toma de corriente y/o active el disyuntor.

2) Sise pulsa el interruptor E.O. SW, se realizara un funcionamiento de prueba durante
30 minutos. (Si se pulsa el interruptor una vez se iniciara el funcionamiento de
REFRIGERACION (COOL) Yy si se pulsa dos veces se iniciara el funcionamiento de
CALEFACCION (HEAT)). Sila luz indicadora de funcionamiento superior parpadea
cada 0,5 segundos, examine el cable de conexién de la unidad interior/exterior (A).
Tras el funcionamiento de prueba, se iniciara el modo COOL (refrigeracion) de
emergencia (REFRIGERACION a 75°F [24°C]).

3) Para detenerlo, pulse varias veces el interruptor E.O. SW hasta que se apaguen
todas las luces de los indicadores. Si desea mas detalles, consulte el manual de
instrucciones.

Interruptor de
funcionamiento
de emergencia
(E.O. SW)

Verificacion de la recepcion de sefiales (infrarrojas) del controlador remoto

Pulse el botén OFF/ON (apagado/encendido) del controlador remoto y compruebe

si desde la unidad interior se oye una sefial audible. Vuelva a pulsar el botén

OFF/ON para apagar el equipo de aire acondicionado.

* Una vez apagado el compresor, se activa el dispositivo de proteccion del
equipo de aire acondicionado que lo mantiene apagado durante 3 minutos.
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4-3. FUNCION DE PUESTA EN MARCHA AUTOMATICA
Este producto dispone de la funcién de puesta en marcha automatica. Si la
alimentacion eléctrica se corta durante el funcionamiento, por ejemplo si se
produce un apagon, esta funcién hace que una vez reanudada la alimentacion el
funcionamiento se produzca automaticamente con la configuracion anterior. (Si
desea mas detalles, consulte el manual de instrucciones).

Cuidado:

+ Después del funcionamiento de prueba o de la verificacion de la recepcion
de sefales remotas, apague la unidad con el interruptor E.O. SW o con
el controlador remoto antes de desconectar el enchufe de alimentacion.
Si no lo hace la unidad se pondra en marcha automaticamente al volver a
conectar la alimentacion.

Para el usuario

+ Después de instalar la unidad, explique al usuario los detalles de la funcion
de puesta en marcha automatica.

+ Silafuncion de puesta en marcha automatica no es necesaria, puede des-
activarse. Consulte al representante técnico para desactivar esta funcion.
Si desea mas detalles, consulte las instrucciones de funcionamiento.

4-4. AJUSTE DE LA POSICION DE INSTALACION

Asegurese de colocar el controlador remoto de acuerdo con la posicién instalada de la
unidad interior.

Posicién de instalacion:
Izquierda: distancia a objetos (pared, armario, etc.)

de menos de 19-11/16 in. (50 cm) a la izquierda
Centro:  distancia a objetos (pared, armario, etc.)

de mas de 19-11/16 in. (50 cm) a la izquierda y la derecha
Derecha: distancia a objetos (pared, armario, etc.)

de menos de 19-11/16 in. (50 cm) a la derecha

(Izquierda) (Centro) (Derecha)
Siestd amenos | — —— | —— Si estd a menos
de 19-11/16 in. de 19-11/16 in.
(50 cm), coloque (50 cm), coloque
el control remoto el control remoto
a la izquierda. J a la derecha.
Nota:

La posicion de instalacion se puede ajustar solo cuando se cumplen las
siguientes condiciones:

« El controlador remoto esta desactivado.

» No se ha configurado el temporizador semanal.

* No se esta editando el temporizador semanal.

1) Mantenga pulsada la tecla W[%E del controlador remoto durante 2 segundos
para entrar en el modo de ajuste de posicion.

2) Seleccione la posicién de instalacion de destino, pulsando WE. (Cada vez
que pulse WE, se mostraran las posiciones en orden: Centro — Derecha

— lzquierda.)

3) Pulse ara completar el ajuste de la posicion.
Posicion de instalacion Izquierda Centro Derecha
Pantalla del con- — _— E
trolador remoto —J — —

4-5. EXPLICACION PARA EL USUARIO

» Basandose en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, explique al usuario como
utilizar el equipo de aire acondicionado (cémo utilizar el controlador remoto,
como retirar los filtros de aire, cémo retirar o colocar el control remoto en el
soporte para el controlador remoto, métodos de limpieza, precauciones para
el funcionamiento, etc.)

» Aconseje al usuario que lea atentamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES.

(5. CONEXION A LA INTERFAZ INALAMBRICA )

A CUIDADO

Las unidades interiores con Wi-Fi®:

 requieren una red Wi-Fi® con conexion a Internet activa para su
configuracion.

« estan disefiadas para conectarse a redes Wi-Fi® de 2,4 GHz.

* no funcionara con redes Wi-Fi® de 5 GHz o 6 GHz.

Algunos routers Wi-Fi® multibanda no gestionan correctamente los

dispositivos de solo 2,4 GHz. Para obtener los mejores resultados,

utilice un SSID distinto para la banda de 2,4 GHz.

Compruebe que la instalacion no superara el limite de dispositivos conec-

tados del router Wi-Fi®.

Compruebe que la ubicacion de cada unidad interior tiene una buena

intensidad de sefial Wi-Fi®. (-60 dBm o superior). Para mejorar la fiabilidad

en lugares con mala sefal Wi-Fi®, aplique un sistema Wi-Fi® de malla.

Of0

Puesta en marcha: Si desea mas detalles, con-
sulte el sitio de ayuda de la aplicacion.

https://qrco.de/ComfortApp
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Coémo conectarse:
Descargue la aplicacion haciendo clic en el enlace o escaneando el cédigo QR
y siguiendo las instrucciones de la aplicacién.

Nota:

» Cuando conecte tanto el Wi-Fi como un mando MI, conecte primero el Wi-Fi.

» Cuando conecte un mando MI, siga las instrucciones de conexién descritas
en el Manual de instalaciéon del mando MI.

» Consulte la seccion 7 para obtener instrucciones sobre la conexion de la interfaz
inalambrica al panel de control de la unidad interior.



(6. REUBICACION Y MANTENIMIENTO )

Desmontaje y vaciado

Cuando se entre en el circuito de refrigerante para realizar reparaciones (o para cualquier otra finalidad), se utilizaran los procedimientos convencionales. No obs-
tante, en el caso de los refrigerantes inflamables es importante que se sigan las mejores practicas, ya que la inflamabilidad debe tenerse en cuenta. Se seguira este
procedimiento:

= retirar el refrigerante

= purgar el circuito con gas inerte

= vaciar

= volver a purgar con gas inerte

= abrir el circuito cortando o soldando.

La carga de refrigerante se recuperara en los cilindros de recuperacién correctos. En el caso de los aparatos que contengan refrigerantes inflamables, el sistema se
“lavard” con OFN para que la unidad sea segura. Es posible que este proceso deba repetirse varias veces. No se utilizara aire comprimido ni oxigeno para purgar los
sistemas de refrigeracion.

Recuperacion

Cuando se retira el refrigerante de un sistema, ya sea para el mantenimiento o el desmantelamiento, es muy recomendable que todos los refrigerantes se retiren de
forma segura. Al transferir el refrigerante a los cilindros, compruebe que solo se emplean cilindros de recuperacion de refrigerante adecuados. Compruebe que dis-
pone del nimero correcto de cilindros para mantener la carga total del sistema. Todos los cilindros que se utilizaran estan disefiados para el refrigerante recuperado
y etiquetados para ese refrigerante (es decir, cilindros especiales para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros deberan disponer de una valvula de descarga
de presion y de las valvulas de cierre correspondientes, todas ellas en buen estado de funcionamiento. Los cilindros de recuperacion vacios se evacuan vy, si es
posible, se enfrian antes de la recuperacion. El equipo de recuperacion debera estar en buen estado de funcionamiento y disponer de un conjunto de instrucciones
relativas al equipo; ademas, debera ser adecuado para la recuperacion de todos los refrigerantes correspondientes, incluyendo, en su caso, los refrigerantes infla-
mables. Ademas, debera disponer de un juego de balanzas calibradas y en buen estado de funcionamiento. Las mangueras deberan disponer de acoplamientos de
desconexion sin fugas y en buen estado. Antes de utilizar la maquina de recuperacion, compruebe que se encuentra en buen estado de funcionamiento, que se ha
realizado un correcto mantenimiento y que todos los componentes eléctricos correspondientes estan sellados para evitar la ignicién en caso de fuga de refrigeran-
te. Consulte con el fabricante en caso de duda. El refrigerante recuperado se devolvera al proveedor de refrigerantes en el cilindro de recuperacién correcto, y se
gestionara la correspondiente nota de transferencia de residuos. No mezcle los refrigerantes en las unidades de recuperacion, especialmente en los cilindros. Si

se van a retirar los compresores o los aceites de los compresores, compruebe que se hayan evacuado hasta un nivel aceptable para asegurarse de que no queda
refrigerante inflamable dentro del lubricante. El proceso de evacuacion se realizara antes de devolver el compresor a los proveedores. Para acelerar este proceso,
solo se empleara el calentamiento eléctrico del cuerpo del compresor. Cuando se vacie el aceite de un sistema, se hara de forma segura.

6-1. EXTRACCION E INSTALACION DEL PANEL

Procedimiento de extraccion

1) Retire las cubiertas angulares derecha e izquierda.

2) Retire el panel frontal.

3) Retire los 6 tornillos que sujetan el conjunto del panel.

4) El conjunto del panel consta de 4 componentes.
Retirelos en el siguiente orden: el conjunto inferior del panel, el conjunto
derecho del panel, el conjunto izquierdo del panel y el conjunto frontal del
panel.
Desenganche el gancho situado en la parte superior central del conjunto
inferior del panel para retirarlo.
Tire de la esquina superior derecha del conjunto derecho del panel.
Tire de la esquina superior izquierda del conjunto izquierdo del panel.
Retire el médulo de LAN inaldambrica antes de retirar el conjunto frontal del
panel.

Procedimiento de instalacion

1) Instale el panel siguiendo el procedimiento de extraccion en orden inverso.

2) Asegurese de que presiona los puntos que indican las flechas para acoplar
completamente el panel a la unidad.

6-2. RETIRADA DE LA UNIDAD INTERIOR

Extraiga el botén de la unidad interior de la placa de instalacion.

Al soltar la pieza de la esquina, suelte tanto la pieza izquierda como la derecha
de las esquinas de la parte inferior de la unidad interior y tire hacia abajo y hacia
adelante como se muestra en la figura de la derecha.
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6-3. BOMBEO DE VACIADO

Cuando traslade o se deshaga del aire acondicionado, bombee para vaciar el sistema siguiendo el procedimiento indicado a continuacién para que el refrigerante no

se escape a la atmésfera.

1) Conecte la valvula colectora de manémetro al puerto de servicio de la valvula de retencién en el lado de la tuberia del gas de la unidad exterior.

2) Cierre completamente la valvula de retencion en el lado de la tuberia de liquido de la unidad exterior.

3) Cierre casi completamente la valvula de retencién del lado de la tuberia de gas de la unidad exterior para que pueda cerrarse facilimente cuando el indicador de
presion muestre 0 psi [mandmetro] (O Mpa).

4) Inicie el funcionamiento de COOL (REFRIGERACION) de emergencia.
Para iniciar el funcionamiento de emergencia en modo de REFRIGERACION (COOL), desconecte el enchufe de alimentacién y/o desactive el disyuntor. Transcurridos
15 segundos, conecte el enchufe de alimentacion y/o active el disyuntor; a continuacién pulse una vez el interruptor E.O. SW. (El funcionamiento de REFRIGERA-
CION (COOL) de emergencia puede realizarse de manera continuada durante 30 minutos).

5) Cierre completamente la valvula de retencion del lado de la tuberia de gas de la unidad exterior cuando el indicador de presiéon muestre de (0,1 a 0 psi [manémetro]
0,05 a 0 Mpa).

6) Detenga el funcionamiento de COOL (REFRIGERACION) de emergencia.
Para detenerlo, pulse varias veces el interruptor E.O. SW hasta que se apaguen todas las luces de los indicadores. Si desea mas detalles, consulte el manual de
instrucciones.

A ATENCION

Cuando el circuito de refrigeracion tiene una fuga, no realice el bombeo de vaciado con el compresor.
Al bombear el refrigerante, detenga el compresor antes de desconectar las tuberias de refrigerante. El compresor podria explotar si entra aire, etc. en su interior.

(7. CONEXION DE LA INTERFAZ/CABLE CONECTOR A LA UNIDAD INTERIOR j

No corte ni empalme el cable de interfaz CN105 o CN24. Esto puede provocar fallos de comunicacion o de funcionamiento.

No coloque el cable de interfaz CN105 o CN24 en un mazo de cables ni dentro de un conducto junto con otros cables de alta tension. Ambas situaciones pueden
provocar un fallo en la comunicacién.

El cable de interfaz CN105 se suministra en la caja de las piezas opcionales. El cable de interfaz CN24 se vende por separado.

Parte delgada del cable de conexion.

. . Coldéquela donde los clientes no puedan tocarla.
Acondicionador de aire a P |

rk« """ il

. (

i = )

e 2T < Parte gruesa del cable de conexién

Panel de control CN105 para la INTERFAZ -
P.C. interior CN24 para el CABLE CONECTOR

. Extraiga el conjunto del panel frontal. Consulte las instrucciones en la Seccién 6-1.

. Retire la cubierta protectora de la placa de circuito impreso de control.

. Pase el cable de interfaz CN105 y/o CN24 por la guia de cables y conéctelo al conector CN105 y/o
CNZ24 de la placa de circuito impreso de control.

. Fije la abrazadera de cable incluida con el cable de interfaz utilizando un tornillo 4x16 como se muestra
en el diagrama.

. Vuelva a colocar la cubierta protectora de la placa de circuito impreso de control. Tenga cuidado de no
pellizcar el cable de interfaz al volver a instalar la cubierta.

A ATENCION

Fije de forma segura el cable de conexién en la posicion prescrita. Una ins-
talacion incorrecta puede provocar descargas eléctricas, fuego y/o fallos de
funcionamiento.
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(8. INSTALACION Y SUSTITUCION DEL SENSOR DE REFRIGERANTE )

En los sistemas con caja de derivacion, el sensor de refrigerante se instalara en la unidad interior antes de activar el disyuntor.

El sensor de refrigerante se encuentra dentro del paquete de la caja de derivacion o se puede pedir por separado con el numero de referencia [NCELNEER.
Si se ha instalado el sensor de refrigerante en la unidad interior, el funcionamiento del sistema puede detenerse si se detecta una fuga de refrigerante.

Si falla el sensor de refrigerante, sustitdyalo.

El sensor de refrigerante solo debe sustituirse por un sensor homologado por el fabricante.

Si se produce el error del sensor de refrigerante aunque el sensor esté instalado, compruebe la conexién del cable de la parte del sensor y de la parte de la placa
base.

1) Extraiga el conjunto derecho del panel.
(Consulte el procedimiento en el apartado 6-1).

2) Retire el cable conductor. (Fig. 1)

3) Conecte el cable conductor al sensor de refrigerante.
(Fig. 1)

4) Inserte el cable conductor en la ranura para que el
sensor de refrigerante no lo presione.

5) Instale el sensor de refrigerante de la forma indicada en
la imagen. (Fig. 2)
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