MITSUBISHI
ELECTRIC

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

IINDOOR UNIT|
MSZ-FX06NL MSZ-FX09NL MSZ-FX12NL
MSZ-FX15NL MSZ-FX18NL MSZ-FX24NL

OPERATING INSTRUCTIONS

= — =  To use this unit correctly and safely, be sure to read these operating in-
structions before use.

MANUAL DE INSTRUCCIONES | Para los clientes |

+ Para utilizar esta unidad de forma correcta y segura, lea previamente
estas instrucciones de funcionamiento.

NOTICE D’UTILISATION | A Iattention des clients |

» Pour avoir la certitude d’utiliser cet appareil correctement et en toute
sécurité, veuillez lire cette notice d’instructions avant de mettre le clima-
tiseur sous tension.

Francais
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ENGLISH IS ORIGINAL

B SAFETY PRECAUTIONS

B NAME OF EACH PART

B PREPARATION BEFORE OPERATION

H |-SEE OPERATION

B SELECTING OPERATION MODES

B FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

B AIRFLOW CONTROL MODE

B ABSENCE DETECTION

B SMART SET OPERATION

H ECONO COOL OPERATION

B POWERFUL OPERATION

B TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

B EMERGENCY OPERATION

B AUTO RESTART FUNCTION

B WEEKLY TIMER OPERATION

W SELF

CLEAN OPERATION

B CLEANING

B WIRELESS LAN CONTROL

B WHEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

B ERROR CODE DISPLAY MODE

B WHEN THE AIR CONDITIONER IS NOT GOING TO BE USED FOR A LONG TIME 20

B INSTALLATION PLACE AND ELECTRICAL WORK

H SPECIFICATIONS

AFETY PRECAUTIONS

Meanings of symbols displayed on indoor unit and/or outdoor unit

A2L

Refrigerant
@ Safety Group WARNING

(Risk of fire)

This unit uses a flammable refrigerant.
If refrigerant leaks and comes in contact with fire or heating part, it will create harmful gas and there is risk of fire.

L]

Read the OPERATING INSTRUCTIONS carefully before operation.

&y

Service personnel are required to carefully read the OPERATING INSTRUCTIONS and INSTALLATION MANUAL before operation.

[13]

Further information is available in the OPERATING INSTRUCTIONS, INSTALLATION MANUAL, and the like.

+ Since rotating parts and parts which could cause an electric shock are used
in this product, be sure to read these “Safety Precautions” before use.

» Since the

cautionary items shown here are important for safety, be sure to

observe them.

+ After reading this manual, keep it together with the installation manual in a
handy place for easy reference.

+ Be sure to receive a guarantee card from your dealer and check that the
purchased date and shop name, etc. are entered correctly.

Marks and their meanings

/N WARNING :  Incorrect handling could cause serious hazard, such as
death, serious injury, etc. with a high probability.
/N CAUTION:  Incorrect handling could cause serious hazard depending

on the conditions.

Meanings of symbols used in this manual

8> BHOV

: Be sure not to do.

: Be sure to follow the instruction.

: Never insert your finger or stick, etc.

: Never step onto the indoor/outdoor unit and do not put anything on them.

: Danger of electric shock. Be careful.

: Be sure to disconnect the power supply plug from the power outlet.
: Be sure to shut off the power.

: Risk of fire.

/N WARNING

O

Do not connect the power cord to an intermediate point,
use an extension cord, or connect multiple devices to a
single AC outlet.

« This may cause overheating, fire, or electric shock.

Make sure the power plug is free of dirt and insert it se-
curely into the outlet.
« A dirty plug may cause fire or electric shock.

Do not bundle, pull, or modify the power cord, and do not
apply heat or place heavy objects on it.
» This may cause fire or electric shock.

Do not turn the breaker OFF/ON or disconnect/connect the

power plug during operation.

« This may create sparks, which can cause fire.

« After the indoor unit is switched OFF with the remote con-
troller, make sure to turn the breaker OFF or disconnect the
power plug.

@

Do not expose your body directly to cool air for aprolonged
length of time.
» This could be detrimental to your health.

The unit should not be installed, relocated, disassembled,

altered, or repaired by the user.

* Animproperly handled air conditioner may cause fire, electric
shock, injury, or water leakage, etc. Consult your dealer.

+ If the power supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer or its service agent in order to avoid a
hazard.

When installing, relocating, or servicing the unit, make

sure that no substance other than the specified refrigerant

(R454B) enters the refrigerant circuit.

« Any presence of foreign substance such as air can cause
abnormal pressure rise and may result in explosion or injury.

» The use of any refrigerant other than that specified for the
system will cause mechanical failure, system malfunction,
or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a
serious impediment to securing product safety.
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AFETY PRECAUTIONS

/N WARNING

This appliance is not intended for use by persons (includ-
ing children) with reduced physical, sensory or mental ca-
pabilities, or lack of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance.

O

Do not insert your finger, a stick, or other objects into the

air inlet or outlet.

« This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

CY?

In case of an abnormal condition (such as aburning smell),

stop the air conditioner and disconnect the power plug or

turn the breaker OFF.

« A continued operation in the abnormal state may cause a
malfunction, fire, or electric shock. In this case, consult your
dealer.

! 202

When the air conditioner does not cool or heat, there is a
possibility of refrigerant leakage. If any refrigerant leak-
age is found, stop operations and ventilate the room well
and consult your dealer immediately. If a repair involves
recharging the unit with refrigerant, ask the service techni-
cian for details.

* The refrigerant used in the air conditioner is not harmful.
Normally, it does not leak. However, if refrigerant leaks and
comes in contact with fire or heating part of such a fan heater,
kerosene heater, or cooking stove, it will create harmful gas
and there is risk of fire.

The user should never attempt to wash the inside of the
indoor unit. Should the inside of the unit require cleaning,
contact your dealer.

« Unsuitable detergent may cause damage to plastic material
inside the unit, which may result in water leakage. Should
detergent come in contact with electrical parts or the motor,
it will result in a malfunction, smoke, or fire.

« The appliance shall be stored in a room without continuously
operating ignition sources (for example: open flames, an
operating gas appliance or an operating electric heater).

« Be aware that refrigerants may not contain an odour.

« Do not use means to accelerate the defrosting process or
to clean the appliance, other than those recommended by
the manufacturer.

* Do not pierce or burn.

For system with branch box, LEAK DETECTION SYSTEM

installed. Unit must be powered except for service.

« The refrigerant leakage cannot be detected, and this may
cause a fire.

/\ CAUTION

Do not touch the air inlet or the aluminum fins of the indoor/
outdoor unit.
« This may cause injury.

Do not use insecticides or flammable sprays on the unit.
« This may cause a fire or deformation of the unit.

Do not expose pets or houseplants to direct airflow.
« This may cause injury to the pets or plants.

Do not place other electric appliances or furniture under

the indoor/outdoor unit.

« Water may drip down from the unit, which may cause damage
or malfunction.

Do not leave the unit on a damaged installation stand.
* The unit may fall and cause injury.

Do not step on an unstable bench to operate or clean
the unit.
« This may cause injury if you fall down.

Do not pull the power cord.
« This may cause a portion of the core wire to break, which
may cause overheating or fire.

Do not charge or disassemble the batteries, and do not

throw them into a fire.

« This may cause the batteries to leak, or cause a fire or
explosion.
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midity (80% RH or more) and/or with windows or outside

door left open.

« This may cause the water condensation in the air conditioner,
which may drip down, wetting or damaging the furniture.

» The water condensation in the air conditioner may contribute
to growth of fungi, such as mold.

Do not use the unit for special purposes, such as storing

food, raising animals, growing plants, or preserving preci-

sion devices or art objects.

» This may cause deterioration of quality, or harm to animals
and plants.

Do not expose combustion appliances to direct airflow.

+ This may cause incomplete combustion.

Never put batteries in your mouth for any reason to avoid

accidental ingestion.

+ Battery ingestion may cause choking and/or poisoning.

® Do not operate the unit for more than 4 hours at high hu-

power plug or turn the breaker OFF.
< This may cause injury, since the fan inside rotates at high
speeds during operation.

For system without branch box, when the unit will be

unused for along time, disconnect the power plug or turn

the breaker OFF.

» The unit may accumulate dirt, which may cause overheating
or fire.

Replace all batteries of the remote controller with new

ones of the same type.

» Using an old battery together with a new one may cause
overheating, leakage, or explosion.

If the battery fluid comes in contact with your skin or

clothes, wash them thoroughly with clean water.

+ Ifthe battery fluid comes in contact with your eyes, wash them
thoroughly with clean water and immediately seek medical
attention.

Ensure that the area is well-ventilated when the unit is
operated together with a combustion appliance.
» Inadequate ventilation may cause oxygen starvation.

Turn the breaker OFF when you hear thunder and there is

a possibility of alightning strike.

+ The unit may be damaged if lightning strikes.

After the air conditioner is used for several seasons, per-

form inspection and maintenance in addition to normal

cleaning.

 Dirt or dust in the unit may create an unpleasant odor, con-
tribute to growth of fungi, such as mold, or clog the drain
passage, and cause water to leak from the indoor unit.
Consult your dealer for inspection and maintenance, which
require specialized knowledge and skills.

0 Before cleaning the unit, switch it OFF and disconnect the

+ This may cause electric shock.

Do not clean the air conditioner with water or place an
object that contains water, such as a flower vase, on it.
+ This may cause fire or electric shock.

f Do not operate switches with wet hands.

<D Do not step on or place any object on the outdoor unit.
) + This may cause injury if you or the object falls down.

© IMPORTANT

Dirty filters cause condensation in the air conditioner which will con-
tribute to the growth of fungi such as mold. It is therefore recommended
to clean air filters every 2 weeks.

Before starting the operation, ensure that the horizontal vanes are in the
closed position. If operation starts when the horizontal vanes are in the
open position, they may not return to the correct position.

Additional preventive maintenance is required for this product including
scheduled cleaning, inspection and safety checks. This maintenance
should be carried out by a licensed and trained HVAC technician.

EN-2
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SAFETY PRECAUTIONS

For installation

For Wireless LAN module

/N WARNING

O

Consult your dealer for installing the air conditioner.

It should not be installed by the user since installation requires
specialized knowledge and skills. An improperly installed air
conditioner may cause water leakage, fire, or electric shock.

Provide a dedicated power supply for the air conditioner.
* Anon-dedicated power supply may cause overheating or fire.

Do not install the unit where flammable gas could leak.
+ If gas leaks and accumulates around the unit, it may cause an
explosion.

Ground the unit correctly.

» Do not connect the ground wire to a gas pipe, water pipe,
lightning rod, or a telephone ground wire. Improper grounding
may cause electric shock.

The mounting height of indoor unit shall be 5.9 ft (1.8 m) or more
from the floor. Up to 7.5 ft (2.3 m) is recommended. The indoor
unit shall be installed in rooms exceed the minimum room area
determined by total refrigerant amount. Please consult your
dealer for details.

Do not install the unit in a place where smoke, gas, or

chemicals may fill.

» The refrigerant sensor mounted in the indoor unit may react
to it, and display an error of refrigerant leakage.

/N CAUTION

Please follow applicable federal, state, or local codes to pre-
vent potential leakage/electric shock. Or install a ground fault
interrupt for the prevention of leakage and electric shock.

Ensure that the drain water is properly drained.
+ If the drain passage is improper, water may drip down from
the indoor/outdoor unit, wetting and damaging the furniture.

In case of an abnormal condition
Immediately stop operating the air conditioner and consult your dealer.

EN-3
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/N\ WARNING

(Improper handling may have serious consequences, including serious
injury or death.)

O

This appliance can be used by children aged from 8 years and above
and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or
lack of experience and knowledge if they have been given supervi-
sion or instruction concerning use of the appliance in a safe way and
understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user mainte-
nance shall not be made by children without supervision.

Do not use the Wireless LAN module nearby the medical electrical

equipment or people who have a medical device such as a cardiac

pacemaker or an implantable cardioverter-defibrillator.

« ltcan cause an accident due to malfunctions of the medical equipment
or device.

Do not disassemble, modify, or repair by yourself (user).
« It can cause electric shock, fire, or injury.

Do not install the Wireless LAN module nearby the automatic control
devices such as automatic doors or fire alarms.
« It can cause accidents due to malfunctions.

Do not touch the Wireless LAN module with wet hands.
« It can cause damage to the device, electric shock, or fire.

Do not splash water on the Wireless LAN module or useitin a
bathroom.
« It can cause damage to the device, electric shock, or fire.

to building.)

/\ CAUTION

(Improper handling may have consequences, including injury or damage

O

Do not use the Wireless LAN module nearby other wireless devices,
microwaves, cordless phones, or facsimiles.
It can cause malfunctions.
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REPARATION BEFORE OPERATION

Before operation: Insert the power supply plug into the power outlet and/or
turn the breaker on.

Installing the remote controller batteries

A A
\ 2 = Insert the negative
pole of AAA alkaline
’ batteries first.

3 = Install the front lid.

Note:

* Make sure the polarity of the batteries is correct.

» Do not use manganese batteries and leaking batteries. The remote controller
could malfunction.

+ Do not use rechargeable batteries.

» The battery replacement indicator lights up when the battery is running low.
In about 7 days after the indicator starts lights up, the remote controller stops
working.

» Replace all batteries with new ones of the same type.

» Batteries can be used for approximately 1 year. However, batteries with ex-
pired shelf lives last shorter.

* Press RESET gently using a thin instrument.

If the RESET button is not pressed, the remote controller may not operate
correctly.

Setting current time

1 = Press CLOCK.
3 = Press the DAY button
to set the day.

2coLock =

o ;
§ ey
Z et

sy

2 = Press either the TIME button

4- Press CLOCK again. or the TIMER buttons to set

the time.
CLOCK Each press changes the clock
AM 1 minute forward/backward
IIII_II:BB (10 minutes when pressed
longer).
Note:

* Press CLOCK gently using a thin instrument.

Note:

How to set remote controller exclusively for a particular indoor unit
A maximum of 4 indoor units with wireless remote controllers can be used in a room.
To operate the indoor units individually with each remote controller, assign a number
to each remote controller according to the number of the indoor unit.
This setting can be set only when all the following conditions are met:
The remote controller is powered OFF.
(1) Hold down button on the remote controller for 2 seconds to enter the pairing
mode.
(2) Press button again and assign a number to each remote controller.
Each press of (1~4] button advances the number in the following order: 1 —2 —
3—4.

EDIT/SEND'

(3) Press button to complete the pairing setting.
After you turn the breaker ON, the remote controller that first sends a signal to an
indoor unit will be regarded as the remote controller for the indoor unit.
Once they are set, the indoor unit will only receive the signal from the assigned
remote controller afterwards.

EN-5
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Changing temperature units ("F—°C)
Unit is preset with °F.
1 = Press RESET while

the temperature but-
tons are pressed.

Note:

» Press RESET gently using a thin instrument.
» To change temperature unit from °C to °F, press RESET.




TION BEFORE OPERATION

Setting the installation position
Be sure to set the remote controller in accordance with the installed position of
the indoor unit.

MITSUBISHI
ELECTRIC

MRETE @m@f@

' "'|D w.-ll OFm

illl =

lllll\

\j\j
{EE®) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmc»@m AMPM ©OFF AMPM

1234 SOk dH-BHSBERE
e TEMP © GOFF/ON
v 1l o J[ o
MODE | FAN  WIDE VANE
— H & H PITIN
POWERFUL L-VANE-R
S JlLl= ) =)

WEEKLY TIMER
o)

[ CANCEL]

SET
1

Installation position:

Left: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 20 in. (50 cm) to the

left
Center: Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is more than 20 in. (50 cm) to

the left and right
Right:  Distance to objects (wall, cabinet, etc.) is less than 20 in. (50 cm) to the

right

(Left) (Center)  (Right)
— P [ —
If it is within D If it is within
20 in. (50 cm), L ﬂ 20 in. (50 cm),
set the remote set the remote
control left. J control right.
Area Left Center Right
Remote controller
display — — —
WIDE VANE

e Hold down (Cem=] on the remote controller for 2 sec-
onds to enter the position setting mode.

WIDE VANE
. Select the target installation position by pressing .

WIDE VANE . N ]

(Each press of the ("] displays the positions in

order:)

— = — = — Y ——
(Center) (Right) (Left)

EDIT/SEND
. Press to complete the position setting.

Note:

The installation position can be set only when all the following conditions are met:
» The remote controller is powered off.

* Weekly timer is not set.

+ Weekly timer is not being edited.

I-SEE OPERATION

* MITSUBISHI
ELECTRIC

AUTO[COOL[ DRY | @CUOF@

HEAT] FAN | =
s T35

' " ' 4 Pantl o"Fﬂ

VL IVT

' " ' \‘\{ an\

{TE0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sun
mcwck@on AP ®0FF APy

]234@OFFIIII |l|l"l l

© TEMP @  OOFFION
v 1l &

[[ o
MODE

FAN  WIDE VANE
| & )
POWERFUL L-VANE-R
(S )| (=) [ =]
ECONO COOL | DIRECTION ~ SENSOR
ERNEDRE
SMART SET|———
[OON] | A |

L ®
OTIMER

CLEAN
| = |©OFF) | Vv |

H P7TTIN H

In the i-see control mode, the room temperature is controlled based on the
sensible temperature.

. Press (%) during COOL, DRY, HEAT and AUTO
mode to activate the i-see control mode.

. g lights. (Operation display section)

» The default setting is “active”.

SENSOR . .
Press several times to cancel the i-see control
mode.

rg]*g]ﬁ"gl(ﬁf —>Cance|—|

Note:
How to detect human presence
* When the air conditioner starts to operate, the i-see Sensor analyzes the
temperature of a room by rotating clockwise and counterclockwise.
* Then, it detects human presence by their motion based on their heat signa-
tures.

Detection range
The i-see Sensor does not analyze the temperature in the following range.
* The wall surface on which the air conditioner is installed
* The spot beneath the air conditioner
* Where there is an object (such as furniture) between the place and the air
conditioner

It might not detect human properly on the following conditions
* When the temperature of the floor and the wall is high (such as when the air
conditioner starts to operate in summer)
* When occupants are in blanket or wear heavily
* When there is an object whose temperature changes rapidly in a short time
* When the sensor cannot detect the heat source such as of small kids or pets
» When using a floor heating or an electric carpet
» When occupants do not move after the air conditioner starts to operate
» When the air directly hits any obstacle such as furniture in HEAT mode.

I\
Refer to “Absence Detection” for ﬁ and QFF.

EN-6




o OPERATING INSTRUCTIONS e

SELECTING OPERATION MODES

A, s AUTO'AUTO mode (Auto change over
210
$O I3

T e
e

' ” ' PN
-’ 'an

N
(/=2 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(CSET JCLOCKQON AMPM ©OFF AMPM
1234 3% 0 HHS R0

@ TEMP @  OOFF/ON

The unit selects the operation mode according to the difference between the
room temperature and the set temperature. During AUTO mode, the unit
changes mode (COOL—HEAT) when the room temperature is about 4°F
(2°C) away from the set temperature for more than 15 minutes.

Note:

Auto Mode is not recommended if this indoor unit is connected to a MXZ
type outdoor unit. When several indoor units are operated simultaneously,
the unit may not be able to switch operation mode between COOL and
HEAT. In this case, the indoor unit becomes standby mode (Refer to table
of Operation indicator lamp).

o Il o ][ o
MODE FAN  WIDE VANE
(=) [ | [onw]
POWERFUL| _ L-VANE-R CooL'COOL mode
S Jl= ] =
ECONO COOL D[IRECTION SENSOR Enjoy cool air at your desired temperature.
L ]| lm~] [ ] .
SMART SET———— Note:
[ ® J|[[oON] [ A ] Do not operate COOL mode at very low outside temperatures (less than
CLEAN OTIMER 14°F [-10°C]). Water condensed in the unit may drip and wet or damage
(=@ || [@oFF] [ v | furniture, etc.

ORY "DRY mode

Dehumidify your room. The room may be cooled slightly.
Temperature cannot be set during DRY mode.

Note:

When the fan speed is set to AUTO, the unit will dehumidify while control-
ling the fan speed. Depending on the environment, the fan speed may
change periodically or the fan may stop.

HOFF/ON .
e Press [ o] to start the operation.

MODE .
e Press to select operation mode. Each press
changes mode in the following order:

AUTO Rl COOL e HEAT IR FAN
(FAN) —|

(AUTO) (COOL)  (DRY)  (HEAT)

HEAT'HEAT mode

Enjoy warm air at your desired temperature.

) e
e Press =] or =] to set the temperature.
Each press raises or lowers the temperature by 1°F
(1°C).

' OOFF/ON

Press to stop the operation.

FAN 'FAN mode

Circulate the air in your room.

Note:

After COOL/DRY mode operation, it is recommended to operate in the
FAN mode to dry inside the indoor unit.

Note:

Multi system operation

Two or more indoor units can be operated by one outdoor unit. When several
indoor units are operated simultaneously, cooling/dry/fan and heating opera-
tions cannot be done at the same time. When COOL/DRY/FAN is selected with
one unit and HEAT with another or vice versa, the unit selected last goes into
standby mode.

Note:

Settable preset temperature range with bundled remote controller

Operation mode Preset temperature range
AUTO 61-88°F/16 - 31°C
COOL 61-88°F/16 - 31°C
HEAT 50 - 88°F/10 - 31°C

DRY/FAN Not settable

Operation indicator lamp
The operation indicator lamp shows the operation state of the unit.

Indication Operation state Room temperature

About 4°F (2°C) or
more away from set
temperature

About 2 to 4°F (1 to
2°C) from set tem-
perature

The unit is operating to reach the set
temperature

The room temperature is approach-
ing the set temperature

Standby mode (only during multi
system operation)

e Lit 2t Blinking o Notlit
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FAN SPEED AND AIRFLOW DIRECTION ADJUSTMENT

‘*‘Nﬂsumﬁl

ELECTRIC

AUTO[COOL[ DRY | EAOF S|
HEAT a@ I3

M ematl G

Up-down Airflow direction

L-VANE-R
e Press to select airflow direction. Each
press changes airflow direction in the following order:

|—(>@—> = > — (> 1—»\’1—|

AUTO) (1) @) 3) () (5) (SWING)

(]
([}

© TEMP c} GOFF/ON
© 1l & [ o©

® (AUTO)......... The vane is set to the most efficient airflow direction. COOL/
DRY/FAN: horizontal position. HEAT: downward position.

“MQE“ ﬂ FAN ] V\fDEIX\AN]E 7//[ (Manual)........ For efficient air conditioning, select the upper position for
POWERFUL L-VANE-R CO?L/QRY, and the !ower position for HEAT. If the I.ower
<N { U ]] [ U position is selected during COOL/DRY, the vane automatically
ECONO COOL| DIRECTION  SENSOR moves to the upward position after 0.5 to 1 hour to prevent
EINERER any condensation from dripping.
SMART SET——— 7 ) ) .
([(® ) W@ON I [~ \/{[ (Swing)......... The vane moves up and down intermittently.
CLEAN OTIMER « Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.
[ =@ )| [®@OFF| | Vv | - Always use the remote controller when changing the direction of air-

flow. Moving the horizontal vanes with your hands causes them to mal-
function.

« When the breaker is turned on, the horizontal vanes’ position will be
reset in about a minute, then the operation will start. The same is true
in the emergency cooling operation.

* When the horizontal vanes seem to be in an abnormal position, see

Press (L& 1 to select f d. Each h FEECAE
s ress 0 selec ?n speed. Each press changes « The right and left horizontal vanes set to the same level may not align
fan speed in the following order: perfectly.

— @ = N> = g = al = all —
(AUTO)  (Quiet)  (Low)  (Med.)  (High) (Super High)

Left-right Airflow direction

n WIDE VANE

v Press [~ to select airflow direction. Each press
changes airflow direction in the following order:

T H— G JT—> R— TR — @
(SWING) |

» Two short beeps are heard from the indoor unit when set to AUTO.

« Use higher fan speed to cool/heat the room quicker. It is recommend-
ed to lower the fan speed once the room is cool/warm.

« Use lower fan speed for quiet operation.

Note:

Multi system operation

When several indoor units are operated simultaneously by one outdoor unit for
heating operation, the temperature of the airflow may be low. In this case, it is
recommended to set the fan speed to AUTO.
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ABSENCE DETECTION

=
b b

h;.rT-ﬂ Wed Thu Fri Baf Sen
a7 ClSoETON WU (T A

1234 333086 565°58
o TEMP O OFFION
< 1= |
MODE | FAN

WIDE WANE

Airfow Control mode o fers air conditioning according to a location of
an occupant in @ mom detected by i-==e Senzor.

DIRECTIO
e [ [ESS during COOL, DRY, HEAT or AUTO
mock to adivate the ARFLOW CONTROL mode. This
mock is only avalable when the i-sse cortrol mode is
efiective.

ORECTI
e, Each press of | @™ | changes AIRFLOWVY CONTROL
in the following order:

=

1=
INDIRECTY (DIRECT)  (EVEN) (CFF)

ﬁ (INDIRECTY: An occupant will be less exposad to
direct airflow.

E (DIRECT) : Mainly the vicnity of an oocupant will
be air-conditioned.
? (EVEM)  : Theunit leamsthe area where an

occupant spand mast of the fime,
and evens out the temperature of
that area.

= Horzon@lavduertcalalmow directboes wilbe avomatcaly sekced.

=Wher more thay a corpl of peopk are b a oom, the AIRFLOW
CONTROL mode may Wwomk kss e fectbe k.

= fyonstl gel necombriab e Wi the alr director det mhed by the
INDIRECT mode, acusttie ak direction massaly. EEFEE

3 I.|1.IlE| you move to 3 vew bosse or earasge e mom, hokl dows

E';': trSsecond duerleg ope ration. The door vl bee ps i
andstars o kan tie aeawie B arocorpastipe vd most of the tine
In the vew orearasged mom. (ThE ope @tion can sotbe perbomed
whe o e tmer b zet)

Canceling the i-s=e control mode autom atically can-
cels the AIRFLOVY CONTROL mode.

= The AIRFLOW CONTRO L mode kako caceled wie s tie VANE or
WIDEWANE bt b preszed.

EM-Y

.i.u!-

Eﬁm n'ﬂ-:h.“ i Gt G

11*3-5 JE HE*BEI Elf_lu

= TEMP & OO

= ~ || @
_EAN  WIE VANE

MODE

This function awtomatically changes the operation to Mo occupancy
enenyy=@wng mode or Mo occupancy Auts- OFF mode when nobody
isin the room.

Ta activate this OCoURAancy enemy-5aving moda,
press | | until appears on the operation display
ofthe remote contraller.

To adivae this Mo cccupancy Auto-0FF mode, press
urtil @ appears on the operation display ofthe
remaote corroller,

Press "% | again to cancel the ABSENCE DETEC-

TIOM .
D D P oo
Ma
QAN Gy O coapa sy
dedesad detaciad
| Akt | mpenti HE. |
10mh.
Eh & Igy-
g Saiing o
mode
AVDOFF !
made TinoFF |
|

= Euen fithe nnftls tareed © FF dee © Mo ocoepaicy Svo-0FF mode,
the diplary oTtie emok coitpierremai: © hdcae e Kk b

ope ration . P ers %1@ peﬂ%qn to e sartope ratba .
< Wher OFFtmerk set, apriory & ghe s © OFF tmer.
« The unttwilaotbe tied off oo one & deeckd dirhg somal

ope ration mode e ve n thongh Mo ocoipacy Avib-0 FFmoce kB act
vaked



SMART SET OPERATION

* MITSUBISHI
ELECTRIC

U0 cooL DRV o T
HEAT [ FAN] a@ I3

l A~
.o
! Ik N
{TE00) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on AP OOFF AMPM

07 e 12000
]234@0FFI lll llll"llll D[]

@ TEMP @  OOFF/ON

< I & [ o
MODE | FAN ~WIEVAE

| = | [ ]] [lllll\]
POWERFUL L-VANE-R
[ [(=m]) =
ECONO COOL | DIRECTION  SENSOR
g ] [2~] [ 2]

SMART SET

(®w )|[ooN] [ A |
CLEAN OTIMER

[ = || [o0FF] [ Vv ]

[DELETE]

CHECK CLOCK RESET

A simplified set back function enables to recall the preferred (preset)
setting with a single push of the T8 button. Press the button again
and you can go back to the previous setting in an instance.

SMART
—  Press [ ] durlng COOL, ECONO COOL, or HEAT

mode to select SMART SET mode.

. Set the temperature, fan speed, and airflow direction.

» The same setting is selected from the next time by simply pressing S%T

» Two settings can be saved. (One for COOL/ECONO COOL, one for
HEAT)

« Select the appropriate temperature, fan speed, and airflow direction
according to your room.

' SMART SET

’ Press | again to cancel SMART SET operation.

* SMART SET operation also is cancelled when the MODE button is
pressed.

Note:

Example of use:

1. Low energy mode
Set the temperature 4°F (2°C) to 6°F (3°C) warmer in COOL and cooler in
HEAT mode. This setting is suitable for unoccupied room, and while you are
sleeping.

2. Saving frequently used settings
Save your preferred setting for COOL and HEAT. This enables you to select
your preferred setting with a single push of the button.

ECONO COOL OPERATION

* MITSUBISHI
ELECTRIC

AUTOl CooL DRV =TIk
HEAT| FAN | W

""-'G cpatl Gy
O N AR T —
L”-' @Q\/ G

{TE00 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sat Sun
mcma@on AMPM @OFF AMPM

1234 3N J0:HASHR:EE
@ TEMP © OOFF/ON
<o 1o J[ o
MODE | FAN  WIDEVANE
(=[] [om]
POWERFUL| L-VANE-R
()|l =] [ =]

ECONOCOOL | DIRECTION ~ SENSOR
g )| [ [(F]

SMART SET
[ ® J|[eON] [ A ]
CLEAN OTIMER

[ =@ ]|[@0FF] [ Vv ]

Swing airflow (change of airflow) makes you feel cooler than station-
ary airflow.

The set temperature and the airflow direction are automatically changed
by the microprocessor. It is possible to perform cooling operation with
keeping comfort. As a result energy can be saved.

ECONO.COOL
e Press during COOL mode £l [2XA4 to start

ECONO COOL operation.
The unit performs swing operation vertically in various cycles according to the
temperature airflow.

’ Press agaln to cancel ECONO COOL operation.

« ECONO COOL operation is also cancelled when the VANE or POWERFUL
button is pressed.

POWERFUL OPERATION

POWERFUL
e Press [0 ] during COOL or HEAT mode [Elel2HA to

start POWERFUL operation.

Fan speed
Horizontal vane

: Exclusive speed for POWERFUL mode

: The vane follows as your selection during Manual/
Swing.
Downward position during AUTO operation.

« Temperature cannot be set during POWERFUL operation.

POWERFUL
’ Press again to cancel POWERFUL operation.

« POWERFUL operation also is cancelled automatically in 15 minutes,
or when the OFF/ON, FAN, or ECONO COOL button is pressed.
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TIMER OPERATION (ON/OFF TIMER)

* MITSUBISHI
ELECTRIC

AUTO|COOL] DRY [feiSdI Ok
HEAT/ FAN ] Y} J%

— )
[ e
- e "ClocgoT—>
= Y

LI e
([0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(SET JCLOCKOON AMPM @OFF AMPM

1234 5 dH-BESBETEE

@ TEMP @  (OFF/ON
© o 1 o
MODE FAN  WIDE VANE
(=) | ) [am]
POWERFUL L-VANE-R
(9| (=) [(=a)
ECONO COOL | DIRECTION  SENSOR
(2 )| (=] (=]
SMART SET——————
[[® ||[eON] [ A ]
CLEAN OTIMER

[ =0 | [o0FF] [ Vv )

Press (@ON) or (©0FF) during operation to set the timer.

(ON timer) :  The unit turns ON at the set time.

(OFF timer) : The unit turns OFF at the set time.

* @ON or @OFF blinks.
* Make sure that the current time and day are set correctly.

—— Press (forward) and (backward) to set the

time of timer.
Each press changes the set time 10 minutes forward/backward.
« Set the timer while ©ON or @OFF is blinking.

’ Press or (@0FF) again to cancel timer.
Note:

+ ON and OFF timers can be set together. $ mark indicates the order of timer
operations.

+ If power failure occurs while ON/OFF timer is set, see [SERERE ‘Auto restart
function”.

EN-11

EMERGENCY OPERATION

When the remote controller cannot be used...

Emergency operation can be activated by pressing the emergency operation
switch (E.O. SW) on the indoor unit.

Each time the E.O. SW is pressed, the operation changes in
the following order:

Operation indicator lamp

Vi
ke

-0- © Emergency COOL

el Set temperature :
I S
®- Emergency HEAT 75°F (24°C)

Fan speed : Medium

o O Stop Horizontal vane : Auto

Note:

» The first 30 minutes of operation is test run. Temperature control does not
work, and fan speed is set to High.

+ In the emergency heating operation, the fan speed gradually rises to blow out
warm air.

» In the emergency cooling operation, the horizontal vanes’ position will be
reset in about a minute, then the operation will start.

AUTO RESTART FUNCTION

If a power failure occurs or the main power is turned off during operation, “Auto
restart function” automatically starts operation in the same mode as the one set
with the remote controller just before the shutoff of the main power. When timer is
set, timer setting is cancelled and the unit starts operation when power is resumed.

If you do not want to use this function, please consult the service repre-
sentative because the setting of the unit needs to be changed.



VYWEEKLY TIMER OPERATION

* A maximum of 4 ON or OFF timers can be set for individual days of the week.
» A maximum of 28 ON or OFF timers can be set for a week.

E.g.: Runs at 75°F (24°C) from waking up to leaving home, and runs at
81°F (27°C) from getting home to going to bed on weekdays.
Runs at 81°F (27°C) from waking up late to going bed early on
weekends.
Mon Setting1 Setting2 Setting3 Setting4
2 ON OFF ON OFF
) 75°F (24°C) 81°F (27°C)
Fii AM 6:00 AM 8:30 PM 5:30 PM 10:00
Sat Setting1 Setting2
. ON OFF
81°F (27°C)
Sun AM 8:00 PM 9:00
Note:

The simple ON/OFF timer setting is available while the weekly timer is on. In
this case, the ON/OFF timer has priority over the weekly timer; the weekly timer
operation will start again after the simple ON/OFF timer is complete.

MITSUBISHI
ELECTRIC

2o
i MW
. " ' ¢Pall E Ay

llll Flaa =

NN

{TE0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@ow AMPM @OFF AMPM

1234 334 dB-HESHETAD
(-] TEMf’ (4] MOFF/ON
< [ o J[ o

N WIDE VANE
H? H@ /TN -

WEEKLY TIMER (=)

Setting the weekly timer

* Make sure that the current time and day are set correctly.

s Press to enter the weekly timer setting mode.
(IEE) Mon

* blinks.

[Mon Tue ... Sun]
and [1] are selected.

(ZZ®) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| E.g. :

!
t

Pressing selects
the setting number.

CMon-»Tue-»Wed-»Thu-»Fri -Sat *Sun-] [-> 1-2-+3~+4 -]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

* All days can be selected.

Pressing selects the day of
the week to be set.
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Q)
Press (ONIOFF) | , and to set ON/OFF, time, and
temperature.

[ON], [AM 6:00]
and [75°F

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun| E.g. :

-

1 5 nn ""1 F (24°C)] are
’ t selected.

D
Pressing .

selects ON/OFF timer. ) A A
Pressing Pressing

@ON -+ OOFF TIME TEMP
l l v v

adjusts the time. i -
Pressing (ELETE J adjusts the tem
d . perature.
deletes timer setting.

* Hold down the button to change the time quickly.
* The temperature can be set between 61°F and 88°F (16°C and 31°C) (for
HEAT mode, between 50°F and 88°F (10°C and 31°C)) at weekly timer.

Press (DAY] and (1~4] to continue setting the timer for
other days and/or numbers.
(EED) . .
Press to complete and transmit the weekly timer
setting.
Mon * which was blink-
CLOCK PM ing goes out, and the
'Wxlxl current time will be
(XX displayed.
Note:

EDIT/SEND
* Press to transmit the setting information of weekly timer to the indoor

unit. Point the remote controller toward the indoor unit for 3 seconds.

* When setting the timer for more than one day of the week or one number,
(NEED)

/8
does not have to be pressed per each setting. Press once
after all the settings are complete. All the weekly timer settings will be saved.

* Press to enter the weekly timer setting mode, and press and hold
DELETEJ for 5 seconds to erase all weekly timer settings. Point the remote
controller toward the indoor unit.

WEEKLY
e Press gy to turn the weekly timer ON. ( [Em lights.)

* When the weekly timer is ON, the day of the week whose timer setting
is complete, will light.

WEEKLY
Press again to turn the weekly timer OFF. ( ([E®
goes out.)

Note:

The saved settings will not be cleared when the weekly timer is turned OFF.

Checking weekly timer setting

EDIT/SEND . .
Press to enter the weekly timer setting mode.
* blinks.

Press (DAY] or (1~4] to view the setting of the particular
day or number.

Press |CANCELJ to exit the weekly timer setting.

Note:
When all days of the week are selected to view the settings and a different set-
ting is included among them, --:-- - -°F will be displayed.
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SELF CLEAN OPERATION

. MITSUBISHI
AN ELECTRIC

200
HEAT FAN | FrySasseEs

)
T i Y
an’ 'an’

\7{‘\7{‘ llg\\
[[3ZM) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(SET JCLOCKDON AMPM ©OFF AMPM
1234 3 H-HES HE- 0

@ TEMP &  OOFF/ON

< 1l o JI o
MODE FAN  WIDE VANE
H — H H S | | e
POWERFUL L-VANE-R
(]| [=]) (=]

ECONO COOL | DIRECTION ~ SENSOR
(& |7 (& ]

SMART SET——
| ® |[[oON] | A ]
CLEAN OTIMER

(= )| (o0FF] [ v )

SELF CLEAN operation helps to keep the unit clean by performing
FAN operation for about 25 minutes. It is recommended to keep SELF
CLEAN operation active at all times.

CLEAN
e Press to activate SELF CLEAN operation.

* The unit performs SELF CLEAN operation when it is stopped with the
[OFF/ON] or OFF timer after COOL/DRY operation. Operation indica-
tor lamp turns on. (Display section)

» SELF CLEAN operation is not performed when: COOL/DRY is oper-
ated less than 3 minutes.

CLEAN
L Press again to deactivate SELF CLEAN operation.
* Pressing [OFF/ON] does not deactivate SELF CLEAN operation.

Note:

» Fan is stopped for the first 3 minutes of SELF CLEAN operation.

+ During multi system operation, air from the unit may become warm. In this
case, SELF CLEAN operation is cancelled automatically to prevent undesir-
able rise in room temperature.
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Instructions:

Swhch off the powe rEapply ortars ofthe DE akerbetore ciean ig.
Be caeful wotto oick tie metal parts wih your bands.
Do st aze be sZlee, tiner, polblig powe r,or lize cickle.

Wike b dirtstands ont, wash faih kHche w e ntaloe e me et cllvtec with Inke-
wWam wakrote speched corce rtration, they wipe off the detergertwits a

damp owel.

= Dowotnse azcrbbEgbrish,a hand sposge, ortie (ke.

= Dowotsoakoriize te lorkor@lvane.

= Dowotese waterhotertan 50°C.

= Dowotespose pars ©drectzo gt keat, orie © dy.

= Dowotapply e nces e force o the BN 3 kmay catse cracks orbreakage .

[ Dual Barrier Coating

Dual Barrer Coathy & @ specialcoathg with bydophlicand kdoplob: ma-
Erat mpevertolaid distsahs.

Dual Barrier Material

DralBarike r Mak 1@l s a spechimateralwith bydophiie and kydophobie -
e atk mektatoollad Iﬂlltiﬁ"i,EIEI ] ] |I1]'|3'Eﬂlg artue PHI'I WEh
GEH'I'IPEI I:IEPEI tatare dfficit o coat with Ulilﬂirﬂ!rcl:li'tlg.

« FRemoue dirtby avastim ckaler,or flise wih wak
= BTETwaE b NG W owak o Hwe 1Ll ade .

ortako D eln ate bace rh and virnses .

Front panel

1. L¥tthe foatpaselnatla "clck™ B kearl.
2. Hod the hliges @rd pritio emove aschows | the lestraton aboue .
= Wiipe with @ oty cbth or reze Rwith wakr.

= Dootscak th wakrbrmoe than o o,

= Drghtwellls shade ket hetling it

3. atalltie Towtpare |y tolowh g tie & m o al
prcedire i Everse. Close the front parel
seciEland pess the positbas o kcatked by
e armows .

Clean the filters regularly for best performance and to
raduce power consdmplion

Dirty filters cause condensation in the air conditioner
which will contribute fo the growth of fungi such as
mald. it is thermfore recommended to clean air filters
ayary 2 weaks.

Ca nod jouch fhe ises Sensar

The air purifying device does not function for safety for
a couple minutes after the operation starts or the front
panel is opanadi&iosed

Do not disassemble the air purifying device.

Do not touch any parts other than the frame of the air
purifying device.

© WalriEErhas auins-s pp e ss g coateg 1oto iy o m prove alrgea ity

Air cleaningfilter (Electrostatic anti-

allergy enzyme filter, bhue)

Eveary 3 manihs:

Remowe dirtly a vacoim ceaner.

When dirl cannol be remayad by Yacudum Sleaning .

= Soak the 1terand B frame |0 hkewam wae rbetore rhsing .
= Aterwazhing, cw fwe |l s kade .

Every yoar:

RepBce Wit a new alrck an g 1Her Broest peromance.
=TS R LR MAC-ZL20FT-E

and

(Microparticle catching filter, white)
Removes the microparticles from the air by
means of static electricity.

Back sil e of air filter

Every3d manihs:

Remoue dirt by 3 uac -
1mn cearer.

Do 1ot wash It with
wakr. Replace it wih
anewalceanligiter
whe s thaceo Arorol
stals adie g 1o it
Pathback © ks arighal
postion, ard @l al
tabs ot the alrckan lig
1iter.

Every 3 yaar.

RepBce twith a vew alrcean g 1lerorbestperomance.
=Ll LR MAC-ERFL1SFT-E

Deodorizing filter, black, option

Evary 3 manins:

Femoue dirtbyy @ yach im ceane r, orsoak the Tamed 1Her i1 ke wam
wakr @30 o L0°C) trabort 1S mhnkes. Rbse we l.
ATerwazhlig, iy fwe Il v kack .

Deodoizhhg Batie Bcove B by ceang te 1ter.

Whean dirt arzmeall cannal be remavad by cleaning

Rephce fwith a vew alrceanlig 1Her.

= e LU EERY A -3010FT £
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Thiz Wirele sz LAN madule, cormmunicate s the status information and
confrols the commands fom the bumo doud® by connecting to an
indoarunit.

Froitpaiel

Wireless LAN moduke couer

Coligctal mode LED (Gee i)
RESET LED (@mbe §

S ]

e D vvnloac] the kumo cloud™ application.
bty o m B ab b bcom o rtcom K amock e

— Create an account and log inte it according to the
owner manual ofthe kumo cloud®
Cwaermannal
b tpe otiocs kvm oo ed com owee T_manialpd?

* PoRizoralwon B equedtoconpee tie setip of coprectiig the
ndoor na ko e kKimocbud®.



IRELESSLAN CONTROL

When 1t Doesn’t Connect We

Check the following, and pair the Wireless LAN module and the Router.

+ Make sure that the Wireless LAN module connect to a 2.4 GHz Wi-Fi network.
The Wireless LAN module will not work on 5 GHz Wi-Fi network.

* Make sure that the communication distance is not too far between the Wireless
LAN module and the Router.

» Make sure that the number of connected devices to the Router does not exceed
the limit.

+ Check if the Router is connected to Internet.

» Set up the Wireless LAN module after operating the air conditioner using the
wireless remote controller at least once.

Reconnect the Wireless Network

At the first install, the system will automatically start into network configuration
mode. After the system has been configured to connect to a wireless network,
in order to change the settings to a different network, the user can follow the
instructions below to place the system back into network configuration mode.

Reconnect the wireless network after a new wireless router has been installed
and connected to the internet or reconnect the wireless network if kumo cloud®
was set up in a new construction with a temporary network.

Sending “~3” with the remote controller switches the connection mode.
OOFF/ON

) '.‘MITSUBSHI
+ Press [_o__] to stop the operation. HLECTRC
« Hold down the Temperature § for 5 seconds.
« Select“" 3” by pressing Temperature @ and - -'

© a

« Point the remote controller toward the indoor

Note:

» When operating the air conditioner from a position where you cannot see it,
check the air conditioner, its surroundings, and the conditions of people in the
room in advance.

* When there are people in the room, please let them know in advance that you
will be operating the air conditioner from a distance.

» Ensure that the Router supports the WPA2-AES encryption setting before
starting the Wireless LAN module setup.

» The End user should read and accept the terms and conditions of the kumo
cloud® service before using this Wireless LAN module.

» Use of the Wireless LAN module implies acceptance of our terms and condi-
tions.

» To complete connection to the kumo cloud® physical access to the access
point may be required.

* This Wireless LAN module will not commence transmission of any operational
data from the system until the End user registers and accepts the terms and
conditions of the Wi-Fi service.

* This Wireless LAN module should not be connected to any Mitsubishi Electric
system which is to provide cooling or heating to critical applications.

+ Mitsubishi Electric’s Wireless LAN module is designed for communication to
Mitsubishi Electric’s kumo cloud®.

Mitsubishi Electric is not responsible for any (i) underperformance of a system
or any product;

(ii) system or product fault; or (iii) loss or damage to any system or product;
which is caused by or arises from connection to and/or use of any third party
Wireless LAN module or any third party wireless or Wi-Fi service with Mitsubishi
Electric equipment

The Wireless LAN module uses Open Source Software. To view the Open
Source software licence(s), please refer to the Licenses.
https://docs.kumocloud.com/software_licenses.pdf

“Wi-Fi”, “WPAZ2.” are trademarks or registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.

unit and press the OOFF/ON |
o1

S TEMP @  OOFF/ON

You can check the connection mode by the flashing state of the Connection
mode LED (green light).
* The flashing state of the LED can change due to an update.
Refer to the latest operation manual of the kumo cloud®.

Note:

The connection modes and the lighting/flashing state of each mode can change
due to an update. Refer to the latest operation manual of the kumo cloud®.

ecking the wireless setting status

You can check the transmission conditions with operation indicator lamp on
indoor unit. Follow the procedure below when you cannot connect the wireless
LAN module to the wireless network or transmission error occurs.

Wireless status display mode

pecifications

Wireless LAN module specifications

Wireless LAN-compatible standard IEEE802.11b/g/n
RF channel 1ch~11ch
Frequency Band 2.4GHz only
Security WPA2 only

FCC ID NKR-MB43

IC 4441A-MB43

S —

Wireless LAN module information

MAC address (MAC)

CONFIG KEY

Installer contact details

GOFF/ON ¢ wsumsr
* Press [_o ] to stop the operation. aa R
« Hold down the Temperature § for 5 seconds.
« Select“” 9” by pressing Temperature @ and - n
- |
« Point the remote controller toward the indoor =
unit and press the OOFF/ON .
o 1
© TEMP @  OOFFION

* After conecting the wireless LAN module to the kumo cloud®, you can check
the transmission conditions with operation indicator lamp.

+ Check the indicator lamp of wireless LAN module when you want to check
the transmission conditions before connecting the wireless LAN module to the
kumo cloud®.

» Refer to the operation manual of the kumo cloud® for operation indicator lamp
on indoor unit and wireless LAN module.
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Name

Telephone number

EN-16




o OPERATING INSTRUCTIONS e

YV HEN YOU THINK THAT TROUBLE HAS OCCURRED

Even if these items are checked, when the unit does not recover from the
trouble, stop using the air conditioner and consult your dealer.

Indoor Unit

Symptom Explanation & Check points

The unit cannot be operated.

Is the breaker turned on?
Is the power supply plug connected?

Is the ON timer set? |l

The horizontal vane does not
move.

Are the horizontal vane and the vertical vane
installed correctly?

Is the fan guard deformed?

When the breaker is turned on, the horizontal
vanes’ position will be reset in about a minute.
After the reset has completed, the normal hori-
zontal vanes’ operation resumes. The same is
true in the emergency cooling operation.

The unit cannot be operated for
about 3 minutes when restarted.

This protects the unit according to instructions
from the microprocessor. Please wait.

Mist is discharged from the air
outlet of the indoor unit.

The cool air from the unit rapidly cools moisture
in the air inside the room, and it turns into mist.

The swing operation of the HORI-
ZONTAL VANE is suspended for a
while, then restarted.

This is for the swing operation of the HORIZON-
TAL VANE to be performed normally.

When SWING is selected in
COOL/DRY/FAN mode, the
lower horizontal vane does not
move.

It is normal that the lower horizontal vane does
not move when SWING is selected in COOL/
DRY/FAN mode.

The airflow direction changes
during operation.

The direction of the horizontal
vane cannot be adjusted with
the remote controller.

When the unit is operated in COOL or DRY
mode, if the operation continues with air blow-
ing down for 0.5 to 1 hour, the direction of the
airflow is automatically set to upward position
to prevent water from condensing and dripping.
In the heating operation, if the airflow tem-
perature is too low or when defrosting is being
done, the horizontal vane is automatically set
to horizontal position.

The operation stops for about
10 minutes in the heating
operation.

Outdoor unit is in defrost.

Since this is completed in max. 10 minutes,
please wait. (When the outside temperature is
too low and humidity is too high, frost is formed.)

The unit starts operation by
itself when the main power is
turned on, but hasn’t received
sign from the remote controller.

These models are equipped with an auto
restart function. When the main power is
turned off without stopping the unit with the
remote controller and is turned on again, the
unit starts operation automatically in the same
mode as the one set with the remote control-
ler just before the shutoff of the main power.
Refer to “Auto restart function”.

The two horizontal vanes touch
each other. The horizontal
vanes are in an abnormal posi-
tion. The horizontal vanes do
not return to the correct “close
position”.

Perform one of the following:

+ Turn off and on the breaker. Make sure the hori-
zontal vanes move to the correct “close position”.

« Start and stop the emergency cooling operation
and make sure the horizontal vanes move to the
correct “close position”.

In COOL/DRY mode, when the
room temperature reaches near
the set temperature, the outdoor
unit stops, then the indoor unit
operates at low speed.

» When the room temperature deviates from the
set temperature, the indoor fan starts running
according to the settings on the remote control-
ler.

Symptom
Remote controller

Explanation ck points

The display on the remote
controller does not appear or it
is dim. The indoor unit does not
respond to the remote control
signal.

Are the batteries exhausted?

Is the polarity (+, -) of the batteries correct?
Are any buttons on the remote controller of other
electric appliances being pressed?

Does not cool or heat

The room cannot be cooled or
heated sufficiently.

Is the temperature setting appropriate?

Is the fan setting appropriate? Please change
fan speed to High or Super High.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit clean?
Are there any obstacles blocking the air inlet or
outlet of the indoor or outdoor unit?

Is a window or door open?

It may take a certain time to reach the setting
temperature or may not reach that depending on
the size of the room, the ambient temperature,
and the like.

The room cannot be cooled
sufficiently.

When a ventilation fan or a gas cooker is used
in a room, the cooling load increases, resulting
in an insufficient cooling effect.

When the outside temperature is high, the cooling
effect may not be sufficient.

The room cannot be heated
sufficiently.

When the outside temperature is low, the heating
effect may not be sufficient.

The air outlet temperature
seems low in the heating
operation.

Change the air outlet direction upward.
The air outlet temperature may become lower
when the outside temperature is low.

Air does not blow out soon in
the heating operation.

Please wait as the unit is preparing to blow out
warm air.

Airflow

The air from the indoor unit
smells strange.

Are the filters clean?

Is the fan or heat exchanger of the indoor unit
clean?

The unit may suck in an odor adhering to the
wall, carpet, furniture, cloth, etc. and blow it out
with the air.

Sound

Cracking sound is heard.

This sound is generated by the expansion/con-
traction of the front panel, etc. due to change in
temperature.

“Burbling” sound is heard.

This sound is heard when the outside air is
absorbed from the drain hose by turning on the
range hood or the ventilation fan, making water
flowing in the drain hose to spout out.

This sound is also heard when the outside air
blows into the drain hose in case the outside
wind is strong.

Mechanical sound is heard
from the indoor unit.

This is the switching sound in turning on/off the
fan or the compressor.

The sound of water flowing is
heard.

This is the sound of refrigerant or condensed
water flowing in the unit.

Hissing sound is sometimes
heard.

This is the sound when the flow of refrigerant
inside the unit is changed.

The indoor unit discolors over
time.

Although plastic turns yellow due to the influence
of some factors such as ultraviolet light and
temperature, this has no effect on the product
functions.

The operation indicator lamp is
dim. The unit does not beep.

Is the NIGHT MODE operation set?

Multi system

The indoor unit which is not
operating becomes warm and a
sound, similar to water flowing,
is heard from the unit.

A small amount of refrigerant continues to flow
into the indoor unit even though it is not operat-
ing.

When heating operation is
selected, operation does not
start right away.

When operation is started during defrosting of
outdoor unitis done, it takes a few minutes (max.
10 minutes) to blow out warm air.

Outdoor Unit

The fan of the outdoor unit does
not rotate even though the com-
pressor is running. Even if the

fan starts to rotate, it stops soon.

When the outside temperature is low during
cooling operation, the fan operates intermittently
to maintain sufficient cooling capacity.

Water leaks from the outdoor
unit.

During COOL and DRY operations, pipe or pipe
connecting sections are cooled and this causes
water to condense.

In the heating operation, water condensed on
the heat exchanger drips down.

In the heating operation, the defrosting operation
makes ice forming on the outdoor unit melt and
drip down.

White smoke is discharged from
the outdoor unit.

In the heating operation, vapor generated by the
defrosting operation looks like white smoke.

EN-17
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Timer

Weekly timer does not operate
according to settings.

Is the ON/OFF timer set?

Transmit the setting information of the weekly
timer to the indoor unit again. When the infor-
mation is successfully received, a long beep will
sound from the indoor unit. If information fails to
be received, 3 short beeps will be heard. Ensure
information is successfully received.

When a power failure occurs and the main power
turns off, the indoor unit built-in clock will be
incorrect. As a result, the weekly timer may not
work normally.

Be sure to place the remote controller where
the signal can be received by the indoor unit.

The unit starts/stops the opera-
tion by itself.

Is the weekly timer set? Rl VA

Wireless LAN module

The Wireless LAN module can-
not be paired with the router.

Setup is possible only after operating the air condi-
tioner using the wireless remote controller. Perform
pairing after the operation.




TROUBLE HAS OCCURRED ERROR CODEDISPLAY MODE

Inthe following cases, stop using the air conditioner and consult your dealer.

* When water leaks or drips from the indoor unit.

* When the operation indicator lamp blinks.

* When the breaker trips frequently.

» The remote control signal is not received in a room where an electronic ON/
OFF type fluorescent lamp (inverter-type fluorescent lamp, etc.) is used.

+ Operation of the air conditioner interferes with radio or TV reception. An ampli-
fier may be required for the affected device.

* When an abnormal sound is heard.

* When any refrigerant leakage is found.

Error code can be checked on the display of remote controller while the left/upper
operation indicator lamp on the indoor unit is blinking.
Follow the procedure below to check the error code.

S TEMP &  OOFF/ON
v 1l o [ °

i wiE VANELL |
DELETE T

CHECK CLOCK RESET
OO0 OO w3

o L

e Error code display

The remote controller is powered OFF.

Get close to the front of the indoor unit, point the remote controller at the re-
ceiving section of the indoor unit, and keep pressing CHECK with a fine-tipped
object.

“00” will be shown in the display.

Keep pointing the remote controller at the receiving section of the indoor unit
until the indoor unit beeps.

If the indoor unit does not beep, get closer to the indoor unit and keep press-
ing CHECK again.

If the indoor unit still does not beep, turn off the power of appliance such as
fluorescent lamp and TV which might cause noise, then try again. (If the bat-
tery replacement indicator lights up, replace the batteries with new ones.)
When the display of the remote controller shows “00” and the indoor unit
beeps 2 times, it means the unit has no error.

When the display of the remote controller shows “00” and the indoor unit beeps
1 time, it means the unit has an error. Follow the procedure below and diagnose
the error.
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RROR CODEDISPLAY MODE

weo. Error code check
Press % or i to change an error code.
Each press “i] changes the error code shown on
the remote controller in ascending order (A to Z) as
below.

e
Each press =] changes the error code in descend-
ing order (Z to A).

Check the error codes 1 by 1 to send the signal.

The indoor unit beeps 2 times
The unit has the error corresponding to the error
code. Refer to the error code table and confirm the
abnormal point.

The indoor unit beeps 1 time
The unit has no error. Repeat checking.

The indoor unit does not beep
The diagnosis gets a fail. Try again.

* When the unit has an error, the air conditioner needs to be inspected
and repaired. Stop using the air conditioner, turn off the breaker and
contact your dealer.

Note:

Pressing other buttons than i or @ cancels the error code display
mode of the remote controller.

If the remote controller is operated while the operation indicator lamp is not
blinking, the accurate error code might not be shown.

EN-19
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Error code of remote controller

Object Code | Abnormal point
00 None (Normal)
E6 L
Serial signal
E7
EE Inconsistency of the indoor unit and outdoor unit’s
refrigerant
Fb Indoor control system
FH [ Refrigerant sensor of the indoor unit
Refrigerant leakage abnormality of the indoor unit
Indoor unit Abnormality related to the refrigerant sensors for
FL ) . L .
the other indoor units when multiple indoor units are
connected
P1 Room temperature thermistor
P2
Indoor coil thermistor
P9
P4 Drain sensor
Pb Indoor fan motor
E8
E9 Indoor/outdoor communication, receiving error
EC
FC | Nonvolatile memory data
Fd Different voltage
P8 4-way valve/Pipe temperature
PL | Outdoor refrigerant system
Outdoor unit U3 [ Discharge temperature thermistor
Defrost thermistor
Fin temperature thermistor
U4 P.C. board temperature thermistor
Ambient temperature thermistor
Outdoor heat exchanger temperature thermistor
UE | Stop valve (Closed valve)
UP | Outdoor power system




GOING TO BE USED FOR A LONG TIME

. Operate by COOL mode with the highest temperature
set or FAN mode for 3 to 4 hours. [gEle[cN4
« This dries the inside of the unit.
» Moisture in the air conditioner contributes to favorable conditions for
growth of fungi, such as mold.

n OOFF/ON

s Press to stop the operation.

—. Turn off the breaker and/or disconnect the power sup-
ply plug.

Note:

For system with branch box, LEAK DETECTION SYSTEM installed. Unit must
be powered except for service.
» The refrigerant leakage cannot be detected, and this may cause a fire.

4

.. Remove all batteries from the remote controller.

When using the air conditioner again:

w.. Clean the air filter. |3l EHES

. Check that the air inlet and outlet of the indoor and
outdoor units are not blocked.

s Check that the ground is connected correctly.

4
. Refer to the “PREPARATION BEFORE OPERATION?,

and follow the instructions. [RElERENS)

Installation place

Avoid installing the air conditioner in the following places.

* Where there is much machine oil.

+ Salty places such as the seaside.

» Where sulfide gas is generated such as hot spring, sewage, waste water.

»  Where oil is splashed or where the area is filled with oily smoke (such as cooking areas
and factories, in which the properties of plastic could be changed and damaged).

* Where there is high-frequency or wireless equipment.

* Where the air from the outdoor unit air outlet is blocked.

» Where the operation sound or air from the outdoor unit bothers the house next door.

» Do not operate the air conditioner during interior construction and finishing
work, or while waxing the floor. Before operating the air conditioner, ventilate
the room well after such work is performed. Otherwise, it may cause volatile
elements to adhere inside the air conditioner, resulting in water leakage or
scattering of dew.

For Wireless LAN module

» This equipment should be installed and operated with a minimum distance of
8 in. (20 cm) between the device and the user or bystanders.

* Do not use the Wireless LAN module nearby other wireless devices, micro-
waves, cordless phones, or facsimiles.

It can cause malfunctions.

» Do not use the Wireless LAN module nearby the medical electrical equipment
or people who have a medical device such as a cardiac pacemaker or an
implantable cardioverter-defibrillator.

It can cause an accident due to malfunctions of the medical equipment or
device.

The installation location of the outdoor
unit should be at least 10 ft (3 m) away
from the antennas for TV sets, radios,
etc. In areas where the reception is weak,
provide greater space between the out-
door unit and the antenna of the affected
device if operation of the air conditioner
interferes with radio or TV reception.

Inverter-type

To prevent the effects | fluorescent lamp
of a fluorescent lamp,

keep as far apart as @
possible.

For the optimum ef-
ficiency and to extend
the life time of using,
the outdoor unit
should be installed in
a well-ventilated dry

wall, etc.

Keep a space

to prevent place.
the picture -
3 ft distortion or 41'”-
(1m) the noise. (100 mm) or/” £x06, 09, 12/FX15, 18, 24)
or more 3t more 8/20 in. (200/500 mm)
Cortoss 11 STV (= | [J] ermore
phone or =) Pl
Portable (=] == -f
L phone "~ Radio 10 ft (3 m) or more )

Electrical work
» Provide an exclusive circuit for the power supply of the air conditioner.
» Be sure to observe the breaker capacity.

If you have any questions, consult your dealer.
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Guaranteed operating range

Indoor Outdoor
Unper limit 90°F (32.2°C) DB 115°F (46.1°C) DB
Gooling PP 73°F (22.8°C) WB —
- 67°F (19.4°C) DB 14°F (-10°C) DB
Lower limit 57°F (13.9°C) WB _
- 80°F (26.7°C) DB 75°F (23.9°C) DB
Heatin Upper limit — 65°F (18.3°C) WB
9 Lower limit 70°F (21.1°C) DB -22°F (-30°C) DB
— -23°F (-30.6°C) WB
DB: Dry Bulb
WB: Wet Bulb
Note:

1. The guaranteed operating range value is for 1:1 System Application.
2. If the outdoor temperature is below the lower limit of guaranteed operating range, the outdoor unit may
stop operation until the outdoor temperature exceeds the lower limit.
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VIEDIDAS DE SEGURIDAD

Significado de los simbolos que aparecen en la unidad interior y/o en la unidad exterior

Grupo de Seguridad

A2L (Riesgo de incendio)

ATENClON Esta unidad utiliza refrigerante inflamable.
@ de Refrigerantes Si hay fugas de refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes de calor, se generaran
gases perjudiciales y puede causarse un incendio.

| Lea detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES antes de utilizar el equipo.

@ El personal de mantenimiento debera leer detenidamente el MANUAL DE INSTRUCCIONES y el MANUAL DE INSTALACION antes de utilizar el equipo.

[ji] Encontrara mas informacion en el MANUAL DE INSTRUCCIONES, en el MANUAL DE INSTALACION y en documentos similares.

« Puesto que este producto tiene piezas rotatorias y piezas que pueden provo-
car descargas eléctricas, lea atentamente las “Medidas de seguridad” antes
de usarlo.

« Tome las precauciones aconsejadas en este manual, ya que son importantes
para una utilizaciéon segura del producto.

« Después de leer este manual, guardelo a mano junto con el manual de
instalacion para poder recurrir a €l con facilidad.

« Asegurese de recibir la garantia de su distribuidor y comprobar que contiene
la fecha de compra, el nombre del establecimiento, etc. correctos.

Indicaciones y sus significados

/N ATENCION: YUna manipulacion incorrecta podria conllevar con toda
" probabilidad un peligro grave, por ejemplo, de muerte o de
heridas graves.

/N cuipADO:  YUna manipulacion incorrecta podria conllevar, segun las
* condiciones, un peligro grave.

Simbolos utilizados en este manual y su significado

S8 B®B®OO

. Asegurese de no hacerlo.

: Siga las instrucciones estrictamente.

: No introduzca nunca los dedos ni objetos, etc.

: No se suba a la unidad interior/exterior ni ponga nada encima.

: Peligro de descarga eléctrica. Tenga cuidado.

. Asegurese de desconectar el enchufe de alimentacion de la toma de
corriente.

1 Asegurese de desconectar la corriente.

: Riesgo de incendio.

/\ ATENCION

S No conecte el cable de alimentacién a un punto intermedio; utilice

unaalargadera o conecte varios dispositivos aunasolatomade CA.
« Podria causar sobrecalentamiento, fuego o descarga eléctrica.

Asegurese que el enchufe no tiene polvo e insértelo de forma segura

en latomade corriente.

« Si el enchufe esta sucio puede provocar fuego o una descarga eléc-
trica.

No enrolle ni cambie ni tire del cable de alimentaciéon, y no aplique
calor ni coloque objetos pesados sobre el mismo.
« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No accione el disyuntor OFF/ON ni desconecte/conecte el enchufe

de alimentacion durante el funcionamiento.

« Podria generar chispas y originar un fuego.

« Una vez que se apaga la unidad interior con el controlador remoto,
asegUrese de que coloca el disyuntor en OFF o que desconecta el
enchufe de alimentacion.

%,

Evite la exposicion directa de la piel al aire frio durante un periodo
de tiempo prolongado.
« Puede ser perjudicial para la salud.

El usuario no debe instalar, cambiar de sitio, desmontar, alterar ni

reparar la unidad.

« Sino se maneja correctamente, el acondicionador de aire puede causar
fuego, descarga eléctrica, lesiones, escape de agua, etc. Consulte con
su distribuidor.

« Siel cable de alimentacion esta danado, deberé ser sustituido por el
fabricante o su agente de mantenimiento para evitar cualquier riesgo.

Al instalar, reubicar o reparar la unidad, asegurese de que en el
circuito de refrigeracién no entra ninguna otra sustancia que no
sea el refrigerante especificado (R454B).

« La presencia de cualquier otra sustancia extrafia, como aire por
ejemplo, puede provocar una elevaciéon anémala de la presion, una
explosién o dafios corporales.

« El uso de un refrigerante distinto al especificado por el sistema oca-
sionara fallos mecanicos, mal funcionamiento del sistema o averias
en la unidad. En el peor de los casos, esto podria llegar a ser un serio
impedimento para garantizar el uso seguro del producto.
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V EDIDAS DE SEGURIDAD

/\ ATENCION

Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos nifios)
que presenten unadiscapacidad fisica, sensorial o mental asi como
aquellos que dispongan de la experiencia o el conocimiento, a menos
que lo hagan bajo la supervisién o instruccién relativa al uso del
aparato por una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los nifios para garantizar que no jueguen
con el aparato.

O

No introduzca los dedos, palos, etc. en las entradas/salidas de aire.
« Podria causar dafos, puesto que el ventilador del interior gira a alta
velocidad durante el funcionamiento.

CY?

En caso de que se produzca una condicién anémala (como olor a

quemado), pare el aparato y desconecte el enchufe de alimentacion

o coloque el disyuntor en OFF.

« Sise prolonga el funcionamiento en la condicién anémala puede pro-
ducirse un fallo, fuego o una descarga eléctrica. En tal caso, consulte
a su distribuidor.

! RO

Cuando el acondicionador de aire no enfria o no calienta, es posible que

haya una fuga del refrigerante. Si se produce una fuga de refrigerante,

detenga el equipo, ventile bien la habitacién y pongase inmediatamente
en contacto con su distribuidor. Si una reparacion exige la recarga de la
unidad con refrigerante, solicite més informacién al técnico de servicio.

« El refrigerante que se usa en el acondicionador de aire no es per-
judicial. Normalmente no tiene fugas. Sin embargo, si hay fugas de
refrigerante y éste entra en contacto con fuego o con fuentes de calor
tales como un calentador del ventilador, un calentador de queroseno
o un horno de cocina, se generaran gases perjudiciales y puede
causarse un incendio.

El usuario no debe intentar nunca limpiar la parte interna de la uni-

dad interior. Si la parte interna de la unidad requiriera una limpieza,

poéngase en contacto con el distribuidor.

* Un detergente inadecuado puede provocar dafios a los materiales
plasticos del interior de la unidad, lo que podria causar escapes de
agua. Si el detergente entra en contacto con las partes eléctricas del

motor, provocara mal funcionamiento, humo o fuego.

« Elaparato debe guardarse en una habitacion sin fuentes de ignicién en
funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas abiertas, un aparato de
gas en funcionamiento o un calentador eléctrico en funcionamiento).

« Tenga en cuenta que es posible que los refrigerantes no emitan olores.

« Paraacelerar el proceso de descongelacion y limpiar el aparato utilice
Unicamente los medios recomendados por el fabricante.

« No perfore ni queme el equipo.

Los sistemas con caja de derivacion tienen un SISTEMA

DE DETECCION DE FUGAS instalado. La unidad debe

estar conectada a la alimentacion excepto en casos de

mantenimiento.

» No pueden detectarse las fugas de refrigerante y ello puede
provocar un incendio.

/N CUIDADO

No toque la entrada de aire ni la aleta de aluminio de la unidad
interior/exterior.
« Podria hacerse dafio.

No eche insecticidas ni pulverizadores inflamables sobre la
unidad.
« Podrian provocar incendios o deformaciones de la unidad.

Evite la exposicidn directa de animales domésticos o plantas
al flujo de aire.
« Puede causar dafios a los animales y las plantas.

No coloque otros electrodomésticos o muebles debajo de la

unidad interior/exterior.

« Podria gotear agua desde la unidad, que podria causar dafos
o hacer que funcionara mal.

No instale la unidad en un soporte roto.
« Launidad podria caer y causar dafos.

Mientras limpia o hace funcionar la unidad, no tenga los pies
en una superficie inestable.
« Sise cayera, podria hacerse dafio.

No tire del cable de alimentacion.
« Podria hacer que se rompa parte del nicleo del cable, lo que
puede causar sobrecalentamiento o fuego.

No cargue ni desarme las pilas y no las arroje al fuego.
« Podria provocar fugas en las pilas, o causar fuego o una explo-
sion.
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condiciones de humedad elevada (80% de humedad relativa o

superlor) ylo con la puerta de entrada o las ventanas abiertas.
Esto podria causar un descenso en la condensacion de agua
en el acondicionador de aire que podria humedecer o dafar el
mobiliario.

« La condensacion de agua en el acondicionador de aire podria
contribuir a la formacioén de hongos, como el moho.

® La unidad no debe estar en funcionamiento mas de 4 horas en

No use la unidad para fines especiales, como para almacenar

alimentos, criar animales, cultivar plantas o guardar dispositi-

vos de precision u objetos de arte.

« Podria deteriorar la calidad o causar dafios a los animales y
plantas.

Evite la exposicion directa de aparatos de combustion al flujo
de aire.
« Podria interrumpir la combustion.

Para evitar una ingestion accidental, no coloque las pilas en

su boca bajo ninglin concepto.

« Laingestion de las pilas puede causar asfixia y/o envenenamien-
to.

Antes de limpiar la unidad, apaguela y desconecte el cable de
0 alimentacion o coloque el disyuntor en OFF.
< Podria causar dafos, puesto que el ventilador del interior gira a
alta velocidad durante el funcionamiento.

Si el sistemano dispone de cajade derivacion, silaunidad

va a dejar de usarse un tiempo prolongado, desconecte

el cable de alimentacién o coloque el disyuntor en OFF.

« La unidad puede acumular polvo y ello puede provocar un
sobrecalentamiento o un incendio.

Sustituya las pilas del controlador remoto por otras nuevas

de la misma clase.

« La utilizacién de una pila usada junto con una nueva puede
causar sobrecalentamiento, provocar una fuga o producir una
explosion.

Si el liquido de la pila entra en contacto con la piel o la ropa,

lavelas a fondo con agua limpia.

« Siel liquido de la pila entra en contacto con los ojos, lavelos a
fondo con agua limpia y acuda a un médico de inmediato.

Aseglrese de que la zona esta bien ventilada cuando la unidad
esté en funcionamiento junto con un aparato de combustion.
< Una ventilacién inadecuada puede originar falta de oxigeno.

Coloque el disyuntor en OFF si oye truenos y hay posibilidad
de que caigan rayos.
« La unidad puede resultar dafiada si cae algun rayo.

Tras varias estaciones con el acondicionador de aire en funcio-

namiento, efectlie unainspeccion y el mantenimiento ademas

de la limpieza habitual.
Si hay polvo o suciedad en la unidad se puede producir un olor
desagradable, contribuir al crecimiento de hongos, como el moho,
o bien blogquear el conducto de drenaje, lo que hace que gotee
agua de la unidad interior. Consulte con su distribuidor sobre la
inspeccion y el mantenimiento, puesto que exigen conocimientos
y capacidades especializadas.

No utilice los mandos con las manos mojadas.
« Podria producirse una descarga eléctrica.

No limpie el acondicionador de aire con agua ni coloque sobre
él un objeto que contenga agua, como un florero.
« Podria causar fuego o una descarga eléctrica.

No se suba a la unidad exterior ni coloque ninglin objeto
encima.
« Sise cayera usted o el objeto, podria haber dafios.

@ IMPORTANTE

Los filtros sucios pueden provocar condensacion en el acondicionador de
aire que contribuye a la formacién de hongos, como el moho. Por lo tanto,
es recomendable limpiar los filtros cada 2 semanas.

Antes de la puesta en funcionamiento, asegurese de que los deflectores
horizontales estén cerrados. Si se pone en funcionamiento antes de que
los deflectores horizontales estén abiertos, es posible que no vuelvan
ala posicién correcta.

Serequiere un mantenimiento preventivo adicional para este producto,
incluyendo la limpieza programada, lainspeccién y las comprobaciones
de seguridad. Este mantenimiento debe ser realizado por un técnico de
climatizacién autorizada y con la debida formacién.




MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para la instalacion

Para el modulo de LAN inalambrica

/\ ATENCION

O

Pida a su distribuidor que instale el aire acondicionado.

« Nodebe instalarlo el usuario, puesto que requiere conocimientos y
capacidades especializadas. Si no se instala correctamente, puede
provocar fugas, fuego o descargas eléctricas.

Dedique una toma de alimentacién en exclusiva al acondicio-

nador de aire.

« Sino se utiliza una toma de alimentacién en exclusiva, pueden
producirse sobrecalentamiento o fuego.

No instale la unidad donde pueda haber fugas de gas inflamable.
« Si hay una fuga de gas y éste se acumula cerca de la unidad,
podria producirse una explosion.

Conecte la unidad a una toma a tierra.

« No conecte el cable de tierra a una tuberia de gas, tuberia de agua,
pararrayos o cable de tierra de un teléfono. Si no, podria producirse
una descarga eléctrica.

La altura de montaje de la unidad interior debe ser como minimo
de 5,91t (1,8 m) desde el suelo. Se recomienda una altura maxima
de 7,5 ft (2,3 m). La unidad interior se instalara en habitaciones
que excedan el &rea minima de la habitacién determinada por
la cantidad total de refrigerante. Consulte con su distribuidor
para mas detalles.

No instale la unidad en un lugar expuesto a humo, gas o

productos quimicos.

+ Elsensor de refrigerante instalado en la unidad interior podria
reaccionar y mostrar un error de fuga de refrigerante.

/\ CUIDADO

Observe las correspondientes normas federales, estatales o
locales paraevitar posibles fugas/descargas eléctricas. También
puede instalar un interruptor de fallo de conexién a tierra para
evitar fugas y descargas eléctricas.

Aseglrese de que se drena correctamente el agua de drenaje.

« Si el conducto de drenaje no es correcto, el agua podria caer
desde la unidad interior/exterior, causando humedad y dafios en
el mobiliario.

Si se produce una condicién anémala
Pare de inmediato el acondicionador de aire y consulte a su distribuidor.
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/\ ATENCION

(Un manejo inadecuado podria tener consecuencias graves, incluyendo
lesiones graves o incluso mortales).

O

Este aparato puede ser utilizado por nifios de a partir de 8
afos de edad y por personas con capacidades fisicas, senso-
riales o mentales reducidas, o que carezcan de experiencia y
conocimientos, siempre y cuando hayan recibido supervision
o instrucciones relativas al uso del aparato de modo seguro y
comprendan los riesgos existentes.

Los nifios no deben jugar con el aparato. La limpieza y el man-
tenimiento por parte del usuario no deben realizarlos nifios sin
la debida supervision.

No utilice el médulo de LAN inaldmbrica cerca de equipos

eléctricos médicos ni de personas que utilicen dispositivos

médicos tales como marcapasos o desfibriladores cardiover-

sores implantables.

» Podria provocar un accidente debido a un mal funcionamiento de
los equipos o dispositivos médicos.

No desmonte, modifique ni repare el equipo por su cuenta (por
parte del usuario).
« Podria causar una descarga eléctrica, un incendio o lesiones.

No instale el médulo de LAN inaldmbrica cerca de dispositivos
de control automatico, como puertas automaticas o alarmas
contra incendios.

« Podria causar accidentes debido a un funcionamiento incorrecto.

o

No toque el médulo de LAN inaldmbrica con las manos himedas.
« Podria causar dafos en el dispositivo, una descarga eléctrica o
un incendio.

No salpique agua sobre el médulo de LAN inaldmbrica ni lo

utilice en un cuarto de baiio.

» Podria causar dafos en el dispositivo, una descarga eléctrica o
un incendio.

/N\ CUIDADO

(Un manejo inadecuado puede tener consecuencias, incluyendo lesiones o
darios en el edificio).

O

No utilice el médulo de LAN inalambrica cerca de otros dis-
positivos inaldmbricos, microondas, teléfonos inalambricos
o facsimiles.

» Podria provocar un funcionamiento incorrecto.

ES-3
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REPARACION ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA

Antes de la puesta en funcionamiento: inserte el enchufe de alimentacion
en la toma de corriente y/o encienda el disyuntor.

Instalacion de las pilas del controlador remoto

1.

2 . Inserte primero el polo
negativo de las pilas
alcalinas tipo AAA.

< 3 . Coloque la tapa frontal.

Nota:

» Asegurese de que la polaridad de las pilas es la correcta.

+ No utilice pilas de manganeso o pilas con fugas. El controlador remoto podria
funcionar inadecuadamente.

» No utilice pilas recargables.

« Elindicador de sustitucién de las pilas se ilumina cuando las pilas tienen poca
carga. El mando a distancia dejara de funcionar al cabo de unos 7 dias desde
que el indicador se ilumina por primera vez.

+ Sustituya todas las pilas por otras nuevas de la misma clase.

+ Las pilas pueden durar 1 afo aproximadamente. Ahora bien, las pilas cadu-
cadas pueden durar menos.

» Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.

Sino se pulsa el botén de RESET (reiniciar), el controlador remoto no funcio-
naré correctamente.

Ajuste de la hora actual

1 . Pulse CLOCK. )
3_ Pulse el boton DAY (DIA)
para ajustar el dia.

ZcLock =
ViaM
111
et

&8

2 . Pulse el botoén TIME o los boto-

4_ Pulse otra vez nes del TIMER (TEMPORIZA-

CLOCK. DOR) para ajustar la hora.
CLOCK Con cada pulsacion el reloj
M avanza/retrocede 1 minuto
WIer 1Tl (10 minutos si la pulsacién es
e prolongada).
Nota:

» Pulse CLOCK (temporizador) suavemente utilizando un
objeto en punta.

Nota:

Como configurar el controlador remoto exclusivamente para una unidad interior

concreta

Pueden utilizarse un maximo de 4 unidades interiores con controladores remotos

inalambricos en una habitacion.

Para utilizar las unidades interiores individualmente con cada controlador remoto,

deberd asignar un nimero a cada uno de ellos en funcién del nimero de la unidad

interior.

Este ajuste solo puede definirse cuando se cumplen todas estas condiciones:

« El controlador remoto esta desactivado.

(1) Mantenga pulsado el botén del controlador remoto durante 2 segundos
para entrar en el modo de emparejamiento.

(2) Vuelva a pulsar el botén y asigne un nimero a cada controlador remoto.
Cada vez que pulse el botén el nimero cambiara siguiendo este orden:
152534,

EDIT/SEND . . .

(3) Pulse el botdn para completar el ajuste de emparejamiento.

Después de activar el disyuntor, el controlador remoto que envie en primer lugar
una sefial a una unidad interior sera considerado el controlador para dicha unidad.
Una vez configurado, la unidad interior solo recibira la sefial del controlador re-
moto asignado.

Cambio de unidades de temperatura ("F—°C)

La unidad esta configurada por defecto con °F.

1 . Pulse RESET (reini-
ciar) con los botones
de temperatura
pulsados.

Nota:

» Pulse RESET (reiniciar) suavemente utilizando un objeto en punta.
» Para cambiar la unidad de temperatura de °C a °F, pulse RESET.
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SELECCI()N DE MODOS DE FUNCIONAMIENTO
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GOFF/ON
s Pulse para que se ponga en funcionamiento.

MODE . .
e Pulse para seleccionar el modo de funciona-
miento. El modo cambia con cada pulsacién de la
manera siguiente'

|—>—> COOLIERaN DRY el HEAT —».—l
N)

AUTO)  (REFRIGERACION) (DESHUMIDIFICACION) (CALEFACCION) (VENTILACIO

© e

e Pulse = 0 =] para ajustar la temperatura.
Cada pulsacion eleva o disminuye la temperatura en
1°F (1°C).

HOFFION
Pulse para apagarlo.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Dos o mas unidades interiores pueden funcionar con una unidad exterior. Si
se activan varias unidades interiores al mismo tiempo, las operaciones de re-
frigeracion/deshumidificacion/ventilacion y calefaccion no pueden realizarse
simultaneamente. Cuando se selecciona REFRIGERACION/DESHUMIDIFI-
CACION/VENTILACION en una unidad y CALEFACCION en otra o viceversa,
la Ultima unidad seleccionada entra en modo de espera.

Luz de indicacion de funcionamiento
La luz de indicacién de funcionamiento muestra el estado de funcionamiento

de la unidad.

Indicacién

Estado de funcionamiento

Temperatura ambiente

La unidad esta en funcionamiento
para alcanzar la temperatura fijada

Aproximadamente 4°F
(2°C) o mas de diferencia
con la temperatura fijada

La temperatura ambiente se acerca
a la temperatura fijada

Aproximadamente de 2 a
4°F (1 a 2°C) de diferen-
cia con la temperatura
fijada

Modo en espera (s6lo durante el
funcionamiento multisistema)

o= lluminado

3¢ Luz parpadeante

o No iluminado
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AUT0O'Modo de AUTO (Cambio automatico

La unidad selecciona el modo de funcionamiento de acuerdo con la
diferencia que haya entre la temperatura ambiente y la temperatu-
ra establecida. Durante el modo AUTO, la unidad cambia el modo
(REFRIGERACION«—CALEFACCION) cuando la temperatura ambiente
difiere en aproximadamente 4°F (2°C) de la temperatura establecida

durante mas de 15 minutos.

Nota:

No se recomienda utilizar el modo Auto si esta unidad interior esta conecta-
da a una unidad exterior de tipo MXZ. Cuando se ponen en funcionamiento
simultdneamente varias unidades interiores, puede que la unidad no al-
terne el modo de funcionamiento entre el de REFRIGERACION y el de
CALEFACCION. En este caso, la unidad interior entra en modo de espera
(Consulte la tabla de las luces de los indicadores de funcionamiento).

cooL vl de A ON

Disfrute de aire frio a la temperatura que desee.

Nota:
No ponga en funcionamiento el modo de REFRIGERACION con tempe-
raturas muy bajas en el exterior (inferior a 14°F [-10°C]). El agua conden-
sada en la unidad puede gotear y humedecer o dafar el mobiliario, etc.

DRY "Modo de D HUMID A ON

Deshumedezca su habitacion. Puede refrigerarla ligeramente.
La temperatura no se puede ajustar mientras el aparato esta en el modo
de DESHUMIDIFICACION.

Nota:

Cuando la velocidad del ventilador se ajusta a AUTO, la unidad llevara a
cabo la operacion de deshumidificacion mientras controla la velocidad del
ventilador. Dependiendo del entorno, la velocidad del ventilador puede
cambiar periédicamente o el ventilador puede detenerse.

HEAT vl ae a A ON

Disfrute de aire calido a la temperatura que desee.

FAN ch' N . ON

Haga circular el aire de la habitacion.

Nota:

Después de utilizar el equipo en el modo COOL/DRY (refrigeracion/des-
humidificacién), se recomienda utilizarlo en el modo FAN (ventilador) para
secar la unidad interior.

Nota:

Intervalo de temperatura predeterminado configurable con controlador remoto

incluido

Modo de funcionamiento

Intervalo de temperatura
predeterminado

AUTO

61-88 °F/16 - 31 °C

REFRIGERACION

61-88 °F/16 - 31 °C

CALEFACCION

50 - 88 °F/10 - 31 °C

DESHUMIDIFICACION/
VENTILACION

No ajustable
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VELOCIDAD DEL VENTILADOR Y AJUSTE DE LA DIRECCION DEL AIRE
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Velocidad del ventilador ‘

FAN
Pulse (% ] para seleccionar la velocidad del venti-
“ lador. La velocidad del ventilador cambia con cada

pulsacion en el orden siguiente:

— @ — {9 —
(AUTO) (Quiet [Silencioso])  (Baja)

—
(Media)

— al — all —
(Alta) (Muy Alta)

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice una velocidad de ventilador superior para calentar o enfriar la
habitacién mas rapidamente. Se recomienda reducir la velocidad del
ventilador una vez que la sala se ha enfriado/calentado.

« Utilice una velocidad del ventilador méas baja para un funcionamiento
silencioso.

Nota:

Funcionamiento multisistema

Cuando se ponen en funcionamiento simultdineamente varias unidades inte-
riores para una funcién de calefaccion a través de una sola unidad exterior,
la temperatura del flujo de aire puede ser baja. En este caso, se recomienda
ajustar la velocidad del ventilador en modo AUTO (cambio automatico).
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Direccion del flujo de aire arriba y abajo

L-VANE-R ) o
Pulse L= _J [ ] para seleccionar la direccion del
aire. La direccion del aire cambia con cada pulsacion

en el orden siguiente:

QR—o" =V > — (— ‘—»\7/{1
|_(:\UTO m

) (1) (2 (3) (4) (5)  (OSCILACIO

® (AUTO)......... El deflector se ajusta en la direccién del flujo de aire mas
eficiente. REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VEN-
TILACION: posicién horizontal. CALEFACCION: hacia abajo.

7/11 (Manual) ....... Para un mejor rendimiento del acondicionador de aire, selec-
cione la posicion superior para REFRIGERACION/DESHU-
MIDIFICACION, y la p03|0|on inferior para CALEFACCION.
Si se selecciona la posicion inferior durante el modo de
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION, el deflector se
desplaza automaticamente a la posicién hacia arriba pasado
un periodo de 30 minutos a 1 hora para evitar que gotee el
agua de condensacion.

\7/{‘ (Oscilacion).....El deflector asciende y desciende de forma intermitente.

« Al configurar la unidad interior en AUTO, se escuchan dos pitidos cortos.

« Utilice siempre el controlador remoto al cambiar la direccién del flujo
de aire. Si mueve los deflectores horizontales con las manos puede
provocar su mal funcionamiento.

« Cuando se activa el disyuntor, la posicion de los deflectores horizonta-
les se restablece en cuestién de un minuto; a continuacién, se reanu-
da el funcionamiento. Ocurre lo mismo durante el funcionamiento de
refrigeracion de emergencia.

« Si los deflectores horizontales parecen hallarse en una posicion ané-
mala, consulte la [EFTERE

« Los difusores horizontales derecho e izquierdo ajustados al mismo
nivel pueden no alinearse perfectamente.

Direccion del flujo de aire a izquierda y derecha

.
.
~
.
.
-
.

WIDE VANE
— Pulse (»m~] para seleccionar la direccion del aire. La

direccion del aire cambia con cada pulsacion en el

orden siguiente:
(OSCILACION)

|—>F—>F—>$’—> F— R — G w
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Loz ajustes de aire acondicionado del modo Arflow Cortrol (control
del flujo de aire) se basan en la posicion de una persona en unasala
defectada por eli-sea Senzor

“ Para activar &l mado A|RFLOW CONTROL [contrad
LR LI

del fujo de aire), pulse | =™ | durante el mado COOL
frefigeracién), DR (deshumidificacién), HEAT (ca-
iefaccidn) o ALUTO . Este modo solo astéd disponiie si
@std activado el modo de conirol i-see.

= E| AIRF LOW GUNTRDL{nnntrnl delflujo de airg) cam-
bia con cada MEEch&ndEenalermﬂ siguienta:

—_— g T e e

.;:mg':ﬂ:ﬁ ANFORIE) DESACTVAZG)

&
(INOREC TN

ﬁ (INDIRECTO) : La persona quedard menos ex-
puesta al fujo de aire directo.

[DIHEETD: . Se acondicionard pancipalmente
@l aire alredador de la parsena.
? (UMIFORME) : La unidad anafiza ia zona donda la

persona pasa mas empo y regula
ia tempemlua da dichazona
+ Sa safensionadn sulormdcamams Be dreccones de o de airs
hodzanial v vedics.
« Cusda Maya mis o das personas e [ hatiacsn, &8 pasitle qua al
mada AFFLCW COMTRCL fartral delfijo da aie| sa mends alasia,
« S Snus paschndole oMo B disscedn ol i delaminada po
af mada INDIRECT {indreck]; Suse manuadmanis B disosin dat
aire. [RETIERER
= Al dadama & U ruh CREa 0 & mdeibur ung hebisinn, manenga

peisa dusms 5 equndis dumme & uncionamana. La uni

el i et chos pOng. y coMiEreAS ansiEark 100 S s B gus un e
Pt pes A mayon pente del fieen pa &n b Tebiacidn nusa o ety
{Esta dpin i oo oo aschs i e cutn oo & hesmiperieaclon s & aciaada)

v Al cancedar el modo de controd i-see, también sacan-
cala automaticamente el maodo AIRFLOW CONTROL
fcortrol del flujo de aire).

« Elmoda AIRFLOW COMNTROL {cordml del lujn de sns) b bk 38 cancs-
I3 P By ol Benon &S VANE (delacinn o WIDE WaMNE {de Tacie ancha)

.?.uu-
- n{ |.ar:»m
=
& prenil
88 Flee =

J||1'| w'l:T‘t.lF' Eﬂ‘-‘E‘-l

q

.J:

peklri
24 02 a0 §§=EEI:EE
- |
& TEWP @&  GOFIDN
< |l & [ »°
MODE | EAN  WOEVANE
L= ]| ] [==]
FOMERFUL L-YWANE-R
=] ] [ %

Cuando no hay nadie en iz sala, ests funcidn cambiz sutomsaticamanis
&l modo de Ahonro de anengia cuando no hay nadie en la sals o al
moda da Desacivacan auinmaiics cuando no hay nadie en la s=la

— Para activar este moda da Ahorra de energia cuanda na
hay nadia enla sala, pulsa hasta qua aparszca
an {a pantalla de operaciones del controdador remolo.

— Para aclivar este modo de Desaclivacion aulomatica cuan:
dg no hay nadie an fa sala, pulse Fﬂ hasta que aparazca

@ en ia panala de gperaciones del conlroiadar ramoto.

3 Pulse m ofra vz pasma cancelar @l funcionamiento
ABSENCE DETECTION (deteccidn de ausencia). .

r'.g“’ Iy - T “*CW“I

Mo sedaacian

+ Induso = la unidad et desacivads detiida al rrodo de Desackvy-
cin mitaedlica cuanda no hay nadieen ta A, ke pantalis del oon-
tmtadar mimala permanesend encendida para indicar que 1 uridad

et en undonarrieni. Puise % y lusge veebea a mm%

pra peniciy 14 aperasdn
+ Slie ba oon K 1o e empoizadar e de sacdkach, éak B ad@ priottad.
= La unicad no 54 desatdivard S ng 2a delecta ba praden da da ninguna
persana dumnie A madode kintonamisnia namal, Sungus e
ackvads af mads de Desadivacion aulomdies cumnds na by nada
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1 mocuhion ke SHDE A
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MODE,

a |l o

Ibadiante una sencilis funcitn de seleccdn previs sa pusds recordar
i3 configuracion prefends (pressteblecida) con adlo pulsar &l bodn
ﬂﬁ_ Para volver ale configuradan anenor. wislva a pulsar el boton

SWART .
— Puilza [ ® : durante el modo de BEFRIGERACION,
rafrigeraciin acondmica { ECOMND COOL), o el modo
CALEFACCION para saleccignar el modo de salecciin
mteligente (SMART SET).

— EStablazca la temperatura, ia vedocidad del ventiladaor y
la direccéndel fLjo de aire.
+ La prbxiena war gue by encenda poded sabecsionsy e4ia mitma
cenliguracidn sbi con pusar TR
o He goaden guardar dos Ajusies | LUng pars FEFRKEERA CION eige-
racidn ecandrica SECOND COOL, oim para CALEFAGTION)

« Balpcomons ia lemperalura, B veocdad dd venilador y Fa divecsidn
ded Bujp da sne adaecuadas pAm ia habitacin.

' 1
F WVuala a pulsar ﬂsj para cancelar el funcionamienta
EMART SET (SELECCION INTELKGENTE).

» El hiflcionatienm o SMART SET (SELECCION INTELISENTE) tam-
Bidn & & cancda. al pusar d bodin MODE [MOTDO).

Mota:

Ejeripla d @usa

1. Mada do bajp cosumo
Apsie fa empoawradeo £°F (250] a &°F (30 mis caliome an o moda AEFAE
GERACKSH ymas o onal moda CALEFAGCICH. Puoda usay assn condigum cicn
pam una hatsacidn desocupada o men e domma

2 Gumrdar ks configuraciones. més oo s
GUARIS 2SS Suied prad arics para s madss de REFAIEERACION ¥ CA-
LEFACCKIN. De esta forma, pod@ se koccloaar 31 corlgu@ckn pe®rkia
SO S0 pulsar un Bo¥n
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"UNCION DE REFRIGERACION
ECONOMICA (ECONO COO
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& TEMP & {!lGFFﬂ_..-‘N
= 1] a ||

J1|_n LE |,
POWERFUL i '

ﬁmi‘?i_' 0

B ﬂujn de aire oscilante (n::rnhiu en &l ﬂujn de airej proporciona una
mayersensacdon de fescor que el fujo de aire fijo. )

B microprocesador cambia automaticame nte 1a direccion del Aujo de
gire y 8 temparatura eatblecida. Permite eteciuar la operacion da
refrigeracion manieniendo el condort Ademas, podra ghormar ensrgis.

S—— F"mse@ duranta & modo REFRIGERACION

EEFIER para iniciar el funclonamiento de
refngeracion econdmica (ECOND COOL).

Lawnxdad fﬂlﬂﬂwt‘&mdﬁ P T g T e e T e
s i lenperara os R de are

Puls&ﬂtra waz paracancelar e funcionamiento
de refrgeracin econdmica (ECONC COOL).

= Elunconarmeema ECOMNO CODL | miigaratiin @oondmich] tmidn
e-pueds cancdar pulsanda d bokn VANE {dellexio] o POWERFUL
(e 2

Puise [ 4 | duranta &l modo de REFRIGERACION o
de CALEFACCION para iniciar e funciona-
migntc POWERFUL (potente).

D wancdad sxdiusiva del modo de funcana-
misniy POTENTE

DB el el o Sigue Como Su Sabesitn dumhni
&l funcianamisn k) Manal Osckacsin
Pagic bt fda g draris d Loginamens AUTD.

Vahcidad del venfisdor

Deflactiar horoonial

« La Wemigardlura N0 pueds confumars msnFas esth bncdnandd én
POAWWERFLL | poven i

¥ Vueha a putsar [ 5 ;! para cancedar el mods POWER-

FUL {potanta).

= El knconarmen o & POWERFUL {patenie] bmbeén d& cances au-
lomafsamante an 15 mewios, o Ben cuanda S& pulsan b Bolones
OFFON apayadoemcsndics], FAN (wamida], o ECONO COOL
|l exacndey &GO At ]
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FUNCIONAMIENTO DE EMERGENCIA

Si no se puede utilizar el controlador remoto...
Se puede activar el funcionamiento de emergencia pulsando el interruptor de
accionamiento de emergencia (E.O. SW) en la unidad interior.

Cada vez que se pulsa el interruptor de accionamiento de
emergencia (E.O. SW), el funcionamiento cambia en el orden
siguiente:

Luz de indicacién de funcionamiento

Vi

OS] REFRIGERACION de emergencia

¥
© - CALEFACCION de emergencia

n

o O Parada Temperatura fijada: 75°F (24°C)
Velocidad del ventilador: Media

Deflector horizontal: Auto

Nota:

» Los primeros 30 minutos de funcionamiento son de prueba. El control de
temperatura no funciona y la velocidad del ventilador esta fijada en “Alta”.

» En el modo de funcionamiento de calefaccién de emergencia, la velocidad
del ventilador va aumentando gradualmente para impulsar aire caliente.

» En el modo de funcionamiento de refrigeracién de emergencia, la posicién
de los deflectores horizontales se restablece en cuestion de un minuto; a
continuacion, se reanuda el funcionamiento.

Pulse (@oN) u (@orF) durante el funcionamiento para
ajustar el temporizador.
(temporizador ACTIVADO) :

El equipo se ACTIVARA
a la hora ajustada.

(@0rFF) (temporizador DESACTIVADO) :El equo se DESACTI-
VARA a la hora ajustada.

* Parpadeara ©@ON u ©OFF.
* Asegurese de que la hora y la fecha actuales son correctas.

. Pulse (A7) (avanzar) y (v )
la hora deI temporlzador.
Con cada pulsacion se avanza/retrocede 10 minutos la hora estable-
cida.
« Ajuste el temporizador mientras parpadea @ON 0 DOFF .

() (retroceder) para ajustar

Vuelva a pulsar (€ON] u (©CFF) para cancelar el tempo-
rizador.

Nota:

+ Los temporizadores ON y OFF pueden ajustarse al mismo tiempo. La marca
$ indica el orden de las operaciones del temporizador.

+ Sise produce un fallo de alimentacion mientras esta configurado el tempori-
zador ON/OFF, consulte la “Funcién de reinicio automatico”.

FUNCI(’)N DE REINICIO AUTOMATICO

En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o se apague la
unidad mientras esté funcionando, la “funcién de reinicio automatico” se activara
automaticamente en el mismo modo seleccionado con el controlador remoto
antes de que se interrumpiese el funcionamiento. Cuando esta configurado el
temporizador, los ajustes se anulan y la unidad empieza a funcionar al volver
a encenderla.

Si no desea utilizar esta funcién, péngase en contacto con el servicio
técnico ya que tendra que modificar los ajustes de la unidad.
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UNCIONAMIENTO DEL TEMPORIZADOR SEMANAL (WEEKLY TIMER)

= Sepredercorigi@rnmarmode FACTIVACIONES o DESACTNACIONES
del emporizader para dias ind spendanmes dala semang.

* G prederconigrrarvamarmode 2B ACTNACDNES 0 DESACTIVAC IDNES
MR unA Serman

E Puhs&%] _ @ y @ para configurar AC TIVACION/

DESACTIVACION, hor y lemperatura.

F. #4250 conligra a ]¥ (24'C) dosde b hor do kvanterss has qeo defalacmsaysocon- | 3 Mot Tos Wed Th Fri Sal Bm| 7, & - e asliionen
figura a B1*F (27 C)dosde que Hoga a @s hasta b hora do domnir do lunes o viemes. : B .'” [C8d], TAR E.00]
G oonflgum a8 PF (7% de ale una hora de s antares B ha sfuna bora de 1 Eﬂ '1'51: ¥ [5FF 2450
domir#mpranalosfhe sde ssmana. ’
Corfigraciint Configurad on2 Eonfypradind Corfigraiind f_j %
bl T o = 3 :
I B el ] EIFETS . : (]
i MAGD0.  AMESD A 530 FRLI000 -'-glﬂ"*ﬂﬂim G Y Y
it [ CICNTESALTI WAL de saiy.
o L.mrgu::m S— fdfq;i . g -mll:lm " M puks HEE Al pulsar TE':-"P
t e
P [ i STF(ETT) = > S8 quUsia B hora S Epusta [ b -
Ak B0 Sl 500 b [DELETE] e v B ey m,_,q,-a_
Mata: Wuracion del kempoizador.

Laconfgumon AGTIVACIGMDESACTIVALION del Erponmdor smple estd depmble menkes
ol b perizaer semendl said achvaie En ebe g e B AC TWACTLNCE SACTIVACION 6 Bmpo
fzgoriEne piui:a#ml:red|err|:n'i.mn:rsuna1d,elhnmmmmlﬂmll.anp:ﬁ:mw sl s
i B o e e v 21 S TV AN EIE SAC VA I o e T T ks N Ll e,

Configuracion del temporizador semanal

" Agegirese e Qe @ io@ye [dia acthdaks 101 COTECDS.

s Pifie para entraren el modo de configuracion del ternpo-
nzados semanal.

L=d * [ papadan

e Priza [OEF) v para se eccbuare diay 1ime o de b con i 1 @cki

Man Tow W Tha Fri 5ot Sun | P. &0 = saleccionan

M pubsar (=2 ] se
safaesaon al ndmdaa
de | corlgmckn .

EH*TII""H"'TH.I"'H"I"'“"'H 122 +9 +4
hhuhﬁlth [ ]

= S e Sele or sockos. o diss

A pubtar (DAY ] 52 5 slectiona o
diack @semaraacorig@r.
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HEAT |calaeside, erira 50 °F y B8 °F (10 50 y 31 ) an ol terporizarker sensanal

rl Pulse y [O=2] para continuar configurando &
temponizador para olros dias ywo nidmens.

para completar v transmitir la configuracion
del temporeador semanal.

i * CHT el da g

fope® denr, S B y de
H
Mot a:

Frus e e pan i
ham acks
ST ST
. Puliepiﬂ teusm Hr I mamach de coilgu@Ese de e mpark
Eadar semanal 4 ks undad inledar, Apure con & sonkolador renax a i
wnitta imerior dirame 38 squndos
« Slcorigra e lEmporkEadorpaa mas e v diade @semaian e ooai-
i, K i maa.ampuln'pamn:adamngl @k, FrEe
183 10B UEZ cHANdo DA BF coNIgIrAckies L& | ayas comp kT, Se
guandara odas B corlg Aekoe s e | fem porzasor semanal.
+ Pusa [ pars en rar an o moda de W oisador semanal Y prEsion sy man
s puiaaoe [DEETE] di @i e S seghidos para borarodas s conlg 1 @cbaes

e fEripanead or sErmandl Anunde oon & S mlad or mimaio & B unidad irdedcr

m Pulse para la ACTMNACION del temporzadar
semanal. | EEESe encends.)

“Sle lEmporEadorsemanalesta ACTADD se enceiderael dade |
TEMANE Clya colgIrEcks 83t compe@.

¥ .
Vualva a pulsar & para la DESACTIVACION dal
temponzador semanal. | EER se apaga.)

Mot a:
LE corlgir adore & §usaidedad mo de boiradn & 0 ESACTIUAR el kemp ol e oF £ éinara

l'.'ll:'ﬁ'b'a.ﬁm &L iﬁili.g;n'iﬁt tléltu_nil oti mader semanal

Pulse IEEI para entrar en el modo de configuracion del
fempanzador semanal.

* M parpaden

"I EI Pulse 1] para ver la configuracion deun dia
o Niman congrelo.

,I Pulse para salir de |a configuracién del tempori-
zador semanal.

Mot a:

Slse han = ecchl bl bdos b dias de B semaia pas ve rsn conlgl sy
se Wl tracondgerackn die e vk se mostEE el pifll =-faa -=F
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El modo de funcionamiento SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA) ayuda a
mantener limpia la unidad ejecutando el modo de funcionamiento FAN
(VENTILADOR) durante unos 25 minutos. Se recomienda mantener
el modo de funcionamiento SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA) activo
en todo momento.

CLEAN
e Pulse ) para activar el modo de funcionamiento

SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA).

» La unidad efectia una operacién SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA)
cuando se detiene con el temporizador OFF u [OFF/ON] después
de la operacién COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMIDIFICA-
CION). La luz de indicacion de funcionamiento se enciende. (Seccién
de pantalla)

+ La operacion SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA) no se realiza cuando:
La operacion COOL/DRY (REFRIGERACION/DESHUMIDIFICA-
CION) ha funcionado menos de 3 minutos.

LEAN
Vuelva a pulsar (= ] para desactivar el modo de fun-
cionamiento SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA).
« Al pulsar [OFF/ON] no se desactiva el modo de funcionamiento SELF
CLEAN (AUTOLIMPIEZA).

Nota:

+ El ventilador se detiene durante los primeros 3 minutos del modo de funcio-
namiento SELF CLEAN (AUTOLIMPIEZA).

+ Durante el funcionamiento multisistema, el aire de la unidad puede calentar-
se. En este caso, el modo de funcionamiento SELF CLEAN (AUTOLIMPIE-
ZA) se cancela automaticamente para evitar un aumento indeseado en la
temperatura de la habitacion.
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Instrucciones:

» Dusnie a mpeza, apague il disyumor o desenchdfelo de ta o de oo-
rriEn.

= Tanga cuidads dend locir BE pades madicns con B manos

= Pio ulice bendna, polva oe pulrmearacon ni insscicds P axponga direciament e af sal al Gl o a bas B ingung pias con o

= Cusicd @i iy Sudo, npish o un desmsn e neulr de cotina diuida 16 k& zecala.
g1 agia il ala conce ifracke especicaday Impk e estos de de g mgen- « Mo aglique derrasiada fuerch sobre af vamiadar, ya oue podd 8 agristarka o
% Gar una oAk R farperia

M flice s panas ni cepillos diros, o adiduls sivilamss
Homole tlesjvagie eldelector bonzotal.
T 158 SRR GO Termperaius Superior 3 SOPC.

&8 Dual Barrier Coating

B revéasfmanid de dobis Darmdra a4 un revesimien io espadal oon malsiales
Midiliboos & hidno koo s pira adllar [As manchas de acaile y pold

Dual Barrier Material

Elmat dalde dobke bare @es vy mater@lespecialcon seperick vHmoflea e
Mdmiobich fue e red et A manchas de aoate -y pavo, nduEo an pid: 55
Eirlicalas o 1@ coy Tmas compk|as que o dncles de recibrr con el
im0 de-dobie barraa
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CDNTRDL DE LAN INALAMBRICA

Precanciones de uso de lIas ondas de radio
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Introduccion al modulo de LAN inalambrica

Este modulo de LAN inzlémbrica frersmiate b inlprmacidn de estado
y comirols los comandos de kumo clowd® conecténdose 5 una unidad
mierior.

Fanal Famal
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LED AESET {dentie|

Configuracion

e Dlezcargue la aplicacidn kumo cloud®.
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nual del usuario ded kuma cloud®.
M & del usuads
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

ONTROL DE LAN INALAMBRICA

Nota:

+ Cuando utilice el acondicionador de aire desde una posicién en la que no

1 1a conexion no es correcta

Compruebe lo siguiente y empareje el médulo de LAN inaldmbrica y el router.

« Compruebe que el médulo de LAN inaldmbrica se conecta a una red Wi-Fi
de 2,4 GHz.
El médulo de LAN inalambrica no funcionara en la red Wi-Fi de 5 GHz.

« Compruebe que la distancia de comunicacién entre el médulo de LAN ina-
lambrica y el router no sea excesiva.

« Compruebe que el nimero de dispositivos conectados al router no supere el
limite.

« Compruebe si el router esta conectado a Internet.

« Configure el médulo de LAN inaldmbrica después de haber utilizado el acon-
dicionador de aire con el mando a distancia inalambrico como minimo una
vez.

Volver a conectar la red inalambrica

En la primera instalacion, el sistema se iniciara automaticamente en el modo
de configuracion de red. Una vez configurado el sistema para conectarse a
una red inaldmbrica, si el usuario desea cambiar los ajustes a una red dife-
rente puede seguir estas instrucciones para volver a seleccionar el modo de
configuracion de red en el sistema.

Vuelva a conectar la red inalambrica después de instalar un nuevo router
inalambrico y conectarlo a Internet, o vuelva a conectar la red inalambrica si
kumo cloud® se instal6é en una nueva construccién con una red temporal.

Si envia “" 3" con el mando a distancia se cambia el modo de conexién.
OOFFION
 Pulse para detener la operacion. s
+ Mantenga pulsado Temperatura @ durante 5
segundos.
- Seleccione “~ 3” pulsando Temperatura @y - :|
e |
+ Apunte el mando a distancia hacia la unidad
interior y pulse OOFFION
[ o ] © TEMP @  (OFF/ON

Puede comprobar el modo de conexién por el estado de parpadeo del LED del
modo de conexién (luz verde).
* El estado de parpadeo del LED puede cambiar debido a una actualizacion.
Consulte la tltima version del manual de instrucciones del kumo cloud®.

Nota:

Los modos de conexién y el estado de iluminacion/parpadeo de cada modo
pueden cambiar debido a una actualizacién. Consulte la ltima versién del ma-
nual de instrucciones del kumo cloud®.

omprobar e estado de la con 1guracion malamprica

Puede comprobar las condiciones de la transmisién con la luz de indicacién de
funcionamiento de la unidad interior. Siga el procedimiento descrito a continuacion
si no puede conectar el médulo de LAN inaldmbrica a la red inaldmbrica o si se
produce un error de transmision.

Modo de visualizacién del estado inalambrico

pueda verlo, compruebe previamente el acondicionador de aire, su entorno
y las condiciones de las personas que se encuentran en la habitacion.
Cuando haya personas en la habitacién, hagales saber de antemano que va
a utilizar el acondicionador de aire a distancia.

Compruebe que el router sea compatible con la configuracion de cifrado
WPA2-AES antes de empezar la instalaciéon del médulo de LAN inalambrica.
El usuario final debe leer y aceptar los términos y condiciones del servicio
kumo cloud® antes de empezar a utilizar este médulo de LAN inaldmbrica.
El uso del médulo de LAN inaldmbrica implica la aceptacién de nuestros
términos y condiciones.

Para completar la conexién con el kumo cloud® puede ser necesario el acceso
fisico al punto de acceso.

Este médulo de LAN inaldmbrica no empezara a transmitir los datos opera-
tivos del sistema hasta que el usuario final se registre y acepte los términos
y condiciones del servicio Wi-Fi.

Este médulo de LAN inaldmbrica no debe conectarse a ningln sistema
Mitsubishi Electric que suministre refrigeracion o calefaccién a aplicaciones
importantes.

El médulo de LAN inaldmbrica de Mitsubishi Electric esta disefiado para
comunicarse con el kumo cloud® de Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric no se responsabilizara (i) del rendimiento deficiente de un
sistema o producto;

(ii) del fallo de un sistema o producto; o (iii) de pérdidas o dafios producidos
en un sistema o producto que se deriven de la conexion y/o el uso de un
médulo de LAN inalambrica de terceros o un servicio Wi-Fi de terceros con
un equipo de Mitsubishi Electric

El' moédulo de LAN inalambrica utiliza software de codigo abierto. Para ver la(s)
licencia(s) del software de codigo abierto, consulte las licencias.
https://docs.kumocloud.com/software_licenses.pdf

“Wi-Fi” y “WPA2.” son marcas comerciales o marcas comerciales registradas
de Wi-Fi Alliance.

aracteristicas

Especificaciones del moédulo de LAN inalambrica
Estandar compatible con LAN inaldmbrica | IEEE802.11b/g/n
Canal RF 1 canal~ 11 canales

Banda de frecuencia Solo 2,4 GHz
Seguridad Solo WPA2
ID de FCC NKR-MB43
IC 4441A-MB43

Informacion del médulo de LAN inalambrica

Direccion MAC (MAC)

CONFIG KEY

Detalles de contacto del instalador

Nombre

Numero de teléfono

GOFFION 3, s

+ Pulse para detener la operacion. =
+ Mantenga pulsado Temperatura @ durante

5 segundos. - u]
« Seleccione “~ 9” pulsando Temperatura € :|

y@
» Apunte el mando a distancia hacia la

unidad interior y pulse OOFF/ON . © TEMP @  OOFFION

+ Después de conectar el médulo de LAN inalambrica a kumo cloud®, puede compro-
bar las condiciones de la transmision con la luz de indicacion de funcionamiento.

» Compruebe la luz de indicacién del médulo de LAN inalambrica si desea
comprobar las condiciones de la transmision antes de conectar el médulo de
LAN inaldmbrica a kumo cloud®.

» Consulte el manual de funcionamiento de kumo cloud® para ver la luz de indi-
cacion de funcionamiento de la unidad interior y el médulo de LAN inaldmbrica.

ES-16

6 000 00000000000000000000000000000000000000000006000000000000606060086000060086068000060000606660000000000000060008600006006006800000000060600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscsssssss




I CREE QUE HA OCURRIDO ALGUN PROBLEMA

Si después de comprobar estas cuestiones el acondicionador de aire
sigue sin funcionar bien, pédngase en contacto con su distribuidor.

nto

Unidad interior

Explicac

puntos de comprobac

La unidad no puede ponerse en
funcionamiento.

¢ Esta activado el disyuntor?
¢ Esta puesto el enchufe de la alimentacion?
¢ Esta configurada la activacion del temporizador?

El deflector horizontal no se
mueve.

¢ Estan correctamente montados el deflector hori-
zontal y el deflector vertical?

¢ Esta deformado el protector del ventilador?
Cuando se activa el disyuntor, la posicién de los
deflectores horizontales se restablece en cuestion
de un minuto. Una vez completado el restableci-
miento, se reanuda el funcionamiento normal de los
deflectores horizontales. Ocurre lo mismo durante
el funcionamiento de refrigeracion de emergencia.

Cuando se vuelve a poner en
marcha, la unidad tarda unos 3
minutos en funcionar.

Se trata de una instruccién del microprocesador
para proteger la unidad. Espere.

El vapor se descarga a través
de la salida de aire de la unidad
interior.

El aire refrigerado de la unidad enfria rapidamente la
humedad del interior de la habitacién y la convierte
en vapor.

La operacién de oscilacién del
DEFLECTOR HORIZONTAL se
suspende durante un tiempo y, a
continuacion, se reanuda.

Es para que la operacién de oscilacién del DEFLEC-
TOR HORIZONTAL se realice con normalidad.

Cuando se selecciona OSCILA-
CION en el modo REFRIGERA-
CION/DESHUMIDIFICACION/
VENTILACION, el deflector
horizontal no se mueve.

Es normal que el deflector horizontal no se mueva
cuando se selecciona OSCILACION en el modo
REFRIGERACION/DESHUMIDIFICACION/VEN-
TILACION.

La direccién del flujo de aire cam-
bia en pleno funcionamiento.

La direccién del deflector hori-
zontal no puede ajustarse con el
controlador remoto.

Cuando el aire acondicionado sigue funcionando en
los modos REFRIGERACION o DESHUMIDIFICA-
CION, después de llevar entre 30 minutos y 1 hora
expulsando el aire hacia abajo, la direccion del flujo
de aire se ajusta directamente en la posicién hacia
arriba para evitar que el agua condensada gotee.

En el modo de calefaccion, si la temperatura de
la corriente de aire es demasiado baja o se esta
eliminando la escarcha, el deflector horizontal se
ajusta automaticamente en la posicién horizontal.

El funcionamiento se detiene
durante unos 10 minutos en modo
calefaccion.

Se esta desescarchando la unidad exterior.

Espere hasta que acabe el proceso, que dura unos 10
minutos. (La escarcha se forma cuando al temperatura
exterior es demasiado baja y la humedad demasiado alta.)

La unidad se pone en marcha por
si misma al conectar la alimen-
tacioén principal, aunque no haya
recibido la sehal del controlador
remoto.

Estos modelos estan equipados con la funcién de
reinicio automatico. Cuando se desconecta la ali-
mentacién principal sin detener la unidad mediante el
controlador remoto y se vuelve a encender, la unidad
se pone en marcha automaticamente en el mismo
modo seleccionado con el controlador remoto justo
antes de que se desconectara la alimentacién principal.

Consulte “Funcién de reinicio automatico”. |ERERN

Los dos deflectores horizontales
se tocan mutuamente. Los deflec-
tores horizontales se encuentran
en una posicién anémala. Los de-
flectores horizontales no vuelven a
la “posicion de cierre” correcta.

Realice una de las siguientes acciones:

« Active y desactive el disyuntor. Aseglrese de que
los deflectores horizontales se mueven hacia la
“posicién de cierre” correcta.

Inicie y detenga el funcionamiento de refrigeracion de
emergencia y asegurese de que los deflectores horizon-
tales se mueven hacia la “posicion de cierre” correcta.

En el modo de REFRIGERACION/
DESHUMIDIFICACION, cuando

la temperatura de la habitacion se
aproxima a la temperatura estable-
cida, la unidad exterior se detiene;
a continuacion, la unidad interior
funciona a baja velocidad.

Cuando la temperatura de la habitaciéon se aleja
de la temperatura establecida, el ventilador de
la unidad interior empieza a funcionar segun la
configuracion del controlador remoto.

La unidad interior se decolora con
el tiempo.

Aunque, debido a agentes como la luz ultravioleta y
la temperatura, el plastico se vuelva amarillo, esto no
tendra ningln efecto en las funciones del producto.

Se atenua la luz de indicacion
de funcionamiento. La unidad no
emite ningun pitido.

¢ Esta configurado el MODO NIGHT (nocturno)?

Multisistema

La unidad interior que no esta en
funcionamiento se calienta y emite
un sonido parecido al agua que
corriente.

En la unidad interior, continda circulando una
pequena cantidad de liquido refrigerante aunque
esta unidad no esté en funcionamiento.

Cuando se selecciona la operacion
de calefaccion, no se pone en
marcha de forma inmediata.

Cuando se inicia la operacion durante el desescar-
chado de la unidad exterior, la expulsion del aire
célido lleva unos minutos (méaximo 10).

Unidad exterior

El ventilador de la unidad exterior
no gira aunque el compresor esta
funcionando. Aunque el ventilador
empiece a girar, se para enseguida.

Cuando la temperatura exterior es baja durante la
operacion de refrigeracion, el ventilador funciona
intermitentemente para mantener suficiente capa-
cidad de enfriamiento.

En la unidad exterior hay una fuga
de agua.

Durante la REFRIGERACION o la DESHUMIDIFICA-
CION, el enfriamiento de los tubos y de las conexiones
de los tubos hace que se condense el agua.

En el modo de calefaccién, el agua se condensa
en el intercambiador de calor y empieza a gotear.
En el modo de calefaccion, la funcion de desescar-
chado derrite el hielo adherido a la unidad exterior
y el agua empieza a gotear.

Sale humo blanco de la unidad
exterior.

+ En el modo de calefaccion, el vapor que se genera
debido al funcionamiento de desescarchado tiene
el aspecto de humo blanco.

.
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Sintoma
Controlador remoto

Explicacion y puntos de compr

La pantalla del controlador remo-
to no aparece o se oscurece. La
unidad interior no responde a la
sefial del controlador remoto.

¢ Estan agotadas las pilas?

¢Es correcta la polaridad (+, -) de las pilas?
¢ Se ha pulsado algun botén del controlador remo-
to de otros aparatos eléctricos?

No refrigera o no calienta

La sala no se refrigera ni se
calienta lo suficiente.

¢Es correcto el ajuste de la temperatura?
¢ El ajuste del ventilador es correcto? Cambie la
velocidad del ventilador a Alta o Muy Alta.
¢ Estan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

¢ Hay algtin obstaculo que bloquee la entrada o salida
de aire de las unidades interior o exterior?

¢ Se ha abierto una ventana o puerta?

Podria tardar cierto tiempo en alcanzar la temperatura es-
tablecida o podria no alcanzarse dependiendo del tamafio
de la habitacion, la temperatura ambiente y similares.

La habitacién no se refrigera lo
suficiente.

Cuando se utiliza un ventilador de aire o una cocina
de gas en la habitacion, aumenta la carga de refrige-
racion, con lo cual el efecto de refrigeracion resulta
insuficiente.

Cuando la temperatura del aire exterior es alta, el
efecto de refrigeracion puede resultar insuficiente.

La habitacion no se calienta lo
suficiente.

Cuando la temperatura de aire exterior es baja, el
efecto de calentamiento puede resultar insuficiente.

La temperatura de salida del aire
parece baja en la operacion de
calefaccion.

Cambie la direccion de la salida de aire hacia arriba.
La temperatura de salida de aire puede ser inferior
cuando la temperatura exterior es baja.

Durante el funcionamiento en
modo de calefaccion, el aire no
circula rapidamente.

Espere hasta que la unidad esté lista para expulsar
aire caliente.

Flujo de aire

El aire de la unidad interior tiene
un olor raro.

¢ Estéan limpios los filtros?

¢ Estan limpios el ventilador o el intercambiador de
calor de la unidad interior?

La unidad puede absorber el olor adherido a las pa-
redes, alfombras, muebles, prendas, etc. y expulsarlo
junto con el aire.

Sonido

Se oye un ruido de rotura.

Se trata de un sonido provocado por la dilatacion/
contraccion del panel frontal, etc. a causa de los
cambios de temperatura.

Se oye un ruido de “burbujeo”.

Este ruido se oye cuando, al encenderse la campana
o el ventilador, la manguera de drenaje absorbe aire
del exterior y el agua que fluye por la manguera sale
expulsada.

Este ruido también se oye cuando hace mucho viento
y entra aire en la manguera de drenaje.

Se escucha un sonido mecanico
en la unidad interior.

Corresponde al sonido de encendido/apagado del
ventilador o del compresor.

Se oye correr agua.

Se trata del ruido del refrigerante o del agua conden-
sada que fluye por la unidad.

A veces se oye un silbido.

Se trata del ruido que hace el refrigerante al cambiar
la direccion de la circulacion en el interior de la unidad.

Temporizador

El temporizador semanal no fun-
ciona segun las configuraciones.

¢ Esta configurada la ACTIVACION/DESACTIVA-
CION del temporizador? na 11

Vuelva a transmitir la informacién de la configuracion del
temporizador semanal a la unidad interior. Cuando la
informacion se haya recibido correctamente, la unidad
interior emitira un pitido largo. Si hay un error en la
recepcion de la informacién, se escucharan 3 pitidos
cortos. Asegurese de que la informacion se transmite
correctamente.

Si hay un problema de alimentacién y se apaga la
fuente de alimentacién principal, el reloj interno de
la unidad interior estara mal configurado. Como
consecuencia, puede que el temporizador semanal
no funcione con normalidad.

Asegurese de colocar el controlador remoto donde
la unidad interior pueda recibir la sefial.

La unidad inicia/finaliza su funcio-
namiento sola.

¢ Estéa configurado el temporizador semanal?

Médulo de LAN inaldmbrica

El médulo de LAN inalambrica no
se puede emparejar con el router.

La configuracién solo es posible después de utilizar
el acondicionador de aire con el mando a distancia
inaldmbrico. Realice el emparejamiento después de
la operacion.
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DO ALGUN PROBLEMA

En los casos siguientes pare el equipo y pongase en contacto con su

distribuidor.

+ Cuando cae o gotea agua de la unidad interior.

» Cuando parpadea la luz de indicacién de funcionamiento.

+ Cuando el disyuntor se desconecta con frecuencia.

» Es posible que la sefal del controlador remoto no se reciba en habitaciones
en las que se utilicen fluorescentes de accionamiento electrénico (de tipo
inversor, etc.).

» El funcionamiento del acondicionador de aire interfiere con la capacidad de
recepcion del televisor o la radio. Puede ser necesario conectar el receptor
afectado a un amplificador.

+ Sise oye un ruido anémalo.

+ Si se produce una fuga de refrigerante.

ES-18

El cédigo de error puede comprobarse en la pantalla del controlador remoto
mientras la luz de indicacién de funcionamiento izquierda/superior de la unidad
interior parpadea.

Siga el procedimiento indicado a continuacién para comprobar el cédigo de error.

A MITSUBISHI
ELECTRIC

A

S TEMP &  OOFF/ON
v 1l o [ °

|S——

o WIDE VANE][ |
DELETE T

CHECK CLOCK RESET
OO0 O =3

. Pantalla de cédigos de error

« El controlador remoto esta desactivado.

» Acérquese a la parte delantera de la unidad interior, apunte con el controla-
dor remoto a la seccién receptora de la unidad interior y mantenga pulsado
CHECK con un objeto de punta fina.

+ Se mostrara “00” en la pantalla.

« Siga apuntando con el controlador remoto a la seccién receptora de la unidad

interior hasta que esta emita un pitido.

Si la unidad interior no emite ningun pitido, acérquese a ella y vuelva a man-

tener pulsado CHECK.

Si la unidad interior sigue sin emitir pitidos, desactive aparatos tales como

lamparas fluorescentes y televisores que pueden causar ruido, y vuelva a

intentarlo. (Si se ilumina el indicador de sustitucién de las pilas, sustitiyalas

por otras nuevas).

Si se muestra “00” en la pantalla del controlador remoto y la unidad interior

emite 2 pitidos, la unidad no tiene ningun error.

Si se muestra “00” en la pantalla del controlador remoto y la unidad interior emite

1 pitido, la unidad tiene algun error. Siga el procedimiento indicado a continua-

cion y diagnostique el error.



Y ODO DE VISUALIZACION DEL CODIGO DE ERROR

Codigo de error del controlador remoto

— Comprobeacién deocédigos de error
Pulse < o =] para cambiar un cédigo de error.
Cada pulsacion de “i] cambia el codigo de error

Objeto Codigo | Punto anormal

00 Ninguno (normal)

E6 j _
mostrado en el controlador remoto en orden ascenden- o7 | Senal en serie
te (de la A a la Z), de la forma indicada a continuacion. gg | Incoherencia del refrigerante de la unidad interior y

00 >E6=—>...... — ARRIBA de la unidad exterior

1 I

Fb Sistema de control interior

FH Sensor de refrigerante de la unidad interior

Cada pulsacién de ﬂiﬂ cambia el c()digo de error en Anomalia en la fuga de refrigerante de la unidad interior

Unidad . . .
o Anomalia relacionada con los sensores de refrige-
orden descendente (de la Zala A). Interior FL rante de las otras unidades interiores cuando se
conectan varias unidades interiores
Co_mpruebe los codigos de error 1 por 1 para enviar la P1_ | Termistor de la temperatura ambiente
senal. P2
La unidad interior emite 2 pitidos pg | Termistor de la bobina interior
La unidad tiene el error correspondiente al codigo 57 [ Sonsor do drenae
de error. Consulte la tabla de codigos de error y - d —
confirme el punto anémalo Pb [ Motor del ventilador de la unidad interior
La unidad interior emite 1 pitido E8 S _ .
La unidad no tiene ningL’Jn error. Repita la compro- E9 Comunicacion interior/exterior, error de recepcion
bacion. EC
La unidad interior no emite ningun pitido FC | Datos de la memoria no volatil
El diagndstico ha fallado. Inténtelo de nuevo. Fd | Voltaje diferente
P8 | Valvula de 4 vias/Temperatura de la tuberia
« Si la unidad tiene algun error, el acondicionador de aire debe inspec- N - "
: ; - . ) PL | Sistema refrigerante exterior
cionarse y repararse. Deje de utilizar el acondicionador de aire, des- .
active el disyuntor y péngase en contacto con su distribuidor. Unidad U3 | Termistor de la temperatura de descarga
exterior Termistor de descongelacién

Nota:

Si pulsa algun botén distinto a iﬂ o ﬂi} se cancela el modo de visua-
lizacion del codigo de error del controlador remoto.

Si se utiliza el controlador remoto mientras la luz de indicacion de funciona-
miento no parpadea, es posible que no se muestre el cédigo de error exacto.

Termistor de la temperatura de la aleta

Termistor de temperatura de la placa de circuito
U4 | impreso

Termistor de la temperatura ambiente

Termistor de temperatura del intercambiador de
calor exterior

UE | Valvula de retencién (valvula cerrada)

UP | Sistema de alimentacion exterior
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o MANUAL DE INSTRUCCIONES e

VAYAA UTILIZAR DURANTE MUCHO TIEMPO

e Utilice el acondicionador en el modo COOL a la
maxima temperatura establecida, o bien el modo FAN
durante 3-4 horas.

« Esto hace que se seque el interior de la unidad.
» La humedad condensada en el acondicionador de aire puede contri-
buir a la formacién y expansién de hongos como el moho.

GOFF/ON
— Pulse [ ] para que se detenga.

e Desconecte el disyuntor o desconecte el enchufe de la
alimentacion.

Nota:

Los sistemas con caja de derivacion tienen un SISTEMA DE DETECCION DE

FUGAS instalado. La unidad debe estar conectada a la alimentacion excepto

en casos de mantenimiento.

» No pueden detectarse las fugas de refrigerante y ello puede provocar un
incendio.

A
wwe. Quite todas las pilas del controlador remoto.

Al volver a usar el acondicionador de aire:

e Limpie el filtro de aire. EllltERES

. Compruebe que no estén bloqueadas las entradas y
salidas de aire de las unidades interior/exterior.

. Compruebe que el cable de tierra esté conectado
correctamente.

4
——__ Consulte la seccién “PREPARACION ANTES DE LA

PUESTA EN MARCHA” y siga las instrucciones.

Paginas 5, 6

ES-20

' A \| A A
TRABAJO ELECTRICO

Lugar de instalacion

Procure no instalar el acondicionador de aire en los siguientes lugares.
Donde haya demasiado aceite para maquinaria.

« En ambientes salobres, como las zonas costeras.

» Donde haya gas sulfdrico, como en zonas de bafios termales, alcantarillas
0 aguas residuales.

» Donde se haya derramado aceite 0 haya mucho humo aceitoso en el ambiente
(como en areas donde se cocina o en fabricas, ya que las partes de plastico
podrian alterarse o dafarse en estos lugares).

+ Donde existe equipo inalambrico o de alta frecuencia.

» Donde el aire de la salida de aire de la unidad exterior esté bloqueado.

» Donde el sonido del funcionamiento o el del aire de la unidad exterior
moleste a los vecinos.

» No utilice el acondicionador de aire durante la construccién de interiores y
la realizacién de trabajos de acabado, ni mientras encera el suelo. Antes
de utilizar el acondicionador de aire, ventile bien la habitacién una vez
realizados este tipo de trabajos. En caso contrario, los elementos volatiles
podrian adherirse al interior del acondicionador de aire, provocando fugas
de agua o dispersion de la condensacion.

Para el médulo de LAN inalambrica

« Este equipo debe instalarse y utilizarse a una distancia minima de 8 in.
(20 cm) entre el dispositivo y el usuario u otras personas.

* No utilice el médulo de LAN inaldmbrica cerca de otros dispositivos inalam-
bricos, microondas, teléfonos inaldmbricos o facsimiles.
Podria provocar un funcionamiento incorrecto.

» No utilice el médulo de LAN inaldmbrica cerca de equipos eléctricos médicos
ni de personas que utilicen dispositivos médicos tales como marcapasos o
desfibriladores cardioversores implantables.

Podria provocar un accidente debido a un mal funcionamiento de los equipos
o dispositivos médicos.

/M
fluorescente de

Para evitar los efectos | tipo inversor
de una ldmpara fluo-
rescente, manténgase

La unidad exterior debe instalarse por
lo menos a 10 ft (3 m) de las antenas
Eara equipos de television, radio, etc.

n zonas de mala recepcion, si el fun-
cionamiento del acondlcwnador de aire
interfiere en la recepcion de emisoras de
radio o de television, aumente la separa-
cion entre la unidad exterior y la antena
del aparato afectado.

Para obtener la
maxima eficiencia y
prolongar la vida util
de la unidad exterior,
esta debe instalarse
en un sitio seco y
bien ventilado

pared, etc.

lo més alejado posmlef

espacio sufi-
ciente para evi-

3t 4in.
(tm) (100 mm) (FX06, 09, 12/FX15, 18 24)
omas ) - 0 mas 8/20 in. (200/500 mm)
. m .
il
bricoo (3 = <—1—> - A
portatil  Radio 10 ft (3 m) o mas

AN

Instalacion eléctrica

» Procure que el acondicionador de aire disponga de un circuito de alimenta-
cion exclusivo.

» Procure que la capacidad del disyuntor sea la adecuada.

Si tiene alguna pregunta, consulte a su distribuidor.



Intervalo garantizado de funcionamiento

Margen superior

Interior Exterior
M . 90°F (32,2°C) DB 115°F (46,1°C) DB
) B argen superior 73°F (22 8°C ) WB —
Refrigeracion o 67°F (19,4°C) DB 14°F (-10°C) DB
Margen inferior 57°F (13,9°C) WB _
80°F (26,7°C) DB 75°F (23,9°C) DB

65°F (18,3°C) WB

Calefaccion . 70°F (21,1°C) DB -22°F (-30°C) DB
Margen inferior _ -23°F (-30,6°C) WB
DB: Temperatura seca
WB: Temperatura himeda
Nota:

1. Elvalor del intervalo garantizado de funcionamiento es para la aplicaciéon correspondiente al sistema 1:1.
2. Sila temperatura exterior se encuentra por debajo del margen inferior del intervalo garantizado de funcio-
namiento, es posible que la unidad exterior detenga el funcionamiento hasta que la temperatura exterior

supere el margen inferior.
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e NOTICE D’UTILISATION e

TRADUCTION DU TEXTE D’ORIGINE

ABLE DES MATIERES

B CONSIGNES DE SECURITE 1
B NOMENCLATURE 4
Bl PREPARATIF D’UTILISATION 5
H |-VOIR FONCITONNEMENT 6
B SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT 7
B REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR 8
B MODE DE CONTROLE DU FLUX D’AIR g
B DETECTION D’ABSENCE 9
B MODE SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT) 10
B FONCTIONNEMENT EN MODE ECONO COOL 10
Bl MODE DE FONCTIONNEMENT PUISSANCE 10
Bl FONCTIONNEMENT DE LA MINUTERIE (MARCHE/ARRET) 11
B FONCTIONNEMENT D'URGENCE 11
B FONCTION DE REDEMARRAGE AUTOMATIQUE 11
B MODE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER) 12
B FONCTIONNEMENT SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO) 13
B NETTOYAGE 14
B COMMANDES PAR LAN SANS FIL 15
B EN PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE 17
B MODE D’'AFFICHAGE DU CODE D’ERREUR 18
B S| LE CLIMATISEUR DOIT RESTER LONGTEMPS INUTILISE 20
H LIEU D’'INSTALLATION ET TRAVAUX ELECTRIQUES 20
B FICHE TECHNIQUE 21
Signification des symboles affichés sur I’unité interne et/ou sur I’unité externe
@ dclaf;:;;;:f“”‘é AVERTISSEMENT | Cette unité utilise un réfrigérant inflammable.
AL (Risque d’incendie) Sile réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme ou une piéce chaude, il produira un gaz toxique et un incendie risque de se déclencher.

| Veuillez lire la NOTICE D’UTILISATION avec soin avant utilisation.

@ Le personnel d’entretien est tenu de lire avec soin la NOTICE D’UTILISATION et le MANUEL D’INSTALLATION avant utilisation.

[:E] De plus amples informations sont disponibles dans la NOTICE D’UTILISATION, le MANUEL D’INSTALLATION et documents similaires.

« Avant toute utilisation, veuillez lire les “Consignes de sécurité” car cet appareil
contient des piéces rotatives ou autres pouvant entrainer des risques d'élec-
trocution.

« Les consignes contenues dans cette section sont importantes pour la sécurité
et doivent donc impérativement étre respectées.

= Aprés avoir lu cette notice, conservez-la avec le manuel d'installation a portée
de main pour pouvoir la consulter aisément.

+ Veillez a recevoir une carte de garantie de votre revendeur et vérifiez que la
date d’achat et le nom du magasin, etc. sont saisis correctement.

Symboles et leur signification

toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-
quences graves, provoquer des blessures corporelles
voire la mort de I'utilisateur.

/\ AVERTISSEMENT :

toute manipulation incorrecte peut avoir des consé-

A PRECAUTION : quences graves selon les circonstances.

Signification des symboles utilisés dans ce manuel

8 IP>BB®OV

1 a éviter absolument.

: suivre rigoureusement les instructions.

. ne jamais insérer le doigt ou un objet long, etc.

' ne jamais monter sur l'unité interne/externe et ne rien poser dessus.

: risque d’électrocution ! Attention !

: veiller a débrancher la fiche d’alimentation électrique de la prise
secteur.

: couper I'alimentation au préalable.

: risque d’'incendie.

/\ AVERTISSEMENT

® Ne pas utiliser de raccord intermédiaire ou de rallonge

pour brancher le cordon d’alimentation et ne pas brancher

plusieurs appareils a une méme prise secteur.

« Ceci pourrait provoquer une surchauffe de I'appareil, un
incendie ou un risque d’électrocution.

Nettoyer la fiche d’alimentation électrique et I'insérer

prudemment dans la prise secteur.

« Une fiche d’alimentation électrique encrassée peut entrainer
un risque d’'incendie ou d’électrocution.

Ne pas enrouler, tendre de fagon excessive, modifier ou
chauffer le cordon d’alimentation, et ne rien poser dessus.
« Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou d’électrocution.

Ne pas enclencher/couper le disjoncteur ou débrancher/

brancher la fiche d’alimentation électrique pendant le

fonctionnement de I'appareil.

« Des étincelles pourraient se produire et provoquer un risque d'incendie.

« Toujours couper le disjoncteur ou débrancher la fiche d’alimentation
électrique suite a I'arrét de l'unité interne avec la télécommande.

FR-1

@

Il est déconseillé a toute personne de s’exposer au flux
d’air froid pendant une période prolongée.
+ Ceci pourrait entrainer des problemes de santé.

L’utilisateur ne doit en aucun cas installer, déplacer,

démonter, modifier ou tenter de réparer le climatiseur.

« Toute manipulation incorrecte du climatiseur pourrait provo-
quer un risque d’'incendie, d’électrocution, de blessure ou de
fuite d’eau, etc. Contacter un revendeur.

« Sile cordon d’'alimentation est endommagé, il doit étre rem-
placé par le fabricant ou le service apres-vente du fabricant
pour éviter tout risque potentiel.

Lors de l'installation, du déplacement ou de I’entretien de

I’appareil, veiller a ce qu’aucune substance autre que le réfrigé-

rant spécifié (R454B) ne pénétre dans le circuit de réfrigération.

« Laprésence d'une substance étrangére, comme de I'air dans
le circuit, peut provoquer une augmentation anormale de la
pression et causer une explosion, voire des blessures.

< L'utilisation de réfrigérant autre que celui qui est spécifié pour le
systéme provoquera une défaillance mécanique, un mauvais fonc-
tionnement du systeme, ou une panne de I'appareil. Dans le pire des
cas, la sécurité du produit pourrait étre gravement mise en danger.




/N AVERTISSEMENT

Cet appareil n’est pas concu pour étre utilisé par des
personnes (y compris des enfants) présentant des capa-
cités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou
manquant d’expérience et de connaissances, a moins
qu’elles ne soient supervisées ou aient regu des instruc-
tions relatives a I'utilisation de I’appareil par une personne
responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent étre surveillés de maniére a ce qu’ils
ne puissent pas jouer avec I’appareil.

Ne jamais insérer le doigt ou tout autre objet dans les

entrées ou sorties d’air.

« La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

En cas d’anomalie (odeur de briilé, etc.), arréter le clima-
tiseur et débrancher la fiche d’alimentation électrique ou
couper le disjoncteur.

« Sile climatiseur continue a fonctionner en présence d’'une
anomalie, une défaillance technique, un risque d’incendie ou
d’électrocution ne sont pas a exclure. Dans ce cas, consulter
un revendeur agréé.

Si la fonction de refroidissement ou de chauffage du
climatiseur est inopérante, cela peut indiquer la présence
d’une fuite de réfrigérant. Si vous trouvez une fuite de
réfrigérant, arrétez I'utilisation, ventilez bien la piéce et
consultez votre revendeur immédiatement. Si la réparation
consiste a recharger I’appareil en réfrigérant, demandez
conseil auprés d’un technicien responsable de I’entretien.
» Le réfrigérant contenu dans le climatiseur n’est pas toxique.
En régle générale, aucune fuite ne doit se produire. Toute-
fois, si le réfrigérant fuit et entre en contact avec une flamme
ou une piéce chaude comme un radiateur-ventilateur, un
chauffage au kéroséne ou une cuisiniéere, il produira un gaz
toxique et un incendie risque de se déclencher.

L’utilisateur ne doit jamais procéder au nettoyage intérieur
de l'unité interne. Si la partie intérieure de I'unité doit étre
nettoyée, contacter un revendeur.

« L'utilisation d’un détergent inapproprié pourrait endommager
les surfaces intérieures en plastique de I'unité et provoquer
des fuites d’eau. Tout contact entre le détergent et les pieces
électriques ou le moteur pourrait entrainer un dysfonction-
nement, une émission de fumées, voire un incendie.

« L’appareil doit étre rangé dans une piéce ne contenant
aucune source d’allumage continue (exemple : flammes
nues, appareil a gaz ou chauffage électrique).

« Sachez que les réfrigérants peuvent étre inodores.

« Ne faites usage d’aucun moyen visant a accélérer le pro-
cessus de dégivrage ou a nettoyer I'appareil autre que ceux
recommandés par le fabricant.

* Ne percez pas et ne brilez pas I'appareil.

Pour systéme avec boitier de dérivation, SYSTEME DE

DETECTION DE FUITE installé. L’unité doit étre sous ten-

sion sauf pour I’entretien.

« La fuite de réfrigérant ne peut pas étre détectée, ce qui
pourrait provoquer un incendie.

/\ PRECAUTION

Ne pas toucher a I’entrée d’air ou aux ailettes en aluminium
de l'unité interne/externe.
» Risque de blessures.

Ne vaporiser ni insecticide ni substance inflammable sur

I'appareil.

« Ceci pourrait provoquer un incendie ou une déformation de
I'appareil.

Ne pas exposer un animal domestique ou une plante d’inté-
rieur directement sous le courant d’air pulsé.
« Le bien-étre des animaux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne placer ni appareil électrique ni meuble sous l'unité

interne/externe.

« De I'eau pourrait s’écouler de I'appareil et les endommager
ou provoquer une panne de leur systéme.

Ne jamais laisser le climatiseur posé sur un support
endommageé.
|l pourrait tomber et provoquer un accident.

Veiller a ne pas monter sur une surface instable pour
allumer ou nettoyer le climatiseur.
« Risque de chute et de blessures.

Ne jamais tirer sur le cordon d’alimentation.
« Le fil central du cordon d’alimentation pourrait se rompre et
provoquer un incendie.

4 heures avec un taux d’humidité important (80% HR ou

plus), et/ou lorsqu’une porte ou une fenétre est ouverte.

» Ceci peut provoquer de la condensation a l'intérieur du cli-
matiseur, qui risque de s’écouler et de mouiller ou d’endom-
mager le mobilier.

« Laprésence d’humidité dans la climatisation peut contribuer
ala croissance de certains champignons tels que la moisis-
sure.

Ne pas utiliser le climatiseur pour conserver des aliments,

élever des animaux, faire pousser des plantes, ranger des

outils de précision ou des objets d’art.

« Leur qualité pourrait s’en ressentir, et le bien-étre des ani-
maux et des plantes pourrait en étre affecté.

Ne pas exposer des appareils a combustion directement
sous la sortie d’air pulsé.
« Une combustion imparfaite pourrait en résulter.

Ne mettez jamais des piles dans la bouche pour quelque

raison que ce soit pour éviter de les avaler par accident.

+ Le fait d’ingérer des piles peut entrainer un étouffement et/
ou un empoisonnement.

® Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant plus de

hors tension et débrancher la fiche d’alimentation élec-

trique ou couper le disjoncteur.

« La vitesse de rotation extrémement rapide du ventilateur
pendant le fonctionnement du climatiseur pourrait provoquer
un accident.

Pour les systémes sans boitier de dérivation, si I'unité

doit rester inutilisée pendant une période prolongée,

débranchez la fiche d’alimentation électrique ou coupez

le disjoncteur.

< L’unité pourrait s'encrasser et présenter un risque d’incendie
ou d’électrocution.

Remplacer les piles de la télécommande par des piles

neuves du méme type.

« Ne jamais mélanger piles usagées et piles neuves ; ceci pour-
rait provoquer une surchauffe, une fuite ou une explosion.

Si du liquide provenant des piles entre en contact avec la

peau ou les vétements, les rincer abondamment a I’eau

claire.

< Si du liquide alcalin entre en contact avec les yeux, les
rincer abondamment a I'eau claire et contacter d’urgence
un médecin.

Si le climatiseur est utilisé conjointement avec un appareil

a combustion, veiller a ce que la piéce soit parfaitement

ventilée.

» Une ventilation insuffisante pourrait provoquer un manque
d’oxygéne dans la piece.

Couper le disjoncteur par temps d’orage.

« La foudre pourrait endommager le climatiseur.

Si le climatiseur a été utilisé pendant plusieurs saisons
consécutives, procéder a une inspection et a un entretien
rigoureux en plus du nettoyage normal.

« Une accumulation de saletés ou de poussiére a l'intérieur
du climatiseur peut étre a I'origine d’'une odeur désagréable,
contribuer au développement de moisissures ou bloquer
I'écoulement des condensats et provoquer une fuite d’eau
de l'unité interne. Consulter un revendeur agréé pour procé-
der a une inspection et des travaux d’entretien nécessitant
l'intervention de personnel qualifié et compétent.

0 Avant de procéder au nettoyage du climatiseur, le mettre

mains mouillées.
« Risque d’électrocution !

Ne pas nettoyer le climatiseur avec de I‘eau et ne placer ni

vase ni verre d’eau dessus.

« Ceci pourrait provoquer un risque d’'incendie ou d’électro-
cution.

f Ne pas actionner les commandes du climatiseur avec les

dessus.

Ne jamais marcher sur I'unité externe et ne rien poser
« Risque de chute et de blessures.

@ IMPORTANT

Des filtres encrassés peuvent provoquer de la condensation dans le
climatiseur, ce qui contribuera a la croissance de certains champi-
gnons tels que la moisissure. Il est donc recommandé de nettoyer les
filtres a air toutes les 2 semaines.

Avant de démarrer I'opération, veillez a ce que les ailettes horizon-
tales soient en position fermée. Si 'opération démarre lorsque les
ailettes horizontales sont en position ouverte, il se pourrait qu’elles ne
reviennent pas a la position correcte.

Ne jamais recharger ou tenter d’ouvrir les piles et ne pas

les jeter au feu.

 Les piles pourraient fuir et présenter un risque d’'incendie ou
d’explosion.
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Une maintenance préventive supplémentaire est requise pour ce produit,
notamment des vérifications programmées de nettoyage, d’inspection
et de sécurité. Cette maintenance doit étre réalisée par un technicien
spécialiste en chauffage, ventilation et climatisation agréé et formé.
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e NOTICE D’UTILISATION e

A propos de I'installation

Pour le module LAN sans fi

/N AVERTISSEMENT

O

Consulter un revendeur agréé pour qu’il procéde a I'instal-

lation du climatiseur.

+ L'utilisateur ne doit en aucun cas tenter d'installer le climatiseur
lui-méme ; seul du personnel qualifi¢ et compétent est en
mesure de le faire. Toute installation incorrecte du climatiseur
pourrait étre a I'origine de fuites d’eau et provoquer un risque
d’incendie ou d’électrocution.

Prévoir un circuit réservé a I’alimentation du climatiseur.
» Dans le cas contraire, un risque de surchauffe ou d’'incendie
n’est pas a exclure.

Ne pas installer I'appareil dans un endroit susceptible d’étre

exposé a des fuites de gaz inflammable.

+ L’accumulation de gaz autour de I'appareil entraine des risques
d’explosion.

Raccorder correctement le climatiseur a la terre.

» Ne jamais raccorder le cable de terre a un tuyau de gaz, une
évacuation d’eau, un paratonnerre ou un cable téléphonique
de mise a la terre. Une mise a la terre incorrecte pourrait
provoquer un risque d’électrocution.

La hauteur de montage de I'unité interne doit étre d’au moins 5,9 ft
(1,8 m) depuis le sol. Une hauteur maximum de 7,5 ft (2,3 m) est
recommandée. L'unité interne doit étre installée dans des pieces
dont la superficie dépasse la superficie minimale déterminée par
la quantité totale de réfrigérant. Veuillez contacter votre revendeur
pour en savoir plus.

N’installez pas 'unité dans un endroit ou de la fumée, des

gaz ou des produits chimiques peuvent se dégager.

+ Le capteur de réfrigérant monté dans I'unité interne peut réagir
a ces substances et afficher une erreur de fuite de réfrigérant.

/\ PRECAUTION

Veuillez respecter les réglementations nationales, de I'état
ou locales applicables pour prévenir les fuites/chocs élec-
triques potentiels. Ou installez un disjoncteur de fuite a la
terre pour la prévention des fuites et des chocs électriques.

Veiller a ce que I'eau de vidange s’écoule correctement.

+ Sil'écoulement des condensats est bouché, 'eau de vidange
risque de s’écouler de l'unité interne/externe et d’'endommager
le mobilier.

En présence d’une situation anormale
Arréter immédiatement le climatiseur et consulter un revendeur agréé.
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/N AVERTISSEMENT

(Une manipulation incorrecte peut avoir des conséquences graves, y compris
des blessures graves, voire mortelles.)

O

Cet appareil peut étre utilisé par des enfants de 8 ans et plus
et des personnes dont les capacités mentales, sensorielles
ou physiques sont réduites, ou manquant d’expérience et
de connaissances, dés lors qu’elles sont supervisées ou
ont regu une formation relative a I'utilisation de I’appareil
et comprennent les dangers associés a celui-ci.

Les enfants ne doivent pas jouer avec I'appareil. Le net-
toyage et I’entretien ne peuvent pas étre effectués par un
enfant sans surveillance.

N’utilisez pas le module LAN sans fil a proximité d’un appa-

reil électrique médical ou de personnes portant un dispositif

médical tel qu’un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur

automatique implantable.

« Il pourrait provoquer un accident en cas de dysfonctionnement
de I'appareil médical ou du dispositif.

Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas par

vous-méme (utilisateur).

+ Ceci pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou
des blessures.

N’installez pas le module LAN sans fil a proximité de dis-

positifs de commande automatiques comme des portes

automatiques ou des alarmes d’incendie.

+ Ceci pourrait provoquer un accident a cause de dysfonction-
nements.

Ne touchez pas le module LAN sans fil avec les mains

mouillées.

+ Vous pourriezendommager le dispositif ou provoquer un choc
électrique ou un incendie.

N’éclaboussez pas le module LAN sans fil avec de I'eau et

ne l'utilisez pas dans une salle de bain.

» Vous pourriezendommager le dispositif ou provoquer un choc
électrique ou un incendie.

/\ PRECAUTION

(Toute manipulation incorrecte peut avoir des conséquences, y compris des
blessures ou des dommages matériels au batiment.)

O

N’utilisez pas le module LAN sans fil a proximité d’autres dispositifs sans
fil, de fours a microondes, de téléphones sans fil ou de télécopieurs.
« Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.




Unite nterne
Biad ubs LAM sans

Fillrs o dip i Eﬁru dair

dair -

(Fillve an gaier FEgue des spéciicatons *1

gRue Asnsnes Gribe deposdaxtion G L | s
AEcirasiafiqus | Fage 5]
Etifie amkcro

pieiclles) |Filve
desadoriaand, an ieaupieir de

agion] EEET S 11

A o andaur de
Eldcanmanda
|l|
I L LAl A |
IFane S narnen]

Térmaon de ansonnsmen|

Unite externe

Erilp & chilir (arier e e faldrale)

Flague des ipédicalond “1
Canduite g rékigéant

Tuyau d dvasuaiion des
Gandanss

Sodie de condenzats

Lapparense des un s éxidrmel paul vAres dun modéle 4 Faire

"1 L'arée et e mok de Abhrieator sorthdigéz ser @ plagee des specica-
BNt

[ELEIII L

Telecommande
T e e et ce [ pl e (R !Tg:hnm s
x
afchage dy Desianos 08 rédenion

o e da lane- du Eignal |
Fennaman Enviran 200 {8 m)
L embss ion da bipts  en
e o [uniks
T —— :;f:‘:]l::ﬂ.n'lilﬂplm!
by e Touche A fische
fEnpdaire !
i |OFFON)
Touche e afas Tauche g regags
toet i e e - SLA o wileis diu VENTE
‘arterrerien [~ ][ o7 LATELA R
[ P 7] '\ Tawche des ailalies
2 ) ENE| | B — dorenialion Emes
Touge (b pusinge )
POvERF L) - ‘ 1WDE vANE) B
Touchs o& rebads ' T ;Eﬂuf:'ﬂé mgﬁﬂr”ﬂ!
STEIT S{DrCGLE TH 2 AL ETTE
ECCHOCIKL] 7 gl Ema
R ’F{. Tauche SENSOR
Touchs MODE WLEAT | Sae]
SMARTSET ||} e
i L Tauche DIRECTION
i f e
Lh:ﬂ'l-;_,,"" [Fage 5]
Touehs SELF . oA
GLE AN |NET Tkt 8 e
TOYAGE AUTO) (THE. THEF: RN
[ ace 12 che o avancs
Toxiche Bude de recd
CHECK Ty ches ﬂhiﬁqhmﬂ,e b
ETHcatio irtenie heboamessne
g " (EERLY THEF) R
Toudns de iniissaion
(AESET)
T & da pégia Ciouwerchs
delharlage JCLOCK) Faies gfisser o cou-
werche vers B bas paur
aureir [ pen e ande
A g zar-la diavan wge
PRr ACCedar
S e el T i
vy ad e
. Utilizer iniguemant [ kléammande
Supp art delatdecammande | o
= 4+ irstafer e wppon dola | Wen dilliser pas d mires

Bl ST TR O o
& Co a0 | Ll B b T
i S OO O S

5 2 uniphs imemes oo plus S0m ins-
e e & odds, i se ped que be
signal enviyd A une uridd infeme par

Shoraus Fa bk carmmande & ol e pE e
Phcer |a hecommande |- g e LR e &,

care 5on wupport

o o o e | Ll e

pas.

FR-



e NOTICE D’UTILISATION e

REPARATIF D'UTILISATION

Avant la mise en marche : insérez la fiche d’alimentation électrique dans la
prise secteur et/ou enclenchez le disjoncteur.

Insertion des piles dans la télécommande

4_ Appuyez sur la ;

touche RESET.

1 . Retirez le couvercle
avant.

\ 2 Insérez les piles

alcalines AAA en

plagant d’abord le

pole négatif.
Posez le couvercle avant.

” 3.

Remarque :

Veillez a respecter la polarité des piles.

» Nutilisez pas de piles au manganese ou des piles qui fuient. Elles pour-
raient provoquer un dysfonctionnement de la télécommande.

» Nutilisez pas de piles rechargeables.

+ Le témoin de remplacement de la pile s’allume lorsque la pile est presque
déchargée. La télécommande cesse de fonctionner dans les quelque 7
jours qui suivent I'activation du témoin.

» Remplacez toutes les piles par des piles de méme type.

+ Ladurée de vie des piles est de 1 an environ. Cependant, les piles dont la
date d'utilisation est dépassée durent moins longtemps.

* Appuyez doucement sur RESET a l'aide d’un instrument fin.

Si la touche RESET n’est pas enfoncée, la télécommande risque de ne pas
fonctionner correctement.

Réglage de I’heure

1 . Appuyez sur la touche

CLOCK. 3 . Appuyez sur la touche
2cLock = DAY pour régler le jour.
V1AM ,4"
110171
el il

2 . Appuyez sur la touche TIME ou les
touches TIMER pour régler 'heure.
A chaque pression, I'heure avance/

4_ Appuyez a nouveau
sur la touche CLOCK.

CLOCK recule de 1 minute (10 minutes lors
AM d’une pression prolongée).
(I 11
[[NYN[N]
Remarque :

» Appuyez doucement sur CLOCK a I'aide d’un instrument fin.

Remarque :

Réglage de la télécommande exclusivement a partir d’une unité interne spécifique

Vous pouvez commander dans une piéce jusqu’'a 4 unités internes a l'aide de télé-

commandes sans fil.

Pour commander séparément les unités internes a I'aide de chaque télécommande,

attribuez un numéro a chaque télécommande en fonction du numéro de I'unité interne.

Ce réglage ne peut étre effectué que lorsque toutes les conditions suivantes sont

réunies :

« Latélécommande est hors tension.

(1) Maintenez enfoncée la touche de la télécommande pendant 2 secondes
pour passer au mode d’appariement.

(2) Appuyez de nouveau sur la touche et attribuez un numéro a chaque télé-

commande.

Chaque pression sur la touche avance le numéro dans l'ordre suivant :

1-2-53-4. h

Appuyez sur la touche pour terminer le réglage de I'appariement.

Aprés avoir remis le disjoncteur sur MARCHE, la premiére télécommande a en-

voyer un signal a une unité interne sera considérée comme la télécommande de

I'unité interne.

Une fois configurées, 'unité interne captera par la suite uniqguement le signal

envoyé par la télécommande assignée.

@
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Changement des unités de température ("F—°C)

L’unité prédéfinie est °F.

1 . Appuyez sur RESET
lorsque vous enfon-
cez les touches de
température.

Remarque :

* Appuyez doucement sur RESET a l'aide d’un instrument fin.
» Pour changer l'unité de la température entre degrés Celsius (°C) et degrés
Fahrenheit (°F), appuyez sur la touche RESET.
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e NOTICE D’UTILISATION e

SELECTION DES MODES DE FONCTIONNEMENT

o iR
IS UOR=
[HEAT] FAN | Miseo ==
' “ ' m.-ll 53 )

"‘”-' D ,,..C
\N
{TE0) Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Sat Sun

mcmcx@on AMPM ©OFF AVPM
« DI

]234®OFFI (1) l-__l"’llll ooz
e TEMP © OOFF/ON
c 1l o JI o
MODE | FAN  WIDE VANE
(=)&) []
POWERFUL L-VANE-R
(S )|l =] [ =)
ECONO COOL | DIRECTION  SENSOR
ERNESREN
SMART SET——
[ ® ]J|[@eON] [ A )
CLEAN OTIMER

[ =@ | |[@0FF] [ Vv ]

| 4 | OOFFION

e Appuyez sur la touche pour lancer le fonction-
nement du climatiseur.

MODE L

w Appuyez sur la touche (C=_) pour sélectionner le mode de
fonctionnement. Chaque nouvelle pression sur cette touche
vous permet de passer d’un mode a l'autre dans I'ordre suivant :

|—>—> (COOLIEaN DRY [eall HEAT —>-—|
ON)

AUTO)  (REFROIDISSEMENT) (DESHUMIDIFICATION)  (CHAUFFAGE)  (VENTILATI

© D)

s Appuyez sur les touches =1 ou [—= ] pour régler la température.
Chaque nouvelle pression sur ces touches vous permet
d’augmenter ou de diminuer la température de 1°F (1°C).

HOFFION
Appuyez sur la touche pour arréter le fonction-

nement du climatiseur.

Remarque :

Fonctionnement multi-systéme

Une unité externe peut fonctionner avec deux unités internes ou davantage.
Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément, les modes de
refroidissement/déshumidification/ventilation et de chauffage ne peuvent pas
fonctionner en méme temps. Lorsque le mode de REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION/VENTILATION est sélectionné sur une unité et le mode de
CHAUFFAGE sur une autre, ou inversement, la derniére unité sélectionnée
bascule en mode de veille.

Témoin de fonctionnement
Le témoin de fonctionnement indique I'état de fonctionnement du climatiseur.

Témoin

Etat de fonctionnement

Température de la piece

AUTO'Mode AUTO (permutation automatique

Le climatiseur sélectionne le mode de fonctionnement selon la dif-
férence qui existe entre la température de la piece et la température
programmée. En mode AUTO, le climatiseur passe d’'un mode a l'autre
(REFROIDISSEMENT«—CHAUFFAGE) lorsque la température de la piéce
différe de 4°F (2°C) environ par rapport a la température programmée pen-
dant plus de 15 minutes.

Remarque :

Le mode Auto est déconseillé si cette unité interne est connectée a une unité
externe de type MXZ. Si plusieurs unités internes fonctionnent simultané-
ment, le climatiseur risque de ne pas pouvoir alterner entre les modes de
REFROIDISSEMENT et de CHAUFFAGE. Dans ce cas, I'unité interne passe
en mode de veille (reportez-vous au tableau de témoins de fonctionnement).

CcooL vl ae OID Y \

Le confort de I'air frais a votre température.
Remarque :
Ne faites pas fonctionner le climatiseur en mode de REFROIDISSEMENT
lorsque les températures extérieures sont extrémement basses (inférieure

a 14°F [-10°C]). L'eau de condensation présente a I'intérieur duclimatiseur
risque de s’écouler et d’'endommager le mobilier, etc.

DRY 'Mode de D HUMID ON

Eliminez 'humidité de votre piece. Il se peut que la piece refroidisse
légerement.
Il n’est pas possible de régler la température en mode de DESHUMIDI-
FICATION.

Remarque :

Lorsque la vitesse du ventilateur est réglée sur AUTO, l'unité déshumi-
difie tout en contrélant la vitesse du ventilateur. Selon I'environnement,
la vitesse du ventilateur peut changer périodiquement ou le ventilateur
peut s’arréter.

HEAT ' Mode de CHAU A

Le confort de I'air ambiant a votre température.

FAN 'Mode de VEN ATION

Permet de faire circuler I'air dans la piece.

Remarque :

Aprés une utilisation en mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION), il est conseillé de passer en mode FAN (VENTILA-
TEUR) pour sécher l'intérieur de I'unité interne.

Remarque :
Plage réglable de températures prédéfinies avec télécommandes groupées

tionnement multi-systeme)

Allumé =%

Clignotant o

Eteint
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Le climatiseur fonctionne de fagon | Environ 4°F (2°C) d’écart M : - Pl d - < d&fini
a atteindre la température pro- | minimum avec la tempé- ode de fonctionnement age de tempeératures prédéfinies
grammée rature programmée AUTO 61 - 88 °F/16 - 31 °C
La température de la piéce se | Environ22a4°F (142°C) REFROIDISSEMENT 61-88 °F/16-31°C

2 o rapproche de la température pro- | d’écart avec la tempéra- CHAUFFAGE 50 - 88 °F/10 - 31 °C
grammee ture programmee DESHUMIDIFICATION/ Non réglable
Mode de veille (uniquement en fonc- o VENTILATION




REGLAGE DE LA VITESSE DU VENTILATEUR ET DE LA DIRECTION DU FLUX D’AIR

* MITSUBISHI
ELECTRIC

2o
s =
. " ' ¢ Danll Gy
- F@@@r— —
N[ e
{0 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmcx@on AMPM @OFF AMPM

Direction du flux d’air haut-bas

. Appuyez sur la touche AN pour sélectionner
la direction du flux d’air. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la direction du
flux d’air dans I'ordre suivant :

1234 35 J- A S B - . _ -
— R > 5 v -/ {— 1—»\/{1
e TEMP © OOFF/ON (AUTO) (1) @) ©) 4) (5)  (OSCILLATION)
— H — ”‘EO @ (AUTO) L ail def lad de fluxd
......... ‘ailette se positionne de fagon que la direction de flux d’air soit
MODE FAN WIDE VANE la plus efficace possible. REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
RN R NETY CATION/VENTILATION : position horizontale. CHAUFFAGE :
POWERFUL I; VANE B position vers le bas.
[ L= ] [« - , . . .
ECONO COOL | DIRECTION  SENSOR 4 (Manuel)....... Pour obtenir une climatisation efficace, I'ailette doit étre dirigée
(&) ‘[ R ER vers le haut en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDI-
SVART SET . FICATION, et vers le bas en mode de CHAUFFAGE. Si la
((®w J|[eoN] [ A ) position inférieure est sélectionnée en mode de REFROIDIS-
CLEAN OTIMER SEMENT/DESHUMIDIFICATION, l'ailette se place automa-
(=0 || [ooFF] [ v ) tiguement en position vers le haut au bout de 0,5 a 1 heure
pour éviter la formation de gouttes de condensation.
\7{[ (Oscillation) ....L'ailette monte et descend de fagon intermittente.
: : « L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
Vitesse du ventilateur AUTO. » o
« Utilisez toujours la télécommande pour modifier la direction du flux
d’air. Un déplacement manuel des ailettes horizontales provoquerait
EAN leur dysfonctionnement.

« Lorsque le disjoncteur est activé, la position des ailettes verticales est
réinitialisée en une minute environ, puis 'opération démarre. Il en est
de méme en mode de refroidissement d’urgence.

« Siles ailettes horizontales semblent étre dans une position anormale,

reportez-vous a la [EFERE
« |l est possible que, méme réglées au méme niveau, les ailettes hori-

zontales droites et gauches ne soient pas parfaitement alignées.

Direction du flux d’air gauche-droite

WIDE VANE
— Appuyez sur la touche (“»~] pour sélectionner la
direction du flux d’air. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la direction du

flux d’air dans l'ordre suivant :

TG G o R TR @
(OSCILLATION) |

. Appuyez sur la touche pour sélectionner la
vitesse du ventilateur. Chaque nouvelle pression sur
cette touche vous permet de modifier la vitesse du
ventilateur dans l'ordre suivant :

— @ 2 (>« > a = a > al
(AUTO) (Silencieux) (Faible) (Moy.) (Elevée) (Tres élevée)

« L'unité interne émet deux bips courts lorsqu’elle est réglée en mode
AUTO.

» Augmentez la vitesse du ventilateur pour refroidir/chauffer la piece
plus rapidement. Il est recommandé de réduire la vitesse du ventila-
teur des que la piéce est fraiche/chaude.

« Utilisez une vitesse du ventilateur plus lente pour un fonctionnement
silencieux.

Remarque :

Fonctionnement multi-systéme

Lorsque plusieurs unités internes fonctionnent simultanément pour une seule unité
externe en mode de chauffage, il se peut que la température du flux d’air soit basse.
Dans ce cas, il est recommandé de régler la vitesse du ventilateur sur AUTO.
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# NOTICE D'TITILIS ATION &

VIODE DE CONTROLE DU
FLUX D"AIR

DI::TECTIDN D'ABSENCE

Le mode de contrdle du flux d'air offre une climatisation adaptée 3
Templacement da Toccupant dans iz pice, conformament 3 13 détection
parle capter -eas.

CIRECTION
— APPUYEZ SU an mode REFROIDISSEMENT,
DESHUMIDIFICATION, CHAUFFAGE cu AUTO pour
activer i mode de CONTROLE DU FLUX D'AIR. Ca
maode n'est disponible que lorsque le mode de com-
mande i-see ast activé.

DR H]
i Chague pression sur la u:-uch& vals pemmel de
rocifier le COMTROLE DU FLUX D'AIR dans l'ordre

suhvant :
— TR e T e s
{MOIRECT] (DIHECT) (HOMOGSNE] (AREET)

? (INDIRECT) : I'occupant sera moins exposs au flux
LT d'air diract.
E (DIBECT) :la climatisation s' effectusra principale
. mani dans ja voisinage da l'accupant.
= |HOMOGENE] : Turitd détecta lendroit ol foccupant
passs la plupan de =on wmps at homa-
pindize ia lempératura dans cal endroil.
= Lasdireckans horiranale o waricabe dy Bus dairs saom aulamaique-
e sbestionndes.
= Lomoue plus da déus pamonnes sa auen] dans une pisos b mada
de COMTROLE DU FLUK paul d¥e mains eficace
+ Si ladineciion de Fair déjamminde par fe mode BDIRECT ne vous louw-
il pas e conkr &oukaile, regheria dies cion manueibeman
» Lodsrue waus démdnager dans e noauvaelie mason ou daranises
LAREL TR
fa pitca, manine: ooche [ #8™ ] aoneds pandan 5 sacandes
pandan? b Bnclamaren. Lo misme dmal deux bips of aom-
manced gpsendns ka sne ol locoupani passs e plus daismps dans
3 nouvels pdss dgu o pdes rdagmdnagss {Cene opdmban ne poao
pasdre oflec ude lorsgue B minieds e ackaie |

W

¥ Lannulaton du moda de commands isee annule auto-
matiquement la mode de CONTROLE DU FLUX O'AIR.

+ Le mrodede CONTROLE DU FILLX DAIR 2amule dgalemen braqus
vous: appuyss sor les taushes AILETTES (VAME] ou MLETTES
CAORIENTATION LARGE {WIDE VAMNE)

FR-%

o g
R COOL| DRY. 13T';=l =il
.in B I—Q—#@*’ -
B0
STt
g i 5

;

Girdce & cetie foncSon, ke-moda de fonchio nnement pesse aulomatiqus-
mentan mode déconomia o @nangie pouT DSce INDCCUpSs ou an mods
d'amét sutomatique pour pidce inocoupse lorsque la pidce eat vide.

s FOUr Activarle moda d'économie d dnargia pour pibca
inoccupée, appuyez sur B0 jusqu’a ce que Y appa-
ramee sur l'écran de fonchonnament de la téldcommanda.

— POUr Activer le moda d'arrél auiomalique pour pice inoc-
cupée, appuyez sur g ] jusqu'a ce que OFE apparaisse
zur l'dcran de fanclionnemeant de k& takécammande.

¥ Appuyez une nouvelle fos sur E pour-annuleria
DETECTION D'ABSENCE.

P 3 D@ s

Aucan adcugan
détan i
| Emiran
100 i

Deagan
déecté

« Bbdyne g Munid el ardided chuse du mads d Bl sulamaligus
pour piges inaotupde, Méoran de b 1ddoommands mesie allumd pour

induer qua Nunik: 481 en arwl'nnmmm:. Popuyszs sur , puis
AUy e v Sur pour redérmarer b lanciamenant
« Lorsgue b fiing lerie d armd] esl progranmde. |5 prionisd e dornde &
& mirnuiede 4 ard
= L'unild nes'ardie pas & parsame et ddiacid pendani b maode da
lonciamemam nonmal, méme =i be mods d'ard anomatiqus pow
pie i Bt LEde e Al



VIODE SMART SET
REGLAGE INTELLIGENT

IET TLCCEDON sl ._.I'."'

134 52 d0:89%00°88
@ TEM @ oY
< [ a |l o
MODE

[

feoN] [ A
GTIMER
_;l\_.l-'- B

!

|

Une fonction programmable simplifiee permet de rappeler le régl:r =
e {pré programms) 5 Meide d'une simple pression sur s oucha Te |
Lime seconde pression sur |2 Duche permatde renenir ins@niznameant
U réglage précédent

&7
— AppUYeZ SUT '._I .rr: en moda REFROIDISSEMENT,
ECONO COOL gu CHAUFFAGE pour sélectionner le
mode SMART SET {REGLAGE INTELLIGENT).

— Pdglaz la tempdratune, 12 vilesse du ventilalaur of la

direction du fhx d'air.
» P Sl o nes B fldes faglagss par th sule, §vous suffra d ag-
1

puyer s TR
« 2=l possibia denregisker deux régiages. fUn paw REFROINSSE-
MEMNTECOND COOL wn pour CHALUFFAGE)

« BdEciomnaer B lanpdraiors, [a vilesta du v Siaker & fa dimaion du
lux TaF Sppropridss pagr waie hocal.

| swer
r Appuyaz une nouvede fois sur [ ® * pourannuler le
mode SMART SET (REGLAGE INTELLIGENT).

« Une: prezsion &ur @ buche MODE parsel dnakmeni danuler ke
made SMART SET (REGLAGE MNTELLKSENT].

Remarque :

Ezemple d'uilleaton :

1. Mo deonamis d & ergia
Regier b tempdeatins 4 4F 2°C] ou 6°F {T°C) de gus enmade REFROH
DISSEMENT, & demaing e imade CHAUFFAGE Cé rdgiags conwien] par
s pces inoooupdss au pandan 3 il

2. Evragaimimen] o paramddras (o enmmen] s
Effagirar vwis rdgiagss Ik pour 4 modes REFROIDISSEMENT &l
CHAUFFAGE. llvols SATME e 030lE d'nie smpk pESS RIS Dicle
B rappeler volm rdglage Bvod

Nen Tim W Tha Fri S fen
[CLODETHN ARl SIOFT AUPW

234 25 AR 0A°H0

& TEMP &  OOFIN

HMODE | EAN

WDE VA

L gacillation de Fair puiss (changament de direction} permet de rafraichin
davantage une piéce qu'un flux d'air fixe. )

La ternp erature prograrmmee et la dire cion du flux d'air sont automa-
tiquemnent modifiées par le microprocess=ur, Il est possible dutiliser
la mode da refroidisasment tout en consarvantun cenain nivesy da
confort De phea; vous oonomiser de Nénergia.

— Appiyez sur la louche m’eﬂ mode de REFRCI-
DISSEMENT EERER pour lancer le fonctionnemant

ECONO COOL.
Lumidafiachie un Bahyage assikan ] verical an dilldrenis ¢ yches an
Iencfioin de b empdmiare dy Tux d s

: Appuryez anouveau sur:atcruch&wpauf annuler le
lgnclicnngmant an mode ECONG OOOL.
= Voo phuver dgabemar amuer l= ncionnemer @nmade BOONO

COOL en apguyan] Sur k. uche AILETTES (WMAME| ou [ laicha
FLAISSANCE {POWEHRFLIL]

VIODE DE FONCTIONNEMENT

PUISSANCE

— Appyaz surcetie toucha an mode da REFROI-
DISSEMENT bu de CHAUFFAGE FEREEd our lancer
e mode da fonctionnament PLISSANCE.

Witesge dy e flear | Wiesse avclisree fu omode PLASSANCE
Aitata Norinantake sUEeia s wolee SAlaction &n imade Maausl!
el i
Crian tafion vers & Bat & made AUTOL

= 1 2= irnpossilie de sdgler I Empdratire @ mads de land onnameni
PLSSANCE

POWERFUL

Appuvez a nouveau sur oglle touche |5 | pour annu-

ler le mode de fonctionnamant PUISSANCE.

+ La mode de nsonneman] PUISSANCE asmibe agsemeani auk-
FrARGuAaTA] s 15 iU o [orsdus Wi Apguyar SF e
Ardihdam he (OFFON), ol 2o b fouche de réglage de wilesss du
VENTILATEUR @ gur B Suchie BCOND COOL

v
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e NOTICE D’UTILISATION e

\ ONNEN

* MITSUBISHI
ELECTRIC

[AUTO|COOL] DRY |Le3eOR=
i se =
o i R
)" Fle-o%m
N

{733 Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
(SET JCLOCKODON AMPM @OFF AMPM

1234 5 dH-BESBETEE

@ TEMP @  (OFF/ON
© o 1 o
MODE FAN  WIDE VANE
(=) | ) [am]
POWERFUL L-VANE-R
(9| (=) [(=a)
ECONO COOL | DIRECTION  SENSOR
(=& J|[=~] (F]
SMART SET———
[[® ||[eON] [ A ]
CLEAN OTIMER

[ =0 | [o0FF] [ Vv )

— Appuyez sur les touches ou pendant le
fonctionnement du climatiseur pour régler la minuterie.
(@oN) (Démarrage de la minuterie) : Le climatiseur démarrera

(ON) a 'heure programmée.
(@orr) (Arrét de la minuterie) : Le climatiseur s'arrétera (OFF) a
I'heure programmée.

* Les témoins ©ON ou @OFF clignotent.
* L’heure et la date du jour doivent étre correctement réglées.

. Appuyez sur les touches (avancer) et
(reculer) pour régler I'heure de la minuterie.

A chaque pression, I'heure réglée avance/recule de 10 minutes.
» Réglez la minuterie lorsque ©ON ou @OFF clignote.

’ Appuyez & nouveau sur les touches ou (@0
pour annuler le fonctionnement de la minuterie.

Remarque :

+ Les fonctions de démarrage (ON) et d’'arrét (OFF) de la minuterie peuvent
étre réglées conjointement. Le symbole & indique I'ordre d’application des
modes de fonctionnement de la minuterie.

+ En cas de coupure d’électricité survenant aprés le réglage de la minuterie
(MARCHE/ARRET), voir “Fonction de redémarrage automatique”.

FR-11

Lorsqu’il est impossible d’utiliser la télécommande...

Vous pouvez lancer le fonctionnement d’'urgence en appuyant sur l'interrupteur
de secours (E.O. SW) de l'unité interne.
A chaque fois que vous appuyez sur l'interrupteur de secours

(E.O. SW), le fonctionnement du climatiseur change dans
I'ordre suivant :

Témoin de fonctionnement

{é\ﬁ:— o REFROIDISSEMENT d’'urgence

v,
¢ -e-CHAUFFAGE d'urgence

n

Température programmée : 75°F (24°C)
Vitesse du ventilateur : moyenne
Ailette horizontale : auto

o O Arrét

Remarque :

+ Les premiéres 30 minutes de fonctionnement constitue un essai de fonctionne-
ment. La commande de température ne fonctionne pas, et la vitesse du ventila-
teur est réglée sur Rapide.

* En mode de chauffage d’urgence, la vitesse du ventilateur augmente pro-
gressivement pour souffler de 'air chaud.

» En mode de refroidissement d’urgence, la position des ailettes horizontales
est réinitialisée en une minute environ, puis I'opération démarre.

En cas de coupure d’électricité ou d’interruption de l'alimentation principale
pendant le fonctionnement du climatiseur, la “fonction de redémarrage automa-
tique” prend automatiquement le relais et permet de remettre le climatiseur en
marche en respectant le mode sélectionné a I'aide la télécommande juste avant
la coupure de I'alimentation. Si vous avez recours au fonctionnement manuel de
la minuterie, le réglage de la minuterie sera annulé et le climatiseur redémarrera
au retour de 'alimentation.

Sivous ne voulez pas utiliser cette fonction, veuillez vous adresser au repré-
sentant du service technique afin qu’il modifie le réglage du climatiseur.



R/IDDE DE FONCTIONNEMENT MINUTERIE HEBDOMADAIRE (WEEKLY TIMER)

o ol i et (1N Qud éeiveess (OF F) i fru i el e ik per des ot e 14 sl
o 30 i i e PO (0658 iy (0T iT TR e ] A S e s Lo Tl

Parel. : Fonchoanoment § T5F (24°C) dr rovesl au moment da quitter le domicio puis &
B1'F (@7 () du mbour aw domicie 2 coacher bex jours da fa semama.

Fongtiomamet 4 B1°F 270 du revel Bndifau ool her plut 3¢ on finde semaim.

Mon,  ligtgel : = ﬂ#ﬂ i“!ﬂ“
L s o] i I —eeTe s R R T
: o T .-aw:. N EFErT) 3 ;.}
21 b B0 BT
age 1
) .= =
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Remargque :
Lt o e b ninterie Rdamchel A | {OMIOFF) simple et possitle orague la
i esie hebrdomad sire et ackvés Dens ce G, [ minuderie Marchaimds 0N
OFF) st priceitsive paw rappon & B mindae hebdomadsire. Cefe deridra kne-
Sne & nouesu un e |os B minu e ancha Arel { ONSOF T Sirmpde Torrmin s

m.mllrl:: -

] l?
il 2 =0
e
ik

Raglage de laminuterie hebd omad aire

* La rrinutérie dol Sire miaie A heure & au pur spproprida

— WEsumfmw#mmmemhmrmﬂmwg
=3

r s 5%

* IR gt

s Appuiyez sUT (DAY ) stir [0=2] pour sélacionner e jour el le nombra.

et Tuo Mad The Fri Sat Sn | Pares. | lon Tus . Sun)
o 1] son) sdlas-

. fonnds
L
— 1
Aopuyar s (DAY ) pour stlecion- || Appuyae sur
ner I jour de I8 semmsine Ardgier pair sélectionnar e

ilshii -8

['1'2*3 "II-]

CII'I = Tig = Pad =+ Tha = Fr =Bat =5 ]
e g Wed Thu Frl Sef B

* Tous s s e erd e sdiedionrda

[ELEIII L

— A ILIEE ST % &1 ponrcéts e mode Maie

Amd {ONTDFF], Mheune & A lempdraiire.

TI'H‘I'I'II Frl Sat Sum| Pav e [OM],
[ AR 6:00] &
1 ®= B00 15F [75°F {24°C]]
SO e
r—j lﬁ!ﬂmﬂ
(3]
My s [DMAGPE pow sl | | Appuys e faur Aopinges sur
| mi i Wereh i, (ON D) = =
it i TIME TEMP
w -
Afpuyer sur -
paur rdgler Mheurs. | | paur sl ks
suppritte e wglage 4 ey

. Mﬁnmzia 'nu:he anlonicda paur changes Mheuns rapdemean
| Ara raglds anyeB1 °F & 88 *F {18 °C & 31 °C)
-:pm.rien'ﬂde AUFFAGE, snira 53 °F & 88 *F [10"C 2131 35 sar
[ minuerie hebdartadsne.

v

Appuyezr sur ol sur pour continuer ie
réglage da la minutede pour d autmes jours atiou
nombas.

C

=== hpupezsic EEI mulmnmrdtmsmﬁlmIamnmdu'amuemntmare

* ORI, qui cligratai,
et @ [haors
ache k aficie.

| W
fel=

Hi

[ ST Jpeur transmetre o ifomatiors de rgsge de b minuteds haboms:
i e Junide nlerne. Onenlee |3 ioommante virs [unild nisme pandant 3 sxconoes
+ Lersue vous tégler |Am e pou dusiiucs urs (2 1 seTune ou plasans nomboes yous
i i P SppuEr BF a:ramzreua;e Fepipas E uns e lariue
g b régligas e b Toud b rbifages e Mrulens helomacins ool enraeh s,
* hppuyer S E pour piar Al made de pbglge de by mnulse Rebromadain. pua
frinlener -ln'lrd merdanl 5 ecrds poar efacer bus ke Egages de mirede
hibeiymataie. Crisnle |2 boommante vera Tunil nlerms.

..

Uyez surﬁpﬂm actwer la minutene hebdoma-
daing (OMN). | EEE sallume.)

* Lodgquoe | minulens hebdomadare & acivde, & jour de 8 Samame
powr laguel B ragiags ea] emmind Salkime.

_. AppUyaz A NoUvaeal sur $ powr désactivar la mmnate-
rigr hebdomadaine (OFF). (EE s ateint,)

Remarque :

Lex réglages erregh bés re sonpas @ Secf s (o ue lamiulerle Febdon alale ool dévachite .

Vérification du reglage de minuterie heb domadaire

Appuyez sur pour passar en made de riglage de
fa minutere hebdomadaine.

* CHI) efignate.

— Appuyez sur o sur =] pour afficher le réglage
d'un jiour ou nombre spéci figue.

rl Appiiyaz sir pour guittar e mode de néglage de
1a minuteris habdomadaine.

Remarque :

Lorscue 003 BE Jonrs de B semalie soit el connés ponr amcher Bs -
haoes ¢l quiun Aue rdglage sl djouk, ===~ =="F  samcle.
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e NOTICE D’UTILISATION e

NETTOYAGE AUTO

0 MITSUBISHI
AN ELECTRIC

200
[Ellise 27
T
- e ° F
'-l'-l \{‘\‘ lnn\

M Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
mcmc»@on AMPM ©OFF AMPM

1234 3N A5 HES A AA

@ TEMP © OOFF/ON
< Il o J[ o
MODE FAN  WIDE VANE
(= ]| 8 ] [an~]
POWERFUL L-VANE-R
Sl =) [ =)

ECONO COOL | DIRECTION ~ SENSOR
(& |7 (& ]

SMART SET————
[® ||[eON] (A )
CLEAN OTIMER

(= )| (o0FF] [ v )

Le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO) permet de
garder I'unité propre en faisant tourner le VENTILATEUR pendant 25
minutes environ. Nous vous recommandons de ne jamais annuler le
fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO).

CLEAN
— Appuyez sur la touche pour activer le fonctionne-
ment SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO).

» L'unité effectue le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE
AUTO) lorsque vous l'éteignez avec la touche [OFF/ON] (Arrét/
Marche) ou sous 'action de la minuterie d’arrét aprés un fonctionne-
ment en mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFICA-
TION). Le témoin de fonctionnement s’allume. (Affichage)

« Le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO) ne s’effectue
pas lorsque : Le mode COOL/DRY (REFROIDISSEMENT/DESHUMI-
DIFICATION) est utilisé moins de 3 minutes.

' CLEAN
; Appuyez a nouveau sur la touche pour désac-
tiver le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE

AUTO).
« Le fait d'appuyer sur la touche [OFF/ON] (Arrét/Marche) ne désactive
par le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO).

Remarque :

» Le ventilateur s'arréte pendant les premiéres 3 minutes du fonctionnement
SELF CLEAN (NETTOYAGE AUTO).

» EN fonctionnement multi-systeme, il est possible que I'air de l'unité se
réchauffe. Dans ce cas, le fonctionnement SELF CLEAN (NETTOYAGE
AUTO) est automatiquement annulé pour éviter que la température de la
piéce n'augmente trop.
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Instructions :

Coupar Faimentmion ou le depariciaor avan! de procsder qu nafiayage du
clirrd i r

Waller & ne pas oocher B2 padies métaliques seec lasmans

il ni benzing, i dilan, ni poudre alwadye, i ndecicide,

Sika sk rdsie, nefoyer- aves un déjargen de ménage naulre dilus
avec e fean téde a @ concentration spéchée  prk essnyez k BB geat
aves e Sandaiie humde

Nunliser prs de bmosse dure, dépange shmasive ou Kifre makdns analaque
e lates phs rermper Make e honooiabe o ne la passar gilﬁﬂ mos leaw
Bfliser pas dean donl i lempdraure o8] supdmsune § 5090

Wanpdsar GAs [E8 Hidoss A rigdns dire G du okl #ba chalsur Gud une
1amme potrkes @k sécier.

o MEmemer pEs de londe exdessive sur e venilatew, cir cela paurcad Fan-
daminagr au le chesar

& & & B

B3 Dual Barrier Coating
Le ravdarman double Basbéne e un rev@emen sodsal conienan des mak-
danz bydmphles ethydiophobe s ol déute rkes ackes il etde porssE e .

Dual Barrier Material

L mratdring double Bamdoe e) un rmarday spdsil dok dune surlace y-
drophile &1 hydrophabe qui résisle fu thohaea dhole @ de pousaido:, ondime
sir Bs pEces compliquées o 1ees any bmes compexes qil sontdMclks a
rEcOunris du revdianmen] doubbe baridre

Filtre d'epuration d'air

Filtre a air V

B A neltoyer toutes :

« Elmiez bsakts avecnl aspiateiron Buez k 1He a lear.

«  Agrds Tavags & Veay, laisssr b stchér & Formbre,

= e AR @ ar W posiEde 1 ENEEMEent B BAppESION des wing

nan seuemani poor Amdiorer ks quaite de Fair mais dgemend gour
dirniner fas BACKIISE & B v

Panneau frontal

e

Chamidrs
Trau
Soulear B G fronial 'n.ﬂqu ﬁﬁ&qu&h‘ﬂ.li emandigs un dacic
Blanianar: las chamgras af fmr s be gRnnsau pour 18 cafrer Somma ndigus
Eur Filusraion o-08 sy g
= Eszoyez-k avec vr chFow dowx etsecon Buez-k a feax.
= e e faiks gas Yanpe dans Mea pandan] plus 08 deus hewed.

+ Failes-l sdehor sorresenmam A lombre avan] da le reposer
. Repnsas be pamnend tome e pversniles L ———

diapas da la procédurs deddnoss. Falarmar
sirmeciaman le panneau amal &1 appuyar
SNT B BPEms INclkiies par ks 16 ches.

olmpﬁi"lﬂlﬂ

Metloyer rlgulidrement les fillres pour obbenir des
mances opfimales of réduire |a consommat on d'&ectrici b,
D fillres encragssds peuvent provoegeer de |a condensadion
dans o cfimatisedr, o8 gul Gonthilbieers 4 la crolssance de cer
tains champignons tels gue la moisissure. | est done recom:
mandé de netioyer les filtres & airioutes les 2 semaines.

He touchez pas le capteur S-see®.

Pour des raisons de sécurits, o dispositif o &puration
d'air ne se met a fonctionner gue guelgues minutes
aprés la mise en route ou aprés 'ouverture la fermetun
du panneau frontal.

He pas démonter le dispositif d'puration d'alr.

MHe toucher avcune pitce du dispositif d"@puration dair
mutre que e chissis.

(Filtre antiallergique a enzymes élec-
trostatique, bleu)

Tous jes 3 mois

= Ernfaver s geid-d Tamde d'un Asgraieur

Lorsque cola ne suffit pas 1

* Fales temper k ifire etson cadme dars ce fean Hce avant de ks
nefioyer

= Aprds FAvage lagasr bien sedher § Fambre

Tous &% ans |

+ Pour des parbdrances plimdes
remplacer k 1he d€peaton d'alr.

(Filtre a microparticules, blanc)

Elimine ks mictoparticules de 1'an- grice &

V'électricite statig ue.

Envers du filtre i air

Tous fes 3. mois |

= ‘Enkavar fa salaje &
Fadé dun s eur

w PNE gl e Raver & P
Le pemplacer par un
lilve d'dpuraion d-air
néul farsgue du gou-
dron de labac ol des
jachas dhuile y ad-
héeen

* L& peplacer dans =a
poskon dorigne &
insialer ioukes Ias af
tackes dv 1t dépm-
rakin dar

Tous fes 3 ans

= Ponrdes perbmaices optmaks, emplEcer b 1 déparaton diar.

- 5FT<E

Filtre desodorisant, noir, en option

TOuE |88 3 mois !

» Elmézlasab® aect aplak o mmengez ke 1ie dassa Bchbiat
oy Séele {30 & 40 0 peavddand 15 o bes erndnon. Ainca shendsmmeand

= A pwas e fdir [ es lassa - e Ben Sbcher § Tombrs

+ Latowcton de e sodorkation se dgeueme grEce an ietioyage da i,

Lorsquo o nettoyago ne suffit pas 3 éliminer ta salete ou Fodewr @

= Remplacer i 1He dépaation dalr.

- MAC-3OFT-E
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# NOTICE D'UITILIS ATION &

Precautions d"usage des ondes radio’

Introduction an module LAN sans fil

Contient (D FOCNKR-MEB43
Contient 1G4 1 A-ME43

/i PRECAUTION

O

« Tontchangeme itor modHcation gl vav@kpas 6t expres-
S Approuwdle] o I A Epdn e de B oo ki
poumail anuler b droi de Nuifisaeur o uilser [dquipasment.
Ca dispoail ne dod pas M gacd i aile da f badinmnes
caraniamean] 4w auins areng ou w dimel e
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OMMANDES PARLAN SANS FIL

Vérifiez ce qui suit, et accouplez le module LAN sans fil au routeur.

+ Vérifiez que le module LAN sans fil est connecté a un réseau Wi-Fide 2,4 GHz.
Le module LAN sans fil ne fonctionnera pas sur un réseau Wi-Fi de 5 GHz.

+ Vérifiez que la distance de communication entre le module LAN sans fil et le
routeur n’est pas trop grande.

» Vérifiez que le nombre de dispositifs connectés au routeur ne dépasse pas
la limite.

+ Vérifiez si routeur est connecté a Internet.

» Configurez le module LAN sans fil aprés avoir fait fonctionner le climatiseur
a l'aide de la télécommande sans fil au moins une fois.

Reconnectez le réseau sans fil

Lors de la premiére installation, le systeme démarrera automatiquement en
mode de configuration du réseau. Une fois le systéme configuré pour se
connecter a un réseau sans fil, pour changer les réglages a un autre réseau,
I'utilisateur peut suivre les instructions ci-dessous pour remettre le systéme en
mode de configuration du réseau.

Reconnectez le réseau sans fil aprés l'installation d’'un nouveau routeur sans
fil et sa connexion a Internet ou reconnectez le réseau sans fil si kumo cloud®
a été configuré dans une nouvelle construction avec un réseau provisoire.

-

L’envoi de “~ 3" avec la télécommande permet de changer le mode de connexion.

OOFFION

ncas de proovleme de connexion

Remarque :

* Quand vous utilisez le climatiseur depuis une position ou vous ne pouvez pas
le voir, vérifiez d’avance le climatiseur, 'espace environnant et les personnes
présentes dans la piéce.

+ Lorsque des personnes sont présentes dans la piece, veuillez les avertir que
vous allez actionner le climatiseur a distance.

» Avant de commencer la configuration du module LAN sans fil, assurez-vous
que le routeur prend en charge le chiffrement WPA2-AES.

» Avant d'utiliser ce module LAN sans fil, I'utilisateur final doit lire et accepter
les termes et conditions du service kumo cloud®.

« L'utilisation du module LAN sans fil implique I'acceptation de nos termes et
conditions.

+ Pour réaliser la connexion a kumo cloud®, il est possible qu’il faille accéder
physiquement au point d’accés.

+ Ce module LAN sans fil ne commencera la transmission d’aucune donnée
opérationnelle du systéme tant que I'utilisateur final ne se sera pas inscrit et
n’aura pas accepté les termes et conditions du service Wi-Fi.

+ Ce module LAN sans fil ne doit étre connecté a aucun systéme Mitsubishi
Electric destiné a assurer le refroidissement ou le chauffage d’applications
essentielles.

» Le module LAN sans fil de Mitsubishi Electric a été congu pour établir la
communication avec le kumo cloud® de Mitsubishi Electric.

Mitsubishi Electric n’est pas responsable en cas de (i) sous-performance d’un
systéme ou de n’importe quel autre produit ;

(i) défaillance du systeme ou du produit ; ou (iii) perte ou dommages occa-
sionnés a n'importe quel systéme ou produit provoqué(e)s par ou survenant
a la suite d’une connexion a et/ou de I'utilisation d’'un module LAN sans fil
tiers ou de n’'importe quel service sans fil ou Wi-Fi tiers avec un équipement
de Mitsubishi Electric

+ Appuyez sur pour arréter le

fonctionnement.

« Appuyez sur Température @ pendant
5 secondes.

+ Sélectionnez “~ 3” en appuyant sur
Température @ et @.

« Dirigez la télécommande vers l'unité
interne et appuyez sur OOFF/ON .

* MITSUBISHI
ELECTRIC

S TEMP @  OOFF/ON

Vous pouvez vérifier le mode de connexion grace a I'état de clignotement de la
LED du mode de connexion (verte).
* L'état de clignotement de la LED peut changer a cause d’'une mise a jour.
Reportez-vous au manuel de I'utilisateur le plus récent du kumo cloud®.

Remarque :

Les modes de connexion et I'état d’éclairage/clignotement de chaque mode
peut changer a cause d’une mise a jour. Reportez-vous au manuel de I'utilisa-
teur le plus récent du kumo cloud®.

Verification de l'etat du reglage sans fi

Vous pouvez vérifier les conditions de transmission a I'aide du témoin de
fonctionnement sur l'unité intérieure. Procédez comme suit si vous ne pouvez
pas connecter le module LAN sans fil au réseau sans fil ou si une erreur de
transmission survient.

Mode d’affichage de I’état sans fil

GOFF/ON 3 s
+ Appuyez sur [ o | pour arréter le ELETRC
fonctionnement.
- Appuyez sur Température @ pendant
5 secondes.
» Sélectionnez “~ 9” en appuyant sur
Température @ et @.
« Dirigez la télécommande vers I'unité S TEWP ©  OOFFION

interne et appuyez sur OOFF/ION

» Aprés connexion du module LAN sans fil 8 kumo cloud®, vous pouvez vérifier
les conditions de transmission a 'aide du témoin de fonctionnement.

» Contrdlez le témoin du module LAN sans fil si vous souhaitez vérifier les
conditions de transmission avant de connecter le module LAN sans fil 8 kumo
cloud®.

» Reportez-vous au manuel d'utilisation de kumo cloud® pour en savoir plus a
propos du témoin de fonctionnement sur l'unité interne et sur le module LAN
sans fil.

6 000 00000000000000000000000000000000000000000006000000000000606060086000060086068000060000606660000000000000060008600006006006800000000060600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000sssssscsssssss

Le module LAN sans fil utilise un logiciel libre. Pour consulter la ou les licences
du logiciel libre, reportez-vous aux licences.
https://docs.kumocloud.com/software_licenses.pdf

“Wi-Fi” et “WPA2” sont des marques commerciales ou des marques déposées
de Wi-Fi Alliance.

iche technique

Spécifications du module LAN sans fil
Norme compatible LAN sans fil IEEE802.11b/g/n
Canal RF 1 can~11 can
Bande de fréquence

2,4 GHz uniquement

Sécurité WPA2 uniquement
ID FCC NKR-MB43
IC 4441A-MB43

Meémo

Informations sur le module LAN sans fil

Adresse MAC (MAC)

CLE CONFIG

Coordonnées de l'installateur

Nom

Numeéro de téléphone
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N PRESENCE D’UNE PANNE POTENTIELLE

Suite a la vérification de ces points, si le climatiseur ne fonctionne toujours
pas correctement, ne vous en servez plus et consultez votre revendeur.

Symptéme

Unité interne

Explication & points a v

L’unité ne fonctionne pas.

Le disjoncteur est-il enclenché ?
La fiche d’alimentation est-elle branchée ?
La minuterie de mise en marche (ON) est-elle

programmée ? [FEEERN

L’ailette horizontale ne bouge pas.

Les ailettes horizontale et verticale sont-elles ins-
tallées correctement ?

La grille de protection du ventilateur est-elle déformée ?
Lorsque le disjoncteur est activé, la position des
ailettes horizontales est réinitialisée en une minute
environ. Une fois la réinitialisation terminée, le fonction-
nement normal des ailettes horizontales reprend. Il en
est de méme en mode de refroidissement d’urgence.

L’unité ne peut pas étre remise
en marche dans les 3 minutes qui
suivent sa mise hors tension.

Cette disposition a été prise pour protéger le
climatiseur conformément aux instructions du
microprocesseur. Veuillez patienter.

De la buée s'échappe de la sortie
d’air de I'unité interne.

L'air frais pulsé par le climatiseur refroidit rapidement
'humidité présente dans la piéce, et la transforme en buée.

Symptome

Télécommande

Aucun affichage sur la télécom-
mande ou affichage indistinct.
L’unité interne ne répond pas au
signal de la télécommande.

Les piles sont-elles déchargées ?

La polarité (+, -) des piles est-elle correcte ?
Avez-vous appuyé sur les touches de télécom-
mandes d’autres appareils électriques ?

Le climatiseur ne chauffe ni

ne refroidit correctement

Impossible de refroidir ou de
chauffer suffisamment la piéce.

Le réglage de la température est-il adapté ?
Le réglage du ventilateur est-il correct ? Veuillez
changer la vitesse du ventilateur a Elevée ou Trés
élevée.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de l'unité
interne sont-ils propres ?

L’entrée ou la sortie d'air des unités interne et externe
sont-elles obstruées ?

Y a t-il une fenétre ou une porte ouvertes ?

Il est possible que I'unité prenne un certain temps afin
d’atteindre la température de réglage, voire qu’elle
ne l'atteigne pas en fonction de la taille de la piece,
la température ambiante, etc.

L’oscillation de 'AILETTE
HORIZONTALE est suspendue un
certain temps, puis restaurée.

« Cela permet l'oscillation correcte de I'AILETTE
HORIZONTALE.

Lorsque 'OSCILLATION est sélectionné
en mode de REFROIDISSEMENT/DES-
HUMIDIFICATION/VENTILATION, I'ailette
horizontale inférieure ne bouge pas.

Il est normal que l'ailette horizontale inférieure ne
bouge pas lorsque 'OSCILLATION est sélectionné
en mode de REFROIDISSEMENT/DESHUMIDIFI-
CATION/VENTILATION.

La direction de I'air pulsé varie
pendant le fonctionnement de
l'unité.

La télécommande ne permet pas
de régler la direction de l'ailette
horizontale.

Lorsque le climatiseur est en mode de REFROI-
DISSEMENT ou de DESHUMIDIFICATION, s'il
fonctionne en continu entre 0,5 et 1 heure avec le
flux d’air orienté vers le bas, la direction de I'air pulsé
est automatiquement placée en position vers le haut
afin d’empécher I'eau de condensation de s’écouler.
En mode de chauffage, si la température de I'air pulsé est
trop basse ou si le dégivrage est en cours, I'ailette horizon-
tale se place automatiquement en position horizontale.

Le fonctionnement s’arréte pen-
dant 10 minutes environ en mode
de chauffage.

L'unité externe est en cours de dégivrage.

Cette opération prend 10 minutes environ, veuillez
patienter. (Une température extérieure trop basse
et un taux d’humidité trop élevé provoquent une
formation de givre.)

L’unité démarre automatiquement
lors de la mise sous tension, sans
avoir regu aucun signal de la
télécommande.

Ces modéles sont équipés d'une fonction de redémarrage
automatique. Si vous coupez I'alimentation principale
sans arréter le climatiseur avec la télécommande puis
remettez sous tension, le climatiseur démarre automati-
quement dans le méme mode que celui qui avait préa-
lablement été sélectionné a I'aide de la télécommande
avant la mise hors tension. Consultez la section “Fonction

de redémarrage automatique”. [l

Les deux ailettes horizontales se
touchent. Les ailettes horizon-
tales sont positionnées de facon
anormale. Les ailettes horizontales
ne reviennent pas en “position de
fermeture” correcte.

Effectuez I'une des procédures suivantes :

+ Désactivez puis activez le disjoncteur. Veillez a
ce que les ailettes horizontales soient placées en
“position de fermeture” correcte.

Arrétez puis démarrez le mode de refroidissement
d’urgence et assurez-vous que les ailettes horizontales
se déplacent jusqu’a la “position de fermeture” correcte.

En mode de REFROIDISSEMENT/
DESHUMIDIFICATION, lorsque la
température ambiante approche de
la température programmée, l'unité
extérieure s'arréte, puis I'unité inté-
rieure fonctionne a vitesse réduite.

Lorsque la température ambiante s’éloigne de la
température programmée, le ventilateur interne se
met en marche conformément aux réglages de la
téléecommande.

L’'unité interne se décolore avec
le temps.

Méme si le plastique jaunit sous l'influence de certains
facteurs tels que le rayonnement ultraviolet et la tempéra-
ture, ceci n'a aucun effet sur les fonctionnalités du produit.

L'intensité lumineuse du témoin de
fonctionnement est faible. L'unité
n’émet aucune tonalité.

Le fonctionnement en MODE NOCTURNE est-il
activé ?

Multi-systeme

L’'unité interne qui ne fonctionne
pas chauffe et émet un bruit simi-
laire au bruit de I'eau qui s’écoule.

Une petite quantité de réfrigérant continue a circuler
dans I'unité interne méme lorsque celle-ci ne fonc-
tionne pas.

Lorsque le mode de chauffage
est sélectionné, le climatiseur ne
démarre pas immédiatement.

Lorsque le climatiseur se met en marche alors que
le dégivrage de l'unité externe est en cours, il faut
attendre quelques minutes (10 minutes maxi.) pour
que l'air pulsé se réchauffe.

Unité externe

Le ventilateur de I'unité externe
ne tourne pas alors que le com-
presseur fonctionne correctement.
Méme s'il se met a tourner, le
ventilateur s’arréte aussitot.

Lorsque la température extérieure est basse, le ven-
tilateur fonctionne de fagon intermittente en mode
de refroidissement pour maintenir une capacité de
refroidissement suffisante.

De I'eau s’écoule de I'unité
externe.

En mode de REFROIDISSEMENT et de DES-
HUMIDIFICATION, la tuyauterie et les raccords
de tuyauterie sont refroidis et un certain degré de
condensation peut se produire.

En mode de chauffage, 'eau de condensation
présente sur I'échangeur thermique peut goutter.
En mode de chauffage, I'opération de dégivrage
fait fondre la glace présente sur I'unité externe et
celle-ci se met a goutter.

De la fumée blanche sort de I'unité
externe.

En mode de chauffage, la vapeur générée par l'opération
de dégivrage peut ressembler a de la fumée blanche.
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Le refroidissement de la piece
n’est pas satisfaisant.

Si vous utilisez un ventilateur ou une gaziniére dans
la piéce, la charge de refroidissement augmente, et le
refroidissement ne peut se faire de maniére satisfaisante.
Lorsque la température extérieure est élevée, il
se peut que le refroidissement ne se fasse pas de
maniére satisfaisante.

Le réchauffement de la piece
n’'est pas satisfaisant.

Lorsque la température extérieure est basse, le
climatiseur peut ne pas fonctionner de maniéere
satisfaisante pour réchauffer la piéce.

La température de sortie
d'air semble basse en mode
chauffage.

Changez la direction de la sortie d'air vers le haut.
La température de sortie d’air peut baisser lorsque la
température extérieure est basse.

L’air pulsé tarde a sortir du climati-
seur en mode de chauffage.

Veuillez patienter car le climatiseur se prépare a
souffler de I'air chaud.

Flux d’air

L’air qui sort de I'unité interne a
une odeur étrange.

Les filtres sont-ils propres ?

Le ventilateur ou I'échangeur thermique de 'unité
interne sont-ils propres ?

Le climatiseur peut étre imprégné de I'odeur d’'un
mur, d’un tapis, d’'un meuble, de vétements, etc. et
la rejeter avec I'air pulsé.

Bruit

Des craquements se produisent.

Ce phénoméne provient de I'expansion/la contraction du
panneau frontal, etc. en raison des variations de température.

Un “murmure” est perceptible.

Ce bruit est perceptible lorsque de I'air frais pénetre
dans le tuyau d’écoulement ; il provient de I'évacua-
tion de I'eau présente dans le tuyau lors de 'ouverture
du bouchon ou de la rotation du ventilateur.

Ce bruit est également perceptible lorsque de I'air frais
pénetre dans le tuyau d’écoulement par vents violents.

Un bruit mécanique provient de
I'unité interne.

Il s’agit du bruit de mise en marche/arrét du ventila-
teur ou du compresseur.

Un bruit d’écoulement d’eau se
produit.

Ce bruit peut provenir de la circulation du réfrigérant
ou de I'eau de condensation dans le climatiseur.

Un sifflement est parfois per-
ceptible.

Il s’agit du bruit que fait le réfrigérant a l'intérieur du
climatiseur lorsqu’il change de sens.

Minuterie

Le fonctionnement de la minu-
terie hebdomadaire n'est pas
conforme aux réglages.

La minuterie de mise en marche/arrét (ON/OFF)
est-elle programmée ?

Transmettre a nouveau les informations de réglage
de la minuterie hebdomadaire a l'unité interne.
L’unité interne émet un long signal sonore lorsque
les informations sont bien regues. En cas d’échec de
réception des informations, 3 courts signaux sonores
sont émis. Vérifier que les informations sont bien
regues.

L’horloge de I'unité interne devient incorrecte en cas
de panne de courant et d’'une mise hors tension. La
minuterie hebdomadaire peut donc ne pas fonction-
ner normalement.

Veiller a placer la télécommande de facon a ce que
I'unité interne puisse recevoir les signaux.

L’unité démarre/s’arréte de
fonctionner d’elle-méme.

La minuterie hebdomadaire est-elle programmée ?

Module LAN sans fil

Impossible d’accoupler le module
LAN sans fil avec le routeur.

La configuration n’est possible qu’aprés avoir démarré
le climatiseur a l'aide de la télécommande sans fil.
Effectuez I'accouplement ensuite.




Dans les cas suivants, arrétez le climatiseur et consultez votre revendeur.

» Side I'eau s’écoule ou goutte de I'unité interne.

+ Sile témoin de fonctionnement clignote.

« Sile disjoncteur saute réguliérement.

+ L'unité interne peut ne pas recevoir les signaux de la télécommande dans une
piece dont le systéme d’éclairage est a lampes fluorescentes (a oscillateur
intermittent, etc.).

 Le fonctionnement du climatiseur interfére avec la réception radio ou TV. |l
peut s’avérer nécessaire de brancher un amplificateur sur I'appareil concerné.

+ Sil'unité émet un bruit anormal.

+ Si du réfrigérant fuit.

Le code d’erreur peut étre vérifié sur I'écran de la télécommande pendant que le
témoin de fonctionnement en haut a gauche clignote sur 'unité interne.
Procédez comme suit pour vérifier le code d’erreur.

A MITSUBISHI
ELECTRIC

A

S TEMP &  OOFF/ON
v 1l o [ °

g WiDE VANE] L]
DELETE T

CHECK CLOCK RESET
OO0 O =3

|\

+ La télécommande est hors tension.

» Rapprochez-vous de I'avant de I'unité interne, dirigez la télécommande au ni-
veau de la zone de réception de I'unité interne et maintenez la touche CHECK
(Vérification) enfoncée a I'aide d’un objet a pointe fine.

“00” apparait a I'écran.

Maintenez la télécommande dirigée vers la zone de réception de l'unité in-
terne jusqu’a ce que cette derniére émette une tonalité.

Si l'unité interne n’émet pas de tonalité, rapprochez-vous-en et maintenez de
nouveau la touche CHECK (Vérification) enfoncée.

Si 'unité interne n’émet toujours aucune tonalité, éteignez les appareils tels
que les lampes fluorescentes ou les téléviseurs car ils peuvent causer des
interférences, puis réessayez. (Si le ttémoin de remplacement de la pile s’al-
lume, remplacez les piles par des neuves.)

Si I'écran de la télécommande indique “00” et si 'unité interne émet 2 tonali-
tés, cela signifie que I'unité ne présente aucune erreur.

Si I'écran de la télécommande indique “00” et si l'unité interne émet 1 tonalité,
cela signifie que I'unité présente une erreur. Procédez comme suit pour diagnos-
tiquer l'erreur.
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Y ODE D’AFFICHAGE DU CODE D’ERREUR

Codes d’erreur de la télécommande

. Veérification du code d’erreur
)

)
Appuyez sur ou =] pour changer de code
d’erreur.

Elément Code | Anomalie

00 | Aucun (normal)

E6 , B
Chaque pression sur iﬂ change le code d’erreur g7 | Signal série
affiché sur la télécommande, dans I'ordre croissant gg | Incohérence entre le réfrigérant des unités interne

< . et externe
(A a Z), comme ci-dessous.

Fb | Systéeme de contrble interne

00 >E6—>...... — HAUT
T | FH | Capteur de réfrigérant de I'unité interne
Anomalie, fuite de réfrigérant de I'unité interne.
- Unité interne Anomalie liée aux capteurs de réfrigérant des
Chaqgue pression sur <~ change le code d’erreur FL | autres unités internes lorsque plusieurs sont
dans l'ordre décroissant (Z a A). connectées.

P1 Thermistance de température de la piece
P2
P9
P4 | Capteur de vidange

Vérifiez les codes d’erreur 1 par 1 pour connaitre le
signal.
L’unité interne émet 2 tonalités.
L’unité présente I'erreur correspondant au code
d’erreur. Reportez-vous au tableau des codes

Thermistance de la bobine interne

Pb Moteur du ventilateur interne

e s . E8
d’erreur et vérifiez 'anomalie. = Communication entre les unités interne/externe,
L’unité interne émet 1 tonalité. = erreur de réception

L’unité ne présente aucune erreur. Répétez la
vérification.

L’unité interne n’émet aucune tonalité.
Le diagnostic a échoué. Réessayez.

FC Données dans la mémoire non volatile

Fd Tension différente

P8 | Température dans la vanne a 4 voies/le tuyau

PL | Systeme de réfrigérant externe

« Si l'unité présente une erreur, le climatiseur doit étre inspecté et répa-
ré. Cessez d'utiliser le climatiseur, coupez le disjoncteur et contactez
votre revendeur.

U3 [ Thermistance de température de décharge

Unité externe Thermistance de dégivrage

Thermistance de température de l'ailette

Thermistance de température de la carte de circuit
U4 | imprimé

Remarque :

e (]
Appuyer sur d’autres boutons que [ <] ou annule le mode d’affi-
chage du code d’erreur de la télécommande.
Si la télécommande est utilisée alors que le témoin de fonctionnement ne cli-
gnote pas, il est possible que le code d’erreur précis ne s’affiche pas.

Thermistance de température ambiante

Thermistance de température de I'échangeur
thermique externe

UE | Vanne d’arrét (vanne fermée)

UP | Systeme d’alimentation externe
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. Faites fonctionner le climatiseur en mode REFROIDIS-
SEMENT a la température la plus élevée, ou en mode
VENTILATION pendant 3 a 4 heures. |5t ENA
« Cette opération permet de sécher l'intérieur du climatiseur.

« La présence d’humidité au niveau du climatiseur contribue a la créa-
tion d’'un environnement favorable au développement de certains
champignons, tels que les moisissures.

n OOFF/ON

—— Appuyez sur o] pour arréter le fonctionnement du
climatiseur.

Débranchez la fiche d’alimentation électrique et/ou
coupez le disjoncteur.

Remarque :

Pour systéme avec boitier de dérivation, SYSTEME DE DETECTION DE

FUITE installé. L'unité doit étre sous tension sauf pour I'entretien.

+ Lafuite de réfrigérant ne peut pas étre détectée, ce qui pourrait provoquer un
incendie.

Retirez toutes les piles de la télécommande.

Lorsque le climatiseur doit étre remis en
service :

Nettoyez le filtre a air. |sECERES

Veillez a ce que I'entrée et la sortie d'air des unités
interne et externe ne soient pas obstruées.

Veillez a ce que la mise a la terre soit correctement
effectuée.

=

s Reportez-vous a la section “PREPARATIF D’UTILISA-
TION?” et suivez les instructions. JEEERNE

Lieu d’installation

Evitez d’installer le climatiseur dans les endroits suivants.

» En présence d’'une grande quantité d’huile de machine.

» Dans les régions ou I'air est trés salin, comme en bord de mer.

» En présence de gaz sulfurés qui se dégagent par exemple des sources
chaudes ou des eaux usées.

« Dans des endroits exposés a des projections d’huile ou dont I'atmosphére est
chargée de fumées grasses (comme par exemple les cuisines et les usines
en raison du risque d’altération ou d’'endommagement des propriétés des
matériaux plastiques).

» En présence d’équipements haute fréquence ou sans fil.

» Dans un endroit ou la sortie d’air de I'unité externe est susceptible d’étre
obstruée.

» Dans un endroit ou le bruit de fonctionnement ou la pulsation d’air prove-
nant de I'unité externe représentent une nuisance pour le voisinage.

» Ne faites pas fonctionner le climatiseur pendant des travaux de construc-
tion et de finition intérieurs, ou lorsque vous cirez le sol. Avant d’utiliser le
climatiseur, ventilez bien le local aprés exécution de ce type de travaux.
Dans le cas contraire, des éléments volatils pourraient adhérer a l'intérieur
du climatiseur et provoquer une fuite d’eau ou la formation de rosée.

Pour le module LAN sans fil

+ Cet appareil doit étre installé et utilisé en laissant une distance minimale de
8 in. (20 cm) entre le dispositif et I'utilisateur ou les personnes présentes.

» Nutilisez pas le module LAN sans fil a proximité d’autres dispositifs sans fil,
de fours a microondes, de téléphones sans fil ou de télécopieurs.

Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements.

* Nutilisez pas le module LAN sans fil a proximité d’'un appareil électrique
médical ou de personnes portant un dispositif médical tel qu'un stimulateur
cardiaque ou un défibrillateur automatique implantable.

Il pourrait provoquer un accident en cas de dysfonctionnement de I'appareil
médical ou du dispositif.

L’unité externe doit étre installée a
10 ft (3 m) minimum des antennes
de TV, radio, etc. Dans des régions
ou la réception est faible, éloigner
davantage l'unité externe et I'antenne
de I'appareil concerné si le fonction-

nement du climatiseur interfére avec
la réception radio ou TV.

Lampes fluores-

centes a oscillateur b

Eloignez le plus pos- | intermittent
sible le climatiseur d'une
lampe fluorescente pour @
éviter tout parasitage.

Pour une efficacité
maximale et une
longévité optimale,
l'unité externe doit
étre installée dans
un endroit sec et

mur, etc.

espace suffisant bien aéré
pour éviter toute
distorsion de 41'6‘0 )
Q\irqi]r)num fimage ou du son. | XX P XOB 09, 12/FX15, 18 21

ﬁRTéléphone i [ <}:’>
ephons <—1—>

portable  Radio 10 ft (3 m) minimum

M /20 in. (200/500 mm)

minimum

AN

Travaux électriques

+ Veuillez prévoir un circuit réservé a I'alimentation du climatiseur.
» Veuillez respecter la puissance électrique du disjoncteur.

Dans le doute, veuillez consulter votre revendeur.
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o NOTICE D’UTILISATION e

Gamme opérationnelle garantie

Limite supérieure

Interne Externe
Limite supérieure 90°F (32,2°C) DB 115°F (46,1°C) DB
- 73°F (22,8°C) WB —
Refroidissement . 67°F (19,4°C) DB 14°F (-10°C) DB
Limite inférieure 57°F (13,9°C) WB _
80°F (26,7°C) DB 75°F (23,9°C) DB

65°F (18,3°C) WB

Chauffage - 70°F (21,1°C) DB -22°F (-30°C) DB
Limite inférieure _ -23°F (-30,6°C) WB
DB: Bulbe sec
WB: Bulbe humide
Remarque :

1. Les valeurs de la gamme opérationnelle garantie sont valables pour le systéeme 1:1.
2. Sila température extérieure est en-dessous de la limite inférieure de la gamme opérationnelle garantie, il se
peut que 'unité externe s’arréte jusqu’a ce que la température extérieure dépasse la limite inférieure.
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For the residents of USA

U.S. Product Warranty and Registration Information

Congratulations on the purchase of your new Mitsubishi Electric Trane HVAC US Cooling & Heating system
and thank you for trusting us with your personal comfort.

Your installing contractor may have registered your products on your behalf. To check the registration status
or to complete your product registration, please visit us at http://www.metahvac.com/.

Be sure to have the model and serial number for each of your indoor and outdoor units ready before starting
the registration process.

If you need assistance registering your products, call or write to us at:

Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC
ATTN: Customer Care Center
1340 Satellite Boulevard
Suwanee, GA 30024
Phone: 1.800.433.4822
E-mail: CustomerCare@hvac.mea.com

For the residents of Canada

Mitsubishi Electric
HVAC Warranty Registration (Canada)
Congratulations on the purchase of your new Mitsubishi Electric heat pump or air conditioning system.
In order to benefit from our extended warranty, your installing contractor must register your system’s products on our
website on your behalf within 90 days of installation. The extended warranty covers the system’s parts and compressor

for an extended period from the date of installation. Product model and serial numbers are required for online registration.

To register, please ask your installing contractor to visit the warranty registration page at www.mitsubishielectricmeq.ca,
complete the registration and provide you with confirmation of registration.

PLEASE NOTE: Regular maintenance as specified in the owner’s manual is essential to your system performing
according to manufacturer specifications over the applicable warranty period. Please review the terms of the
product warranty at mi ishiel

If you require assistance, please contact: info@mitsubishielectric.ca

Mitsubishi Electric
Enregistrement de la garantie HVAC (Canada)

Félicitations pour I'achat de votre nouvelle pompe a chaleur ou systeme de climatisation Mitsubishi Electric.

Afin de bénéficier de notre garantie prolongée, votre entrepreneur d’installation doit enregistrer les produits de votre
systeme sur notre site Web en votre nom dans les 90 jours suivant l'installation. La garantie prolongée couvre les
pieces et le compresseur du systéme pendant une période prolongée a compter de la date d’'installation. Le modéle de
produit et les numéros de série sont requis pour I'enregistrement en ligne.

Pour vous inscrire, veuillez demander a votre entrepreneur d’installation de visiter la page d’enregistrement de la
garantie a www.mitsubishielectricmeq.ca, de compléter I'inscription et de vous fournir une confirmation d’inscription.

REMARQUE: Une maintenance réguliere, telle que spécifiée dans le manuel du propriétaire, est essentielle pour que
votre systeme fonctionne conformément aux spécifications du fabricant pendant la période de garantie applicable.
Veuillez consulter les conditions de la garantie du produit a ; mitsubishielectric.ca

Si vous avez besoin d’aide, veuillez contacter: info@mitsubishielectric.ca

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

DG79A0D9HO3



	空白ページ
	空白ページ
	空白ページ

